UWAGI:

-Instalacje gniazd wtyczkowych oraz wigcznikow o$wietlenia nalezy zasili¢ z istniejacej
instalacji(obwodéw). Gniazda ogdlnego przeznaczenia stosowa¢ podwojne; gniazda koloru
biatego.
> ( > -Oprawy o$wietlenia podstawowego oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z istniejacej

instalacji(obwodow) uwzgledniajac wiacznie do centralki monitoringu opraw oraz istniejacego
systemu z istniejace] tablicy znajdujacej sie w szpitalu. W przypadku watpliwosci nalezy
WEZEL SANITARNY - -
ZAKRES OPRACOWANIA D. uzgodnic z zamawiajacym
= ErTK - Rozmieszczenie opraw nalezy uwzgledni¢ razem z istniejacymi isntalacjami sanitarnymi
GRESOWE - Nalezy uwzgledni¢ wpiecie armatury do istniejacej instalacji wyréwnawczej
POW: 5,5 m? . Lo . . .
-Nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg archiwalng do wgladu u zamawiajacego
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p— T Podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ stan istniejacych instalacji
f i b L elektrycznych w przypadku wystepowania kolizji /zmian/ ztego stanu nalezy uzgodni¢

‘ C1 - C1 C1 Z zamawiajacym
@a SZATNIA K. —  Wszystkie przyjete rozwigzania nalezy uzgodni¢ z zmawiajacym na etapie realizacji
CZ.CZYSTA p . L . . ;
0.6 oraz wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
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DYZURKA LEKARZY
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Uwagi:
O . 24 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
MAGAZYN CZYSTY przez \nstytut Techniki Budowlanej oz zgsgdami wiedzy i sztuki budow\apej. . o ‘ o
Wyk’f adzina pcv 2 Pozwomy posadzek nalezy zweryfikowac i recyzyjie wytyczyg gegdgzy]me na etapie wykonawpzym. Odlclhytk\ Qd prgjektu r}alezy konsultowac z lpmJektantvem‘
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
4.65 m2 odbojnikow wewngtrznych iinnych nalezy zamawiaé i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu ofwordw w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
¢ Kazdorazowo weryfikowat zgodnodc szerokosci ofworu z szerokodcia okna dla uniknigeia niezgodnosci.
O « 4. 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreglonych
PRZVYV c?(IOTg\\/Naé]'t\l lg parti cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalec.
yKt. p y 7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
12.62 takce pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.
8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacjf opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego z2goda.
10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
0 2 5 11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sie z projekfantem.
: 12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
KORYTARZ CZYSTY realizac] obigktu 2godrie 2 obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,

PVC 13, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
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INWESTOR: ADRES:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dostosowanie pomieszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Panstwowego Inspektoratu Sanitamego w
SzpitaluKliniczaym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitainej 27/33 w Poznaniu

Leg e nd a. PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen

upr. nr: §7IWPOKKI2017
- . . N o d‘ . S A.DO XXI
—t istniejagce gniazdo wtykowe { gniazdo wtykowe podwajne - do przeniesienia nowy wtgcznik - Sp. 2 00,

mgrin. ach. . SOBOTA Ul. Trybunalska 38,
60-325 Poznan

UWAGA BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: tel. 061 862 1234

_ ZaSiIanie z iStn iejacego ObWOd u ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2024 150

-Z prz’fanlesganlem gniazda nalezy wymieni¢ gniazdo ' WYTYCINE ELEKTRYCZNE PW-A-07-01
podwojne w jednej ramce

istniejgcy wigcznik istniejgcy wigcznik do przeniesienia

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.
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