
FARTUCH PŁYTKI CER. DO WYS.

 GÓRNEJ KRAWEDZI OŚCIEŻNICY

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
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Obudowa kanału wentylacyjnego
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DYŻURKA LEKARZY

0.32

wykładzina pcv

7.06 m2

ŚLUZA PACJENTA
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4.65 m2

MAGAZYN CZYSTY
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19.53 m2
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PRZYGOTOWANIE LEKARZY
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płytki gresowe

3.47 m2

SKŁADZIK PORZĄDKOWY
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3.56 m2
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ZAKRES OPRACOWANIA
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PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 1,3  m2

PRZEDSIONEK 

0.23A 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 2,2  m2

KORYTARZ 

0.32 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 11,7  m2

POKÓJ
PERSONELU 

0.23 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 21,8  m2

SZATNIA M.
CZ.CZYSTA 

0.29 

WYKŁADZINA
PCV 

POW: 2,6  m2

WĘZEŁ
SANITARNY M. 

0.30 

PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 4,5  m2

SZATNIA M.
CZ.BRUDNA 

0.31 

WYKŁADZINA
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POW: 3,6  m2

SZATNIA K.
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WYKŁADZINA
PCV 

POW: 4,2  m2

SZATNIA K.
CZ.BRUDNA 

0.28 

WYKŁADZINA
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POW: 5,8  m2

WĘZEŁ
SANITARNY D. 
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PŁYTKI
GRESOWE 

POW: 5,5  m2
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Legenda:

Instalacja zimnej wody prowadzona w suficie podwieszanym
Instalacja ciepłej wody prowadzona w suficie podwieszanym

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem kondygnacji niżej
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w bruździe ściennej
Instalacja zimnej wody prowadzona w bruździe ściennej
Instalacja ciepłej wody prowadzona w bruździe ściennej
Instalacja odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej

WK
2 Opis pionu wod - kan

K
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Opis pionu kanalizacyjnego

3% Spadek instalcji kanalizacji sanitarnej
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Bateria zlewozmywakowa

Bateria umywalkowa

Umywalka chirurgiczna

Wpust podłogowy

Miska ustępowa

Bateria natryskowa

-0,17 Rzędna spodu instalacji odniesiona do pozionu 0,00

Ø 22 x 1,0
Ø 22 x 1,0

L=2,5m

Ø110x5,3

Średnica instalcji ciepłej wody
Średnica instalacji zimnej wody
Średnica instalacji kanalizacyjnej

Długość instalacji

Ø50x3,0 Średnica instalacji odpowietrzenia

Instalacja cyrkulacji

Ø 18x1,0 Średnica instalacji cyrkulacyjnej

ST Sterylizator z wytwornicą pary

Z Zawór ze złączką

SO Stół ociekowy

Instalacja p.poż.

DN32 Średnica instalacji p.poż.
Demontaż odcinka instalacji, urządzenia

Aksonometria instalacji wodociągowej

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej
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