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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari CzgSC dzialki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
LEGENDA NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
- UWAGA: Dos}osowanig pomie.szczen' Bloku Opera;yjnego Otolaryngo\ogicznego do depyzji Pan’lstwowego Inspektoratq Sanitamegow .
|:| SCIANY ISTNIEJACE o R DEMONTAZ PRZYBOROW 1. Zaklada sig usunigcie warstwy wykoficzeniowej posadzki zgodnie z Sapitalu Klinicznym im. K. Jonschera Umw’e'rsytetu Medycznggo im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitangj 27133 w Poznaniy
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S~ WYKONYWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH
- OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
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