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‘ 031 AT 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
| WYKEADZINA GAZYN Q zr}Y STY| ([T przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
f = ‘Povs-psue — " WEZEL SANITARNY wvkadzir d" oV } 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.
| = M. y e pev_| I 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
= 90L 0L PO@YT ] 90P 7 OO T\A‘f B } -——7 odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obigkcie.
‘ E 200 20 GRESOWE 20 \ } 4. W wykonaniu otwor6w w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych iz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
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| o> Z.CZYSTA }’ T t —— O « 4. 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.
| 0.29 H | | ) 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projekowanym asortymenter lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
| ; @& WYK&@?,ZI }\ I L } RZVYV %(?Tg\y\éw lg parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
= KORYIARZ 3 OW-26 I _' ] ||t---] YKt p Y€ 7. Dopuszazasezestosoamie meteriw zamiennych pod werunie, 2 posiadiaone cechy iegorszekosdono  techiczni od Wekazanych wproce, a
\ = WYKLADZINA \ ‘ | =07 takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
| = POWP?V . = } } 8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
1= 7 m O w b===2 L] unzgledrieniem wszystkich inormacjiopisowych i zasad sztuk budowlang]
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| S| < 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
‘ J I_I nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego z2goda.
[ | ks 0 1 3 [ | [ 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
S H [ - : I 4] O 25 11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sie z projekfantem.
| | E SLUZA PACJENTA | | |§‘ : 12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
|| é i wyktadzina pcv i e KORYTARZ CZYSTY realizac] obigktu 2godrie 2 obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
190L+40 | = 7-06-m2 | = PVC 13, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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WA : : : Dostosowanie pomieszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Panstwowego Inspektoratu Sanitamego w
LEGENDA SCIAN: SzpitaluKliniczaym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitainej 27/33 w Poznaniu
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:I $ciana istniejaca RS GKBI 12’5.’ zgodnie z systemem GKBI 10, zgodnie z systemem GKBI 7,5, ;godnle z systemem s DN u,,pr'w:rtwsa;(‘;;pﬂoﬁn;zanjy A.DO XXI
na wszystkich $cianach w zakresie -2x plyta gipsowo-kartonowa, -1x piyta gipsowo-kartonowa, -2x plyta gipsowo-kartonowa, OPRACOWANIE: .
opracowania przewiduje sie impregnowana, (GKBI) 1,25cm impregnowana, (GKBI) 1,25cm impregnowana, (GKBI) 1,25cm Sp. z oo.
uzupetnienie istniejacych tynkow -systemowe profile UN75/CW75 do -systemowe profile UW75/CW75 do -systemowe profile UW50/CW50 do .. SOB0Th Ul Trybunalska 38,
wewngtrznych oraz wykonanie $cian o zwigkszonej sztywnosci, Scian o0 zwigkszonej sztywnosci, $cian o zwiekszonej sztywnosci, ?Ol'ggfspegﬁggg
gladzi gipsowych wypetnione wefna mineralng 75 mm wypetnione wetng mineralng 75mm woelni Ina mineraln 50 BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: el.
X X pivta qinsowo-kartonowa ypetnione wetng mineralng 50mm :
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impregnowana, (GKBI) 1,25cm impregnowana, (GKBI) 1,25¢cm TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.




