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GRESOWE

POW: 1,3 m?
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Sylikon sanitarny w kolorze fugi

UWAGA. WYSOKOSC SUFITU PODWIESZANEGO
ANALOGICZNIE DO ISNTIEJACEGO

Plytki gresowe, mrozoodporne, rektyfikowane, gres
barwiony w masie , kolor jasny szary betonowy struktura,
antyposlizgowos$¢ R10, wymiar 60x60, grubos¢ 10mm,
nasiakliwos¢ <0,5%, wytrzymalo$¢ na zginanaie Min. 40
N/mm2, Pojedynczo 32 N/mm2

Profil wykoriczeniowy z aluminium anodowanego /

|

UWAGA:
W przypadku naroznikow wypuktych - zastosowa¢
faczenie plytek szlifowanych do 45 stopni.

UWAGA;

Plytki $cienne uktada¢ od dotu, petne, na plytkach
podtogowych.

Od dotu $cian uktadac cate ptytki.

N N
I

UWAGA. Fuga podiogowa ma przechodzi¢ w $cienna.
Narozniki wewnetrzne - sylikon w kolorze fugi.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

Klasa o QOdporno$¢ ogniowa 6w budynku
pozarowej glowna konstrukcja i strop i odbudowa Klatki | § i
budynku nosna konstrukcja dachu schodowe] $ciana zewnetrzna $ciana wewnetrzna przekrycie dachu
"B" R 120 R30 REI 60 EI 60 EI30 RE30

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
odbojnikow wewngtrznych iinnych nalezy zamawiaé i wykonywat / montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu ofwordw w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowat zgodno¢ szerokosci otworu z szerokoscia okna dla uniknigcia niezgodnosc.

5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreglonych
parti §cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
{akze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.

8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacjf opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego z2goda.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sie z projekfantem.

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
realizacf obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziukq budowlana,

13, Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzeft, uzgodnier i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznafi
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dostosowanie pomieszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzji Panstwowego Inspektoratu Sanitamego w
SzpitaluKliniczaym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitainej 27/33 w Poznaniu
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci architekioniczne] do
mgrind. arch. D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen

upr. nr: §7IWPOKKI2017
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kolnierza, ze stelazem, z deskg + F + Dozownik do mydta w plynie, 500ml., biaty
wolnoopadalaca + n + Kosz pedatowy o poj. 121.
Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.
o of Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
© ® kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
29 + 60 * 23 nasiakliwo$¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
| | w kolorze biatym;
Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
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nasigkliwo$c 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
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Plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane
kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30, ) . . L .
nasiakliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, S s Plytki cgramlpzne smennle, szkliwione, rektyflkowane
w kolorze bialym; kalibracja 8, kolor biaty, potysku, wymiar 60x30,
50 52 2 60 2 nasiakliwo$¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
. w kolorze biatym;
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, : 60x30, nasigkliwos¢ 10%-20%, fuga elastyczna 2mm,
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BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: tel. 061 862 1234
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY CZERWIEC 2024 150
TYTUEL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

KLADY SCIAN POM. 0.23B PW-A-05-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.
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