)

_ esa)

ZAKRES OPRACOWANIA

WEZEL SANITARNY
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! SZATNIA M. H Unagi
‘ CZ'%'_?;DNA ‘ O . 24 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi
| WYKEADZINA | MAGAZYN CZYSTY przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
==y ‘PO v;r‘sue = TrWE,ZEL SANITARNY Wyk’f adzina pcv 2 Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzylnie wylyczyé geodgzy]nie na etapie wykonawpzym. Odlclhytki gd prgjektu nalezy konsultowat z lprojektantem
\ — M. | 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinoSci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, poreczy i pochwytow,
= 90L PE$$K| 90P 90P 4.65 m2 odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obigkcie.
A FYTK ! E 20 GRESOWE 20 20 | 4. W wykonaniu otwor6w w Scianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszych iz okreslone w dokumentaci, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm.
KRA BE= POW: 4,5 m? SZATNIA M. | ¢ Kaidorazowo weryfikowat zgodnod¢ szerokosci otworu z szerokosoia okna dla unikniecia niezgodnosi.
| o> Z.CZYSTA | O.A 5. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia nieScistosci.
| 0.29 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projekowanym asortymenter lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
‘ E WYKE@?,ZINA ‘ PRZVYVC?(?TS\\/VaﬁIt\l lg parti cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalec.
= KO%YSTZARZ POW: 2,6 m? yKt. p Wi Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcle, a
\ = WYKLADZINA | 12.62 taie pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.
| g POWP?¥7 . ‘ 8. Kazdy skadnik projektowy nalezy rozpairywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sig odnosza z
= AL A wkJ N . unzglednieniem wszystkich informacjiopisowych i zasad sztukibudowlane],
| SIS 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlane]
‘ J I_I nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem za jego z2goda.
| \ kg L 0 1 3 | \ | 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
[=3 . * 55 O 25 1. W przypacku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy konsutowat sie z projektantem.
I8 SLUZA PACJENTA =1 - 12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pGzniejszymmi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek
o o
|| é wyktadzina pcv = KORYTARZ CZYSTY realizac] obigktu 2godrie 2 obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
1200440 | > 7.06 m2 | = PVC 13. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnie i zatwierdzen dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
= 120L+4) ' 120P+40 = 19.53 m2
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INWESTOR: ADRES:
LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH: LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH PROJEKTOWANYCH: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego ul S’Z’pitallnal 27133, 60-572 Poznar _
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznari cze$¢ dziatki nr 6/6 ark. 17, obreb Jezyce
Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w Oprawa przeznaczona do montazu naéciennego, zrodio LED, pl’Ofil aluminiowy malowany
modulowych sufitach podwieszanych lub w sufitach gipsowo- RKA1 na kolor szary mat, klosz opalowy, stuzaca do oéwietlenia akcentujacego, bezposredni NAZWAIADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO . . ‘
91 Kartonowych, zrédio LED, wysoki wspétczynnik oddawania — rozsyt $wiatla, wysoki wspdiczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa: Dostosomanie pomiszczen Bloku Operacyjnego Otolaryngologicznego do decyzj Pastwowego Inspektoratu Sanitamegow
C1 barw Ra>80 ’ temperatura’ barwowa 4000K, tolerancja barwy 4000K, stopien szczelnosci: IP44, klasa ochronno$ci: |, moc oprawy: 17W, strumien Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szpitainej 27/33 w Poznaniu
IE‘ SDCM<3 stbpieh szczelnosci: IP44. kolor bia+y korpus ze éwiet!lny ograwy: 800Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 47,06 Im/W, wymiary oprawy: PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Kaselonowy sufit_podieszany, o wymiarach zintegrowanym odbiyikiem z kopolimeru ABS formowanego e —— . e v | T r—
600x600mm;  kolor ~biaty; sufit akustyczny z wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do AWd Oprawa LED oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do suftw podwieszancyh z optyka upt. v: TWPOKKI201T A.DO XXI
czeéciowo ukryta konstrukcja systemowa, system P S nir otwartg korytarzowa, z systemem monitorgu opraw awqryjnych Rub_lc UNA, wyposazona w OPRACOWANEE: .
odprowadzenia ciepta z LED, klasa ochronnoéci: |, moc 9‘% - , o . -
7 pivt ze sprasowanei welny szklanei o gr. 15- ) s . ” zrédto LED, czas podtrzymania 1h, stopien szczelnosci: IP20, stopien wytrzymatosci K8, Sp. z 0o.
pty p ) y ] 09 oprawy: 9W, strumien Swietiny oprawy: 1395Im, skuteczno$¢ : :
20mm, z mozliwoscia demontazu; odbicie $wiatia T s ' kolor obudowy - biaty z poliweglanu, klasa ochronnosci: I, moc oprawy: 1W, strumien mgrin ch. P, SOBOTA Ul. Trybunalska 38,
S80%:  mozliwodt - odkurzania ; swietina oprawy: 155 Im/W, trwatos¢ 50000h (L80B10), $wietiny oprawy: 185Im, wymiary 90x90x53mm, certyfikat CE, CNBOP 60-325 Poznan
o, MOZIWOSC ~odkurzania  recznego | statecznik elektroniczny, cosi>0,9. Wszystkie komponenty BRANZA STADIOM: oATA: SKALA: tel. 061 862 1234
[“asgyﬁ‘owego, oraz przecierania na mokro raz w mozna w pozniejszym czasie wymieniac bez uzycia . Oprawa LED oéwietlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposazona w zrodio LED. Obudowa: | aeeurexruma PROJEKT WYKONAWGZY ZERWEan | 1%
ygodniu, mycie parg narzedzi.Zintegrowany dyfuzor z optymalna dyfuzjg gwarantuje biaty poliweglan, do centralki monitorujacej, Moc: 1W, czas podtrzymania 1h, wymiary
wysoka réwnomierno$é oswietlenia, wymiary 193x193x80mm. EWi oprawy: 337x187x57mm, certyfikat CE, CNBOP. TYTUL RYSUNKU: , NR RYSUNKU:
RZUT SUFITOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA PW-A-02-01

Nalezy ostatecznie uzgodni¢ oprawy o$wietleniowe z inwestorem na etapie realizacji

Wysokos¢ sufitu podwieszanego analogicznie do istniejacego

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN NOZE SLUZYC WYLACENIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEIKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLIWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWES 'A.DO XXI" . Trybunalska 38,60-325 Poznan.
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