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PROJEKT NAPRAWY SKLEPIEN CEGLANYCH STROPU ODCINKOWEGO
| WIEZBY DACHOWEJ OBIEKTU STAJNI REKREACYJNEJ
W JAKUBOWICACH 36

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy sklepien ceglanych stropu
odcinkowego i wi¢zby dachowej obiektu stajni rekreacyjnej w Jakubowicach 36, gmina
Wilkéw, powiat: namystowski, wojewodztwo opolskie, dziatka : nr 11/16.

Projekt wykonywana jest na Zlecenie Zamawiajacego.

Podstawg prawng jest Umowa Nr umowy RUA/2023/12/00002 z dnia 15.11.2023
roku, Potwierdzenie odbioru Zlecenia 9.01.2024.

Zamawiajacy OSADKOWSKI Sp. z o. 0. z siedzibg w Bierutowie, ul. Kolejowa 6,
56-420 Bierutéw, KRS nr 0000708206; NIP: 9112025205, nr REGON: 368945994.

Wizje lokalne obiektu przeprowadzone przez autorOw opracowania w styczniu 1
marcu w 2023 roku oraz w styczniu i lutym 2024 w obecnosci Zamawiajgcego.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

a) Wykaz norm, literatury i materialdbw pomocniczych do weryfikacji istniejacego
stanu;

b) Mapa geodezyjna usytuowania obiektu stajni w Jakubowicach
c) Skrocony opis obiektu

d) Opis stanu technicznego stropu odcinkowego i towarzyszagcym im elementom
konstrukcyjnym ramy drewnianej;

e) Wyniki kontrolnych obliczen statyczno wytrzymatosciowych konstrukcji stropu
odcinkowego

f) Opis prac renowacyjnych

g) Rysunki inwentaryzacyjne pokazujace aktualny stan i miejsca napraw



1.3. Wykorzystane materialy pomocnicze

Przy opracowywaniu niniejszego raportu wykorzystano:

— dane z wizji lokalnych przy badaniach stanu technicznego elementdw;
— istniejacg dokumentacj¢ dotyczaca powstatego obiektu;

— uzupelniajgce pomiary inwentaryzacyjne;

— odkrywki wykonane na obiekcie;

— dokumentacje fotograficzna.

— obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe.

1.4. Podstawa merytoryczna opracowania

a) Merytoryczna podstawa opracowania:

wizja lokalna i bezposrednie badania na obiekcie;

— analiza istniejacej dokumentacji technicznej;

— pomocnicza inwentaryzacja szczegotow konstrukeyjnych;
— obowiazujace polskie przepisy i normy;

— obliczenia kontrolne dotyczace sprawdzenia stanéw granicznych nosno$ci i
uzytkowania elementow konstrukcji bedacej przedmiotem niniejszego
opracowania.

b) Normy techniczne:

[1]. PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

[2]. PN-EN 1991-1-1: 2004. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddzialywania ogdlne. Ci¢zar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

[3]. PN-EN 1991-1-5: 2005. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogo6lne.

[4]. PN-EN 1991-1-6: 2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania og6lne. Obcigzenia w czasie wykonywania konstrukcji.

[5]. PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1:
Reguly ogolne i1 reguly dla budynkow.

[6]. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

[7]. PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

[8]. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
[9]. PN-2002/B-03264 - Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
[10]. PN-67/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie,
[11]. EC 5, EN 1995: Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych,



[12]. Wykaz literatury i materialdow pomocniczych
[13]. Zenczykowski W., Budownictwo ogdlne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1980, 1981.

[14]. Maj M., Ubysz A., Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dotyczaca nosnosci sklepien
ceglanych stropu odcinkowego obiektu stajni rekreacyjnej w Jakubowicach 36,
Wroctaw 2023

2. SKROCONY OPIS OBIEKTU

Przedmiotem projektu naprawy sa ceglane sklepienia stropu odcinkowego oraz
porazone przez szkodniki elementy wigzby dachowej obiektu stajni rekreacyjnej
w Jakubowicach 36, w gminie Wilkdw, w powiecie namystowskim, wojewodztwie
opolskim, ktorych stan techniczny aktualnie odbiega od pierwotnego stanu. Istniejg
elementy wymagajace wymiany ,,jeden do jeden” przy zatozeniu belek drewnianych i cegiet

w klasie nie nizszej od istniejacej,

Z uwagi na strefy klimatyczne i warunki uzytkowania teren znajduje si¢ w I strefie

obcigzenia konstrukcji wiatrem i [ strefie obcigzen §niegiem.

Stajnia rekreacyjna zostata wybudowana na poczatku XX wieku na planie
prostokata. Jest to budynek wolnostojacy bez podpiwniczenia dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym z dachem ptaskim dwuspadowym z dobudéwka i z zadaszeniem od
strony wschodniej.

Dane techniczne obiektu budowlanego :

Adres obiektu:
Jakubowice 36, gmina Wilkéw, powiat: namystowski, wojewddztwo opolskie

Jednostka ewidencyjna - Wilkow 180806 2;
Obreb : Jakubowice - 0021
Dziatka : nr 11/16

Powierzchnia 0,4322 ha

Powierzchnia zabudowy - 738,60m2
Powierzchnia uzytkowa - 1425,60m2
Dhugo$¢ budynku - 38,95 m

Szeroko$¢ budynku - 24,42 m

Wysoko$¢ budynku - 7,35 m

Wysoko$¢ czesdcei przyziemia — stajni - 4,7 m
Kubatura - 4633,20 m?

Ilo$¢ kondygnacji 2

Rok budowy — poczatek XX w

Lokalizacje obiektu pokazano na rysunku 1, a ogélny widok budynku pokazano na rysunku 2.
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Rys. 1. Mapa geodezyjna usytuowania obiektu stajni w Jakubowicach.



Rys. 2. Elewacja potnocna i potudniowa budynku stajni.

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach ponizej (rys. 3 i 4).
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Rys. 3. Przekrdj ramy drewnianej wsporczej pod dach stajni.
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Rys. 4 Przekrdj podtuzny budynku z rozstawem ramy wsporczych pod dach stajni.




Opis obiektu budowlanego.
Stan projektowany

Obiekt zbudowany jest na planie prostokata.

Stajnia rekreacyjna to obiekt wolnostojacy z poddaszem uzytkowym, bez
podpiwniczenia 0 dachu ptaskim dwuspadowym z dobudéwka z zadaszeniem od strony
wschodniej.

Warstwa elewacyjna zostata obtozona kamieniem tupanym.

Fundamenty :

Grunt na ktorym posadowione sa fundamenty to gliny piaszczyste.

Fundamenty budynku wykonane sa z cegly i kamienia polnego na zaprawie
wapienno — glinianej.

Warstwa elewacyjna zostata obtozona kamieniem tupanym w strefie przyziemia.
Posadowienie fundamentow na poziomie okoto 80 cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty

wykonane s3 bez odsadzek.

Nie stwierdzono w S$cianie istnienia izolacji przeciwwilgociowej poziomej .

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne wykonane s3 z cegty, jako warstwowe z pustka powietrzna.

Wykonano $ciagi stalowe o $rednicy okoto 2,5 cm z §rubami rzymskimi, spinajace
gltowne $ciany nosne na poziomie belek podwalinowych., co druga o§ — rzad stlupow

tworzacych rame wsporcza pod dach stajni.

Role $ciagdw przenoszacych sity rozporowe od dachu petnig belki podwalinowe pod

kazdym rzedem stupé6w ram wsporczych.

Belki podwalinowe sg wsparte na wylewkach betonowych wykonanych na
podciagach stalowych opartych na stupach zeliwnych wspierajacych w stajni strop
kolebkowy

Sciany pod poziomem sklepien kolebkowym, skotwione sa $ciagami stalowymi

poprzecznymi 1 podluznymi.

Stropy budynku nad stajnia, poziom przyziemia budynku.

Stropy to sklepienia odcinkowe o rozpigtosci 3,97 m przy $cianach zewnetrznych i

3,94 miedzy osiami stupow wewnetrznych. Sklepienia te wykonane sg na grubos¢ 'z cegly
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z cegly dziurawki. Sklepienia opierajg si¢ na $cianach zewnetrznych i w $rodku na belkach
stalowych opartych na zeliwnych odlewanych stupach wewngtrznych. W kazdej linii
stupow, w kierunku prostopadtym do gldwnej osi geometrycznej budynku, wyksztattowano

tuki ceglane o wysokosci 1 cegly.

Tynki.

Tynki wapienno cementowe, wielokrotnie uzupelniane, obecnie w niewielu
miejscach nosza Slady wykwitow wapienno solnych $§wiadczacych o braku izolacji
poziomej. Tynki raczej nie majg obecnie $ladow spekan i1 zarysowan poza miejscami na
$cianach wewngtrznych stajni.

Ubytki tynku zostaly uzupelnione a mury zszyte szwami z drutu i zakotwione

zywicami. W $cianach zachowano 1 odtworzono elementy dekoracyjne z cegly jako podzial

migdzy kondygnacjami, obrobki otworow okien 1 drzwi.

Dach nad obiektem

Konstrukcja wiezby dachowej jest stupowo platwiowa. Ptatwie podparte sa stupami
i mieczami . Stupy opieraja si¢ na belkach podwalinowych o przekroju 20 x 25 [cm?], ktore
za posrednictwem podmuréwek ceglanych i1 stropow tukowych opieraja si¢ na stupach
zeliwnych przyziemia. Pokrycie stanowig ptyty stalowe trapezowe utozone na pelnym
deskowaniu pokrytym papa.

Rynny, rury spustowe, blacharka

Rynny, rury spustowe, blacharka sg w dobrym stanie technicznym, speiniaja
zaprojektowang role odprowadzenia wod opadowych. Instalacja jest podtaczona do lokalnej
instalacji burzowej.

Posadzki i podlogi

Posadzki w obiekcie na poziomie przyziemia wykonane sg z betonu zabezpieczonego

zywicami z posypka antyposlizgowa a w pomieszczeniach socjalnych z ptytek gres.

Okna i drzwi w obiekcie.

Stolarka otworowa. W pomieszczeniach socjalnych i technicznych stolarka
otworowa drewniana indywidualna. Okna stajenne stalowe jednowarstwowe.

Bramy do stajni — o konstrukcji stalowej z elementéw ciggnionych z wypelnieniem
drewnem debowym.
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Schody w obiekcie
Schody w obiekcie wystepuja W czeSci socjalnej migdzy pomieszczeniami
przyziemia oraz schody drabinowe na poddasze uzytkowe (aktualnie nie istniejg).

Wyposazenie wnetrza

Wyposazenie wnetrza stanowig boksy dla koni z konstrukcji stalowej wypetione;j

deskami drewnianymi oraz wyposazenie pomieszczen socjalnych i technicznych .

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPU ODCINKOWEGO |
TOWARZYSZACYM IM ELEMENTOM KONSTRUKCYJNYM RAMY
DREWNIANEJ

Prace renowacyjne dotyczace naprawy sklepien ceglanych stropu odcinkowego
| wiezby dachowej obiektu stajni rekreacyjnej wynikaja z malo zadowalajacego stanu
konstrukcji obiektu, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i potwierdzono
ekspertyza [14]. Ponizej zamieszczono opis stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci stropu kolebkowego i towarzyszacym im
elementom konstrukcyjnym wiezby drewnianej :

Fundamenty :

Fundamenty wykonane sg bez odsadzek. Nie stwierdzono w $§cianie istnienia izolacji
przeciwwilgociowej poziomej . Nie stwierdzono widocznych peknieé¢ , gdyz fundamenty sg
zakryte. Uwidocznity si¢ niewielkie peknigcia §cian w rejonie obu szczytow co moze miec
swoje korzenie w peknieciu lub rozwarstwieniu fundamentow.

Sciany konstrukcyjne
Sciany szczytowe budynku

Stwierdzono powstanie peknigcia w $cianie szczytowej obok bramy od strony
wjazdu gléwnego. Peckniecie wystepowato tylko w warstwie zewnetrznej muru
warstwowego. Prawdopodobng przyczyna moze by¢ wplyw zmieniajacej geometrig
konstrukcji dachu i stropu tukowego, niewystarczajgcego przenoszenia rozporu na Sciany od

dachu wskutek uszkodzonych belek podwalinowych, ktore nie sg ciggle na calej swoje
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dtugosci, albo z powodu mechanicznego podzielenia belek na czesci, lub wskutek

zniszczenia korozja biologiczng.
Sciany skotwione sg $ciggami stalowymi poprzecznymi i podtuznymi

W czasie remontu w 2012 roku dokonano wzmocnienia i cze$ciowej wymiany

elementéw cegiel w stropach tukowych parteru.

P¢knigcia $cian szczytowych i bocznej zostaty ,,zszyte ,, przez kotwy HILTI

Sciany przyziemia, gléwne $ciany no$ne stajni. :

Stwierdzone wczesniej rysy W rejonie szczytow budynku moga mie¢ przyczyne W
systematycznym podmakaniu budynku i ostabieniu no$no$ci gruntu w okolicach rur
spustowych. Nie zauwazono rys poziomych §wiadczacych i nadmiernych przemieszczen

murow wskutek odksztalcen stref przypodporowych stupow konstrukeji ram wspierajacych

dach.

Tynki.

Stwierdzono powiekszanie si¢ pgknigcia wewnetrznej $ciany siodlarni. Wskazuje
ono na przesunigcie szczytu. Prawdopodobng przyczyng moze by¢ podmakanie naroznika
Sciany przez wody wyciekajace z czyszczaka rury spustowej. Stwierdzono ubytki tynku i
tuszczenie farby z elewacji w strefie nad gruntem i w wyzszych partiach $cian. Przyczyna
jest podciagganie wod gruntowych i opadowych przez tynk §ciany. Dodatkowym elementem
pogarszania si¢ stanu tynkow jest fakt ,ze obiekt ogrzewany jest tylko w czgsci socjalnej i
sciany sg pod statym dzialaniem niskich temperatur i wody.

Stropy budynku.
Stropy nad przyziemiem i nad kondygnacjami:

Wedhug istniejacej dokumentacji ekspertyz technicznych obiektu i dokumentacji
remontu, czasie remontu w 2012 roku dokonano wzmocnienia i czgsciowej wymiany
elementow cegiet w stropach tukowych parteru. W potowie stajni, od strony stropow
kolebkowych od strony zachodniej, skuto tynk aby odstoni¢ fakture cegiet. Przy pracach

tych uszkodzono wiele cegiet w stropie kolebkowym naruszajac ich grubos¢.
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Dach nad obiektem

Dach — konstrukcja i pokrycie :

Elementy sktadajace si¢ na ramy wspierajace przykrycie w pewnej mierze z ulegly
korozji biologicznej i utracity swoja no$nos¢. Prochnica, korniki 1 spuszczele oraz plesnie

drewna sa podstawowa przyczyng zniszczenia tych elementow.

Stan konstrukcji drewnianej w szczegdlnos$ci elementoéw podwalin oraz elementow
opierajacych si¢ na murach jest w niektorych elementach bardzo zty. Konstrukcja jest
porazona przez szkodniki w stopniu wykluczajacym przenoszenie obcigzen. Stan porazenia
konstrukcji drewnianej pogtebit si¢ wigzba stanowi zagrozenie dla bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Rynny, rury spustowe , blacharka

Rynny , rury spustowe , blacharka stanie technicznym dobrym . Instalacja
podiaczona do lokalnej instalacji burzowe;.
Posadzki i podlogi :

W obiekcie wykonano posadzki betonowe , ktore ulegaja stopniowym spekaniom
wynikajacym z eksploatacji obiektu . Wykonane wylewki zywic posadzkowych, w czgsci
zewngtrznej odspajaja si¢ od betonu. Proces wyeksploatowania powtok ochronnych sie¢
rozszerza , gdyz penetrujaca woda podmywa coraz wicksze obszary a pracujace maszyny
zdzieraja coraz wicksza cze$¢ zywic. Stan taki moze si¢ stale poglebia¢ podczas dalszej
eksploatacji.

Okna i drzwi w obiekcie.

Okna i drzwi ulegaja zwyczajnej eksploatacji. Podobnie i okna.

Instalacje w budynku

Instalacje sa w ciagtej eksploatacji i na biezaco podlegaja renowacji, naprawom czy
wymianie. Wskazuje na to dobry stan techniczny instalacji.
Ogolny stan techniczny obiektu

Obiekt jest ogoélnie w stanie wymagajacym oceny stanu bezpieczenstwa i stabilnosci

Uszkodzenia konstrukcji stropow, w postaci rys, peknie¢, znacznych ubytkow w
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cegle, moga powodowac¢ dalsze wykruszanie si¢ 1 wypadanie elementéw ceglanych na
stanowiska koni.

Obiekt ma ostabiong konstrukcje wsporcza dachu, co moze powodowac dalsza
degradacje. W szczegdlno$ci postepuje korozja biologiczna belek podwalinowych , mieczy
1 zastrzalow. Brak konserwacji przy uzyciu metod eliminacji ognisk zarazonych elementow
drewnianych, brak stosowania preparatow grzybobdjczych oraz przeciwgrzybicznych
konstrukcji drewna przyczynia si¢ do przys$pieszenia tej degradacji.

Uszkodzenia konstrukcji drewnianej sa miejscowo dos$¢ znaczace 1 przy dalszym
postepie degradacji gldownych elementdw nos$nych znacznie obniza si¢ no$nos$¢ ram
wsporczych pod dach stajni.

4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWYCH
KONSTRUKCJI STROPU ODCINKOWEGO

Ponizszy rozdzial zawiera krotka informacje dotyczacq zalozen przyjetego
schematu statycznego. metody obliczen i otrzymanych wynikow, ktore byly podstawg
do podjecia decyzji dotyczacych sposobu renowacji ceglanego stropu odcinkowego w
rekreacyjnej stajni.

Przedmiotowy strop kolebkowy mozna modelowa¢ tukiem podpartym na belkach w
sposob sztywny. Obcigzenia przyjete do obliczen to cigzar wlasny muru z cegly dziurawki i
obcigzenie uzytkowe zmienne 1,5 kNm, ktére w obecnym stanie uzytkowania, takiej
wartos$ci nie osigga.
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OBLICZENIA STATYCZNE tUKU PARABOLICZNEGO JAKO WYCINKA KOPULY PARABOLICZNE)
tuk paraboliczny zamocowany na koncach

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| a I
4 w= \
3 / 6 \
, P~ 7

]
1/ Numeracja weztow \

9
Waraint  Wysokos$é w kluczu powtoki walcowej
Wariant| h= 0,51|m
Wariant Il h= 0,40|m
Wariant lll h= 0,33|m
Wariant IV h= 0,33|m przegub w srodku klucza powtoki
Ocigzenie q 1 kN/m
= 2,3*107(-4)
A= 0,14 m"2
E= 3*%1076 kN/mA2
Wariant 1 Wariant 2
Element |(Wezet M N T M N T
kNm/mkN kN kNm/m kN kN
1 1 -0,09 | -4,26 -0,25 -0,14 -5,21 -0,30
2 0,06 4,06 0,10 4,96
2 2 -0,06 | -4,06 -0,25 -0,10 -4,96
3 0,06 3,90 0,13 4,80 |-0,20
3 3 -0,07 | -3,85 0,10 -0,13 -4,73
4 -0,12 | 3,81 -0,24 4,72 |1-0,80
4 4 0,12 | -3,80 0,08 0,24 -4,74 | 0,40
5 0,04 3,70 0,05 4,65 |-0,80
5 5 -0,04 | -3,74 0,02 -0,05 -4,66 (-0,80
6 -0,11 | 4,80 -0,23 4,75 | 0,30
6 6 0,11 | -3,80 0,10 0,23 -4,73 | 0,50
7 0,08 | 3,80 0,14 4,73 |-1,00
7 7 -0,08 | -3,90 -0,26 -0,14 -4,84 1-0,30
8 0,06 | 4,06 0,10 4,96 |-0,20
8 8 -0,06 | -4,06 -0,21 -0,10 -4,96 |[-0,20
9 0,08 | 4,25 0,12 512 |-0,25
Wariant 3 M N T M N T |Wariant4
Element | Wezet |kNm/m| kN kN kNm/m kN kN |przegub do sch3
1 1 -0,20 | -5,60 -0,40 -0,17 -5,81 [-0,40
2 0,10 | 5,50 -0,02 0,10 5,68 |-0,08
2 2 -0,10 | -5,50 -0,30 -0,10 -5,70 | -0,26
3 0,68 | 5,40 -0,30 0,10 5,60 |-0,25
3 3 -0,07 | -5,30 -0,27 -0,10 -5,52 |-0,71
4 -0,17 | 5,30 0,21 -0,14 5,50 | 0,19
4 4 0,17 | -5,30 0,03 0,14 -5,50 | 0,05
5 -0,04 | 5,30 -0,50 0,00 5,45 |-0,53
5 5 0,04 | -5,23 -0,03 0,00 -5,45 [ -0,50
6 -0,16 | 5,30 -0,63 -0,12 5,50 |-0,01
6 6 0,16 | -5,30 0,22 0,12 -5,50 | 0,21
7 0,08 5,32 -0,72 0,11 5,50 |-0,70
7 7 -0,08 | -5,40 -0,20 -0,11 -5,56 [-0,30
8 0,10 5,50 -0,30 0,10 5,67 | 0,20
8 8 -0,10 | -5,50 -0,06 -0,10 -5,68 |-0,11
9 0,18 5,62 -0,39 0,15 5,80 |-0,33
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Obcigzenie przyjete
Cegta dizurawka

grubosé cegty dziurawki 0,08 m
wysokos¢ cegty dziurawki - wys tuku 0,14 m
szerokosc¢ cegty dziurawki 0,28 m
objetos¢ pojedynczej cegty dziurawki 0,0031 m”3
szerokos¢ tuku 1 m
obliczenia na 1m tuku 1 m
objetos¢ 1 mb x Imb tuku cegty dziurawki 0,14 m”3
ilos¢ cegiet na Imx1m 44,64 szt
ciezar poj cegty dziuraki 0,0439 kN
objetos¢ 1 mb tuku cegty dziurawki 0,14 m"3
ciezar cegty dziurawki 1400 <g/m"3
$redni ciezar cegty dziurawki na 1m 1,96 (N/mA”2
znormalizowana wytrzymatos¢ cegty dziurwaki 5 N/m”2
ciezar obliczeniowy cegty dziurawki wsp 1,3 2,548 kN/m
obcigzenie zmienne ze wspdtczynnikiem 1,5 1,5 N/m~"2
Poprawione obcigzenie tuku obliczeniowe 3,46 :N/m”2
Wariant 1 M N T M N T
Element | Wezet |[kNm/m| kN kN kNm/m kN kN
1 1 -0,30 | -14,74 -0,87 -0,47 -18,031-0,30
2 0,21 | 14,05 0,34 17,16 | -0,24
2 2 -0,21 | -14,05 -0,87 -0,33 -17,16
3 0,22 | 13,49 0,44 16,61 | -0,20
3 3 -0,22 | -13,32 0,35 -0,44 -16,37
4 -0,42 | 13,18 -0,84 16,33 | -0,80
4 4 0,42 |-13,15 0,28 0,84 -16,40 | 0,40
5 0,12 | 12,80 0,16 16,09 |-0,80
5 5 -0,12 |-12,94 0,07 -0,16 -16,12 | -0,80
6 -0,38 | 16,61 -0,80 16,44 | 0,30
6 6 0,38 |-13,15 0,35 0,80 -16,37 | 0,50
7 0,28 | 13,15 0,47 16,37 [-1,00
7 7 -0,26 | -13,49 -0,90 -0,47 -16,75(-0,30
8 0,22 | 14,05 0,34 17,16 | -0,20
8 8 -0,22 | -14,05 -0,73 -0,34 -17,16 [ -0,20
9 0,29 | 14,71 0,40 17,72 [-0,25
Wariant 4 przegub do sch 3
Wariant 3 M N T M N T
Element | Wezet [kNm/m| kN kN kNm/m kN kN
1 1 -0,68 | -19,38 -1,38 -0,59 -20,10]-1,38
2 0,33 | 15,03 -0,07 0,35 19,65 | -0,28
2 2 -0,33 | -159,03 -1,04 -0,35 -19,721-0,90
3 2,35 | 18,68 -1,04 0,33 19,38 | -0,87
3 3 -0,24 | -18,34 -0,93 -0,33 -19,10|-2,46
4 -0,59 | 18,34 0,73 -0,47 19,03 | 0,66
4 4 0,58 |-18,34 0,10 0,47 -19,03] 0,18
5 -0,15 | 18,34 -1,73 0,00 18,86 | -1,83
5 5 0,15 | -18,10 -0,10 0,00 -18,86|-1,73
6 -0,54 | 18,34 2,18 -0,43 19,03 | -0,03
6 6 0,54 |-18,34 0,76 0,43 -19,03| 0,73
7 0,28 | 18,41 -2,49 0,37 19,03 |-2,42
7 7 -0,27 | -18,68 -0,69 -0,37 -19,24(-1,04
8 0,35 | 19,03 -1,04 0,35 19,62 | 0,69
8 8 -0,35 | -19,03 -0,21 -0,35 -19,65 [ -0,38
9 0,62 | 159,45 -1,35 0,53 20,07 | -1,14

Wariant 2
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Naprezenia liniowe
E=3*10"6 kN/m"2

A= 0,14 m”2
J= 2,3*10"mM (M) = o(N)
W= 0,0033 m”3
Naprezenia maksymalne liniowe rozktady
Wariant 2
Wariant 1 Sciskanie | rozcigganie Sciskanie | rozcigganie
o(M) | o(N) [6(M) = o(N)io(M) = o(N)| o(M) | 6(N) |o(M) £ 6(N)lc(M) £ 6(N)
Element | Wezet MPa | MPa MPa MPa MPa | MPa MPa MPa
1 1 -0,09 | -0,11 0,20 0,01 -0,14 |-0,13 0,27 -0,01
2 0,07 | 0,10 0,17 0,03 0,10 | 0,12 0,23 0,02
2 2 -0,07 | -0,10 0,17 0,03 -0,10 | -0,12 0,22 0,02
3 0,07 | 0,10 0,16 0,03 0,13 | 0,12 0,25 -0,01
3 3 -0,07 | -0,10 0,16 0,03 -0,13 |-0,12 0,25 -0,02
4 -0,13 | 0,09 0,22 -0,03 -0,26 | 0,12 0,38 -0,14
4 4 0,13 | -0,09 0,22 -0,03 0,26 |-0,12 0,38 -0,14
5 0,04 | 0,09 0,13 0,05 0,05 | 0,11 0,16 0,07
5 5 -0,04 | -0,09 0,13 0,06 -0,05 | -0,12 0,16 0,07
6 -0,12 | 0,12 0,24 0,00 -0,24 | 0,12 0,36 -0,13
6 6 0,12 | -0,09 0,21 -0,02 0,24 |-0,12 0,36 -0,13
7 0,08 | 0,09 0,18 0,01 0,15 | 0,12 0,26 -0,03
7 7 -0,08 | -0,10 0,18 0,02 -0,15 |-0,12 0,26 -0,03
8 0,07 | 0,10 0,17 0,03 0,10 | 0,12 0,23 0,02
8 8 -0,07 | -0,10 0,17 0,03 -0,10 | -0,12 0,23 0,02
9 0,09 | 0,11 0,19 0,02 0,12 | 0,13 0,25 0,00
Wariant 3 Wariant4  przegub dosch3
Sciskanie | rozcigganie sciskanie | rozcigganie
o(M) | o(N) [6(M) = o(N)io(M) = o(N)| o(M) | 6(N) |o(M) £ 6(N)lc(M) £ 6(N)
Element | Wezet MPa | MPa MPa MPa MPa | MPa MPa MPa
1 1 -0,21 | -0,14 0,35 -0,07 -0,18 | -0,14 0,32 -0,04
2 0,10 | 0,14 0,24 0,03 0,11 | 0,14 0,25 0,03
2 2 -0,10 | -0,14 0,24 0,03 -0,11 | -0,14 0,25 0,03
3 0,72 | 0,13 0,85 -0,59 0,10 | 0,14 0,24 0,04
3 3 -0,07 | -0,13 0,21 0,06 -0,10 |-0,14 0,24 0,04
4 -0,18 | 0,13 0,31 -0,05 -0,15 | 0,14 0,28 -0,01
4 4 0,18 | -0,13 0,31 -0,05 0,15 |-0,14 0,28 -0,01
5 -0,04 | 0,13 0,18 0,09 0,00 | 0,13 0,13 0,13
5 5 0,04 | -0,13 0,17 0,08 0,00 |-0,13 0,13 0,13
6 -0,17 | 0,13 0,30 -0,04 -0,13 | 0,14 0,27 0,00
6 6 0,17 | -0,13 0,30 -0,04 0,13 |-0,14 0,27 0,00
7 0,08 | 0,13 0,22 0,05 0,11 | 0,14 0,25 0,02
7 7 -0,08 | -0,13 0,22 0,05 -0,11 |-0,14 0,25 0,03
8 0,11 | 0,14 0,24 0,03 0,11 | 0,14 0,25 0,03
8 8 -0,11 | -0,14 0,24 0,03 -0,11 | -0,14 0,25 0,03
9 0,19 | 0,14 0,33 -0,05 0,16 | 0,14 0,31 -0,02

Whioski z obliczen.
Srednia wytrzymato$¢ muru na rozcigganie R, muru mozna przyja¢ w wysokosci 0,15 MPa.

Wedlug wykonanvch obliczen naprezenia na rozciaganie nie przekraczaja

wytrzymalo$ci stropu na rozciaganie, co pozwala na bezposrednia wymiane

uszkodzonych cegiel na nowe.




5. OPIS PRAC REMONTOWYCH
5.1 Czynnosci przywracajace uzytkowalnos¢ stropu odcinkowego

Przede wszystkim nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— wykonywac¢ biezace konserwacje dotyczace dachu, obrobek blacharskich, okien i
drzwi a w tym:

— oczyszczenie powierzchni nad stropem kolebkowym ze $mieci, stomy,

nieczystos$ci, zbednych elementow itp.

— czyszczenie rynien i czyszczakow rur spustowych

Konieczne staje si¢ ucigglenie elementéw ramy drewnianej wsporczej pod dachem
stajni celem przejecia poziomych sil rozciggajacych 1 sit pionowych $ciskajacych

powstajacych od obcigzen dachu.
Przede wszystkim nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

— zlikwidowa¢ ogniska zarazen elementow drewnianych przez szkodniki drewna i
organizmy biologiczne,

— dokona¢ konserwacji lub wymiany na nowe zniszczonych mechanicznie
lub przez korozj¢ biologiczng elementéw drewnianych konstrukcji poddasza
w tym elementdéw ramy drewnianej, jak belek podwalinowych, rozpér, mieczy
| zastrzatow celem przywrdcenia cigglosci zaprojektowanej dla tej
konstrukcji,

— wykonanie ewentualnie nowych elementow, w miejsce wczesniej usunigtych z
konstrukcji, odtwarzajacych konstrukcje ramy (ramy sa w sensie konstrukcyjnym
powtarzalnym elementem konstrukcyjnym),

— uwazne zadbanie o to, by nastapilo widoczne uciaglenie konstrukcji belek ramy
(rozporowych, zastrzalow 1 mieczy) tak by widoczny byl schemat przenoszenia
obcigzen poziomych od dachu na $ciagi belek podwalinowych,

— odtworzenie $ciagedow stalowych nad sklepieniem kolebkowym i1 ewentualne
wstepne naprezenie $ciagow stalowych (pod stropem odcinkowym),

— uzupehnienie ubytkow w ceglach  dziurawkach na powierzchni stropow
kolebkowych,

— wypehienie peknig¢, szczelin 1 rys w stropie kolebkowym cegla dziurawka
I materialami iniekcyjnymi, przeznczonymi do wypelnianie ubytkow w
murach z cegty,

— odtworzenie spoin 1aczacych poszczegdlne cegly dziurawki w  stropie
kolebkowym.

— usunigcie luznych tynkow ze $cian oraz sklepienia kolebkowego, wypetnienie
ubytkow tynkow,
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5.2 Wykonanie prac naprawczych wzmocnienia stropow odcinkowych.

Przyjeto rozwigzanie, w ktorym zostanie wiernie zachowana historyczna
konstrukcja ceglanego sklepienia stropu odcinkowego. Punktowo zostang wzmocnione

miejsca, w ktorych konstrukcja sklepienia jest uszkodzona.

Z uwagi na charakter obiektu i wykonane obliczenia statyczno-
wytrzymalosciowe, z ktorych wynika, ze przy aktualnym uzytkowaniu obiektu, w
ktorym poddasze nie jest uzytkowane, najbardziej uzasadnione jest wierne, lokalne

odtworzenie konstrukcji w miejscach mogacych stanowi¢ zagrozenie (np. wypadajaca

ze sklepienia cegla). Za tym rozwigzaniem przemawiaja rowniez wzgledy ekonomiczne

— czas realizacji i wielokrotnie nizsze koszty materialowe i wykonawcze.

Opis prac naprawczych

Odtworzenie uszkodzonych stropéw poprzez wymiang uszkodzonych elementow

cegiel dziurawki oraz spoin. Podczas wymiany uszkodzonych elementow i naprawy stropdw

przekrycie kolebkowe powinno by¢ podparte na calej swoje] powierzchni, np. poprzez
przygotowane rusztowania i deskowania kolebkowe przestawne.

Naprawa powinna by¢ poprzedzona odtworzeniem ucigglonych ram drewnianych
wspierajacych dach przedmiotowego obiektu (opis w punkcie 5.1).

Przekroje pionowe stropu odcinkowego zamieszczono w zalgczniku z rysunkami

konstrukcyjnymi.

5.3 Wykonanie prac naprawczych wiezby dachowej

Opis prac przygotowawczych 1 realizacyjnych naprawy wiezby dachowe;j
zamieszczono w podrozdziale 5.1, a szczegotowe prace naprawcze pokazano na rysunkach

konstrukcyjnych w zatgczniku z rysunkami.

20



ZALACZNIKI

1. Uprawnienia zawodowe

2. Rysunki
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.
KK-0056-0068/14

DECYZJA Nr RZE/X/0071/14

Na podstawic art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynicréw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz. 932 oraz z 2014 1. poz.768), po rozpatrzeniu wniosku Pana dr. hab. inz. Andrzcja
Ubysza 7 dnia 12 wrzeénia 2014 r. oraz dokumentéw stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnienia
budowlane z dnia 7 czerwca 1984 r. Nr 140/84/WBPP, uprawnicnia budowlane 2z dnia 19 marca 1987 r. Nr 98/87/UW i
znaczacy dorobek praktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Ubyszowi
ur. dnia 31 lipca 1953 1. we Wroctawiu

doktorowi habilitowanemu inzynietrowi budownictwa

tytut
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej projel ie i kicrowanie budowy i robotami
w zakresie budynkéw niskich i §redniowysokich, kominéw stalowych, Zelb ychi ych, siloséw, konstrukcji wsporczych
pod urzgdzenia pr yst z wylg iem linii, wezI6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i ipulacyjnych, mostéw, budowli hyd hnicznych i meli ji wodnych,

na okres waznosci do dnia 11 grudnia 2024 r.

Pan dr hab. in7 Andezej Ubysz moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzc)
wymicnionym zakresic.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kuwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentow
i przeprowadzoncgo postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan dr hab. inZ. Andrzej Ubysz spelnia wymagania okreslone w art.
8b ustawy z 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2z 2013 r. poz. 932
oraz 2 2014 1. poz.768). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencii.
[ ]
Pouczenie:
Od ninicjszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicy Tzby
Inzynicrow Budownictwa, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Dr inz. Marian Plachecki..........ifev0 e ssnsaeszaseansanes P & -
j cyinej

/
/
/

Mgr inz. Szczepan Mikurenda.............. //,’ e
Otrzymuja: e
1. Pan Andrzej Ubysz, ul. Sempolowskie) 66a/3, 51-661 Wroclaw. \
2. Dolnoglaska Okeegowa Komisja Kwalifikacyjna.
3.a/a

Pan Andrzej Ubysz uidcil oplate w kwocie 10 z1 (dziesicé zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy zgodnie
2 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z p6in. zm.).

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SDG-3PA-ERU *

Pan Andrzej Ubysz o numerze ewidencyjnym DO$/B0/5452/01

adres zamieszkania ul. Sempotowskiej 66a/3, 51-661 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. B
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