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Opracowat : dr inz. Marek Maj
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1. tuki ceglane wymagajg przemurowania spoin | uzupefnienia cegief. ~ : BIURO PROJEKTOWO - WDROZENIOWE - ANDRZEJ UBYSZ
2. Liczby (0% 5% 10% itd) wskazujg procentowy udziat renowacji spoin S N
i ewentualnie uzupefnienie cegiet w sklepieniu. o o Obiekt: | Stajnia Rekreacyjna
J. Podczas prac odtworzeniowych wymaga sie obecnosci autora projektu. N N Adres: | Jakubowice 36, dz. ewid. nr 11/16 obrgb Jakubowice, ks. wiecz. KW nr OP1U/00076018/2
4. Sciggi stalowe nad stropem wymagajg wymiany na takie same. S - Tytut proj.: Projekt architektoniczno-budowlany naprawy
: . i L . S o : oany Format Skala Data
5. Nalezy zachowa¢ ozdobne gfowice kotwigce $ciggi umieszczone po zewngtrznej sklepien ceglanych stropu odcinkowego i wiezby
stronie $cian stajpi. I~ dachowej obiektu stajni rekreacyjnej A2 1:70 | 03.2024r.
6. Sciggi ponizej stropu kolebkowego wymagajg monitoringu celem kontrolo trwafosci w Jakubowicach 36
zamocowania w murze (kontrola nacigqu Sciegna — czy nie ulegty poluzowaniu) . i W Tytut rys.: Procentowy udziat renowacji spoin NF rys.
< " I ewentualnie uzupetnienie cegiet
* w sklepieniu
Projektant: dr inz. Andrzej Ubysz Upr. Nr 98/87/UW - 06
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