Zaktad Inzynierii Komunikacyjne
Andrze) Pirasecki

Al. Kopernika 5/7 |

&86-100 Inowroctaw

NIP - 556-151-93-57

tel. 662-649-7864

Nazwa Inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) -
droga gminna nr 150165C i 150164C.

Nazwa obiektu:

Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 150164C z drogq
wojewoédzka nr 246 oraz drogi gminnej nr 150165C z droga
wojewodzka nr 246 w m. Palczyn, gmina Ztotniki Kujawskie.

Dziatki oznaczone numerami
Dziatki nr: 134, 107/1 obreb Palczyn

Kategoria obiektu budowlanego - IV

Rodzaj opracowania

DOKUMENTACJA DO CELOW ZGLOSZENIA ZAMIARU
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
ul. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 6,
88-180 ZLOTNIKI KUJAWSKIE

mgr inz. Andrzej Piasecki

Projektant
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11

Data opracowania Wrzesien 2019 r.

Egz. 3
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U.z 20101 nr. 243 , poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
dokumentaciji do celu zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych pn.

Nazwa i adres inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) -

droga gminna nr 150165C i 150164C.

Nazwa obiektu:

Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 150164C z droga
wojewodzka nr 246 i drogi gminnej nr 150165C z droga wojewoddzka
nr 246 w m. Palczyn, gmina Zlotniki Kujawskie.

zostata wykonanana zgodnie z tredciq zlecenia , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna

Z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Branza Projektant Podpis
Drogowa mgr inz. Andrzej Piasecki /7
uprawnienia budowlane do projektowania /,
i kierowania robotami budowlanymi
Roboty drogowe bez ograniczeh w specjalnosci drogowej ‘
KUP/0117/PWOD/11 /
’/"w" ;f




Oswiadczenie

Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Wskazanie dzialek na ktére oddzialywuje obiekt wraz ze wskazaniem przepiséw w oparciu o ktére
dokonano okreslenia obszaru.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) o§wiadczam, Ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje
nastepujace dzialki:

Dziatki nr: 134, 107/1 obreb Palczyn

na ktorych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi prawa
wodnego, ochrony §rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mys$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zZrodlem powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dzialania
organéw, ktore je ustanowity.

Zasieg obszaru oddzialywania projektu w formie opisowej

Projektowane obiekty (skrzyzowania) zlokalizowano w obrebie istniejacego pasa drogi wojewodzkiej nr 246, na
wlocie drogi gminnej nr 150164C, oraz drogi gminnej nr 150165C ktérej przebudowa na dalszym odcinku
objeta jest opracowaniem, dla ktorego wiaciwym organem jest Starosta Inowroclawski.

mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w gpecjalnos$ci drogowej

KUP/0147/PWOD/11



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/11
KUPOHIB/KK-0055-0031/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust, 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
v nadaje
Panu Andrzejowi Cezaremu Piaseckiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 kwietnia 1973 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0117/PWOD/11
do pro;ektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Cezary Piasecki
Al. Kopernika 5/71
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gibwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Andrzej Cezary Piasecki jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw, '

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri. '

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz, Franciszek Szyplifiski




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EBH-KGW-GY5 *

Pan ANDRZEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0321/04

adres zamieszkania al. M. KOPERNIKA 5/71, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




= Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

Z DW Rejon Drog Wojewdédzkich w Inowroclawiu
BY0GOSZCZ
ZDW.RDW1.12.5252.5.2019 Inowroctaw, dnia 31.07.2019 .

Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki
Al. Kopernika 5/7
88-100 Inowroclaw
Dotyczy:
skrzyzowan drog gminnych nr 150164C oraz 150165C z droga wojewddzka nr 246 w m. Palczyn

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy uzgadnia przedlozong dokumentacje
dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drég gminnych nr 150164C 1 150165C
w obrebie skrzyzowan z drogg wojewddzkg nr 246 relacji: Paterek — Dagbrowa Biskupia
w m. Palczyn.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy wyraza zgode na Inwestora — Gmina
Zlotniki Kujawskie na czasowe dysponowanie czg¢$cig nieruchomosci nr 134 i 107/1 obreb
Palczyn na potrzeby wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.:Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

Jednocze$nie informujemy, ze przed rozpoczeciem robét nalezy:

a) opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt prowadzonych
w pasie drogowym z uwzglednieniem oznakowania pionowego i poziomego. W razie
koniecznosci tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami opracowaé projekt stalej
organizacji ruchu z uwzglednieniem oznakowania pionowego i poziomego. Nalezy
przewidzie¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego. Projekty nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy, Komendg Wojewodzka
Policji oraz nalezy uzyska¢ jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem,
tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu;

b) uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy (wykonywania robdt
budowlanych) do witasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

c) wystgpi¢ do Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy z wnioskiem o zawarcie
porozumienia okre§lajagcego warunki wejscia w pas drogowy na 30 dni
przed rozpoczeciem robdt, podajac powierzchnig, termin oraz nazwisko i telefon
kierownika robot. Roboty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z RDW w Inowroclawiu.

Inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogolnie
obowigzujacych przepisach.

, Z-ca Dyrektora
Otrzymuja: UtrZymania Infrastruktury
1. Adresat
2. Aa
Do wiadomosci:
1. Wydzial Drég — ZDW w Bydgoszczy

Sprawe_prowadzi:
Sekcja Utrzymania Drog
Andrzej Wojda

tel. 52-357-42-61
Zaopiniowala: E. Glodek

e ey s Wojewddztwo . ul. Budowlana 40
ﬁ KUJA 2 Kujawsko-Pemorskie 88-100 Inowroctaw
~ POMORIZE tel. 62-357-42-61

fax 52-355-13-88

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy www.zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl



WOJT GMINY
Ziotniki Kujawskie
Woj. kujawsko-pomorskie
ZYotniki Kujawskie, dnia 13.08.2019 1.
N/z: DR 7230.30.2019

Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

Al. Kopernika 5/71

88-100 Inowroclaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2019r Wéjt Gminy Ziotniki
Kujawskie uzgadnia bez uwag projekt zagospodarowania w zakresie przebiegu i lokalizacji
zjazddw w zakresie przebudowy drég gminnych nr 150164C i 150165C w miejscowosci
Palczyn (Parcela), gmina Ztotniki Kujawskie.

WwWQOIT

Ziolniki

O”WB/F Witold {ybulski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala Za zgodnosce

Sporzadzila: Marlena Grabowska podinspektor ds. drog i ochrony $rodowiska, nr tel. 3517160




ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
P\ A ul. Powstancéw Wielkopolskich 5
88-180 Ziotniki Kujawskie

2okl Kujanvside tel.fax 52 351 70 59
Miejsce i data wydania: Wydane dla:
Ztotniki Kujawskie, dnia 02.07.2019 rok . e e . ..
J Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
Uzgodnienie kolizji Andrzej Piasecki
z siecig wodno-kanalizacyjng Al. Kopernika 5/71

88-100 Inowroctaw

l.dz. 580/2019

Dot.: Przebudowa ciggu drég gminnych 150164C Pechowo — Palczyn.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.06.2019r. 0 uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi
w zakresie instalacji i urzgdzen bedgcych w eksploatacji ZGK, uprzejmie informuje, iz przedstawiony
projekt uzgadnia pozytywnie.

Jednoczes$nie informuje, ze w miejscu przecigcia planowanej inwestyciji z istniejgcg siecig
wodociggowsg i kanalizacji sanitarnej wszelkie prace nalezy wykonywac wytgcznie metodg reczng ze

szczeg®lng ostroznoscia.

Projektowana przepompowania $ciekéw zaprojektowanej w dziatce drogowej (dz. nr 182),
pomiedzy dziatkami nr 158 i 187/5 powinna zosta¢ umiejscowiona poza drogg asfaltowg. W zwigzku z
faktem, iz realizacja inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji w miejscowosci Palczyn jest w toku
realizacji poszczegélnych etapéw, zmiana lokalizacji projektowanej przepompowni winna odbyC sig

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Ponadto zgodnie z zapisami § 10 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji (Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030) wszystkie hydranty naziemne i podziemne znajdujgce
sie w obrebie realizacji inwestycji nalezy przenie$¢ na odlegio$¢ do 15m od zewnetrznej krawedzi

jezdni drogi.

Z-ca KIEROWN/IKA
Zakladu Gospodarki Komunalnej
w Ziotnikach Kujawskich

mgr inz. Karolinag Malechq

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie

Otrzymuja:
@ Adresat

2. ala
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Branges

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71

88-100 Inowroclaw

i Obstugi Klienta
Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2019r.

Numer pisma:  34624/TTISIOU/P/U7/2019
Temat: przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) gm. Ziotniki Kujawskie.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt pod warunkiem:;

= w miejscach skrzyzowar i zblizen oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczyd
rurg dwudzielng typu A110 PS.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych uwarunkowari, ktére sg integralng czescia
uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia
prac oraz wystgpienia 0 nadzér wilascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér
wiascicielski mozna przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
ORANGE  POLSKA  SA.  Dostarczanie i  Serwis  Uslug  Obslugi  Technicznej  Klienta
w Bydgoszczy;

3. Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury

Crange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba i adresern w Warszawle (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcow prowadzonego przez Sad Re}o&%w;y HH s
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ped numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 528-02-50-895, 2 pokrytym w calosci kapitalem 2aktadowym wynoszacy

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg

przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W

dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania ndl trasie/w relacji
VNPT 3T F s Pia "'»i

B §37 072 437 ziotych



projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigeciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznodcei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w ktdrych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukgcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zalgczonych podktadach
geodezyjnych symbolem — OPL,

Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopoéw sie¢ telefoniczna zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy sian istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad realizowanymi
pracami;

8. Po zakornczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej;

9. W przypadku uszkodzenia Ilub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi;
taczna wysokosc roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet

kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosc¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymal do celéw
stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Starsz Spécjalist ds. Zasobéw Infrastruktury




Rysunek sporzgdzony na kopi mapy do celéw projektowych

MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
ODCINEK E

Woj.: kujawsko—pomorskie

Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040709_2 Zlotniki Kujawskie

Obreb: 0015 Palczyn KM 1

Uktad wspdrzednych :"2000"
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60

Mapa: 354.441.073; 354.441.074; 354.441.121; 354.441.122,
354.441.123; 354.441.124; 354.441.131; 354.441.172

Ks. rob.; 04/07/19
ID 6640.421.2019

opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach rob6t geodezyjnych i przyjetej do zasobu

Potwierdzam
zgodnos$é kopii mapy do celéw projektowych z oryginafem
zgodnie z §8 ust.1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6#1i. zm.)
mgr inz. Andrze] Piasecki
KUP/0117/PWOD/11
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Wéjt Gminy Zlotniki Kujawskie

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowg inwestycji drogowych pn.
»Przebudowa ciggu drég gminnych tzw. Palczyn Parcela (droga gminna nr 150165C i
150164C)”, ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce o nr ew. 241 w miejscowosci
Niszczewice”, ,,Przebudowa ulicy Sredniej w Tucznie na dziatkach o nr ew. 72 obr. Tuczno
oraz 22, 16 i 26/3 obr. Helenowo”, ,Przebudowa drogi gminnej nr 150111C Bedzitowo-
Pechowo od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 246 w miejscowosci Pechowo”
»Przebudowa drogi gminnej Rucewko-Jordanowo — droga gminna nr 150112C Rucewko-
Jordanowo-Leszcze-Tuczno” w gminie Zlotniki Kujawskie, zgodnie 2z lokalizacja
przedstawiong na zalgcznikach graficznych dofgczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wladciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru archeologicznego.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami 7 dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. z 2018r. poz. 2067).

Klerownic \‘.lp;{au”'\«

mgr tizifieta Dygaszewicz

Otrzymuje * Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej, ul. Aleja Kopernika 5/7, 88-100 Inowroclaw




Rysunek sporzqdzony na kopl mapy do celéw projektowych

opracowanef w technologli numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej

wykonanef w ramach robdt geodezyjnych I przyjete] do zasobu.

Potwierdzam

zgodnos$¢ kopli mapy do celéw profektowych z oryginatem

zgodnie z §8 ust.1 rozporzgdzenia

Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnla 2012 w sprawle
szczegblowego zaekresu | formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p62/i. zm.) /7
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Rysunek sporzqdzony na kopl mapy do celéw projektowych
opracowane/ w technologil numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanef w ramach robét geodezyjnych | przyjetef do zasobu.

Potwierdzam
zgodnos$é kopil mapy do celéw profektowych z oryginatem
zgodnle z §8 ust.1 rozporzgdzenla
Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskief
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Rysunek sporzgdzony na kopl mapy do celéw projektowych

wykonane] w ramach robét geodezyjnych | przyjete/ do zasobu.

opracowane/ w technologil numerycznef
na podstawie pierworysu mapy zasadniczej

zgodno$cé kopll mapy do celéw profektowych z oryginatem
Ministra Transportu, Budownlctwa | Gospodarki Morskie/
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Rysunek sporzgdzony na kopl mapy do celéw profektowych

wykonane/ w ramach robét geodezyinych | przyjete/ do zasobu.
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Nr kancelaryjny: GN.1.6621.1.504.2019

STAROSTA INOWROCEAWSKI
ul. Prezydenta Franklina Roosevela 36-38
88-100 INOWROCEAW
10

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski

Jednostka ewidencyjna: Ztotniki Kujawskie
Obreb ewidencyjny: 040709_2.0015, Palczyn

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11.02.2019 09:37:31

Nr jednostki rejestrowej: G73

Osoby: 1
Udziel Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania
1M WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
wiasnos¢ siedziba: pl. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun
Dziatki ewidencyjne: 2
T . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potoZzenie [ha Rodza] Pow fha] inne dokumenty
1 1071 - 1.0700 dr 1.0700 BY11/00076089/4

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 040709_2.0015.107/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$¢: brak

1| 134

21200 | dr | 21200 |  BY11/00076089/4

Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 040709_2.0015.134  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Warto&é: brak danych

Razem powierzchnia dziatek:

3.1900 ha

Stownie:

trzy hektary tysigc dziewie¢set metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Anna Derggowska
dnia: 11.02.2019

sporzadzii: data i podpis)

Inowroctaw, dnia 11.02.2019

(pieczed urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 150164C z droga
wojewodzka nr 246 i drogi gminnej nr 150165C z droga wojewddzka nr
246 w m. Palczyn, gmina Ziotniki Kujawskie.

Dzialki obje¢te zagospodarowaniem:

L.P.
Obreb Ark. Nr dziatki Wtasciciel / wtadajqgcy Charakter Uwa
wiasnosci / gi
wladania
Powiat: inowroctawski Jednostka ewidencyjna: Ztotniki Kujawskie - obszar wiejski
1. 1 134 Wojewddztwo Kujawsko - wfasciciel -
040709 2 Pomorskie
Palczyn ZDW w Bydgoszczy uzytkownik
2. [0015] 1 107/1 Wojewddztwo Kujawsko - wiasciciel =
Pomorskie
ZDW w Bydgoszczy uzytkownik




OPIS TECHNICZNY
DO BRANZY DROGOWEJ PROJEKTU

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela)
- droga gminna nr 150165C i 150164C

Nazwa obiektu:

Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 150164C z droga
wojewodzka nr 246 oraz drogi gminnej nr 150165C z droga
wojewddzka nr 246 w m. Palczyn, gmina Zlotniki Kujawskie.

1. Stan istniejacy:

Przedsiewzigcie polega na przebudowie ciagu drég gminnych tzw. Palczyn
Parcela, uktad drogowy sktada sie z drég gminnych150164C Pechowo- Palczyn
od drogi wojewddzkiej nr 246 do drogi gminnej nr 150165C i drogi gminne;j
150165C z powrotem do drogi wojewddzkiej nr 246. Droga gminna nr 150164C
przebiega w dwoch odcinkach, odcinek gtéwny od miejscowos$ci Pechowo, do
skrzyzowania z drogg gminng nr 150165C w miejscowosci Palczyn oraz z
odcinka bocznego od drogi wojewddzkiej nr 246 w miejscowosci Palczyn do
gtéwnego przebiegu drogi nr 150164C. Odcinek boczny od drogi wojewddzkiej nr
246 do skrzyzowania z gtéwnym przebiegiem drogi nr 150164C i dalej do drogi
gminnej nr 150165C posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 3,5 +4,0m.
Droga nr 150164C na przebiegu od miejscowosci Pechowo do skrzyZzowania z
bocznym przebiegiem w miejscowosci Palczyn posiada nawierzchnie ttuczniows,
odcinek ten nie jest objety opracowaniem.

Droga gminna nr 150165C posiada nawierzchnie ttuczniowg o zmiennych i
nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreslone;
kategorii ruchu, wraz z wigczeniem w droge wojewodzka nr 246.

Droga wojewodzka w obregbie skrzyzowania z bocznym odcinkiem drogi nr
150164C zlokalizowana jest dzialce nr 134 obr. Palczyn natomiast w obrebie
skrzyzowania z drogg gminng nr 150165C na dzialce nr 107/1 obreb Palczyn.
Odcinek boczny drogi gminnej nr 150164C oznaczony na potrzeby projektu
symbolem A-B ma dtugo$¢ 940,96m, odcinek gtéwny drogi gminnej nr 150164C
objety opracowaniem, oznaczony na potrzeby projektu symbolem C-D, wynosi

2204,33m, natomiast diugos$¢ odcinka drogi gminnej nr 150165C objeta



opracowaniem, oznaczony na potrzeby projektu symbolem E-F, wynosi
1108,23m.

Droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,0 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi, do ktérych przylegajg obustronne pasy
zieleni, do drogi przylegajg budynki w zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowe;.

Droga gminna posiada nawierzchnie tluczniowg o zmiennych i
nieregularnych parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreslonej
kategorii ruchu.

Zgodnie z mapg GEOSERWIS GDOS na terenie obiektu oraz w jego
sgsiedztwie nie wystepujg zadne formy obszaréw chronionych (pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary
chronionego krajobrazu, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ptasie i
siedliskowe Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne). Nie wystepujg rowniez
obszary wodno-btotniste, do gtebokosci 2m nie stwierdzono wystepowania wod
podziemnych. Nie wystepuja ujecia wody i zbiorniki wéd $rédlgdowych. Nie
wystepujg krajobrazy o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.
Tereny przylegte charakteryzuja sie niskim poziomem =zaludnienia. Do
skrzyzowan nie przylegajg jeziora, uzdrowiska i tereny ochrony uzdrowiskowej.

Wody opadowe odprowadzane sg na pasy zieleni przylegajace do jezdni.
W obrebie skrzyzowan nie wystepujg przepusty pod konstrukcjami jezdni.

W pasie drogi wojewddzkiej zlokalizowana jest podziemna sie¢

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjna.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych przez TEST POINT Laboratorium
Budowlane Waldemar Smigielski badan na odcinku A-B i C-D pod warstwg
istniejgcego powierzchniowego utrwalenia znajdije sie podbudowa z warstw
tlucznia i zuzla o ftacznej grubosci 16+18 cm, pod ktérymi stwierdzono
wystepowanie piaskow o migzszosci 11+31 cm, pod ktérg zalegajg warstwy gliny
brazowej. Warunki gruntowe okreslono jako G4.

Na odcinku E-F (droga gminna nr 150165C) pod warstwg istniejgcej
nawierzchni z tlucznia o grubosci 17 cm, stwierdzono wystepowanie piaskow o

migzszosci powyzej 180cm. Warunki gruntowe okreslono jako G1.

Warunki wodne okreslono jako przecietne.



Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z
8§84 ust.3 pkt 1. lit. ¢ rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z pézn.

Zmianami.

Warunek mrozoodpornosci:
Dla gruntow kategorii G4 i klasy obcigzenia KR1 minimalna grubosc
konstrukcji wynosi 0,5h; = 0,5x1m = 0,5m. Dla gruntéw kategorii G1 nie okresla

sie warunku mrozoodpornosci.

Oznakowanie drég

Droga wojewddzka posiada oznakowanie pionowe oraz poziome krawedzi
jezdni na drodze gminnej brak istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.
Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 150164C (przebieg boczny) z drogg
wojewddzkg nr 246 wykonano oznakowanie pionowe nadajgce pierwszenstwo
pojazdom na drodze wojewddzkiej (znaki D-1) i podporzadkowujgce pojazdy
poruszajgce sie drogg gminng (znak A-7).

Skrzyzowanie drogi gminnej nr 150165C z drogg wojewddzkg nr 246
obecnie nie jest oznakowane. Po wykonaniu przebudowy zostanie oznakowane
znakami pionowymi A6 b/c i A-7, zgodnie z projektem zmian statej organizacji

ruchu, stanowigcym odrebne opracowanie.

2. Stan projektowany

Projekt nie zakfada ingerencji w istniejacg jezdnie drogi wojewddzkiej.
Drogi gminne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi inwestora, z zachowaniem ograniczen wynikajgcych z
warunkéw terenowych. Drogi gminne zaprojektowano, jako jednojezdniowe
o dwadch kierunkach ruchu.
Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi- L
- predkosc projektowa — 40 km/h
- szerokos¢ jezdni bitumicznej 5m,

Po obu stronach drogi gminnej zaprojektowano wykonanie poboczy

utwardzonych kruszywem famanym 0/31,5mm na szerokosci 0,75m.



Odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone. Na fragmencie
wigczenia drogi gminnej nr 150164C zaprojektowano wykonanie zagtebienia terenu
w postaci muldy. Sprowadzenie wody do muldy poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne. Lokalizacje muld przedstawiono na rysunku nr 2. Mulde gt. 60 cm
wykona¢ w przekroju trapezowym ze skarpami o spadkach 1:1,5 i dnem szerokosci
40cm.

Mulda stanowi zagtebienie terenu, zwiekszajace powierzchnie zielona, nie
posiadaja ujscia i nie bedzie ona prowadzi¢c wéd w sposéb ciagly lub
okresowy, nie stanowi rowu w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
»Prawo wodne” (art. 16 pkt. 47).

2.1. Roboty rozbiérkowe:
Roboty rozbiorkowe obejmuja:
- Rozbioérke istniejgcych nawierzchni jezdni drég gminnych, wraz =z

podbudowa,.

2.2 Roboty ziemne.

Zakres roboét ziemnych obejmuije:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopow — w tym korytowanie jezdni i utwardzonych poboczy,
wykonanie muld trawiastych bezodptywowych,

- wykonanie nasypow

- ufozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg na skarpach
nasypu drogi oraz skarpach i dnie rowu.

- wykonanie zabezpieczenia na sieci telekomunikacyjnej

Humusowanie nalezy wykonaé wzdtuz poboczy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zglosi¢é zamiar ich
rozpoczecia gestorom urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz

zapoznac sie z naniesieniami tych urzadzen.

2.3.Skrzyzowania w planie
W planie parametry wilgczenia drog gminnych dostosowano do warunkéow
terenowych, istniejgcego zagospodarowania terenu, granic pasa drogowego oraz

przebiegu istniejgcej jezdni drogi wojewddzkiej i uksztattowania terenu.



Kat przeciecia jezdni drogi gminnej nr 150164 z drogg wojewoddzkg nr 246
wynosi 76,8°. Kat przeciecia jezdni drogi gminnej nr 150165 z drogg wojewodzkg
nr 246 wynosi 60,4°.Na skrzyZzowaniu zaprojektowano wykonanie tukoéw
tagodzacych przeciecie krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej i drogi gminnej nr
150164C o promieniach 8m i drogi gminnej nr 150165C o promieniach 8m i 4m.
Dodatkowo dla duzych pojazdéw rolniczych zaprojektowano na obu
skrzyzowaniach wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w tuku o promieniu
16 m.

Szczegoty projektowanej geometrii skrzyzowania przedstawiono na rys. nr 2. 1
i2.2.

2.4. Nawierzchnie jezdni

Nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej pozostaje bez zmian. Na wigczeniu
drég gminnych w droge wojewddzkg nr 246 przewidziano rozbiérke istniejgcej
nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia wraz z podbudowg oraz nawierzchni
ttuczniowej i wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nastepujgcych warstwach:

- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2.

- 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2.

- 20 cm - podbudowa z kruszywa Coos3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

wg WT-4

- 21 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci5/2,

wg WT5. (Warstwa wzmacniajgca podtoze o E2 = 80MPa, petnigca réwniez

role warstwy mrozoochronnej).

Uwaga: Przed ulozeniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonac¢
oczyszczenie warstwy podkiadowej i jej skropienie emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa.

Warstwe Scieralng nalezy ulozyé peilng szerokoscia, bez szwu
podtuznego. Na odcinkach gdzie ze wzgledu na warunki terenowe lub
technologiczne nie bedzie mozliwe wykonanie nawierzchni bez szwu,

nalezy zastosowac tasmy bitumiczne.



Na wigczeniach w droge wojewddzka zaprojektowano wykonanie
dodatkowych poszerzen tukdéw wigczenia o nawierzchni kamiennej tzw.
,zabruk” o nastepujacej konstrukciji:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17.

- 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20 cm - podbudowa z betonu C16/20 wg WT-5

- 21 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C15/2,
wg WT5. (Warstwa wzmacniajagca podtoze o E2 = 80MPa, petnigca réwniez

role warstwy mrozoochronnej).

2.5. Pobocza
Na catosci opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokos$ci 0,75m
o spadkach poprzecznych 8%. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione

kruszywem tamanym 0/31,5mm, warstwa grubos$ci 15cm.

3. Uwagi koncowe

1. Dziatki, na ktérych jest projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegajg ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

2. Obiekt nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

3. W obrebie projektowego obiektu wystepujg elementy sieci infrastruktury
podziemnej (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna). Elementy
sieci i przylaczy telekomunikacyjnych w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng typu A110PS.

4. Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw. Przed rozpoczeciem
robét wykonawca winien zapozna¢ sie z uzgodnieniami gestoréw urzadzen
infrastruktury znajdujacych sie w projekcie.

5. 5. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowaé zalecenia normy:

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania, 6.
Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetniaé wymogi aktualnych norm

oraz posiadac aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne.



7. 7. W przypadku wejscia w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujacych
obecnie obowigzujgce nalezy stosowa¢ wymagania zgodne z nowymi normami i

wytycznymi technicznymi.

Opracowat

mgr inz.
KUP/

drzej Piasecki
17/PWOD/11



Informacja BIOZ (branza drogowa):

Czes$¢ opisowa

Sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizaciji:

— Organizacja ruchu na czas budowy,
— Wykonanie robét ziemnych,

— Zageszczenie gruntu

— Wykonanie warstwy wzmacniajgcej
— Wykonanie warstw podbudowy

— Wykonanie gérnych warstw nawierzchni
W stosunku do innych robét nie jest wymagane szczegélne zachowanie kolejnosci ich

realizacji.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

1. Budynki jednorodzinne, zagrodowe

2. Drogi gminne i wojewdédzka

Wystepuje urzadzenie podziemne:

— sie¢ wodociggowa
— sie€ kanalizacji sanitarnej

— siec¢ telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— Ruch pojazdéw samochodowych na drodze,

Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

— Potknigcie, poslizgniecie sig i upadek na tym samym poziomie — nieréwnos$ci terenu,
namokniety grunt,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty- wystepuje na terenie
placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty- wystepuje na terenie

placu budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,



Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatdw, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejacym ruchu drogowym-
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot

Najechanie przez maszyny- wystepuje w czasie wykonywania wszelkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania rob6t ziemnych

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia- wystepuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sg pity tarczowe i faricuchowe, szlifierki- wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty- wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
budowy przez caty okres prowadzenia robét

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi- teren placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiérkowych -przez caty okres budowy

Obrazenia prze kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu-elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujgce sie na placu budowy, przez caty okres realizacji budowy,
Porazenie prgdem elektrycznym-wystepuje w czasie catego okresu realizacji budowy
w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i
urzgdzen napedzanych energig elektryczna,

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym-wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien

okresli¢:

Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wydzielanie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen,
miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy
Kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy



— Zapewnienie tgczno$ci na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

— Zapewnienie ewakuacji osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas pracy

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.

1. Uwagi koncowe:
- Roboty nalezy oznakowac zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
- W pomiarach wysokos$ciowych nalezy nawigzac sie do lokalnych rzednych.
- Roboty wykonywac¢ zgodnie z zadami BHP.
- Roboty zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Opracowalt:

mgr inz. Andrzej Piasecki
17/PWOD/11
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Mulda przdrozna bezodplywowa

nie prowadzacy wod w sposob ciagty lub okresowy,
nie posiadajacy ujscia.

(Nie stanowigcy rowu w rozumnieniu ustawy

Z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

art. 16 pkt. 47)

tuk Wl

R= 150,00

qlgl= 20,6929

t= 48,76

T= 24,60

B= 2,00

X(N)= 5867238,92
YE)= 6503516,68
i= 4,007

Rysunek sporzgdzony na kopi mapy do celéw projektowych
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