Wykaz robo6t rozbiorkowych

Odcinek A-B

1. Rozbidrki na jezdni

1.1 Rozbidérka podbudowy nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Podbudowa z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci $redniej 19cm 390.00 m° 74.10
’ )

2. Frezowanie powierzchniowego utrwalenia gr. 3cm

1.1 Rozbidérka podbudowy nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Frezowanie nawierzchni z emulsji i grysu grubosci 3cm 4255.00 m° 127.65
) ’
Razem gruz: 201,75

Odcinek C-D

1 . Rozbiérki na jezdni

1.1 Rozbidérka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]

Nawierzchnia z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci 10cm 1580.00 m° 158.00
] ’

2. Frezowanie powierzchniowego utrwalenia gr. 3cm

1.1 Rozbidrka podbudowy nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m3]

Frezowanie nawierzchni z emulsji i grysu grubo$ci 3cm 7940.00 m° 238.20
] ’

3 . Rozbiorki elementéow odwodnienia

3.1 Rozbidrka przepustéw z rur betonowych obmiar |_jedn. gruz [m’]

3.1 .1 Rozbidrka rur :

rozbidrka rur bet. $r 60cm 21,00(m 3,78

3.2 Rozbidrka $cianek czotowych betonowych obmiar liedn. gruz [m’]

3.2 .1 rozbidrka dwoch Scianek :

rozbidrka scianek betonowych 3.60 m’ 3.60
Razem gruz: 403,58

Odcinek E-F

1 . Rozbiérki na jezdni

1.1 Rozbidérka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]

Nawierzchnia z mieszanki ttuczniowo-zuzlowej grubosci 17cm 243.00 m° 41.31
) ’

2 . Rozbiérki na zjazdach - wedtug wykazu zjazdoéw

2.1 Rozbidrka nawierzchni : obmiar jedn. gruz [m?]

Nawierzchnia z kostki bet. gr 8cm. 16.60 m? 1.33
) ’

2.2. Rozbiérka podbudow zjazdéw

rozbiorka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm 16.60 m2 1.66

2.3. Rozbidrka obramowan

Rozbidrka opornikéw betonowych 12x25cm 8,10(m 0,24

Rozbidrka taw betonowych 0,41 md 0,41
Razem gruz: 44,95




