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D.01.02.01
ZABEZPIECZENIE DRZEW I WYCINKA KRZEWU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem drzew 1 ktzewow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem drzew i krzewow oraz karczowaniem pni. Usunigte pnie drzew sa wlasnoscig Wykonawcy.

1.4. Okteslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.4.1. Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica >10 cm) o wyraznie wyksztalconym
pniu, ktory w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemia rozgalezia si¢ w korone.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele
réownorzednych peddw, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
2. Materialy

Materialy (grunty) do zasypywania doléw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-5-02205.1998.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoélne  wymagania dotyczace sprzetu podano w  Specyfikacji  1.00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuniecia drzew i krzakow

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pily mechaniczne,

- spycharki,

- réwniarki,

- karczowniki,

- frezarki

- urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzakow 1 korzeni badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transpottu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne" pkt. 4.
4.2. Transport usunietych drzew i krzewow

Pnie $cietych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ ladunki przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz
dostosowa¢ rozmiary ladunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cigtych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce skladowania.

Transport trocin z rozdrobnienia galezi, krzakdw, korzeni powinien si¢ odbywac¢ samochodami

zaopatrzonymi w plandeki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy przewidziane w dokumentacji do usunigcia nalezy $ciac 1 wykarczowaé przed rozpoczeciem
robét z dokladnym usunieciem korzeni.

W razie wystepowania pnia drzewa w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy wykarczowac pien recznie.
Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na wycinke drzew.

Pnie (dluzyce) scietych drzew oraz galezie grubsze niz 10 m nalezy zaladowac na $rodki transportowe 1
przewiez¢ na miejsce skladowania. Galezie drzew, liscie, krzaki, wykarczowane pnie 1 korzenie powinny by¢
zmielone w przystosowanych do tego urzadzeniach, a material po zmieleniu nalezy zlozy¢ na haldach,
obmierzy¢ 1 wykorzysta¢ przy sadzeniu drzew i zakladaniu trawnikéw a nadmiar przeznaczy¢ do odwozu.
Wrycinka drzew 1 krzewow moze by¢ prowadzona wylacznie poza okresem legowym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ wycinke drzew w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do usunigcia.
Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow 1 zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.1998.

Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody, a w przypadku zawilgocenia osuszone przez zasypanie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidfowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewoéw oraz wykarczowania lub frezowania pni,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doly po wykarczowaniu

byly wypelnione gruntem odpowiadajacym wymaganiom PN-S-02205.1998 i zageszczone zgodnie z
wymaganiami PN-5-02205.1998.
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7. Odbior robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci doléw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usuniecia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- wycigcie drzewa lub krzewu,

- pocigcie galezi

- zmielenie galezi

- karczowanie pnia

- zasypanie dolow po wykarczowanych pniach

- zaladowanie 1 wywiezienie dluzyc, pni, karpiny oraz galezi

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

1. PN-5-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Zabezpieczenie zieleni istraep)
Przed przyspieniem do prac budowlanych nayepamkta¢ o zabezpieczeniu drzew znajgitych
sie na terenie inwestycji, m@ym na celu unikgicie uszkodzenia ich koron, pni oraz systemow

korzeniowych w czasie trwania prac oraz zabezpreaagierzchniej warstwy gleby.

Zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby

Przed przysipieniem do prac budowlanych najezabezpieczy wierzchng warstwe gleby, przez
jej zebranie i zgromadzenie w pryzmy, w taki sposaily mana g byto ponownie rogieli¢ po

zakaczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowatany

Na terenie projektowanej inwestycji znajglupic przeznaczone do pozostawienia drzewa.
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W zwigzku z maliwoscia ich uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac budoydh, zachodzi
koniecznd¢ ich odpowiedniego zabezpieczenia na ten okresyd2ptto zaréwno bezpgecedniego
zabezpieczenia drzew jak i sposobu prowadzenia.rob6

Zabezpieczenie pni

Pnie drzew natenych na uszkodzenia mechaniczne halewing¢ mat stomiary lub juts,
a nasgpnie wykoné deskowanie . Zabezpieczenie z desek, o gumibdcm i wysokeci nie
mniejszej nk 1,5m. powinnacisle przylegé do pnia. Dolg czes¢ desek opieraga sie na podiau
naleey obsypg ziemg. Odeskowanie mocuje e¢si drutem lub témg stalowgs co
40-60cm. bez zycia gwadzi — rys.1.

Nalezy rowniez pametac o zachowaniu odpowiedniej odlegdd wyznaczonych szlakow
komunikacyjnych od pni. Odlegié ta musi uwzgidnia¢ maksymalg szerokéé¢ przewidywanych

srodkow transportu poszerzpo i 1m z kadej strony.
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Zabezpieczenie koron drzew

W celu zabezpieczenia koron drzew, nglev przypadkach koniecznych podwa dolne gajzie
do nadlegtych. Dotyczy to drzew o szczegdlnie nigkadzonych koronach.

W miare mazliwosci nalezy unikae nadmiernego podnoszenia koron drzew poprzezeodcich
dolnych konaréw. Wszelkie korekty koron powinny ¢bywykonywane przez osoby
wykwalifikowane, a jakiekolwiek rany po ewentualhycieciach naley natychmiast zabezpieazy

odpowiednimi preparatami.

Zabezpieczenie systemow korzeniowych

Systemy korzeniowe drzew i krzewow maogcierpi€ miedzy innymi w wyniku poruszania i
ciezkiego sprztu budowlanego lub skladowania materiatow budowtény ich zasigu.

Nigdy nie naley dopuszczado przemieszczania i pracyzkiego sprztu w obgbie rzutu koron
drzew , gdy powoduje to zbytnie zggzczenie gruntu.

To z kolei doprowadza do zamierania systemow kooxeych drzew w wyniku braku
przewietrzania i uwilgotnienia. Ponadtogaki sprzt poruszajc sk w zaségu korzeni mee
doprowadzt do ich naderwania. Podobne efektyzmspowodowa skladowanie materiatow

budowlanych w olabie rzutu koron drzew.

Skfadowanie materiatow | Drogi

Droga czasowa z prefabrykatow (plyty betonowe)
na podsypce (zwir, piasek)

Kategorycznie zabrania sig¢ sktadowania
oleju, chemikaliéw, substancji trujacych
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W celu uniknécia przypadkom opisanym powsj, zachodzi konieczgé wyznaczenia na placu
budowy drég tymczasowych. Drogi te powinny zéstaytyczone poza rzutem koron drzew
powickszonym dodatkowo o0 1 m. - wykonane z ptyt betondwya podsypce zaviru lub piasku.

Do obckcia lub naderwania korzeni szkieletowych dochodwmvriez podczas nieprawidiowego
wykonywania rénego rodzaju wykopow, co w konsekwencji prowadzi zizhwiania statyki
drzewa. W zwjzku z tym wszelkie prace ziemne

w obrbie systemu korzeniowego powinnyc¢bpgrowadzone wycznie metod reczrg w formie

wykopow wgskoprzestrzennych, w odlegt nie mniejszej ri 2 m. od pnia drzewa.

W wypadku przeprowadzaniaeokich wykopow w gsiedztwie drzewa lub koniecznych prac
ziemnych w ob¢bie jego systemu korzeniowego niedbym mae st okaz& zastosowanie tzw.
ekranow korzeniowych — rys.2 . Ekran powiniert laatazony poza zasgiem korzeni,sciana
wykopu ostongta warstvyg torfu

a nasgpnie przykryta matstomian, juta lub foliag, zapobiegajc tym samym przed przesychaniem
korzeni. Ewentualne skracanie korzeni nglegraniczy

do niezlgdnego minimum, a powierzchnti¢c¢ korzeni naley zabezpieczy

(w podobny sposéb jak rany po ogtgch konarach). Kada nieunikniory ingerenat w obkbie
systemu korzeniowego polegeg na zmniejszeniu jego masy i zggl naley rekompensowa

odpowiedny redukcy korony.

Rys.2: Zabezpieczenia korzeni drzew - ekrany kooves

a — bryta korzeniowa z przygymi korzeniami

b — warstwa ziemi urodzajnej

¢ — warstwa folii

d — przestrze prac budowlanych (np. podbudowa chodnika, uzbrejerenu)



