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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z plyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z plyt
betonowych zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacja.

1.4. Okteslenia podstawowe

14.1. Plyty chodnikowe betonowe - plyty betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy
chodnikéw dla pieszych z mozliwoscia parkowania pojazdow.

1.4.2.  Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST 13.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania chodnikéow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu chodnikéw wedlug zasad niniejszej ST sa:
—  plyty chodnikowe betonowe,

— piasek na podsypke i1 do zaprawy,

— cement do zaprawy,

-  woda.

2.2.1.  Plyty chodnikowe betonowe
Zgodnie z dokumentacja chodniki beda wykonane plyt chodnikowych betonowych
analogicznych jak w stanie istniejacym z wykorzystaniem réwniez plyt z wczesniejszej rozbiorki.

Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01. Beton do
produkeji plyt chodnikowych powinien by¢ klasy B-30.
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Beton uzyty do produkciji plyt chodnikowych powinien charakteryzowa¢ si¢ nasiakliwo$cia < 5%
oraz mrozoodpornoscia F-150 i wodoszczelnoscia W-8 zgodnie z PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt chodnikowych gatunku 1-go wynosza £ 2mm
(dla kazdego wymiaru plyty).

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia:

— wklegslos¢ ub wypuklos¢ powierzchni 1 krawedzi - 2 mm,

— szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne.

Skladowanie plyt chodnikowych powinno by¢ zorganizowane w sposoéb chroniacy je przed
uszkodzeniami. Plyty powinny by¢ skladowane debem plaszczyznami gérnymi ku sobie, na podlozu
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkladkach drewnianych.

2.2.2.  Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.

Skladowanie piasku powinno by¢é zorganizowane w sposéb chroniacy go przed
zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.3.  Cement do zaprawy
Cement do zaprawy klasy nie nizszej niz 32.5 wg PN-B-19701:1997.

2.24. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” zgodnie z PN-88/B-32250.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2 Sprzet do wykonania chodnikow
Roboty zwiazane z ukladaniem plyt chodnikowych wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego:
— betoniarek,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe nalezy uklada¢ na srodkach transportowych plaszczyznami gérnymi ku sobie,
rebem w kierunku jazdy.

Plyty chodnikowe mnalezy transportowa¢ w sposéb chroniacy je przed uszkodzeniem
mechanicznym.
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5. Wykonanie robot
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.
5.2. Zaktes wykonania tobot

5.2.1.  Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie ze spadkami podluznymi 1 poprzecznymi chodnika oraz zgodnie

z wymaganiami podanymi w Specyfikacji D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta - = 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Podsypka

W przygotowanym korycie nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o proporcjach 1:4,
zgodnie z dokumentacja o grubo$ci warstwy 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana
i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace nie pozostawialo widocznego sladu.

5.2.3.  Ukladanie plyt betonowych

Chodnik nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-64/8845-01 i szczegélami podanymi w
Dokumentaciji.

Po wyprofilowaniu podloza, rozscieleniu podsypki, wyréwnaniu jej 1 zageszczeniu, nalezy ulozy¢
plyty chodnikowe o wymiarach 50x50x7 c¢m z ich recznym obiciem z zachowaniem projektowanych
podluznych 1 poprzecznych pochylen. Powierzchnia chodnikéw powinna by¢ réwna 1 bez pofaldowan.
Ich gérna krawedZz musi si¢ znajdowac o 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Chodnik nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwa piasku, zwilzenie woda
1 utrzymywaniem w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. W wykonanym chodniku nie moga wystepowac plyty
popekane.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Ocena jakosci prefabrykatow

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania nalezy wykonaé przed przystapieniem do
robot, w zgodnosci z wymaganiami wg pkt 2.2.1. 1 przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podloza

Dopuszczalna tolerancja dla usytuowania wysokosciowego podloza pod podsypke wynosi * 1
cm, dla szerokosci koryta £ 5 cm, wskaznik zageszczenia koryta musi by¢ wickszy od 0,97 wg normalnej

metody Proctora. Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczac 0,5 %.

6.4. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie zgodnosci z wymaganiami wg pkt 5.2.2.
Grubos¢ podsypki nalezy wykona¢ z tolerancja + 1,0 cm.
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6.5.

7.1

7.2.

8.1.

Sprawdzenie ulozenia plyt chodnikowych

Chodnik powinien by¢ wykonany tak, aby:

powierzchnia chodnikéw byla réwna 1 bez pofaldowan,

przeswit pomiedzy nawierzchnia chodnika 1 przylozenia lata 3 m, nie przekraczal 1,0 cm,
spadek poprzeczny z tolerancjg + 0,3% co najmniej raz na kazde 150 + 300 m chodnika,
spadek podluzny powinien odpowiada¢ spadkowi zaprojektowanemu z tolerancja * 3 cm w
punktach zalamania niwelety, pomiar w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej
niz co 100 m,

sprawdzenie wypelnienia spoin przeprowadza si¢ przez usuniecie wypelnienia spoin na
dlugosci okolo 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika
1 zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta,
wykonanie podsypki.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw 1 zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
1 ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodnik z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.



