LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z catq dokumentacjq
2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robdt

Rzut <E|

} 3. Analogiczne umocnienie koryta rzeki wykona¢ w miejscach wiqczen projektowanych
} rowdw przydroznych
Umocnienie wylotu
wg KPED 01.20 =
‘ Of
! g Pen ] Umocnlenle bruk 13—16ecm P rz e k r6 1 A _— A
‘ uktadany na zaprawie cementowe] J
} g / \ \
| é’) ‘ SKARPA NASYPU Umocnienie wylofu }
) | - -
LI v Y \
TH = » *
\
r T }‘\\“\\w“\“\“\“\“““\““““““““ } [
£|
\ \
= s NN
= | 2\\\§5 \\ } Skarpy | dno rowu
\ ! é\\\\\é » ‘ umocni¢ plytami
| ‘ 5;\\,,,, Z \ azurowymi
[ 5/ ’ /|Rz-wylotu
| = | 9o | T
P : \
| & } [
\
\
\
\
|
\
\
| |
\
— |
\
‘ \

<
Przekrd] B—B

Gurt betonowy
16,5x16,5cm, diugosci 100 cm

SKARPA NASYPU

ukfadany na zaprawie cementowej

PHU "ARCUS 2" o5

Tadeusz Hoszowski

- 1 INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Opolskiego
| > £-N Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
} ’ -y ZADANIE:
‘ non* Umocnienie skarp bl:ukiem 13—16‘cm . . , .. . , .
| \ (o padess ukladany na zaprawie cementowe] Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogorze-Eacznik
gr. cm
istn. ciek STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
Gurt betonowy
16,5x16,5cm, dlugosel 100 cm BRANZA: DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
PRZEKROJE WYLOTOW PRZYKANALIKOW BD4
SKALA:

PROJEKTANT: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 L7

do projektowania bez ograniczern w specjalnosci drogowej

. . /4 .
SPRAWDZAJACY: INZ. MICHAL HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 // DATAl'ipieC

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej 2022



AutoCAD SHX Text
SKARPA NASYPU

AutoCAD SHX Text
Umocnienie wylotu

AutoCAD SHX Text
wg KPED 01.20

AutoCAD SHX Text
Beton podłoża C12/15 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Umocnienie wylotu

AutoCAD SHX Text
wg KPED 01.20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
Rzut

AutoCAD SHX Text
Rz.wylotu  (rury)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
istn. ciek

AutoCAD SHX Text
1:n

AutoCAD SHX Text
ist.

AutoCAD SHX Text
Umocnienie bruk 13-16cm

AutoCAD SHX Text
układany na zaprawie cementowej

AutoCAD SHX Text
Umocnienie skarp brukiem 13-16cm

AutoCAD SHX Text
układany na zaprawie cementowej

AutoCAD SHX Text
Umocnienie skarp brukiem 13-16cm

AutoCAD SHX Text
układany na zaprawie cementowej

AutoCAD SHX Text
Gurt betonowy

AutoCAD SHX Text
16,5x16,5cm, długości 100 cm

AutoCAD SHX Text
Rz.wylotu  (rury)

AutoCAD SHX Text
Umocnienie wylotu

AutoCAD SHX Text
wg KPED 01.20

AutoCAD SHX Text
SKARPA NASYPU

AutoCAD SHX Text
Skarpy i dno rowu umocnić płytami płytami ażurowymi 

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
Gurt betonowy

AutoCAD SHX Text
16,5x16,5cm, długości 100 cm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA / UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją

AutoCAD SHX Text
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

AutoCAD SHX Text
i odbioru robót

AutoCAD SHX Text
STADIUM:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
SKALA:

AutoCAD SHX Text
ZADANIE:

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK NR:

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ RYSUNKU:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
2022

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
lipiec

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
 MGR INŻ. JAROSŁAW LEWCZUK

AutoCAD SHX Text
UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14

AutoCAD SHX Text
 INŻ. MICHAŁ HOSZOWSKI

AutoCAD SHX Text
UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 

AutoCAD SHX Text
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

AutoCAD SHX Text
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE WYLOTÓW PRZYKANALIKÓW

AutoCAD SHX Text
3. Analogiczne umocnienie koryta rzeki wykonać w miejscach włączeń projektowanych

AutoCAD SHX Text
rowów przydrożnych


	Arkusze i widoki
	Layout1


