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A.CZESC OPISOWA
1. INWESTOR

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-
kacznik”

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogdrze-tacznik dla inwestycji jak w
pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczerstwa ruchu
drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastgpujacych
materiatéw i przepiséw:

— projektu budowlanego,

— inwentaryzacji urzagdzen drogowych,

— Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.

Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220
poz. 2181,

WOJEWODZ
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— Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACIA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
prudnickim, w gminie Biata. Odcinek od poczatku opracowania od km 25+189,00 do
km 25+319 potozony jest we wsi Pogdrze. Odcinek od km 25+319 do km 25+764
potozony jest jednoczes$nie we wsi Gorka Prudnicka i wsi Chrzelice. Natomiast
odcinek od km 25+764 do konca opracowania (26+244) znajduje sie na terenie wsi
Chrzelice.

Teren przez ktdry przebiega przedmiotowy odcinek to tereny rolnicze. Teren,
na ktérym planowana jest inwestycja przebiega przez teren ptaski, réwninny.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 407 potozony jest poza terenem
zabudowy (za wyjatkiem odcinka koncowego — tj. km : 26+184 — 26+244,25).

Kilometracja drogi wojewddzkiej nr 407 rozpoczyna sie od miejscowosci Nysa
(km 0+000) na skrzyzowaniu z DK41, a konczy w na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzka nr 414 w miejscowosci tacznik (km 28+576).

Droga wojewddzka nr 407 w stanie istniejgcym jest drogg jednojezdniowg o
dwdch pasach ruchu i posiada przekréj drogowy o szerokosci jezdni ok. 5,0m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi i szczatkowymi rowami przydroznymi.

Na odcinku od km 25+664, ku koncu opracowania, wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 407 przebieg swoj posiada koryto rzeki Biatej.

Droga wojewodzka potozona jest w sgsiedztwie terenu zagrozonego
powodziami — odcinek od km 25+319 do km 26+244.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegac po istniejacym $ladzie. Inwestycja
realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po dziatkach
prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujacych robdt budowlanych:

e rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 407 o facznej dtugosci ok. 1,05 km —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa technicznaurG;o nosnoéé
nawierzchni 115kN/os, WOIEWG

Nr DIG-RI. # j% /Z
...... Str: 2
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-£gcznik” 4

P.H.U. ,ARCUS 2"
Hoszowski Tadeusz






PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

e budowe chodnika na odc. wymagajacych zabezpieczenia ruchu

pieszych,

przebudowe przystankdw autobusowych,

budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,

przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe

kanalizacji deszczowej — w miejscach tego wymagdajacych, renowacjg |

odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw

przylegtych,

o dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,

e urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw
znajdujacych sie w pasie drogi,

e budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

e przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa.

e o o o

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 407:
Klasa drogi: G 1x2,
Predkos¢ projektowa na terenie zabudowany: 50km/h,
Predko$¢ miarodajna na terenie zabudowany: 60km/h,
Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym: 50km/h,
Predko$¢ miarodajna poza terenem zabudowanym: 70km/h,
Szeroko$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
SzerokoS¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
Szerokos¢ chodnikdéw: 2,00 m,
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o ha tukach poziomych - pochylenie jednostronne : wg. planu
sytuacyjnego,
Spadek poprzeczny chodnikéw: 2,00%

e & © o © o o @ o O

Zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 407 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do
drogi klasy G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0m.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnos¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego si€ lokalnie.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 407 potozony jest poza terenem
zabudowy (za wyjatkiem odcinka koficowego — tj. km : 26+023 — 26+244)., ..
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Na poczatku opracowania, droga wojewddzka posiada przekrdj drogowy o
szerokosci jezdni 7,0m, obustronnymi poboczami oraz rowami drogowymi.

Na odcinku od km 25+650, ku koncu opracowania, wzdtuz drogi wojewddzkiej
nr 407 przebieg swdj posiada koryto rzeki Biatej.

Koncowy odcinek tj. od km 26+065 do 26+244 posiada przekrdj uliczny i
potuliczny.

Droga wojewddzka potozona jest w sasiedztwie terendw zalewowych —
odcinek od km 25+320 do km 26+244.

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku komunikacji
publicznej w kierunku Pogdrza. Przystanek autobusowy w kierunku m. tgcznik
przeniesiono w km 26+155. W tych lokalizacjach autobusy bedg zatrzymywacé sie
bezposrednio na jezdni gtéwnej.

Projekt zaktada przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych. Powigzania
z drogami poprzecznymi, ktdre zostaly objete biezacym opracowaniem zostaty
wymienione w punkcie 5.3.

W km 25+819,46 zaprojektowano przepust z rur zZelbetowych Fi800mm o
dtugosci  16,96m. Na wylocie przepustu zabudowano klape zwrotna.
Przebudowywany przepust dostosowano do I klasy nosnosci. Przepust projektuje sie
miedzy rowami drogowymi.

W obrebie ww. obiektu oraz przy dojezdzie do obiektu, zaprojektowano bariery
ochronne o parametrach: poziom powstrzymywania barier N2, poziom szerokosci
pracujgcej W2. W miejscu lokalizacji barier ochronnych poszerzono pobocza do
szerokosci 1,80m.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o
$rednicy ®600mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy
rowow przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw lub zarurowanego rowu
przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym
zaprawg cementowa.

Dno rowdw przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowow
przydroznych umocnionych poprzez humusowanie zaprojektowano o nachyleniu
1:1,5.

Dostosowanie parametréw drogi do parametréw drogi klasy G oraz budowa
chodnika, rowéw oraz inne roboty zwigzane z rozbudowg DW 407 spowoduije, iz
nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowag na dziatki sasiadujgce z
istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te beda niewielkie, w porédwnaniu do
powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge wojewddzka (istniejace
granice pasa drogowego).

Powigzania z publiczng siecia drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Na rozbudowywanym odcinku, droga wojewddzka nr 407 nie posiada
powigzan z innymi drogami publicznymi.

Poza zakresem opracowania w km 31+400 znajduje sig trOleotowe

skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 407 z drogg powiatowa. \,,'\ vy
” r AN e ‘1:5\
P.H.U. ,ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 407 na odcinku Pogoérze-t.gcznik” 6"

Hoszowski Tadeusz






PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Opis techniczny

Odwodnienie drogi wojewddzkiej:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi.
Wody opadowe i roztopowe na obszarze zabudowanym bedg przechwytywane przez
projektowany wpusty deszczowe i odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe i roztopowe poza obszarem zabudowanym beda sptywac bezposrednio do
trawiastych rowdw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska za pomoca
kanalizacji deszczowej spetniaC bedzie parametry okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wodd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Za posrednictwem rowdw przydroznych, wody opadowe bedg odprowadzane
w kierunku odbiornikéw naturalnych.

Komunikacja publiczna

Stan istniejacy

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 407 zinwentaryzowano
przystanki komunikacji miejskiej w km 26+200 obstugujacy ruch w obu kierunkach.
W tych lokalizacjach autobusy zatrzymujg sie bezposrednio na jezdni gtdwnej.

Stan projektowany

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku komunikaciji
publicznej w kierunku Pogdrza. Przystanek autobusowy w kierunku m. kacznik
przeniesiono w km 26+155.

W tych lokalizacjach autobusy beda zatrzymywac sie bezposrednio na jezdni
gtéwnej.

Dostosowanie obiektu dla 0séb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym
przewiduje sie:

- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie zjazdéw na

przedtuzeniu ciggdw pieszych,

- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.

URZAD MARSZALKOWSI]
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6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

6.1 DROGA WOIEWODZKA NR 407

Odcinek drogi wojewddzkiej od km 25+189 do km 26+020 przebiega przez
obszar niezabudowany. Na pozostatym odcinku droga przebiega przez obszar
zabudowany.

Na catym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome.

W osi DW407 w miejscach na to pozwalajacych zaprojektowano oznakowanie
poziome P-1a "linia pojedyncza przerywana - dtuga" — dla obszaru niezabudowanego.
Przed skrzyzowaniami oraz w miejscach niebezpiecznych zastosowano P-4 "linia
podwdjna ciggfa" lub P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna — dtuga”. Przed liniami
P-4 i P-3a zaprojektowano linie ostrzegawcze P-6.

W zakresie opracowania zaprojektowano 2 przystanki autobusowe. Przy
kazdym przystanku zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci znaku D-15 oraz
zaprojektowano na jezdni drogi wojewddzkiej oznakowanie poziome P-17.

Na poboczu rozbudowywanego odcinka dla przekroju drogowego i poi-
ulicznego nalezy rozmiesci¢ stupki prowadzace U-1a — stupki samodzielne.

Stupki prowadzace nalezy umiesci¢ na poboczu ulepszonym w odlegtosci 1,0 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na
warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m od krawedzi.

Stupki prowadzace U-la umiesci¢ nalezy przy drodze zgodnie z przyjetym
kilometrazem. Na stupkach prowadzacych umiejscowionych w hektometrach umiesci¢
nalezy informacje o kilometrazu i hektometrazu.
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6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢
[sztuk]

A-7
B-20
B-25
D-2
D-15
D-42
D-43
E-2a
E-17a
E-18a
T-1

= = [N = =

6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka | [m?/mb]| m?2
[m]
P-la 600,0 0,04 24,00
P-1e 16,0 0,12 1,92
P-3a 225,0 0,20 45,00
P-4 97,0 0,24 23,28
P-6 100,0 0,08 8,00
P-7a 162,0 0,12 19,44
P-7b 1893,1 0,24| 454,34
P-17 40,0 0,114 4,56
Suma 581

6.4 ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Symbol Tlos¢
[sztuk]
U-la 20
U-1b 2
[mb]
U-12a 38
U-14a 160
URZAD MARSZALKOWS(q
VOJEWODZTWAZIOILL K
Nr DIG-RI, 8022 Zg ,2_.“.. / &
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6.5 WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

— grupa wielkosci znakow: Srednie,

— stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farba
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

— stupki pod znaki nalezy wykonac¢ w sposob trwaty,

— tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrét
tarczy wokot stupka,

— elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych,

— typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdw: typ 2

— folie odblaskowe muszg posiadac aprobate IBDiM,

— oznakowanie poziome wykonac jako: grubowarstwowe

7. TERMIN WPROWADZENIA
2023 - 2024 rok.

Podpis projektanta

Katowice, czerwiec 2022 r.
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA

SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zataczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. SzczegStowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

[6] Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

SPIS UZGODNIEN:
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C. CzZESC GRAFICZNA
Spis rysunkow:
OD-01 Orientacja

OD-02 Istniejgca organizacja ruchu
OD-03 Docelowa organizacja ruchu
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