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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407
na odcinku Pogorze-tacznik" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wiej
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 10.07.2023r
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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127 a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku
Pogorze-tacznik”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 407 rozpoczyna sie od
km 25+189,00 a konczy w km 26+244,25.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-
tacznik".

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:
- przebudowe kolidujgcych urzgdzen wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.
funkcjonujgcych jako:
» kanalizacja telekomunikacyjna wraz z siecig swiattowodowg i miedziana,
- budowe kanatu technologicznego.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

W zakresie opracowania wystepujg: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wraz
z kablami kanatowymi miedzianymi i swiattowodowymi, wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A.
W miejscach planowanych poszerzen drogi wystepujg kolizje zistniejacg siecig
telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzenh telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe kolidujacych urzadzenh.

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci swiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
oraz fgcznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.
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5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkgciji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu
zasad i przepiséw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t ziemnych powinien zapoznaé sie
z tre$cig warunkdéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecenh. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tgcznik"
Tadeusz Hoszowski



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa odcinkéw kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego

Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji i rurociggu nalezy wykonac
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjne;j.

Nowe odcinki kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie

podsypki piaskowej zachowujgc odstep pionowy od gornego skrajnego punktu
rury gérnej warstwy.

Przed catkowitym zakryciem kanalizacji kablowej i rurociggu nalezy dokfadnie
wypetni¢ szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe
piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni,
gruzu lub grudy zmarzliny. Budowe nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz-10" C.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur kanalizacji kablowej w $rodek dtuzszej
Sciany studni kablowej lub zakonczenie bezposrednio na pionowej $cianie studni
bez wykonania wtasciwego gardfa.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy
uzyciu zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych
wewnetrznych krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé
ptaszczyzne, bez wystajgcych koncodw rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne,
poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie
wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
lakierem bitumicznym. Elementy metalowe studni nalezy pomalowac. Na rurach
wspornikowych zamontowaé¢ wsporniki dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny byé zaslepione (uszczelnione)
w taki sposdb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne)
przenikanie gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do zaslepienia
koncow rur powinny byé zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji
kablowej).

Rama wifazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem.

Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadaé logo wtasciciela
sieci.

W celu wykonaniu przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

- wybudowac projektowane odcinki kanalizacji kablowej,

- zaciggng¢ w wybudowanej kanalizacji odcinki kabli kanatowych.
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Ponizej przedstawiono rysunki zaprojektowanych do budowy kanalizacji typdéw

studni:

a) Studnia kablowa SK-1 w wersji dwuelementowej, tj. géra i dét korpusu:
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c¢) Studnia kablowa SKR-1 w wersji dwuelementowej, tj. gbra i dot korpusu:
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c) Studnia kablowa SKR-2 w wersji dwuelementowej, tj. géra i dét korpusu:
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Rys. Studnia kablowa SKR-2(2) - wzdr nr 1

Skrzyzowanie kanalizacji z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie nad tymi urzgdzeniem. Dopuszcza sie ukfadanie ponizej
krzyzowanego uzbrojenia przy braku mozliwosci spetnienie  wymogu
min. gtebokosci przykrycia kanalizacji . Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci
miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi
podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 Dz U Nr 219
poz. 1864.

Demontaz rurociggu kablowego

Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu rurociggu,
- wykonaniu wykopu,

- rozebraniu nieczynnego rurociggu,

- zasypaniu rowu,

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku,
- wyréwnaniu terenu.

Przetaczenie kabli swiattowodowych i montaz ztagczy kablowych
Przetgczenia kabli nalezy wykonac z minimalng przerwag

w transmisji.
Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac¢ ostony ztgczowe typu FOSC.
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5.6 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzadzen
telekomunikacyjnych wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac odcinki rurociggu kablowego
i kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi typu SKR-2, SKR-1 i SK-1
i w tych miejscach przebudowac kable swiattowodowe i miedziane,
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac kolidujgce odcinki rurociggu i
kanalizacji wraz z kablami miedzianymi i Swiattowodowymi,
- teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przebudowa kabla swiattowodoweqo OKO68007 wiasnosci  ORANGE
POLSKA S.A. (rys. T-01, T-02)

Nalezy wybudowac¢ dwa odcinki rurociggu kablowego ztozonego z dwoch
rur typu RHDPE 40/3,7mm (z wyrdznikiem koloru pomaranczowego i bez
wyrdznika):

- od wyznaczonego miejsca na dziatce nr 1034, gdzie na istniejgcym rurociggu
nalezy nabudowac¢ nowg studnie SKR1/1 do wyznaczonego miejsca na dziatce
nr 1037, gdzie na istniejacym rurociggu nalezy nabudowac nowg studnie SK1/2
rurocigg o dtugosci 110,0m zastosowac pod wjazdem rurg ostonowa typu
RHDPEp110/6,3mm o dtugosci 7m,

- od wyznaczonego miejsca na dziatce nr 1196, gdzie na istniejgcym rurociggu
nalezy nabudowac¢ nowg studnie SK1/3 do wyznaczonego miejsca na dziatce
nr 1196, gdzie na istniejgcym rurociggu nalezy nabudowac¢ nowg studnie SKR1/4
rurocigg o dtugosci 172,0m,

- w studniach: SKR1/1, SK1/2, SK1/3, SKR1/4 istniejgce rury RHDPE 40/3,7
potaczy¢ z projektowanymi rurami RHDPE 40/3,7 za pomocg ztgczek prostych
skrecanych.

Do czesciowo istniejgcego rurociggu oraz nowych odcinkdéw rurociggu
nalezy zaciggnac¢ projektowany odcinek kabla swiattowodowego:
- OKO68007 Z-XOTKtsd 72J na odcinku od projektowanej studni SKR-1/1 do
projektowanej studni SKR1/4 o dtugosci instalacyjnej 550,0m i dtugosci
trasowej 475,0m do nowej rury z wyréznikiem pomaranczowym oraz do
istniejgcej wolnej rury.

Nastepnie nalezy zdemontowac istniejgcy kabel OKO68007 o dtugosci
400,0m na odcinku kolidujgcym pomiedzy studnig SKR-1/1 do SKR1/4.
Kabel nalezy przecig¢ w projektowanych studniach SK-1/2 i SK-1/3 a jego
konce wycofa¢ do projektowanych studni: SKR-1/1 i SKR-1/4, gdzie nalezy je
nawingc¢ na stelaze zapasu po 30,0m.
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W projektowanych studniach SKR-1/1 oraz SKR-1/4 nalezy zamontowac
przelotowe ztgcza swiattowodowe typu FOSC 400B4 i w nich pospawac (po 72
spawy w kazdym ztgczu wycofane kable istniejgce z projektowanym kablem
odtwarzajgc potgczenie.

Po zmontowaniu kabla nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze linii
Swiattowodowej transmisyjne oraz reflektometryczne.

Po zakonczeniu przebudowy kabla nalezy zdemontowac kolidujgce dwa odcinki
rurociggu 2xRHDPE40/3,7 - 116,0m i 173,0m i podda¢ utylizaciji.

Teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przebudowa kabla kabla miedzianeqgo wiasnosci wilasnosci ORANGE
POLSKA S.A (rys. T-01)

W celu wykonania przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych wtasnosci
ORANGE POLSKA S.A nalezy:
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac¢ w miejscu bezkolizyjnym dwie
studnie typu SKR-2 wraz z odcinkiem kanalizacji 1-otworowej ztozonej z rury typu
RHDPEp 110/6,3 o dtugosci 4,5m,
- w istniejacej studni przeznaczonej do demontazu nalezy przecigé istniejgcy
kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,8 i jego konce wycofa¢ odpowiednio do
projektowanych studni (SKR-2/5 oraz SKR-2/6) i tam potgczy¢ je za pomocg
ztgczy typu XAGA 500 100/25-460 z nowoprojektowanym odcinkiem kabla
i dokonac bezprzerwowego przetgczenia
- po przetaczeniu nalezy istniejgcg kolidujgcag studnia SKR-2 zdemontowaé wraz
z odcinkiem jednootworowej kanalizacji teletechnicznej o dtugosci 10,0m,
- teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przebudowa kabla kabla miedzianego _ wilasnosci Operatora
niezydentyfikowanego (rys. T-01)

W celu wykonania przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych wtasnosci
Operatora niezydentyfikowanego nalezy:
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac¢ w miejscu bezkolizyjnym
rurocigg kablowy ztozony z rury RHDPE 40/3,7 na dtugosci 800,0m,
- do wybudowanego rurociag zaciggna¢ kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,5
o dtugosci 810m,
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- w miejscach wyznaczonych zabudowaé projektowane dwa ztgcza typu XAGA
500 75/15/300 i dokonac¢ bezprzerwowego przetaczenia,

- po przetgczeniu nalezy istniejacy kolidujacy odcinek kabla miedzianego
XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 o dtugosci 790,0m zdemontowac,

- teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

5.7 Podstawowe zasady budowy kanatu technologicznego.

W pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi, projekiuje sie kanat
technologiczny o dtugosci 1081,0m w postaci rurociggu kablowego uktadanego
bezposrednio w ziemi o profilu. W przypadku ciggu kanatu poza przepustami pod
drogami i przejsciami pod wjazdami projektuje sie kanat technologiczny (KTu1) o profilu:

a) Rura RHDPEk-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm,
b) Rura mikrokanalizacji o $rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi

7 mikrorurami o $rednicy wewnetrznej 8mm,
c) 3 x rura RHDPE fi 40/3,7mm.

W przypadku przepustéw pod drogami lub przej$¢ pod wjazdami rurocigg
projektuje sie kanat technologiczny (KTp1) o profilu:

a) Rura RHDPEp110/6,3mm,

b) Rura mikrokanalizacji o S$rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o $rednicy wewnetrznej 8mm,

c) 3 x rura RHDPE fi 40/3,7mm,

d) Rura ostonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych
w punktach b) i c).

Na trasie kanatu projektuje sie 12 studni kablowych typu SKO-2¢g
z ramami i pokrywami typu ciezkiego. Nalezy stosowa¢ jako zabezpieczenie
antywtamaniowe pokrywy ryglowane. Na pokrywach studni nalezy umiescic trwate logo
witasciciela kanatu technologicznego.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat zabudowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym - rysunek T-01.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu kanatu technologicznego nalezy umiescic¢
tasme ostrzegawczg o szerokosci 100 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm,
w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng, zapewniajgcg ciggtos¢ elektryczng na catej dtugosci,
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o szerokosci 100 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,8 mm, w kolorze pomaranczowym,
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Do oznaczania i lokalizacji punktow charakterystycznych ciggéw KT nalezy
zastosowac znaczniki elektromagnetyczne.

W kazdej studni kablowej na ciggach rur KT nalezy instalowa¢ przywieszki
identyfikacyjne zawierajgce informacje i ostrzezenia o promieniowaniu laserowym.

Ciagi rur kanatu powinny by¢ uktadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie

mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykona¢ metodg
bezwykopowa, np. przecisku.
Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypac¢ warstwe
piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwag
piasku.

Dalej wykopy zasypywaé warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.
Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej rzednej ciggu KTu1.

W pasie drogowym grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzadcy
drogi.

W przypadku skrzyzowan i zblizeh z istniejgca linig kablowg elektroenergetyczng
nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable elektroenergetyczne za pomocag dwudzielnych rur
ostonowych typu RHDPE-D120 o dtugosci 3 m, ktére zostaly ujete w dokumentac;ji
projektowej branzy elektrycznej.
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5.8. Zestawienie podstawowych wyrobow

5.8.1. Przebudowa infrastruktury wiasnosci ORANGE Polska S.A.

Montaz nowej infrastruktury wiasnosci ORANGE Polska S.A. - czesé

swiattowodowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Studnia SKR-2 dwudzielna kpl. 2
2. | Studnia SK-1 dwudzielna kpl. 2
3. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 7,0
4 Rura wtc’>rna RHDPE 40/3,7mm z wyrdznikiem koloru m 282.0
pomaranczowego
5. | Rura wtérna RHDPE 40/3,7mm czarna bez wyr6znika koloru m 282,0
6. | Tasma ostrzegawcza "UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY" m 282,0
7. | Ztaczka do rury fi 40 szt. 8
8. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J m 550
9. |Stelaz zapasu SZ-2 szt. 2
10. | Ztacze Swiattowodowe FOSC400B4 szt. 2
Demontaz infrastruktury wilasnosci ORANGE Polska S.A. czesé
sSwiattowodowa:
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. 2-otworowy rurocigg kablowy 2xRHDPE40 m 289
2. | Kabel Swiattowodowy 72J m 400
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Montaz nowej infrastruktury wilasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢

miedziana:

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Studnia SKR-2 dwudzielna kpl. 2
2. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 4,5
3. | Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8 m 10,0
4. | Ztacze XAGA 500 100/25-460 szt. 2

Demontaz infrastruktury wtasnosci ORANGE Polska S.A. - czes¢ miedziana:

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Studnia SKR-2 kpl. 1
2. | Rura RHDPEp 110/6,3 m 7,0
3. | Kabel XzTKMXpw 100x4x0,8 m 10,0
4. | Ztacze XAGA 500 100/25-460 szt. 1

5.8.2. Przebudowa infrastruktury wiasnosci Operatora niezydentyfikowanego.
Montaz nowej infrastruktury wtasnosci Operatora niezydentyfikowanego -
czes¢ rurociaggu kablowego wraz z kablem miedzianym:

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Kabel Xz2TKMXpwFtx 50x4x0,5 m 790,0

Demontaz infrastruktury witasnosci Operatora niezydentyfikowanego - czes¢
rurociagu kablowego wraz z kablem miedzianym:

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura RHDPEp 40/3,7 m 800,0
2. | Tasma ostrzegawcza m 810,0
3. | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 810,0
4. | Ztacze XAGA 500 75/15-300 szt, 2
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5.8.3. Budowa kanatu technologicznego

L.p. Materiat Jedn. llosé
1 |Rura RHDPEp 125/7,1mm m 143
2 | Rura RHDPEp 110/6,3mm m 143
3 |Rura RHDPEK-S110mm m 916
4 | Rura RHDPE 40/3,7mm m 3243
S | Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 1081
6 | Studnia SKO-2g klasy B-125 kpl. 12
7 |Tasma ostrzegawcza m 1081
8 | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 1081
9 | Ztaczka do rury 40/3,7 szt. 9
10 Ztgczka do multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka szt. 9
11 Zaslepka do rury 40/3,7 szt. 18
12 Zaslepka do multirury 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka szt. 6
13 Ztaczka do rury 110 szt. 175
14 Ztaczka do rury 125 szt. 24
15 | Puszka hermetyczna szt 12

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywnos$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Na terenie projektowanym lub w sasiedztwie nie wystepuja pomniki
przyrody.

Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

- ok. 3,05km od planowanej inwestycji w kierunku pétnocnym i jest to Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Bory Niemodlinskie”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreslonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk. Najblizszy
korytarze ekologiczne czyli ,Lasy Niemodlinskie” (kod: KPd-17), znajduje sie w
odlegtosci odpowiednio ok.3,05km od planowanej inwestyciji.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z:
- ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414
i pbdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
- Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie z
dnia 26 maja 2023 r,
- normami zaktadowymi ORANGE POLSKA S.A.:

» ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

* ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

» ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

» ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

« ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania,

» ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien
i ostony zigczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

* ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia
i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne
wymagania techniczne,

* ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,

» ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania,

» ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania,

* ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
| ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
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oraz ZARZADZENIEM Ministra £gcznosci z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad

i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiadaé. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie

i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw

w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoko6t pomiaréw kabli.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotaczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robaét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczeg6lnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

10. Informacje uzupeitniajace

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez ORANGE
POLSKA S.A. W protokole odbioru robdét osoba sprawujgca nadz6r ze strony
wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosc¢ ich wykonania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 10.07.2023r
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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11.1. Warunki uprawnien i

zaswiadczen o przynaleznosci do
Inzynierow Budownictwa:

Izby

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zaswiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalezno$ci do Opolskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

Crange Polska S.A. PHU ARCUS-2

Domena Hurt Hoszowski Tadeusz

Zarzadzanie Zasobami Sieci i T ul. Zelwna 36
Wydzlat Zarzadzanla Zasobaml Infrastruktury | Obstugl Kllenta 40-599 Katowlce
ul. Wroctawska 1528, 45-835 Opole

tal.: 77 410 54 64

Opole, 22 marzec 2022 1,

Nurngr pisma: 12433/ TTISIA2022/2W
Temat: wanunkl technlczne na przetozenla | zabszpleczenle Infrastrukiury telekomunlkacyjne| w ramach zadania:

Rozbudowa drogi wojewddzkiaj nr 407 na odcinku Pogdrze - kacznik”.

Szanowni Panstwe,

w odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie wanunkdw technicznych przebudowy infrastrukiury
telekomunikacyjnej, w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogdrze -
kacznik, informujemy, Zze planowana inwestycja koliduje z istniejacg czynng infrastrukturg eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym w nalezy, na koszt namuszajacego
stan istniejgoy, opracowaé projekt | wykonaé przeloZzenie oraz zabezpieczenie istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjre], zwracajac szezegding uwage na normatywrie odlegtosci w zakresie zblizer |
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizjl jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe infrastruktury telekomunikacyingj poza obszar kolizyiny z planowang rozbudows
drogi wojewddzkiej nr 407. Na przedstawionej dokurnentaci infrastruktura telelkomunikacyjna jest czynna i
sksploatowana przez OPL. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekemunikacying nalezy wylkonywad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlans i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p&Zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig luk chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokods jezdni;

3.  Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoscl OPL | bedzie zglaszane organom
scigania. .

4, Wszystkie prace projekiowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyine] nie doszlo do zwigkszenia wartoscli urzadzen 1 zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwodel ukytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

8. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réimice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwioczrie zglosié do OPL, uzgodnié z wiadcicielern urzgdzen

teletechnicznych {sieci).
Orange Polnloy Eptia ladresem w 02-327 pezy AL 180, Fajeyini Sad Rejanowy dia m.et. Wersemwy
X1 oty REGON NIP 528-(3-50-095; 2 polaytym w eaksdel kaphalem 2aldadeowym wynosegam 3237 072457 detych.
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8. Lokalizacjg w teranie podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjmych nalezy potwierdzié za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wylyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakeie robdt ziemnych urzgdzert nienaniesionych na planie, nalezy je zebezpieczyd na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug, Obsluga Techniczna Klienta w
Katowicach, ul Francuska 101; oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniong i zaakceptowansj podezas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnaej, zawierajgcage potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawozy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze skdadaé do zatwierdzenia w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w
Opolu, ul. Wroctawska 1528, 45-835 Opole.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogha byé zaopiniowana | zatwierdzona hylko po przedstawieniu kopll peingj
dokumentagji budowlanej | wykonawczaj w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Q. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, optycznych oraz kabli
nalezgcych do innych operatordw zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastrulktury i Obstugi
Klienta Katowice, w Opolu przy ul. Wroctawska 152B {sprawe prowadzi Zencn Wasiak tel. 77 410 54 64),

10. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wwacznie firmie specjalizujgeej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane dodwiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy teleskomunikacyjnej rekornendujerny fime:

s Fima Parinerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, malil: t.wozniak@atern.com.pl, kidra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacying stanowiges whasno$é OPL, posiada certyfikaty
SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz dure doSwiadczenio w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), mail:
sekretariat@tpteltech.pl, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OFL, posiada certyfikaty 1ISC 8001
gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunilkacyjnych.

s Firma Partnerska Radio Com Sp. z 0.0. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czestochowa, mail: biuro@radio-
com.pl, kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada cerlyfikaty ISO 9001 gwarantuigce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, majgcych

bezpodredni wptyw na jakosé dostarczanych przez CPL uslug, moZe zrealizowaé wytacznie wskazana powyzej

firma.

CPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg Iub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostamnich 24

miesigey wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyta wykonanie umowy dotyczacsj sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

11. W przypadku uszkodzenia infrastruldury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn |
warunkdw olkrsslonych w ninlejszym dokumencle, OPL obclgzy sprawce pelnym| kosztaml neprawy orez
odszkodowanlem za straty zwlgzane migdzy Innyml z wyplaconyml bonlfikataml | karaml wynlkajgoyml z
zawartych przez OPL uméw z kilentaml, a tak®s Innyml karam| adminlstracyjnyml.
kgcana wysokoéé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset tysiecy
ziotych polskich.

12. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady
wykonywania cdplatnego nadzoru whadcicielskiego i odbioru koficowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzdér
whadcicielski wskazano na stronie www.orange.pliwniosekonadzor . Jezeli wniosek dotyezy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) | zasobdw wspdinych (Gu | optotelekomunikacyine)) nalezy kisrowadé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Zelazna 2

40-851 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

13. Dila robdt realizowanych na infrastrukturze telekornunikacyinegj bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spednicé
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawisrajgea dane Inwestora | kontakt, nazwe
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firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach ckredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych zafgeznik do warunkdw
technicznych.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidryeh dotyezg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym [DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastrukiury do  przetozenia
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaig protokdt przekazania infrastruktury do przefozenia

16, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL naleZy zgrosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

18.  Inwestor po zakoticzeniu robdt zwréei OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng i oraz przekaze:

« na 5 dni przed planowanym cdbicrem prac komplet dokumentacji powykonawczej na wekazany
adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz slekironicznej w formacie PDF.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrulctury telekomunikacyjnej potwierdzone przez gecdete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw gecdezyjnych starostwa powiatowego.

« 7 czynnodci przekazania infrastrukiury sporzadzony zostanie protokét odbicru technicznego,
+ Protokdt odbioru technicznege winien byé podpisany, przy udziale zsinteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
16. Ninigisze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowions] w obszarze planowane] inwestycli w  zwiazku
z prowadzong dzistalnoscia operacying. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasniaciu waznosci warunkéw, nalazy wystapié do OPL o wystawienie nowych.
17. Nazakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru prac pomigedzy Inwestorem a OPL.
Integraing czed$¢ warunkéw technicanych stanowig Dodatkowe Wymagania CPL stanowigce zafgeznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcis realizacji inwastycji dla kitdre] warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OFL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zenon Wasiak

Zarzgdzanle Zasobaml Infrastrukiury | Obstugl Kllenta

Zatgeomiki:
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C. INFORMACJA BIOZ
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Spis tresci:

. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych. Skala

i rodzaje zagrozen
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
7. Przepisy zwigzane

WN =
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pog6rze-Lacznik”

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce roboty:
* Rozbudowa uktadu drogowego
» Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej
* Budowa przepustow
* Przebudowa sieci teletechnicznych
* Przebudowa sieci elektroenergetycznych
» Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Zakres prowadzonych najwazniejszych robot:

Zabezpieczenie terenu robot przed wstepem niepowotanych oséb
Rozbidérka obiektéw przeznaczonych do wyburzenia
Usuniecie humusu

Przekopy kontrolne

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Roboty rozbiérkowe

Przebudowa istniejgcych sieci

Budowa i przebudowa przepustow

. Roboty ziemne — wykopy i wzmocnienie podtoza gruntowego
10. Podbudowy z kruszyw

11. Roboty brukarskie

12. Roboty asfaltowe

13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

14. Roboty wykonczeniowe

COoONSORWN =

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W granicach opracowania nie znajdujg sie budynki przeznaczone do wyburzenia.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci :

- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (sie¢ oswietleniowa),

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,

- kable sieci teletechnicznej.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktérgkolwiek tych sieci zostang one przebudowane
lub zabezpieczone w niezbednym zakresie.

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
1. Roboty wykonywane w sgsiedztwie linii energetycznych
2. Roboty rozbiorkowe obiektow
3. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych
4. Prace zwigzane z wycinkg drzew
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych. Skala

i rodzaje zagrozen

Roboty drogowe bedg prowadzone czesciowo ,pod ruchem”, dlatego szczegding
uwage nalezy zwréci¢é na wiasciwe zabezpieczenie robdét wedtug uprzednio
opracowanych i zatwierdzonych projektéw tymczasowych zmian istniejgcej organizacji
ruchu.

Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na zabezpieczenie przed wstepem na teren budowy
przez osoby nieupowaznione.

Podczas realizacji robét budowlanych miejscami, w ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia

sg miedzy innymi:

- Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie
gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania
ziemig;

- Gtebokie wykopy — budowa obiektow inzynierskich, budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszych niz 3,0 m dla linii
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

Przewidywane zagrozenia
1. Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopow lub skarp
w rejonie budowanych obiektow inzynierskich;
Uderzenie pniem lub konarem wycinanych drzew
Wpadniecie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki);
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie;
Porazenie pradem podczas prowadzenia rob6ét w poblizu przewodoéw
energetycznych;
6. Potracenie robotnikbéw przez pojazdy samochodowe.

oRwN

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
BHP.

Kadra inzynieryjno-techniczna powinna ukonczy¢ podstawowe i okresowe kursy

w zakresie BHP dla oséb kierujgcych pracownikami, uwzgledniajgce czynniki

i zagrozenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujacy na
stanowiskach robotniczych powinni zostaé¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie
BHP. Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownictwo powinno przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik ma obowigzek zgtoszenia
bezposrednio swojemu przetozonemu (brygadzista, majster, kierownik), a nastepnie
powiadomienie odpowiednich stuzb ratunkowych (STRAZ POZARNA, POGOTOWIE
RATUNKOWE, GAZOWE, ENERGETYCZNE).
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie miejsca mogace stwarzaé zagrozenia muszg zosta¢ wygrodzone oraz
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: ,GLEBOKIE WYKOPY”,
,ROBOTY NA WYSOKOSCIACH”, ,WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie bedzie takze
dotyczyto miejsc wymagajgcych zabezpieczenia przed wstepem o0so6b trzecich. Prace
szczegdblnie niebezpieczne powinny byé prowadzone w obecnosci kierownikdéw
poszczegoblnych robdt oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli wtascicieli sieci.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

1.
2.

3.

7.
8.
9.
10.

11.

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

Opracowac i zatwierdzi¢ do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejgcej
organizacji ruchu — na czas prowadzonych robét.

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikéw
do stanowiska pracy, dostawy materiatdw budowlanych, zejscia do budynkdw
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

. Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowg scian wykopdw i zabezpieczajgca

skarpy. Typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopdow.

Przy wykopach ptytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonaé¢ sSciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektéw

(np. budynkdéw, ogrodzen, drzew, itp.);

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp

i umocnien;

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie dla inwestycji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegdtowy zakres planu BIOZ
powinien spetniaé wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

7. Przepisy zwigzane
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci:

1.

4.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych;

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych
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z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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1. Spis rysunkow:

T-01 Plan sytuacyjny z projektowang budowg kanatu technologicznego

i przebudowg kabla swiattowodowego witasnosci ORANGE POLSKA S.A. oraz kabli
miedzianych.

T-02 Schemat przebudowy kabla swiattowodowego: OKO68007 wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A.
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