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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 407 na odcinku
Pogorze-tacznik”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 407 rozpoczyna sie od km
25+189,00, a konczy w km 26+244,25.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy
elektroenergetycznej w zakresie budowy oswietlenia drogowego w ramach realizacji
zadania: ,Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tgcznik”
Zakres opracowania obejmuje:
- przestawienie stupa oswietleniowego do nowej lokalizaciji
- przetozenie kabla na nowg trase
- zabezpieczenie kabla rurami ochronnymi

4. Stan istniejacy
4.1. Informacje ogdine
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
prudnickim, w gminie Biata we wsi Pogdrze. W stanie istniejgcym na przedmiotowym
terenie  wystepuje os$wietlenie witasnosci Gminy Biata kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym.
4.2. Stan projektowany
Informacje ogodlne.
Projektuje sie przebudowe poza miejsce kolizji istniejgcego punktu
oSwietleniowego wraz z kablem zasilajgcym.
4.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane osSwietlenie przeznaczone jest do o$wietlenia drogi wojewddzkiej

nr 407 we wsi Pogdrze. Wiasnos¢ i przeznaczenie projektowanego oswietlenia nie
ulegnie zmianie. Lokalizacje projektowanej sieci pokazano na planie sytuacyjnym.
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4.4. Rozwigzania projektowe
Stupy oswietleniowe

Przebudowe oSwietlenia zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcego stupa
o$wietleniowego.

Kable nN

Przebudowe oSwietlenia zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcego kabla
elektroenergetycznego, w razie koniecznosci nalezy zastosowac kable czterozytowe z
zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu NA2XY-]
4x35.

Ostony rurowe

Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:
- RHDPEK-S 110 — na skrzyzowaniach z innymi sieciami.

Polietylen wysokiej gestosci HDPE z ktérego wytworzone bedg rury powinien posiadaé
nastepujgce wtasciwosci:

- gestos¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cm3]

- wspotfczynnik ptyniecia: 0,15 — 0,5 [g/10min] dla masy obcigzeniowej 2,16kg i temp.
190°C wg. ISO 1133

- modut sprezystosci: 800-1200[MPa]

- wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=15-20*10-4[1/°C]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

- wydtuzenie w punkcie zerwania>800%

- odpornos¢ na wiekszos¢ kwasow i alkaliéw

Tasmy ostrzegawcze nN

Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8
koloru niebieskiego.

5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
5.1. Montaz linii kablowych

- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac¢ kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,

a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN

- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m w miejscach charakterystycznych
(skrzyzowania),
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- na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢é oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.

5.2. Zabudowa stupoéw oswietleniowych
- stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,
- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg by¢ przysypane ziemia,
- stupy montowac¢ za pomocg dzwigu,
- szczeg6towe zasady montazu stupdw oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.

5.3. Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajacego,
tabliczki bezp.)

- osprzet elekiryczny nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu tych urzgdzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy oswietleniowe i zostaly zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich jak rowniez samych pieszych.
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Przedmiotowe o$wietlenie zaprojektowano z zastosowaniem istniejgcych opraw

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko.
Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowac.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Wszystkie stupy nalezy uziemic¢ oraz zastosowac oprawy w II klasie izolacji.
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11.INFORMACJA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi

W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

12. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzdér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

13.SPIS NORM | WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
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[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
W osfonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC

1 | Istniejacy punkt oswietleniowy — przestawnie do nowej lokalizacji wraz z 1Kol
uziemieniem P

2 Kabel zasilajgcy o$w. — przetozenie na nowg lokalizacje 45m

3 | Rury ostonowe:
- RHDPEk-S110 13m

4. |Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie mniej niz 0,5mm 45m
koloru niebieskiego

5. | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych wg. potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dfawice czopowe

6. | Pozostaly niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania wg. potrzeb
oswietlenia

7. | Wykonanie niezbednych préb i pomiaréw 1kpl.

Podpis projektanta
Katowice, dnia 11.2022r
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82
P.H.U. ARCUS 2 ,.-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tacznik” Str.
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TRURCHY Dystrylicia 5.4
Oddziat w Dpohy /V

Ul Waryniskiego 1, 45047 Opole

Adres do karespondencji e, A
ul. Dleska 3, 45-053 Opole .03 _ | L5

info@tauron-dystrybucja pl
Infolinia: +4& 32 606 3 616

1040504732
Nysa, dnia 31-03-2022 r
P. H. U. ARCUS-2
. Hoszowski Tadeusz
Sygnatura; TD/OOP/OMD/2022-03-31/0000002 ul. Zeliwna 36
nr barcodu 1044078935/108 40-599 Katowice

nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/187/2022

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dia potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 407
na odcinku Pogdrze — bacznik w zakresie dostarczonego zalgcznika mapowego.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.03.2022 r. (data wplywu do Wydzialu Dokumentagii
w Nysie dnia 22.03.2022 r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w obrebie projektowanej
inwestycji nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz obcy kabel

oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszezonymi na adwrocie mapy, do kiérych
nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejgce linie napowietrzne 15 kV w obszarze skrzyZowania z projektowana rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 407 nalezy dostosowaé do wymogdéw PN-EN 50423-1 oraz PN-E 05100-1.

Uwaga dla Inwestora, Projektanta: mapa do celéw projektowych nie zawiera wszystkich
namiaréw geodezyjnych istniejacych slupow elektroenergetycznych 15 kV (lokalizacje

brakujacego stupa SN naniesiono orientacyjnie). W przypadku braku zachowania
normatywnych odleglosci projektowanej rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 407 i jej elementow
od lokalizacji istniejacych linii napowietrznych oraz Zerdzi (ustoi) slupéw
elektroenergetycznych nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Wydzial
Eksploatacji w Opolu, tel. 77 889 7313 w celu wydania warunkdéw technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetycznej.

Jednoczesnie informujemy, Ze projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 krzyzuje sie
z obeg linig kablowa nN oéwietlenia ulicznego. Zatem o podanie warunkéw przebudowy

lub zabezpieczenia wiw linii kablowej naleZy jednoczesnie wystapié do jej wiasciciela,

Istnigjgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie ogdinie obowigzujacymi z przepisami i normami.

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, ul. Warynskiego 1 w zakresie

linii SN i nM.
NI 811 020 2B B0, REGON: 2301 79216
! Rapital zabiadowy deplacom) S60 Ll :

iR W LMD 730,50 0l
1 M;ﬁﬁ;::;f:qa L ::e;u:slrﬁ;a: Sqd Rejonowy dia Krakowa Setdmisicia

o it 1 mrialﬁmpmlcryma]m Rejectru 5y 3
I1-095 Hrahdw pod raemerem KRS cmnanw S

Laurum diystryiidica pl
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Na 14 dni przed rozpoczeciem robét inwestor-wykonawca winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S. A. Oddzial Opole Jednostka Terenowa Prudnik harmonogram realizacji prac
niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw koniecznych ich
wylaczen oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowad sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng poczta.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Zalgcznik:

1) 1 egz. planu z wrysowang siecig elekiroenergetyczna

Z powazaniem
sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 889 7319
TAURON Dystrybucja S.A.
Rozdzielnik 3.:.-i.-:l':| : g:;u:}a S.A

OMD3 Nysa, SWS3.3 Wyt oy
St. Specjalista ds, Lippdrden Branzowych

P.H.U. ARCUS 2 ,.-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tacznik” Str.
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L&,

GKZP. 7211.04.2022 Biata. 17.08.2022 .

P.H.U. ,ARCUS-2"
HOSZOWSKI TADEUSZ
ul. Zeliwna 36

40-599 Katowice

W odpowiedzi na pismo nr L.p.Ac/82/554/07/2022 z dnia 29.07.2022 r. (data wplywu
do tutejszego Urzedu (2.08.2022 r.) informuje co nastepuje:

Burmistrz Bialej
opiniuje pozytywnie

przedstawiony projekt dokumentacji przebudowy o$wietlenia ulicznego bedacego wlasnoscia
Gminy Biala dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 407 na odeinku Pogdrze —
Eacznik™,

Zatgernikic
1. Zakyernik mapowy

Ortrzymujg:
1. adregat
2 nla

Sprawe prowadzi

Monika Miczka — Inspektor ds gospodarki mieszkaniowej | drogownictwa
Tel. 77 4388 556

E — mail: pmidiehinla gmina pl
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Spis rysunkdw:

EO-1 Orientacja
EO-2.1 Plan sytuacyjny
EO-3.1 Schemat jednokreskowy
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