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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 407 na odcinku
Pogo6rze-tacznik”.

Poczatek rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 407 rozpoczyna sie od km
25+189,00, a konczy w km 26+244,25.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogorze-tacznik.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

« rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 407 o tgcznej dtugosci ok. 1,05 km —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym klasa techniczna G, no$nos¢ nawierzchni
115kN/os,

» budowe chodnika na odc. wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych,

» przebudowe przystankéw autobusowych,

» budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokosci 1,25m,

« przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

« odwodnienie drogi poprzez: budowe wpustow i przykanalikdw - w
miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowdw
przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

» dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne,

» urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

» budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

4. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych

Projekt budowlany nie wymaga uzyskania odstepstw od Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Stan istniejacy
5.1 Informacje ogdine
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie

prudnickim, w gminie Biata. Odcinek od poczatku opracowania od km 25+189,00 do km
25+319 potozony jest we wsi Pogorze. Odcinek od km 25+319 do km 25+764 potozony
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jest jednoczesnie we wsi Gorka Prudnicka i wsi Chrzelice. Natomiast odcinek od km
25+764 do konca opracowania (26+244) znajduje sie na terenie wsi Chrzelice.

Teren przez ktéry przebiega przedmiotowy odcinek to tereny rolnicze. Teren,
na ktérym planowana jest inwestycja przebiega przez teren ptaski, réwninny.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 407 potozony jest poza terenem
zabudowy (za wyjatkiem odcinka koncowego — tj. km : 26+184 — 26+244,25).

Kilometracja drogi wojewoddzkiej nr 407 rozpoczyna sie od miejscowosci Nysa
(km 0+000) na skrzyzowaniu z DK41, a koficzy w na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka
nr 414 w miejscowosci tgcznik (km 28+576).

Droga wojewddzka nr 407 w stanie istniejgcym jest drogg jednojezdniowag o
dwoch pasach ruchu i posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni ok. 5,0m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi i szczatkowymi rowami przydroznymi.

Na odcinku od km 25+664, ku koncu opracowania, wzdtuz drogi wojewodzkiej nr
407 przebieg swdj posiada koryto rzeki Biatej.

Droga wojewodzka potozona jest w sgsiedztwie terenu zagrozonego powodziami
— odcinek od km 25+319 do km 26+244.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegac po istniejgcym Sladzie. Inwestycja
realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po dziatkach
prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

6. Stan projektowany
6.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest droga zaliczona do kategorii drég gtéwnych,
klasa G. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcych sie lokalnie.

6.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Zjazd
zlokalizowany przy przystanku autobusowym zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej szarej. Nawierzchnie zjazdéw na pola zaprojektowano z powierzchniowego
utrwalenia.

Wzdtuz chodnika zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100cm. Przy
zjezdzie zaprojektowano kraweznik najazdowy 20x22x100cm. Wszystkie krawezniki
nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm w proporcjach
1:4 i fawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15 cm.

Do zewnetrznego obramowania chodnika nalezy zastosowac obrzeza betonowe
8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad nawierzchnie chodnika. Wszystkie
obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na fawie z betonu cementowego C12/15 o
grubosci 10cm.

Droga wojewddzka jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.
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6.3 Powigzanie z innymi drogami

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Na rozbudowywanym odcinku, droga wojewddzka nr 407 nie posiada powigzan z
innymi drogami publicznymi.

Poza zakresem opracowania w km 31+400 znajduje sie trojwlotowe
skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 407 z drogg powiatowa.

6.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 407:

« Klasa drogi: G 1x2,

» Predkos¢ projektowa na terenie zabudowany: 50km/h,

« Predkos$¢ miarodajna na terenie zabudowany: 60km/h,

» Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym: 50km/h,
« Predkos$¢ miarodajna poza terenem zabudowanym: 70km/h,

Szeroko$¢ jezdni: 2x3,50 m = 7,00 m,
Szeroko$¢ poboczy ulepszonych: 1,25 m,
Szeroko$¢ chodnikow: 2,00 m,
» Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o na tukach poziomych - pochylenie jednostronne : wg. planu
sytuacyjnego,
Spadek poprzeczny chodnikéw: 2,00%

6.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano rozbudowe nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 407 do kategorii ruchu KR4, dostosowano jej parametry do drogi klasy
G. Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0m.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnos¢ podiuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego lokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie.

Rozpatrywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 407 potozony jest poza terenem
zabudowy (za wyjatkiem odcinka koncowego — tj. km : 26+023 — 26+244).

Na poczatku opracowania, droga wojewddzka posiada przekrdj drogowy o
szerokosci jezdni 7,0m, obustronnymi poboczami oraz rowami drogowymi.

Na odcinku od km 25+650, ku koncu opracowania, wzdtuz drogi wojewodzkiej nr
407 przebieg swdj posiada koryto rzeki Biatej.

Koncowy odcinek tj. od km 26+065 do 26+244 posiada przekrdj uliczny i
potuliczny.
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Droga wojewddzka potozona jest w sagsiedztwie terendw zalewowych — odcinek
od km 25+320 do km 26+244.

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku komunikacji
publicznej w kierunku Pogdrza. Przystanek autobusowy w kierunku m. tacznik
przeniesiono w km 26+155. W tych lokalizacjach autobusy bedg zatrzymywac sie
bezposrednio na jezdni gtéwne;j.

Projekt zaktada przebudowe zjazddéw publicznych i indywidualnych. Powigzania z
drogami poprzecznymi, ktdére zostaty objete biezacym opracowaniem zostaty
wymienione w punkcie 5.3.

W km 25+819,46 zaprojektowano przepust z rur zelbetowych Fi800mm o
dtugosci 16,96m. Na wylocie przepustu zabudowano klape zwrotnga. Przebudowywany
przepust dostosowano do I klasy nosnosci. Przepust projektuje sie miedzy rowami
drogowymi.

W obrebie ww. obiektu oraz przy dojezdzie do obiektu, zaprojektowano bariery
ochronne o parametrach: poziom powstrzymywania barier N2, poziom szerokosci
pracujgcej W2. W miejscu lokalizacji barier ochronnych poszerzono pobocza do
szerokosci 1,80m.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o
$rednicy ®600mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy
rowow przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw lub zarurowanego rowu
przewidziano umocni¢ na dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym
zaprawg cementowq.

Dno rowow przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowdw
przydroznych umocnionych poprzez humusowanie zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5.

Dostosowanie parametréw drogi do parametréw drogi klasy G oraz budowa
chodnika, rowéw oraz inne roboty zwigzane z rozbudowg DW 407 spowoduje, iz
nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowg na dziatki sgsiadujgce z
istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te bedg niewielkie, w poréwnaniu do
powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge wojewddzka (istniejgce granice
pasa drogowego).

6.6 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

W celu zapewnienia dojazdow do przecietych projektowang drogg terendw i
posesji prywatnych projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne.

6.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody
opadowe i roztopowe na obszarze zabudowanym bedg przechwytywane przez
projektowany wpusty deszczowe i odprowadzane poprzez przykanaliki do odbiornika.
Wody opadowe i roztopowe poza obszarem zabudowanym bedg sptywaé bezposrednio
do trawiastych rowow przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do $rodowiska za pomocg kanalizacji
deszczowej spetniaC bedzie parametry okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

P.H.U. ARCUS 2 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogorze-tacznik Str.
Tadeusz Hoszowski 8



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Za posrednictwem rowdw przydroznych, wody opadowe beda odprowadzane w
kierunku odbiornikdéw naturalnych.

6.8 Kolizje z urzadzeniami obcymi

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (sie¢ oswietleniowa),
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,
- kable sieci teletechnicznej.

W przypadku wystgpienia kolizji z ktorgkolwiek tych sieci zostang one
przebudowane lub zabezpieczone w niezbednym zakresie (wg. branzy
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej).

6.9 Obciazenie ruchem

W roku 2015 na odcinku KORFANTOW-tACZNIK (pkt pomiarowy 16214)
zanotowano nastepujacy Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajowa

Poj,azdy motocykle samochody | Samochody iiae?ac;glxgy fi?:?aor((:)r\]/\?g Y z | autobusy Ciagniki
ogotem osobowe dostawcze bey . rolnicze
przyczep | przyczepami

W roku 2015

Liczba

pojazdow

[poj./dobe] | 3557 64 3059 270 50 75 18 21

Struktura

rodzajowa 100% [1,80% 86,00% 7,59% 1,41% 2,11% 0,51% 10,59%

Prognoza ruchu - liczba pojazdow [poj./dobe]

. S_amochody Samochody R

Rok POJ,azdy motocykle Samochody | Samochody ciezarowe ciezarowe  z | autobusy Clag_nlkl

ogotem osobowe dostawcze bez . rolnicze

przyczep przyczepami

2015 |3557 64 3059 270 50 75 18 21
2016 | 3634 64 3130 273 51 77 18 21
2017 |3715 64 3205 276 51 79 18 21
2018 |[3794 64 3279 279 52 82 18 21
2019 |3870 64 3350 281 52 84 18 21
2020 |3945 64 3420 283 53 86 18 21
2021 4025 64 3494 286 53 89 18 21
2022 4102 64 3567 288 53 91 18 21
2023 [4178 64 3638 290 54 93 18 21
2024 4253 64 3708 292 54 95 18 21
2025 4328 64 3779 294 55 98 18 21
2026 |4406 64 3852 296 55 100 18 21
2027 4485 64 3926 298 56 102 18 21
2028 |4562 64 3998 300 56 105 18 21
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2029 | 4641 64 4072 302 57 107 18 21
2030 4721 64 4147 304 57 110 18 21
2031|4799 64 4220 306 58 112 18 21
2032 | 4877 64 4294 308 58 114 18 21
2033 | 4958 64 4370 310 58 117 18 21
2034 | 5036 64 4443 312 59 119 18 21
2035 |5116 64 4518 314 59 122 18 21
2036 |5197 64 4594 316 60 124 18 21
2037 |5279 64 4671 318 60 127 18 21
2038 | 5359 64 4746 320 61 130 18 21
2039 | 5436 64 4818 322 61 132 18 21
2040 |5510 64 4887 324 61 134 18 21
2041 | 5585 64 4957 326 62 137 18 21
2042 | 5661 64 5028 328 62 139 18 21
2043 | 5737 64 5100 330 63 142 18 21

Okreslenie liczby réwnowaznych osi standardowych w catym okresie
projektowym:
Nigo=fi " fa f3  (No re+ Nesp sy N 11 ) = 943 445 [poj.]
gdzie:
Ni0o - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,
N - sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych bez przyczep
w catym okresie projektowym, Nz = 447 742 [poj.]
Nets - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym, “*=+z = 898 083 [p0j.]
N4 - sumaryczna liczba autobusdéw w catym okresie projektowym,
Na =137 970 [poj.]
Tz - wspOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddéw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN, = = 0,45
Te+p - wspOtczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z
przyczepa (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN, *e+z = 1,70
2 - wspOtczynnik przeliczeniowy liczby autobusoéw (A) na liczbe osi
standardowych 100 kN, 72 = 1,15
fi - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu, fi = 0,50
fz - wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu, fz = 1,00
fa - wspotczynnik pochylenia niwelety, fa = 1,00

Sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
obcigzenia ruchem KR3.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia standardu konstrukcji nawierzchni na
DW407, na wniosek Inwestora do dalszych prac projektowych przyjeto kategorie
ruchu KR4,
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6.10 Rozpoznanie istniejgcego podioza gruntowego.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 3,50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie  nierozdzielonych  utwordw czwartorzedowych plejstocenskich i
holocenskich akumulacji rzecznej, przykrytych warstwg utworédw antropogenicznych -
nasypOw korpusu i nawierzchni drogi.

Plejstocensko-holocenskie utwory rzeczne wystepujg na catym rozpoznawanym
obszarze. Wyksztatcone sg jako piaski i pospotki, zalegajgce pod przykryciem
holocenskich mad. Osady piaszczysto-zwirowe reprezentowane sg gtdwnie przez
pospotki i zwiry barwy bragzowej i szarej, przewarstwione piaskami Srednio- i
gruboziarnistymi. Sporadycznie, w miejscach mniejszej grubosci nasypdw, pospoiki
wystepujg takze powyzej osaddw drobnoziarnistych.

Nadlegte nad serig piaszczysto-zwirowa mady reprezentowane sg przez gliny
pylaste i piaszczyste, czesto prochnicze, lokalnie namuly organiczne zawierajgce do
10,8% czesci organicznych.

Strefa bezposrednio od powierzchni zbudowana jest z gruntdow nasypowych
mineralno-organicznych, stwierdzonych w punktach rozpoznania do gtebokosci 0,50 —
2,40 m p.p.t. Ze wzgledu na skfad w obrebie nasypdéw wydzielono nasypy budowlane
podbudowy bezposSredniej nawierzchni drogi oraz niebudowlane, gtebszych warstw
korpusu drogi i poboczy.

W otworach zlokalizowanych w obrebie jezdni stwierdzono nawierzchnie z betonu
asfaltowego i smotowego o grubosci 0,05 — 0,15 m. Lokalnie, w otworach nr 5 i 9
udokumentowano fragmenty ptyt drogowych na gtebokosci 0,30 — 0,45 m p.p.t.,, a w
otworze nr 1, wigczniku w rejonie skrzyzowania na poziomie 0,15 — 0,25 m p.p.t.
kostke granitowg, stanowigcg prawdopodobnie starg nawierzchnie drogowg.

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy
geotechniczne  zréznicowane pod wzgledem wieku, litologii i wiasciwosci
geotechnicznych:

warstwa la — nasypy budowlane z ttucznia bazaltowego i granitowego, lokalnie z
podsypka z piasku Sredniego i kamieni, udokumentowane we
wszystkich otworach zlokalizowanych w jezdni w przedziale
gtebokosci 0,05 — 0,40 m p.p.t. Stan techniczny nasypow
zageszczony. Nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy nosSnosci
G1, niezaleznie od warunkéw wodnych.

warstwa Ib - nasypy niebudowlane ztozone w partii stropowej z piasku
Sredniego, zwiru, kamieni, zuzla, gtebiej z przemieszanych gliny
piaszczystej i piaszczystej zwieztej, zwiru, drewna, piasku gliniastego,
namutu organicznego piaszczystego, udokumentowane w
otworach wykonanych w jezdni ponizej nasypéw budowlanych,
w poboczu od powierzchni do gtebokosci 0,50 — 2,40 m p.p.t. Stan
techniczny nasypdw Srednio zageszczony, dla glin w nasypach od
plastycznego po twardoplastyczny. Nasypy te sktadajg sie z
gruntéw niewysadzinowych, watpliwych oraz bardzo
wysadzinowych.

warstwa Ila — namuly organiczne piaszczyste, pylaste i pylaste zwiezle, z
domieszkg torfu i zwiru, udokumentowane w otworach nr 10, 12,
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15, 17 na gtebokosci od 1,0 m p.p.t. do 1,70 — 2,80 m p.p.t. Stan
techniczny namutdw twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci IL
= 0,22, symbol konsolidacji C. Zawarto$¢ czesci organicznych
ustalona laboratoryjnie na lom= 9,2 — 10,8%. Grunty organiczne
nalezg do bardzo wysadzinowych o w kalifornijskim wskazniku no$nosci
CBR>2%. Grunty takie wymagajg projektowani indywidualnego.

warstwa Ilb — gliny pylaste préchnicze, przewarstwione piaszczystymi,
piaszczyste prochnicze z domieszkg torfu i drewna, stwierdzone w
otworach nr 1, 9-11, 13-14, na gtebokosci od 1,60 — 1,80 m p.p.t.
do 1,90 — 2,80 m p.p.t. Sg to grunty plastyczne, o stopniu
plastycznosci 1,=0,35, o symbolu konsolidacji C. Grunty warstwy IIb sg
bardzo wysadzinowe grupy nos$nosci G4 w dobrych warunkach
wodnych.

warstwa Ilc — gliny piaszczyste, piaszczyste zwiezte z domieszkg zwiru, humusu
i otoczakdw, zwiezte przewarstwione piaskiem gliniastym i gling
piaszczystg, z domieszkg zwiru, piaski gliniaste przewarstwione
$rednim, rozpoznane w otworach nr 3, 6-9, 11, 14, 18-22, na
gtebokosci od 0,80 — 1,40 m p.p.t. do 1,60 — 2,0 m p.p.t. lub od
2,50 — 2,80 m p.p.t. do poziomu rozpoznania 3,0 i 3,5 m p.p.t.
Stan techniczny glin twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci IL =
0,10, symbol konsolidacji C. Nalezg do mato wysadzinowych (gliny
pylaste i piaszczyste zwiezie) i bardzo wysadzinowych (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste) grupy nosnosci G3 i G4.

warstwa Ild — wilgotne i nawodnione piaski S$rednio- i gruboziarniste,
stwierdzone w otworach nr 2, 5, 8, 14, na gtebokosci 1,70 — 2,60
m p.p.t. i od 2,30-2,70 m p.p.t. do poziomu rozpoznania 3,0 m
p.p.t. Stan techniczny piaskéw Srednio zageszczony o stopniu
zageszczenia ID=0,56, ustalonym na podstawie badan lekkg sonda
dynamiczng. Piaski sg gruntami niewysadzinowymi grupy nosnosci
G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

warstwa Ile — pospotki i zwiry, lokalnie lekko zaglinione, udokumentowane we
wszystkich otworach z wyjatkiem nr 9 na gtebokosci od 1,60 — 2,40
m p.p.t. do 2,20 — 2,70 m p.p.t. lub do poziomu rozpoznania. W
otworach nr 1 i 9 zostaty dodatkowo nawiercone ponizej nasypow
na gtebokosci 0,40 — 1,10 m p.p.t. Sg Srednio zageszczone, o
stopniu zageszczenia ID = 0,56, ustalonym jw. Pospétki sg gruntami
niewysadzinowymi grupy nos$nosci G1 niezaleznie od warunkdéw
wodnych. Zageszczenie zwirdw wzrasta z gtebokosScig do stanu
zageszczonego (otw. nr 21).

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania do gtebokosci maksymalnej 3,5 m
p.p.t. udokumentowano pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzedowych
utworach piaszczysto-zwirowych. Zwierciadto wody ma generalnie charakter swobodny,
lokalnie w obszarze giebszego wystepowania glin, napiety. Zwierciadto swobodne
wystepowato w otworach 2-8, 14-19, 21, 22 na gtebokosci 1,80 — 2,40 m p.p.t.,
rzednych terenu 180,10 —181,00 m n.p.m. Zwierciadlo naporowe nawiercone w
otworach nr 9-13, na 2,80 — 2,40 m p.p.t., stabilizowato sie na gtebokosci 1,40 — 2,10
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m p.p.t., na rzednych 180,30 — 181,20 m n.p.m. Dodatkowo w otworach nr 1, 20
stwierdzono sgczenie wody gruntowej na gtebokosci 2,60 i 2,50 m p.p.t.,, na stropie
oraz w obrebie stabo przepuszczalnych glin.

Warunki wodne w na catym obszarze opracowania nalezg aktualnie do dobrych,
lokalnie, w rejonie otworédw 11 — 13 do przecietnych. Okresowo, przy prognozowanym
wzniosie, warunki na catym obszarze mogg ulec pogorszeniu do przecietnych.

Wg. KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty II-III kategorii urabialnosci.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (poz.463).”,
dla przedmiotowego terenu proponuje sie przyjgc¢ proste warunki gruntowe i pierwszg
kategorie geotechniczna.

W rejonie projektowanych drog stwierdzono bardzo wysadzinowe i lokalnie
grunty watpliwe. Biorgc pod uwage wysadzinowosS¢ gruntdw i warunki wodne podtoze
zaliczy¢ nalezy do grup nosnosci G4 - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W pracach projektowych przyjeto wzmocnienie i doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 — wg. Pkt. 5.14.

6.11 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.12 Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdw
zrodta wody nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drenéw. Wody opadowe i zrodlane
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robo6t.

6.13 Nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy zdjaé warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

W celu zabezpieczenia skarpy przed erozjg na skarpach nasypu zaprojektowano
zabezpieczenie powierzchniowe w postaci maty przeciwerozyjnej na catej wysokosci
skarpy. Zadaniem maty przeciwerozyjnej bedzie stabilizacja warstwy zmieni urodzajnej
na powierzchni skarpy do momentu rozrostu i ukorzenienia sie trawy na powierzchni
skarpy.

Ponadto nasypy umocni¢ nalezy warstwg humusu grubosci 20 cm z obsianiem
mieszanka traw.
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6.14 Wzmocnienie podtoza pod konstrukcja nawierzchni

Podbudowa pomocnicza oraz warstwy ulepszonego podioza konstrukcji
nawierzchni jezdni DW407 majg za zadanie doprowadzi¢ podtoze nawierzchni do grupy
nosnosci G1 ktére powinno charakteryzowac sie warto$ciami wskaznika zageszczenia
Is min. 1,00 i wtérnym modutem odksztatcenia E2 min. 100 MPa. W przypadku gdy
wartosci te nie zostang spetnione, warstwe podbudowy pomocniczej nalezy wykonac o
wiekszej grubosci.

W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano
odpowiednio dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podtoza.

Grubosci poszczeg6lnych warstw przedstawiono w pkt. 5.15.

6.15 Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie opracowanej analizy i prognozy ruchu wyznaczono kategorie
obcigzenia ruchu. Do projektowania nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 407 przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR4.

Projekt gérnych warstw konstrukcji nawierzchni _opracowano na podstawie
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni _podatnych i pétsztywnych” stanowigcy
zatlgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r..

* Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni DW407

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni (w miejscach na to
pozwalajgcych) poprzez georuszt wieloksztattny oraz wymiane gérnych warstw
konstrukcji nawierzchni.

Na odcinku:

- od km 25+189 do km 25+720 — zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
(na szerokosci jezdni ok. 5,0m), oraz lewostronne poszerzenie jezdni (do szerokosci
7,0m),

- od km 25+720 do km 26+170 — odcinek drogi wojewoddzkiej nr 407 projektowany po
nowym $ladzie — zaprojektowano petng konstrukcje jezdni

- od km 264170 do km 26+244,85 — zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni (na szerokosci jezdni ok. 5,0m), oraz obustronne poszerzenie jezdni (do
szerokosci 7,0m).

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni istniejgcej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3:'_:&?,3
warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60 6 cm
warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, 10 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 20 cm
georuszt wieloksztaitny N1 -
Istniejgce dolne warstwy nawierzchni drogowej -
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drogi w nowym $ladzie

Konstrukcja nawierzchni — poszerzenie jezdni istniejgcej 25+189-25+700, oraz odcinka

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni gg:::;‘y:
warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60, 6 cm
warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, 10 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 20 cm
georuszt wieloksztaitny N1 -
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej C90/3 30 cm
warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej C90/3 35cm

Podtoze G4

Konstrukcja nawierzchni — poszerzenie jezdni istniejgcej 26+100-26+244

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni &;:::;;
warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, PMB 25/55-60, 6 cm
warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, 10 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 20 cm
georuszt wieloksztaitny N1 -
Warstwg mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem 35 em
hydraulicznym C1,5/2,0<4,0MPa
Podioze G4

* Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni SO
warstwy

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa 0/4mm 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 em

mechanicznie Coo/3 — CBR260%

warstw:_:r mrozoochronna z  gruntu stabilizowanego  spoiwem 30 cm

hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa
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» Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych i

publicznych bramowych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni She
warstwy

warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8 cm

podsypka z kruszywa 0/4mm 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 em

mechanicznie Coo;3 — CBR260%

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego  spoiwem 30 cm

hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa

* Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza ulepszonego

. Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne warstwy
podtoze ulepszone z kruszywa ‘tamanego stabilizowanego 20 em

mechanicznie 0/31,5mm

* Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych i

publicznych z powierzchniowego utrwalenia

. . . r & 4
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysem |
kamiennym frakcji 5-8mm w ilosci 8,0 dm3/m2
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysem |
kamiennym frakcji 8+11mm w ilosci 10,0 dm3/m2
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25 cm
0/31,5mm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
25 cm
0/63mm
6.16 Bilans robét ziemnych
BILANS ROBOT ZIEMNYCH — DW407
Pow. Pow. Ob;j. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu® | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m3] 2 [m3] [m3] [m3] [m3]
25+189,00 7,33 0,05 0 0 0 0 0
25+220,00 6,16 0,17 209,1 3,36 209,1 3,36 205,74
25+240,00 6,4 0,04 125,65 2,07 334,75 5,43 329,32
25+260,00 5,6 0,05 120,04 0,88 454,8 6,31 448,49
25+280,00 5,02 0,09 106,16 1,45 560,96 7,76 553,2
25+300,00 5,66 0,08 106,74 1,7 667,69 9,46 658,24
25+325,00 5,27 0,2 136,6 3,47 804,3 12,93 791,37
25+340,00 5,12 0,29 77,93 3,66 882,22 16,59 865,63
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25+360,00 5,72 0,13 108,36 4,14 990,59 20,73 969,85

25+380,00 5,5 0,38 112,21 5,05 1.102,80 25,78 1077,01
25+400,00 5,91 0,43 114,14 8,04 1216,94 33,82 1183,12
25+420,00 6,95 0,41 128,63 8,34 1.345,57 42,17 1 303,40
25+445,00 8,62 0,27 194,9 8,49 1540,47 50,65 1 489,81
25+460,00 8,03 0,39 124,88 4,98 1.665,34 55,64 1 609,71
25+480,00 7,34 0,4 153,78 7,92 1819,13 63,56 1755,57
25+500,00 7,35 0,7 146,94 11,01 1.966,07 74,57 1.891,51
25+525,00 6,33 1,01 171,07 21,41 2137,14 95,98 2 041,16
25+540,00 4,89 1,69 84,15 20,31 2221,29 116,29 2 105,00
25+560,00 4,7 2,32 95,83 40,12 2317,12 156,41 2 160,71
25+580,00 5 2,45 97 47,71 2414,12 | 204,12 2 210,00
25+600,00 4,87 2,61 98,71 50,67 2512,83 | 254,79 2 258,04
25+620,00 5,43 2,48 102,98 50,95 2 615,81 305,74 2310,07
25+640,00 5,51 2,53 109,4 50,09 2 725,21 355,83 2 369,37
25+660,00 5,8 2,35 112,65 48,98 2837,86 | 404,81 2 433,05
25+680,00 3,01 1,6 87,91 39,7 292577 | 444,51 2481,26
25+700,00 5,43 0,31 84,56 19,24 3010,33 | 463,76 2 546,57
25+720,00 5,79 0,31 112,48 6,22 3 122,81 469,97 2 652,84
25+740,00 5,46 0,69 112,72 10,04 323554 | 480,01 2 755,52
25+760,00 6,92 1,1 123,83 18,02 3359,36 | 498,04 2 861,33
25+780,00 5,27 2,88 121,75 39,91 3481,11 537,95 2943,16
25+800,00 4,96 3,81 102,27 66,83 3583,38 | 604,78 2 978,60
25+825,00 6,7 7,45 146,31 140,44 3729,69 | 745,23 2 984,46
25+840,00 3,05 11,44 73,69 141,45 3803,38 | 886,68 2916,70
25+860,00 1,88 17,89 49,69 293,03 3853,07 | 1179,71 2673,36
25+880,00 1,32 16,15 32,24 340,38 3885,31 | 1520,09 | 2365,22
25+900,00 2,22 11,73 35,28 279,13 392058 | 1799,22 | 2121,37
25+920,00 3,06 7,48 52,48 192,57 3973,07 | 1991,78 | 1981,29
25+940,00 3,52 5,57 65,63 130,92 4038,70 | 2122,70 | 1916,00
25+960,00 3,81 3,68 73,4 92,71 4112,10 | 2215,41 1 896,69
25+980,00 4,33 2,06 81,61 57,46 4193,71 | 2272,87 | 1920,84
26+000,00 5,49 0,79 98,24 28,53 4291,96 | 2301,41 1.990,55
26+020,00 7,42 0,03 129,1 8,25 4421,05 | 2309,66 | 2111,40
26+040,00 5,44 2,34 128,55 23,75 4549,60 | 2 333,41 2 216,20
26+060,00 5,95 3,77 113,06 61,32 4662,67 | 2394,73 | 2267,94
26+080,00 0,15 4,34 60,12 81,83 472278 | 2476,56 | 2246,22
26+100,00 0 3,92 1,45 83,66 472423 | 2560,22 | 2164,01
26+120,00 0 3,55 0 75,51 472423 | 263572 | 208851
26+140,00 0 2,18 0 57,72 472423 | 2693,44 | 2030,79
26+160,00 0,24 3,28 2,43 54,38 472666 | 2747,82 | 197884
26+180,00 1,8 3,11 20,4 63,9 4747,06 | 2811,73 | 1935,33
26+200,00 4,25 3,01 60,4 61,62 4807,46 | 2873,35 | 1934,11
26+215,00 4,74 1,76 67,41 35,78 4874,87 | 2909,13 | 1965,75
26+230,00 4,72 0 71 13,19 494587 | 2922,32 | 2023,56
26+244,247 6,26 0 78,28 0 5024,15 | 2922,32 | 2101,83

Uwagi:

1) w objeto$¢ wykopu wliczono :

- objetos¢ wykopéw wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach
nieskalistych,

w objetos¢ wykopu nie wliczono :

- objetos¢ zdjetego humusu (grubos$¢ okoto 15cm),

- gruzu powstatego z rozbiérki (nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw, frezowin) (grubosé
okoto 15cm),

P.H.U. ARCUS 2 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tacznik Str.
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- objetos¢ dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw n tj. warstwa
mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (tzn. przyjeto, ze
dolne warstwy bedg wykonywane 2z gruntu rodzimego zwigzanej spoiwem
hydraulicznym).

2) w objetos¢ nasypu wliczono :
- uzupetnienia nasypu po zdjeciu humusu

6.17 Komunikacja publiczna

Stan istniejacy

Na odcinku rozbudowywanej drogi wojewoddzkiej nr 407 zinwentaryzowano
przystanki komunikacji miejskiej w km 26+200 obstugujacy ruch w obu kierunkach. W
tych lokalizacjach autobusy zatrzymujg sie bezposrednio na jezdni gtdwnej.

Stan projektowany

W stanie projektowanym zachowano lokalizacje przystanku komunikacji
publicznej w kierunku Pogdrza. Przystanek autobusowy w kierunku m. ktacznik
przeniesiono w km 26+155.

W tych lokalizacjach autobusy bedg zatrzymywaé sie bezposrednio na jezdni
gtéwnej.

6.18 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje sie:
- budowe obnizonych kraweznikow oraz pochylni w rejonie zjazdédw na
przedtuzeniu ciggdw pieszych,
- budowe kostki integracyjnej wzdtuz peronu przystankowego.
6.19 Raport tyczenia trasy

Linia trasowania: DW407

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 251+89.000 5591545.194 6479620.896
End: 254+03.579 5591531.595 6479835.044
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 214.579 Course: S 86° 21'58.6987" E

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
PC: 254+03.579 5591531.595 6479835.044
RP: 5592729.182 6479911.097
P.H.U. ARCUS 2 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogérze-tacznik Str.
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PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:

254+98.004 5591529.322
Circular Curve Data
Value Parameter
04° 30' 30.3738" Type:
1200.000
94.424 Tangent:
0.929 External:
94.400 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
254+98.004 5591529.322
256+34.033 5591531.399
Tangent Data
Value Parameter
136.030 Course:
Curve Point Data
Station Northing
256+34.033 5591531.399
5590531.515
257+77.675 5591523.287
Circular Curve Data
Value Parameter
08° 13' 48.2909" Type:
1000.000
143.642 Tangent:
2.578 External:
143.519 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
257+77.675 5591523.287
257+81.557 5591522.790
Tangent Data
Value Parameter
3.881 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
257+81.557 5591522.790

6479929.417
Value

LEFT

47.237

0.929

S 88° 37' 13.8856" E

Easting
6479929.417
6480065.431

Value
N 89° 07' 30.9275" E

Easting
6480065.431
6480080.697
6480208.720

Value
RIGHT

71.945
2.585
S 86° 45' 34.9270" E

Easting
6480208.720
6480212.569

Value
S 82°38'40.7816" E

Easting
6480212.569
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SPI:
SC:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:

X:
Y:
Chord:

Description
SC:
RP:
CS:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
CS:
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:

X:
Y:
Chord:

Description
Start:

5591516.908
258+50.447 5591515.937
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
68.890 L Tan:
400.000 S Tan:
04° 56' 01.9781" P:
68.839 K:
1.976 A:
68.867 Course:
Curve Point Data
Station Northing
258+50.447 5591515.937
5591915.580
259+27.122 5591520.037
Circular Curve Data
Value Parameter
10° 58' 58.7370" Type:
400.000
76.676 Tangent:
1.836 External:
76.558 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
259+27.122 5591520.037
5591523.458
259+96.012 5591534.180
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
68.890 L Tan:
400.000 S Tan:
04° 56' 01.9781" P:
68.839 K:
1.976 A:
68.867 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
259+96.012 5591534.180

6480258.136
6480281.095

Value
45.945
22.980
0.494
34.436
166.000
S 84°17'21.0692" E

Easting
6480281.095
6480297.995
6480357.543

Value
LEFT

38.456
1.844
N 86° 55' 47.8718" E

Easting
6480357.543
6480380.267
6480424.943

Value
45.945
22.980
0.494
34.436
166.000
N 78° 08' 56.8128" E

Easting
6480424.943
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End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPI:
SC:

Parameter
Length:
Radius:
Theta:

X:
Y:
Chord:

Description
SC:
RP:
CS:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
CS:
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:

260+23.101 5591540.502
Tangent Data
Value Parameter
27.088 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
260+23.101 5591540.502
5591549.818
260+82.954 5591552.522
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
59.853 L Tan:
300.000 S Tan:
05° 42' 56.0603" P:
59.794 K:
1.989 A:
59.827 Course:
Curve Point Data
Station Northing
260+82.954 5591552.522
5591255.283
261+56.889 5591553.448
Circular Curve Data
Value Parameter
14° 07' 13.8269" Type:
300.000
73.935 Tangent:
2.275 External:
73.748 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
261+56.889 5591553.448
5591551.242
262+16.742 5591542.904
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
59.853 L Tan:
300.000 S Tan:

6480451.283

Value
N 76° 30' 16.5252" E

Easting
6480451.283
6480490.104
6480509.890

Value
39.923
19.970
0.497
29.917
134.000
N 78° 24' 34.6340" E

Easting
6480509.890
6480550.500
6480583.632

Value
RIGHT

37.156
2.292
N 89° 16' 49.4990" E

Easting
6480583.632
6480603.480
6480642.522

Value
39.923
19.970
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Theta: 05° 42' 56.0603" P: 0.497
X: 59.794 K: 29.917
Y: 1.989 A: 134.000
Chord: 59.827 Course: S 79° 50'55.6361" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 262+16.742 5591542.904 6480642.522
End: 262+44.247 5591537.159 6480669.420
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 27.505 Course: S 77°56'37.5273" E
6.20 Raport pikietazu
Linia trasowania: DW407
. Lewa krawedz jezdni 0s jezdni Prawa krawedz jezdni
Pikieta Wsp. Wsp. Rzedna Wsp. Wsp. Rzedna Rzedna Rdznica Wsp. Wsp. Rzedna
wschodnia . potnocna  projektowana wschodnia  pdtnocna | istniejaca projektowana rzednych wschodnia = pdtnocna  projektowana
25+189,00 6479621 5591545 183,34 183,34 0
25+200,00 | 6479632 5591548 183,24 6479632 5591545 183,3 183,31 -0,01 6479632 5591541 183,24
25+225,00 | 6479657 5591546 183,2 6479657 5591543 183,26 183,27 -0,01 6479657 = 5591539 183,2
25+250,00 | 6479682 5591545 183,23 6479682 = 5591541 183,22 183,3 -0,08 6479682 = 5591538 183,23
25+275,00 | 6479707 5591543 183,29 6479707 5591540 183,22 183,36 -0,14 6479707 = 5591536 183,29
25+300,00 | 6479732 5591542 183,3 6479732 5591538 183,17 183,37 0,2 6479731 = 5591535 183,3
25+325,00 | 6479757 5591540 183,25 6479757 5591537 183,15 183,32 0,17 6479756 5591533 183,25
25+350,00 | 6479782 5591538 183,18 6479782 5591535 183,09 183,25 -0,16 6479781 = 5591532 183,18
25+375,00 | 6479807 5591537 183,1 6479807 5591533 183,03 183,17 0,14 6479806 5591530 183,1
25+400,00 | 6479832 5591535 183,03 6479831 5591532 182,99 183,1 0,11 6479831 5591528 183,03
25+425,00 | 6479857 5591534 182,95 6479856 5591530 182,97 183,02 -0,05 6479856 = 5591527 182,95
25+450,00 | 6479882 5591533 182,89 6479881 5591530 182,94 182,96 -0,02 6479881 5591526 182,89
25+475,00 | 6479906 5591533 182,87 6479906 = 5591529 1829 182,94 -0,04 6479906 = 5591526 182,87
25+500,00 | 6479931 5591533 182,92 6479931 = 5591529 1829 182,99 -0,09 6479931 = 5591526 182,92
25452500 | 6479956 5591533 183 6479956 5591530 182,87 183,07 0,2 6479956 = 5591526 183
25+550,00 | 6479981 5591534 183,07 6479981 5591530 182,85 183,14 -0,29 6479981 = 5591527 183,07
25+575,00| 6480006 5591534 183,11 6480006 5591531 182,83 183,18 0,35 6480006 5591527 183,11
25+600,00| 6480031 5591534 183,09 6480031 = 5591531 182,79 183,16 0,37 6480031 5591527 183,09
25+625,00 | 6480056 = 5591535 183,02 6480056 5591531 182,77 183,09 -0,32 6480056 = 5591528 183,02
25+650,00 | 6480081 5591535 182,94 6480081 5591532 182,73 183,01 0,28 6480081 5591528 182,94
25+675,00| 6480106 5591535 182,87 6480106 = 5591531 182,72 182,94 -0,22 6480106 = 5591528 182,87
25+700,00 | 6480132 5591534 182,79 6480131 5591530 182,82 182,86 -0,04 6480131 5591527 182,79
25+725,00 | 6480157 5591532 182,72 6480156 5591529 182,77 182,79 -0,02 6480156 5591525 182,72
25+750,00 | 6480182 5591530 182,64 6480181 5591526 182,69 182,71 -0,02 6480181 = 5591523 182,64
25+775,00 | 6480207 5591527 182,58 6480206 5591524 182,3 182,65 0,35 6480206 = 5591520 182,58
25+800,00 | 6480231 5591524 182,68 6480231 5591520 181,87 182,75 -0,88 6480230 5591517 182,74
25+825,00 | 6480256 5591521 182,84 6480256 = 5591518 181,7 182,92 1,22 6480255 = 5591514 183
25+850,00 | 6480281 5591519 182,95 6480281 5591516 181,37 183,09 1,72 6480281 5591512 183,23
25+875,00 | 6480306 = 5591519 183,03 6480306 5591516 181,31 183,17 -1,86 6480306 = 5591512 183,31
25+900,00 | 6480330 5591520 183 6480331 5591517 181,69 183,14 -1,45 6480331 5591513 183,28
25492500 | 6480355 5591523 182,86 6480355 5591520 181,97 183 -1,03 6480356 5591516 183,14
25+950,00 | 6480379 5591527 182,73 6480380 5591524 181,98 182,82 -0,84 6480381 = 5591521 182,91
25+975,00 | 6480404 5591533 182,57 6480405 5591529 181,93 182,64 0,71 6480405 5591526 182,64
26+000,00 | 6480428 5591539 182,49 6480429 5591535 181,82 182,56 0,74 6480430 5591532 182,49
26+025,00 | 6480452 5591544 182,62 6480453 5591541 182,34 182,69 -0,35 6480454 = 5591538 182,62
26+050,00 | 6480477 5591550 182,82 6480477 5591547 181,88 182,87 -0,99 6480478 = 5591543 182,8
26+075,00| 6480501 5591555 183,08 6480502 = 5591551 182,62 183,04 -0,42 6480503 = 5591548 182,97
26+100,00 | 6480527 5591558 183,26 6480527 5591554 182,64 183,19 -0,55 6480527 = 5591551 183,12
26+125,00 | 6480552 5591559 183,25 6480552 5591555 182,59 183,18 -0,59 6480552 = 5591552 183,11
26+150,00 | 6480577 5591558 183,11 6480577 5591554 182,52 183,04 -0,52 6480576 = 5591548 183,13
26+175,00 | 6480602 5591554 182,87 6480602 5591551 182,59 182,86 0,27 6480601 5591545 182,95
26+200,00 | 6480627 5591552 182,78 6480626 5591546 182,67 182,69 -0,02 6480625 = 5591543 182,62
26+225,00 | 6480651 5591545 182,7 6480651 = 5591541 1828 182,77 0,03 6480650 = 5591538 1827
26+244,247| 6480670 5591541 182,99 6480669 5591537 183,05 183,05 0
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6.21 Raport pikiet punktow przeciecia stycznych i krzywych profilu

Niweleta osi DW407

Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Dlugos¢ tuku
25+189,000 -0,30%
25+227,477 0,30% 60,000m

Pikieta poczatku krzywej

) . 25+197,477 Rzedna: 183,318m

pionowe;j:

Pikieta punklu przecigcia 55,557 477 Rzedna: 183,228m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054257,477 Rzedna: 183,318m
pionowe;j:

Punkt niski: 25+227,477 Rzedna: 183,273m
Nachylenie stycznej -0.30% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: PE wyjsciowey: ove
Zmiana: 0,60%

Dtugosc krzywej: 60,000m

25+292,177 -0,30% 60,000m
Informacie o krzywej pionowej:(tuk wypukty) .
Pikieta poczatku krzywe] 55 565 177 Rzedna: 183,333m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punklu przecigcia 55,595 177 Rzedna: 183,423m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054322177 Rzedna: 183,333m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 25+292,177 Rzedna: 183,378m
Nachylenie stycznej 0.30% Nachylenie stycznej -0.30%
wejsciowej: PE wyjéciowey: ove
Zmiana: 0,60%

Dtugosc krzywej: 60,000m

25+467,890 0,30% 60,000m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywe] 55, 437 890 Rzedna: 182,985m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punklu przecigcia 5, 467 890 Rzedna: 182,895m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054497,889 Rzedna: 182,985m
pionowe;j:

Punkt niski: 25+467,890 Rzedna: 182,940m
Nachylenie stycznej -0.30% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: PE wyjéciowey: ovre
Zmiana: 0,60%

Dtugosc krzywej: 60,000m

P.H.U. ARCUS 2 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 407 na odcinku Pogorze-tacznik Str.

Tadeusz Hoszowski 23



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

25+578,783 -0,30% 60,000m

Pikieta poczatku krzywej

pionowe: 25+548,783 Rzedna: 183,138m
Pikieta punklu przecigcia 55 576 783 Rzedna: 183,228m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054608,782 Rzedna: 183,138m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 25+578,783 Rzedna: 183,183m
Nachylenie stycznej 0.30% Nachylenie stycznej -0.30%
wejsciowej: Y wyjéciowey: ovre
Zmiana: 0,60%

Diugosc krzywej: 60,000m

25+781,969 0,70% 29,999m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej )

pionowej: 25+766,970 Rzedna: 182,664m
Pikieta punklu przecigcia 55 764 969 Rzedna: 182,619m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054796,969 Rzedna: 182,724m
pionowe;j:

Punkt niski: 25+775,969 Rzedna: 182,650m
Nachylenie stycznej -0.30% Nachylenie stycznej 0.70%
wejsciowej: PE wyjéciowey: e
Zmiana: 1,00%

Dtugosc krzywej: 29,999m

25+880,752 -0,71% 77,696m
Informacie o krzywej pionowej:(tuk wypukty) .
Pikieta poczatku krzywej 25.1841,904 Rzedna: 183,038m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punklu przecigcia 55 650 750 Rzedna: 183,310m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 054919,600 Rzedna: 183,033m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 25+880,403 Rzedna: 183,173m
Nachylenie stycznej 0.70% Nachylenie stycznej -0.71%
wejsciowej: E wyjéciowey: e
Zmiana: 1,41%

Diugosc krzywej: 77,696m

25+996,007 0,70% 39,554m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywej 25.1976,229 Rzedna: 182,630m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punktu przeciecia 25+996,007 Rzedna: 182,489m
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stycznych pionowych:
Pikieta kohca krzywe;

. - 26+015,784 Rzedna: 182,627m
pionowe;j:
Punkt niski: 25+996,184 Rzedna: 182,558m
Nachylenie stycznej -0.71% Nachylenie stycznej 0.70%
wejsciowej: 1 wyjéciowey: e
Zmiana: 1,41%
Diugosc krzywej: 39,554m
26+112,286 -0,70% 55,999m
Informacie o krzywej pionowej:(tuk wypukly) .
Pikieta poczatku krzywe] g 464 586 Rzedna: 183,107m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punklu przecigcia g 145 586 Rzedna: 183,303m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 26+4140,285 Rzedna: 183,107m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 26+112,286 Rzedna: 183,205m
Nachylenie stycznej 0.70% Nachylenie stycznej -0.70%
wejsciowej: Y wyjéciowey: e
Zmiana: 1,40%
Diugosc krzywej: 55,999m
26+213,677 1,50% 28,598m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty)
Pikieta poczatku krzywe] g 199 378 Rzedna: 182,693m
pionowej: ’ ' ’
Pikieta punklu przecigcia g 543 677 Rzedna: 182,593m
stycznych pionowych: ’ ' ’
Pikieta korica krzywej 264227,976 Rzedna: 182,807m
pionowe;j:
Punkt niski: 26+208,478 Rzedna: 182,661m
Nachylenie stycznej -0.70% Nachylenie stycznej 1 50
wejsciowej: Y wyjéciowey: oee
Zmiana: 2,20%
Diugosc krzywej: 28,598m
26+244,247

7. Rozbiorki elementow zagospodarowania pasa drogowego

Projekt przewiduje rozbiérki nastepujgcych elementow:
» frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni
= przepustow zlokalizowanych pod istniejacymi zjazdami

Wszystkie  materiaty przewidziane do rozbiorki  Wykonawca  robdt
zagospodaruje we wiasnym zakresie stosujgc zasade, ze w pierwszej
kolejnosci materiaty te zostang przekazane do odzysku a w przypadku braku takiej
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mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujgc sktadowanie jako
ostatecznosg). W  przypadku przekazywania  tych materiatbw  innym
podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpaddw.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
9. Wptlyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llos¢ pojazddw
oraz intensywno$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
i zanieczyszczenia $rodowiska.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Na terenie projektowanym lub w sasiedztwie nie wystepuja pomniki
przyrody.

Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

- ok. 3,05km od planowanej inwestycji w kierunku pétnocnym i jest to Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Bory Niemodlinskie”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreslonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk. Najblizszy
korytarze ekologiczne czyli ,Lasy Niemodlinskie” (kod: KPd-17), znajduje sie w
odlegtosci odpowiednio ok.3,05km od planowanej inwestyciji.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

11.0kreslenie obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c
Prawa budowlanego

Dane techniczne charakteryzujace wpltywu obiekiu na $rodowisko i obszar
oddziatywania.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie uktadu
komunikacyjnego przyczyni sie do zmniejszenia jej negatywnego oddziatywania na
srodowisko w jej sgsiedztwie.

Efektem ptynnosci jazdy bedzie zmniejszenie ilosci emitowanych zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu.

Substancje zanieczyszczajgce powietrze beda stanowity produkty uboczne ze
spalania paliw, a wsréd nich substancje szkodliwe dla cziowieka: tlenek wegla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne i one
beda wskazywaty graniczny obszar oddziatywania.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢ moze niekorzystne oddziatywanie na
wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrodtem
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zanieczyszczen beda gtéwnie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi, a
takze chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej $liskosci na jezdni oraz
wymywany materiat zastosowany do budowy drogi.

W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi
powstawaé¢ bedg minimalne ilosci odpaddw, ktérych zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Bedg to w szczegdlnosci odpady rozbiorkowe. W trakcie
eksploatacji odpady o analogicznym charakterze bedg powstawac przy okresowych
remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka ilos§¢ odpadéw typu
komunalnego oraz szlamu i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajgce
z prac budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu
materiatow budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i
bedg trwaty tylko do zakohczenia prac budowlanych. Negatywne oddziatywanie na
Srodowisko zminimalizuje wtadciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i
proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar odziatywania obiektu, tj.
terenu wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Na podstawie analizy oddziatywania inwestycji (na powierzchnie ziemi, krajobraz,
klimat, wody powierzchniowe i podziemne, jako$¢ powietrza atmosferycznego, rosliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, ekosystemy), ktdéra przeprowadzona zostata na
etapie decyzji srodowiskowej, nie stwierdzono dla planowanego przedsiewziecia
koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym mowa w art.
135 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672).

Zgodnie z przedstawiong analizg, wody opadowe i roztopowe, z uwagi na swoj
sktad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujgce sie ponizej urzgdzenia
wodnego.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze wszystkie wptywy planowanego
przedsiewziecia zwigzane z klimatem Srodowiskowym takie jak zanieczyszczenie
powietrza, gleby czy hatas ograniczg sie do nowych granic pasa drogowego.

W zwigzku z powyzszym zasieg oddzialywania planowanej rozbudowy
ograniczy sie do nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja w nowych liniach rozgraniczajacych terenu.

Dziatki w obszarze oddziatywania obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 161001_5 Biata-obszar wiejski

Obreb: 0009 Chrzelice

961; 1014; 1015; 1016/2; 1016/3; 1016/4; 1018; 1034; 1035; 1037; 1196/1;
Obreb: 0020 Gérka Prudnicka

90/21; 91/22;

Obreb: 0063 Pogorze

Arkusz mapy 3: 530/248; 925;
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12.Informacje uzupetniajgce

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 01.07.2022
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