@ KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI ISTNIEJACE) — KR4 @ NAWIERZCHNIA ZJAZDOW  INDYWIDUALNYCH

. . ) . NA POLA — KR 1
STAN PROJEKTOWANY  DW407 —  poszerzenie jezdni STAN PROJEKTOWANY ~ DW407 — po nowym $ladzie .
4 cm | warstwa $cieralna z SMA 11, PMB 45/80-55 — trwalen erzehni Isi falt .
PRZEKROJ DROGOWY 1-1 — km: 254255 PRZEKROJ DROGOWY 3-3 — km: 25+900 6_cm | warstwa_wiqzaca ACT6W, PMB_25/55-60, _ | Komiennym frakeji ‘5Bmm w iosci 80 dmajmz L o
L 7,00 L 7,00 10 cm | warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, - Eowierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjq_asfaltowq i grysem
EZONA JEZDNA 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej C90/3 amiennym frakcji 8:11mm w ilosci 10,0 dm3/m2
— | georuszt wieloksztattny N1 25 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
1,25 3,50 3,50 1,25 1,25 3,50 3,50 1,25 — | Istniejace dolne warstwy nawierzchni drogowej z kruszywem 0/31,5mm,
RGW DROGOWY POBOCZE ULEPSZON PAS RUCHU ‘ PAS RUCHU POBOCZE ULEPSZONE RGW DROGOWY RGW DROGOWY ROBOCZE ULEPSZON PAS RUCHU ‘ PAS RUCHU POBOCZE ULEPSZONE RGW DROGOWY 25 cm §°Efuusi§c’gnfﬂg%f;;2; z mieszanki niezwigzanej
ok 50 m — zgodrie 2 planem syt 10 9 @ NAWIERZCHNIA JEZDNI = KR4
i | — poszerzenia jezdni: 25+189-25+700 .
| | — odcinek drogi w nowym Sladzie @ KRAWEZNIK BETONOWY typ 20x30x100cm
2\0%
rz. nivlelety z. niv!elety 014 40% 0,@270?;? 4 cm | warstwa scieralna z SMA 11, PMB 45/80-55
2 0% + ’OgL 20% o i0,0% —40% V= 6 cm | warstwa wigzqca AC16W, PMB 25/55-60, KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100cm
= : == 40k ~_ 10 cm | warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60, PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 gr. 5cm
I | 20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej C90/3 LAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON C12/15 gr. 15cm
g . — | georuszt wieloksztattny N1
| | 30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej C90/3 @ OBRZEZE BETONOWE typ 8x30x100cm
I | L 35 em | warstwa podtoza ulepszonego z mieszanki niezwigzanej C90/3
,50 : . @ OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm
@ @ | @ @ | @ @ NAWIERZCHNIA JEZDNI — KR4 TAWA BETONOWA Z OPOREM — BETON C12/15 gr. 10 om

— poszerzenia jezdni: 26+100-26+244

@ UMOCNIENIE SKARP — o nchyleniu 1:1,5
4 cm | warstwa Scieralna z SMA 11, PMB 45/80—55

6 cm | warstwa wigzqca AC16W, PMB 25/55-60,
10 cm | warstwa podbudowy AC22P, PMB 25/55-60,
20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej €90/3

— | georuszt wieloksztattny N1 _ i UMOCNIENIE SKARP MATERACEM GABIONOWYM
35 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym €1,5/2,0 < 4,0Mpa

humusowanie gr. 20cm z obsianiem trawq

STAN PROJEKTOWANY  DW407 — poszerzenie jezdni
PRZEKROJ DROGOWY 2-2 — km: 25+735

STAN PROJEKTOWANY  DW407 —  poszerzenie jezdni

PRZEKROJ POLULICZNY 4=4 = km: 26+210 NAWIERZCHNIA POBOCZY ULEPSZONYCH

|/ 7,00 7,00 |/
JEZDNIA JEZDNIA podfoze ulepszone z kruszywa tamanego stabilizowanego
1,25 3,50 3,50 1,25 2,20 3,50 3,50 1,25 20 cm | mechanicznie 0/31,5mm
Z 7 Z 7 40-599 Katowi
ROW DROGOWY POBOCZE ULEPSZON PAS RUCHU ‘ PAS RUCHU 0BOCZE ULEPSZONE SKARPA CHODNIK PAS RUCHU L PAS RUCHU POBOCZE ULEPSZON SKARPA P. H. . ’ (/4 R C S 2 ’ ’ o 1iiaos\zlce
ok. 5,0 m — zgodnie 2 planem syt ok 50 m = zgodnie 2 plonem st @ NAWIERZCHNIA CHODNIKA — KR Tadeusz Hoszowski
i ok. 2,50 | ok. 2,50
| INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Opolskiego
S 2,0% 0.05| 0,07 rz. njwelet 8 cm | warstwa scieralna z kostki betonowej szarej, , ., )
o 9 20% Y 20% —— A5 12.0% 00 208 3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm, Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
07 2 80% - 1 E - 20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
1 :% 1 mechanicznie C90/3 i CBR>=60% ZADANIE:
| 30 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem 1 1 A 1601 1 A - 1
| ~ | e o a2 % % ovie Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 407 na odcinku Pogoérze-t.acznik
55 l l NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
@ @ | @ @ @ @ @ | @ Q | PUBLICZNYCH BRAMOWYCH - KR1

BRANZA: DROGOWA

8 cm | warstwa scieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm,

20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
mechanicznie C90/3 i CBR>=60% D
30 cm [ warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem PRZEKROJE TYPOWE Dw407
hydraulicznym C1,5/2,0 < 4,0Mpa 4.1
PROJEKTANT: MGR INZ. JAROSLAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 7 SKALA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej 1:50
- /
SPRAWDZAJACY: INZ. MICHAL HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 DATAﬁ iec
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej 2822
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