OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nasadzenia drzew w pasie drogowym drég wojewodzkich

na obszarze dziatania RDW w Nowym Tomyslu

Kod CPV : 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Zamowienie publiczne - ustugi

Zatwierdzit

podpis




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:
NASADZENIE DRZEW W PASIE DROGOWYM DROG WOJEWODZKICH
NA OBSZARZE DZIALANIA RDW NOWY TOMYSL

I Wykonanie nasadzen zieleni przydroznej w odpowiednim gatunku i na odpowiedniej
drodze

Przewidywane drzewa do sadzenia
1) gminy: Przemet, Nowy Tomys|, Siedlec, Wolsztyn, Wielichowo, Kamieniec, Zbaszyn , Buk,
Duszniki
e gatunek: lipa drobnolistna, jesion wyniosty, buk zwyczajny, klon zwyczajny, klon jawor, buk
zwyczajny, dab szyputkowy/bezszyputkowy, wigz pospolity, grab pospolity, tacznie 240
sztuk, dobor gatunkow drzew nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

1. Pielegnacja po sadzeniu

Zamawiajacy wymaga aby okres rekojmi wynosit 36 lub 38 lub 40 miesiecy (zgodnie

z deklaracjag Wykonawcy ztozong w ofercie).

Pielegnacja w okresie rekojmi polega na:

1. podlewaniy,

2. odchwaszczaniu,

3. nawozeniu,

4. usuwaniu odrostow korzeniowych,

5. poprawianiu misek,

6. okopczykowaniu drzew jesienia,

7. rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

8. wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

9. wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

10. przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)
lll. Wymagania ogélne dotyczace stosowanych materiatéw, uzywanego sprzetu oraz metod
transportu materiatow w celu wykonania nasadzen zieleni przydrozne;.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie robét zgodnie

z uproszczonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot
zatwierdzonym

w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz.U 2017 poz. 784). Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
go Zamawiajacemu

w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt budowlanych. Prace nalezy
realizowac zgodnie z przepisami BHP.



Stosowane materiaty:
1) Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujaca
charakterystyke:
a) ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem prac i zmagazynowana w pryzmach
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona do uzytku w celu nasadzen nie moze by¢
zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2) Drzewa (sadzonki) powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 i wiasciwie oznaczone.
a) Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce u form
kulistych

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rwnomiernie rozmieszczone

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty

- blizny po przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zrosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

b) Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zke zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
3) Nawozy organiczne powinny by¢ resztkami organicznymi przetworzonymi, zgromadzonymi w
pryzmach (torf) oraz obornik, gnojowica i kompost.
4) Paliki toczone o dtugosci od 2,0 do 3,0 mi $rednicy 8 do 10 cm. Jeden koniec palika powinien by¢
ostro zakoriczony i zabezpieczony srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin (ilos¢
palikow -3 szt).
5) Wigzadta - odcinki elastycznej tasmy parcianej o szerokosci 4 cm,
Rodzaj i zastosowanie sprzetu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- do sadzenia - reczne narzedzia do uprawy gleby (np. fopata, grabie, itp.)
- do pielegnacji - cysterne do transportu wody, opryskiwacz.
Metody transportu materiatow.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi i nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewka musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem korony, bryty korzeniowej, pedéw oraz przed wyschnieciem i
przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu powinny by¢ natychmiast sadzone lub gdy nie ma takie;
mozliwosci to zadotowane w miejscu ocienionym i wilgotnym.
UWAGA!



Nasadzenia na terenie gmin Przemet, Dopiewo, Nowy Tomysl, Siedlec, Wolsztyn, Wielichowo winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym

IV.  Zamawiajacy wskaze Wykonawcy szczegotowa lokalizacje nasadzen.
V. Zamowienie bedzie realizowane jednorazowo.
VI.  Lokalizacja nasadzenia drzew - zgodnie z formularzem cenowym
VI.  Odbiodr robot
Zalacznikiem do protokotu odbioru bedzie sporzadzony przez Wykonawce wykaz

nasadzonych drzew, w ktérym Wykonawca wskaze:
- gatunek nasadzonego drzewa,

- obwdd pnia na wysokosci 100 cm,

- lokalizacje nasadzonego drzewa,

- zdjecia nasadzonego drzewa.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu wykonania
prac.



