OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nasadzenia drzew w pasie drogowym drdg wojewddzkich
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, przygotowanie, sadzenie i pielegnacja drzew w pasie drogowym
w ciggu drdg wojewddzkich na terenie dziatania Rejonu Drog Wojewddzkich w Ztotowie, wilosci 365 sztuk.

2. KOD CPVZAMOWIENIA:
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW, UZYWANEGO SPRZETU
ORAZ METOD TRANSPORTU MATERIALOW W CELU WYKONYWANIA NASADZENIA DRZEW.

3.1. Stosowane materiaty

3.1.1.

3.1.2.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Drzewa wilosci 365 sztuk.

Gatunek, obwdd pnia wedtug zatgcznika w postaci wykazu drzew do nasadzen.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i wiasciwie oznaczone,
tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia,
numer normy. Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryta korzeniowa. Materiat musi by¢
zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew powinny posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew z brytg korzeniows,

- u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona,




pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 4,

pedy korony drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

3.13.

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybuijata,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, Zle zarosniete odmiany szczepione
z podktadka.
Nawozy organiczne

Powinny by¢ resztkami organicznymi przetworzonymi, zgromadzonymi w pryzmach (torf) oraz
obornik, gnojowica i kompost.

3.14.

Paliki

Toczone o dtugosci od 2,0 m do 3,0 m i srednicy od 8 cm do 10 cm. Jeden koniec palika powinien
by¢ ostro zakoriczony i zabezpieczony srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin. llos¢
palikéw przy nasadzeniu- 3 sztuki.

3.1.5.

Wiazadta

Odcinki elastycznej tasmy parcianej o szerokosci 3 cm.

3.2. Sprzet

Do wykonania robat nalezy uzywac drobnego sprzetu do nasadzen i robdt porzadkowych oraz innego
sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
3.3. Metody transportu materiatow

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta
korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe. Drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem
i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie
suszy podlewac. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przestaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozic
szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.



4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ORAZ PROWADZENIA PRAC W CELU
REALIZAC)I PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (NASADZENIA ZIELENI PRZYDROZNEJ- DRZEWEK)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac oraz ich zgodno$¢ z opisem przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie robot. Prace nalezy
realizowac zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie robdt zgodnie

z uproszczonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zatwierdzonym

w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

(Dz.U 2017 poz. 784). Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu

w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robét budowlanych.

4.1. Przewidywane gatunki drzew do nasadzen wraz z wytycznymi podanymi w decyzjach administracyjnych
znajduja sie w tabeli ponizej

OBWOD NA
Lp. LOKALIZACJA GATUNEK WYSOKOSCI|  SZT.
100cm (cm)
DW 179
1 od km 18+325 do km 20+850, str.LiP | lipa drobnolistna 12 32
2 od km 20+975 do km 21+830, str. LiP | klon zwyczajny 12 28
3 od km 21+830 do km 23+700, str.LiP | klon zwyczajny 12 30
4 od km24+920do km 28+900, str. LiP | lipa drobnolistna 12 30
Dw 188
5 od km 45+320 do km 45+390 str.L | lipa drobnolistna 12 2
6 od km 45+320 do km 45+390 str.L | klonzwyczajny 12 1
7 m. Ztotow, obreb ronda "jelen” lipa drobnolistna 16 6
DW 189
8 m. Ztotow ul. Powstancow, str. P lipa drobnolistna 16 3
9 km 0+190, str. P lipa drobnolistna 12 3
DW 190




10 m. Wysoka, str. L lipa drobnolistna 12 6
n od km 36+400 do km 47+688 str.LiP | lipa drobnolistna 10 13
12 od km 36+400 do km 47+688 str.LiP | lipadrobnolistna 10 5
3 od km 36+400 do km 47+688 str.LiP | lipa drobnolistna 10 8
1% od km 42+900 dopkm 46+100, str. Li lipa drobnolistna D 36
15 od km 46+100 do km 46+850, str. LiP | klon zwyczajny 12 14
16 od km 46+850 do km 47+650, str.LiP |  klon pospolity 12 4
DW 191
17 od km 14+350 do km 14+700, str.LiP | lipa drobnolistna 12 13
DW 193
18 od km 3+200 do t< ;np5+900, str. lipa drobnolistna 12 30
19 od km 6+000 do km 7+700, str.LiP | lipadrobnolistna 12 12
20 od km 8+300 do km 8+700, str.LiP | klonzwyczajny 12 5
> od km 25+000 doiklgn 29+500, str.L lipa drobnolistna " >
> od km 25+000 doikFEn 29+500, str.L lipa drobnolistna " 48
23 od km 41+500 do km 42+900, str. LiP | lipa drobnolistna 12 14
| szt.ogétem 365 |

4.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew s3 nastepuijace:

4.2.1. miejsce sadzenia - w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,

4.2.2. usuniecie ziemi pod sadzenie

4.2.3. dotkipod drzewa powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i miec takg wielkos¢, aby korzenie
mogty sie w nich swobodnie pomiescic,

4.2.4. roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

4.25. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig,

4.2.6. przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

4.2.7. paliki powinny by¢ zbite ze sobg drewnianymi listwami o szer. 5 cm,

4.2.8. korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise,



4.29.

przysypac warstwg $ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5cm i podla,
drzewa nalezy przywigzac do dwach palikéw drewnianych okragtych tuz pod korong przy
uzyciu tasmy,

4.2.10. wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

4.21.

nalezy usunac uszkodzone, nadtamane gatezie.

4.3. Pielegnacja po sadzeniu:
Zamawiajgcy wymaga aby okres rekojmi wynosit 36 lub 38 lub 40 miesiecy (zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy ztozong w ofercie).. Pielegnacja w okresie rekojmi polega na:

431
432.
433.
434,
435.
436.
4317.
438.
439.

4310.

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kopczykowaniu drzew jesienia,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew opiera sie na sprawdzeniu:

511
5.1.2.
513.

5.14.

515.
5.16.

5.17.
5.18.
519.
5.1.10.

wielkosci dotkow pod drzewa,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-87/R-67022,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich
drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

5.2. Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

5.2.1.
5.2.2.
5.23.
5.2.4.

5.25.

zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami Zamawiajacego,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian drzew ze wskazaniami Zamawiajgcego,
wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli
odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
o0sadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.



5.3 Dokumenty do odbioru
Zatacznikiem do protokotu odbioru bedzie sporzadzony przez Wykonawce wykaz nasadzonych
drzew, w ktorym Wykonawca wskaze:
- gatunek nasadzonego drzewa,
- obwadd pnia na wysokosci 100 cm,
- lokalizacje nasadzonego drzewa,
- zdjecia nasadzonego drzewa.
Dokumenty nalezy dostarczy¢ w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu wykonania prac.
6. WARUNKIPLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 sztuke posadzonego ipielegnowanego w okresie
gwarancyjnym drzewa.
Cena jednostkowa winna obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na wykonanie
przedmiotu zamowienia, okreslone w Umowie, SWZ oraz opisie Przedmiotu Zaméwienia.



