OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nasadzenia drzew w pasie drogowym drdg wojewddzkich
na obszarze dziatania RDW w Ostrowie Wikp.

Kod CPV : 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Zamowienie publiczne - ustugi

Zatwierdzit

podpis




SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot Zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia s3 ustugi zwigzane z nasadzeniem i pielegnacjg posadzonych drzew
w pasie drogowym drdg wojewddzkich na obszarze dziatania RDW W Ostrowie Wlkp. (w tym zakup sadzonek
i materiatow wraz z transportem, sadzenie drzew, wywdz urobku i odpadéw oraz pielegnacja posadzonych
drzew).

2. Materiaty
2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow:

Ziemia urodzajna:

e ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj. Rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus;

e ziemia nie moze byC zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie;

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,

zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg);

Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy os drzewa - praktycznie prosty przewodnik;

Pien - dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika;

Rownomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokoscii symetrycznie

wokat osi pionowej;

Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtéwnie na cyklicznym

(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego

w celu uformowania bryty korzeniowej.

Kora przekompostowana [zrabki drzewne/ s3 materiatem wykofczeniowym przy sadzeniu drzew,

krzewdw.

pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami;

2.2. Materiat roslinny:

Obwdd pniana . llos¢
Lp. GATUNEK wysokosci1m Jedn. miary

Lipa drobnolistna (Tilia Cordata Mill) >12 cm szt. 150
Lipa drobnolistna (Tilia Cordata Mill) >14 cm szt. n
Wigz szyputkowy (Ulmus laevis) =12.cm szt. 9
Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia) >12 cm szt. 3
Lawenda wysoka (Lavandula) odm. Grosso ot 45
sadzonka min. 2 letnia, wysokos¢ 30-40 cm '

Hortensja bukietowa odmiana Vanille Fraise ot P
sadzonka min. 2 letnia, wysoko$¢ 40-60 cm ]




; Hortensja bukietowa odm. Polar Bear o7t P
sadzonka min 2 letnia, wysoko$¢ 40-60 cm ’

8 Jasminowiec Lemoine'a Bouquet Blanc ozt 6
sadzonka min 2 letnia, wysoko$¢ 80-100 cm :

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i wtasciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Drzewa powinny
by¢ szkdtkowane i powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdcic¢ szczegoing uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie
szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete - wyciggniete w gore.
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniy,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub
w pojemniku,

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na pniu powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

niewfasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

Zle zrosniete odmiany szczepionej z podktadka;

jednostronne utozenie pedéw korony drzew;

2.3. Nawozy organiczne
Obornik, gnojowica, kompost - resztki organiczne przetworzone w pryzmach, torf, nawozy zielone;



2.4.Kora przekompostowana | zragbki drzewne

Kora przekompostowana | zrabki drzewne s3 materiatem stosowanym do Scidtkowania drzew i krzewow.
Scidtka powinna by¢ wytozona warstwa 4-5 cm. Do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ sciotki rozdrobnionej.
Wielkoé¢ poszczegolnych frakgji $ciotki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm srednicy. Scidtka,
powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow), pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpaddéw. Odczyn stosowanej scidtki powinien by¢ obojetny.

2.5. Paliki

Paliki do drzewek o dtugosci 2,00 do 3,00 m i srednicy 8 - 10 cm. Jeden koniec palika powinien by¢ ostro
zaciosany i zabezpieczony srodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin. Minimalna ilos¢ palikow przy
nasadzeniu - 2 szt.

2.6. Wigzadta

Tasma elastyczna parciana o szerokosci min. 3 cm.

3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni przydroznej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

e do sadzenia - reczne narzedzia do uprawy gleby, sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej;

e do pielegnadji - cysterne do transportu wody;

4. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac
W miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

1. Lokalizacja robét (zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach administracyjnych).

Nr | Organwydajacy decyzje Gatunek drzew do llos¢ Uwagi dotyczace
DW Numer decyzji nasadzen drzew miejsca nasadzen
442 | Wojt Gminy Blizanow Lipa drobnolistna obwad pnia 6 Pas drogi wojewodzkiej

R.6131.87.2023 na wysokosci Tm: 214 cm nr 442 na terenie Gminy
Blizanow

442 | Wojt Gminy Blizanow Lipa drobnolistna obwad pnia 5 Pas drogi wojewodzkiej

R.6131.100.2023 na wysokosci Tm: =14 cm nr 442 na terenie Gminy
Blizandw




443 | Burmistrz Jarocina Lipa drobnolistna obwad pnia 6 Obreb ewidencyjny
WR-RZM.6131.387.2022. na wysokosci Tm: =12 cm Bachorzew dziatka nr 99
2023
443 | Burmistrz Jarocina Lipa drobnolistna obwad pnia 1 Obreb ewidencyjny
WR-RZM.6131.101.2024 na wysokosci Tm: =12 cm Jarocin dziatka nr 234/2
443 | Burmistrz Jarocina Lipa drobnolistna obwad pnia 4 Obreb ewidencyjny
WR-RZM.6131.54.2024 na wysokosci Tm: =12 cm Jarocin dziatka nr 234/2
lub obreb ewidencyjny
Bachorzew dziatka nr 99
443 | Burmistrz Jarocina Lipa drobnolistna obwad pnia 1 obreb ewidencyjny
WR-RZM.6131.148.2024 na wysokosci Tm: 212 cm Bachorzew dziatka nr 99
443 | Wojt Gminy Czermin Lipa drobnolistna obwdd pnia 4 Pas drogi wojewodzkiej
RB.61.31.26.2024 na wysokosci Tm: 212 cm nr 443 obreb ewidencyjny
Grab
443 | Burmistrz MiastaiGminy | Lipa drobnolistna obwad pnia 3 Pas drogi wojewodzkiej nr
Zerkow na wysokosci Tm: =12 cm 443 na terenie Gminy
RIGO.DR- Zerkow
05.6131.23.2024.ZM3
443 | Burmistrz MiastaiGminy | Lipa drobnolistna obwad pnia 2 Pas drogi wojewodzkiej nr
Zerkow na wysokosci Tm: 212 cm 443 na terenie Gminy
RIGO.DR- Zerkow
05.6131.23.2024.ZM3
444 | Burmistrz Gminy i Miasta Lipa drobnolistna obwad pnia 4 Pas drogi wojewodzkiej
Odolanow na wysokosci Tm: 212 cm nr 444 obreb ewidencyjny
05.6131.9.2024 Odolandw dziatka
nr 1175- 2 szt., obreb
ewidencyjny Swieca
dziatka nr 146- 2 szt.
449 | Burmistrz MiastaiGminy | Lawenda wysoka 45 Pas drogi wojewodzkiej
Grabéw nad Prosna (Lavandula) odm. Grosso nr 447,449 na terenie
RI0S.6131.25.2024 sadzonka min 2 letnia, Miasta i Gminy Grabow
wysokos¢ 30-40 cm nad Prosng
449 | Burmistrz Miastai Gminy | Hortensja bukietowa odm. 12 Pas drogi wojewodzkiej
Grabow nad Prosng Vanille Fraise sadzonka min. nr 447,449 na terenie
RI0S.6131.25.2024 2 letnia, Miasta i Gminy Grabow
wysokos¢ 40-60cm nad Prosng
449 | Burmistrz Miastai Gminy | Hortensja bukietowa odm. 12 Pas drogi wojewodzkiej
Grabow nad Prosng Polar Bear nr 447,449 na terenie
RI0S.6131.25.2024 sadzonka min 2 letnia, Miasta i Gminy Grabow
wysokos¢ 40-60cm nad Prosng
449 | Burmistrz Miastai Gminy | JaSminowiec Lemoine'a 6 Pas drogi wojewodzkiej

Grabow nad Prosng
RI0S.6131.25.2024

Bouquet Blanc
sadzonka min 2 letnia,
wysokos¢ 80-100cm

nr 447,449 na terenie
Miasta i Gminy Grabow
nad Prosng




450 | Burmistrz Miastai Gminy | Wiaz szyputkowy obwod pnia 9 Obreb ewidencyjny
Nowe Skalmierzyce na wysokosci Tm: =12 cm Gostyczyna, dziatka
RG.6131.77.2023 nr 30/1, posesja nr 3

450 | Burmistrz Miasta i Gminy | Jarzab szwedzki obwdd pnia 3 Obreb ewidencyjny
Nowe Skalmierzyce na wysokosci Tm: =12 cm Gostyczyna, dziatka
RG.6131.92.2023 nr30/1

450 | Wojt Gminy Sieroszewice | Lipa drobnolistna obwad pnia 1 Obreb ewidencyjny
120.6131.01.07.2023 na wysokosci Tm: =12 cm Wielowies dziatka nr 466

450 | Wojt Gminy Doruchow Lipa drobnolistna obwad pnia 15 Pas drogi wojewodzkiej
R.RBICK.6131.1.3.2024.KL na wysokosci Tm: =12 cm nr 450 na terenie Gminy

Doruchow

450 | Wojt Gminy Doruchow Lipa drobnolistna obwad pnia 5 Pas drogi wojewodzkiej

R.RBICK.6131.2.2.2024 KL na wysokosci Tm: =12 cm nr 450 na terenie Gminy
Doruchow

450 | Burmistrz MiastaiGminy | Lipa drobnolistna obwad pnia 32 Pas drogi wojewodzkiej
Grabow nad Prosng na wysokosci Tm: =12 cm nr 450 obreb ewidencyjny
RI0S$.613139.2023 Grabow Wojtostwo

450 | Burmistrz MiastaiGminy | Lipa drobnolistna obwdd pnia 32 obreb ewidencyjny
Grabow nad Prosna na wysokosci Tm: =12 cm Grabdw nad Prosna
RI0S.6131.40.2023 dziatka nr 96/2, obreb

ewidencyjny Smolniki
dziatka nr 417
450 | Burmistrz MiastaiGminy | Lipa drobnolistna obwdd pnia 40 | Obre ewidencyjny

Grabow nad Prosng
RI0S.6131.54.2023

na wysokosci Tm: =12 cm

Kuznica Bobrowska
dziatki nr: 38, 121, 541

Przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy wskaze szczegétowa lokalizacje nasadzen
oraz zakres ilosciowy i gatunkowy dla poszczegélnej lokalizacji.

6. Wykonanie robot
6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o rozpoczeciu

i zakonczeniu prac w formie pismo lub e-mail.

Nasadzenia naleZy dokonac w sposcb zapewniajgcy prawidtowy wzrost i przyjecie sfe nowych sadzonek. Ich
zabezpieczenie - ustawienie palikow | przywigzanie do nich tasmg - nalezy do Wykonawcy prac.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew s3 nastepuijace:

pora sadzenia - jesien,

miejsce sadzenia - w miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,

usuniecie ziemi pod sadzenie;

dotki pod drzewa powinny mie¢ taka wielko$¢, aby korzenie mogty sie w nich swobodnie pomiesci¢
i powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng;
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e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny;

o nadnie dotka formuije sie niewielki kopczyk, na ktorym ukfada sie korzenie przy sadzeniu;

o korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

e korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac;

e roztozenie tkaniny zapobiegajacej wyrastaniu chwastow;

e wysypanie warstwa scidtki (kora lub zrgbki);

o wysokos¢ palikow wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

e paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, by inny drzewostan rosngcy w pasie drogi nie
ulegt uszkodzeniu. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob by zabezpieczy¢ linie
napowietrzne, uzbrojenie podziemne, zasiewy, nasadzenia, ogrodzenia, budynki, oznakowanie pionowe przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszelkie koszty z tytutu wymienionych szkdd i zniszczen poniesie
Wykonawca.

Wykonawca prac jest wytwdrcg odpadéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Obowigzek
postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow i ich transportem nalezy do Wykonawcy robét,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zabrania sie sktadowania i magazynowania odpadow.
Powstajace odpady nalezy codziennie uprzatnac.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie robot zgodnie

z uproszczonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot zatwierdzonym
w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

(Dz.U 2017 poz. 784). Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtoienie go
Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych. Prace nalezy
realizowac zgodnie z przepisami BHP.

6.2. Pielegnacja po nasadzeniu
Zamawiajagcy wymaga aby okres rekojmi wynosit 36 lub 38 lub 40 miesiecy (zgodnie
z deklaracja Wykonawcy ztozong w ofercie).
Pielegnacja w okresie rekojmi polega na:
e podlewaniu;
e odchwaszczaniu;
e nawozeniu;
e usuwaniu odrostow korzeniowych;
e poprawianiu misek;
e okopczykowaniu drzew jesienia;
e rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek;
e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew;
e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet;



e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkéw pod drzewka,
e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami Zamawiajgcego w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieky,
zgodnosci z normg,
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
o prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowaniu do nich
drzew,
e odpowiednich terminéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
e zasilania nawozami mineralnymi
7.2. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia ze wskazaniami Zamawiajacego,
e zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew ze wskazaniami Zamawiajgcego,
e wykonania misek przy drzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykoéw, jesli odbior jest
na jesinia,
e prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przymocowaniu do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.
Dokumenty do odbioru
Zatacznikiem do protokotu odbioru bedzie sporzadzony przez Wykonawce wykaz nasadzonych drzew, w
ktorym Wykonawca wskaze:
- gatunek nasadzonego drzewa,
- obwdd pnia na wysokosci 100 cm,
- lokalizacje nasadzonego drzewa,
- zdjecia nasadzonego drzewa.
Dokumenty nalezy dostarczy¢ w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu wykonania prac.

8. Warunki ptatnosci

Cena jednostkowa winna obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
zamdwienia, okreslone w Umowie, SWZ oraz opisie Przedmiotu Zamowienia.Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa za 1 sztuke posadzonego i pielegnowanego w okresie rekojmi drzewa.






