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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamowienia
Nasadzenia drzew w pasie drogowym drog wojewodzkich na obszarze dziatania WZDW Poznan Rejonu Drdg
Wojewadzkich w Czarnkowie.
1.2 Zakres prac
Ustalenia zawarte w warunkach technicznych dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych
z sadzeniem drzew.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszym opracowaniu s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac oraz poleceniami inspektora nadzoru terendw zieleni.

—Inspektor nadzoru terendw zieleni/przedstawiciel zamawiajacego - osoba uprawniona

i upowazniona do kontrolowania przebiegu prac zwigzanych z sadzeniem drzew.

—Materiat roslinny:
llodé Minimalny obwdd
Gatunek pnia mierzony na | Minimalna wysoko$¢ uksztattowania
dtune t wysokoci 100 cm Juformowania korony [cm]
ozt [em]
1 klon pospolity / 1 220
2 tog posredni
gtdg posredni
"Paul's Scarlet" 7 12 220
3
brzoza brodawkowata 4 13-15 100
4 . .
jesion wyniosty 7 12-14 100
5 . .
jesion wyniosty 2 13-16 100
6 klon jawor 15 12-14 100
7 klon zwyczajny 39 12-14 100
8 klon zwyczajny N 13-16 100
9 klon zwyczajny 3 14-16 100
10 klon zwyczajny 5 13-15 100
n lipa drobnolistna 29 10 100
12 lipa drobnolistna 21 12 220
RAZEM: 150 szt.




—Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
ro$liny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub juta).

—Przewodnik - ped gtowny stanowigcy os drzewa - praktycznie prosty przewodnik.

—Pien - dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

—Réwnomiernie roztozone pedy - pedy rozmieszczone rdwnomiernie na catej szerokosci i
symetrycznie wokot osi pionowej.

—Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtdwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej.

—Kora przekompostowana/zrabki drzewne/ s3 materiatem wykoriczeniowym przy sadzeniu drzew,
krzewow.

— pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
2. MATERIALY
2.1. Kora przekompostowana, zrabki drzewne
Kora przekompostowana/zrabki drzewne s3 materiatem stosowanym do Sciotkowania drzew i krzewow.
Scidtka powinna by¢ wytozona warstwa 4-5 cm. Do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ scidtki rozdrobnionej.
Wielkoé¢ poszczegdinych frakdji $ci6tki powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm $rednicy. Scidtka,
powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpaddéw. Odczyn stosowanej sciotki powinien by¢ obojetny.
2.2 Nawozy
Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu - 6 miesieczne, powinny by¢ dostarczone
na miejsce w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy
nie moga by¢ przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Stosowac nawozy odpowiednie do danych roélin pod ktére zostang wysiane.
Nawdz przed zastosowaniem powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.
2.3 Materiat roslinny - drzewa

Drzewa - wymagania ogolne:

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” - opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z
1997r., jak réwniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. drzewa musza miec etykiety, na ktorych podana jest
nazwa facinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Drzewa powinny by¢ szkétkowane i powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic. Nalezy zwracic¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace
sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.
Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- obwdd pnia na wysokosci 1,0 m - min. 10 cm - do 16 cm,

- korona powinna by¢ uformowana na wysokosci min. 1,0 mlub 2,2m
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- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete - wyciggniete w gore.

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac
oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniy,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w
pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na pniu powinny by¢ dobrze zarosniete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- dwupedowe korony drzew form piennych,
- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,
- jednostronne utozenie peddw korony drzew.
3. WYKONANIE PRAC
3.1 Wykonanie prac wymagania ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o rozpoczeciu
i zakonczeniu prac w formie pismo lub e-mail.
Wykonawca prac  jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za  zgodnos¢
z warunkami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
—Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej
pracy - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen do dnia nastepnego.
—W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z okreSlonymi w niniejszym opracowaniu
warunkami technicznymi lub poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru terendw zieleni
prace moga zosta¢ wstrzymane przez inspektora nadzoru terendw zieleni/ przedstawiciela Zamawiajacego.
—Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady.
3.2 Wymagania dotyczace prac - sadzenie drzew
Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew i mocowanie drzew - palikami w ilosci 3 sztuk dla
kazdego z drzew.
- przed posadzeniem roélin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem poprzez zadotowanie,
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okrycie stomga lub innym odpowiednim materiatem.
- miejsce sadzenia - zgodnie z podana lokalizacja
- doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ - min. 1x1m
- podczas wykopywania dotow nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je
na osobne pryzmy,
- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,
- sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie,
- dopuszcza sie posadzenie drzew w rodzime podtoze, zaprawione nawozem wielosktadnikowym,
zatwierdzonym uprzednio przez inspektora nadzoru,
- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt gtebokie sadzenie lub
ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj roslin.  Przy tej czynnosci nalezy
wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona
»gorke”,
- nalezy zwraci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuna¢, aby uniknac,,zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubos¢ korzenie”,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
—po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac ziemig urodzajng, w celu réwnomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,
—nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych  z sadzeniem drzew,
nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,
—po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,
—po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonac mise (zagtebienie wielkosci  5-10 cm) wokdt pnia
drzewa srednicy 120cm,
—po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,
—drzewo nalezy mocowac do 3 impregnowanych palikow @ 6 cm (wyglad palikowania pokazany na zdjeciu)
szerokg (5 cm) tasma parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme
w 6semke. Paliki nie moga ocierac zadnej czesci drzewa.
—mise przy drzewie nalezy wypetnic¢ 5 cm warstwa sciotki

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie robot zgodnie
z uproszczonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zatwierdzonym
w trybie przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz.U 2017 poz. 784). Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier i przedtozenie go Zamawiajgcemu
w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robét budowlanych. Prace nalezy realizowac zgodnie z
przepisami BHP.



4. KONTROLA JAKOSCI PRAC
Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu:
- wygladu roslin,
- prawidtowosci wykonania sadzenia, nawozenia, sciétkowania, podlewania,
- jakosci sadzonego materiatu roslinnego,
- mocowania drzew
5. ODBIOR PRAC
Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, okreslonymi w niniejszym opracowaniu oraz
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru terenéw zieleni, jezeli wszystkie prace zostang wykonane
prawidtowo.
Dokumenty do odbioru
Zatycznikiem do protokotu odbioru bedzie sporzadzony przez Wykonawce wykaz nasadzonych drzew,
w ktorym Wykonawca wskaze:
gatunek nasadzonego drzewa,
obwdd pnia na wysokosci 100 cm,

lokalizacje nasadzonego drzewa,

zdjecia nasadzonego drzewa.
Dokumenty do odbioru nalezy dostarczy¢ w terminie 3 dni kalendarzowych od terminu wykonania prac.
6. Pielegnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym:



Zamawiajacy wymaga aby okres rekojmi wynosit 36 lub 38 lub 40 miesiecy (zgodnie
z deklaracja Wykonawcy ztozong w ofercie).

Pielegnacja w okresie rekojmi polega na:

- podlewaniu wg potrzeb,

- odchwaszczeniu wg potrzeb,
- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wykonanie kopczykdw wokot drzew jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
7. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania robdt zwigzanych z nasadzeniem drzew obejmuie:
- roboty przygotowawcze,

- koszt palikow, tasmy, itp.,

- zakup sadzonek,

- transport,

- wykonanie nasadzen w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym
- pielegnacja nasadzen
8. Wymagania dotyczace sadzenia drzew:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia: maksymalnie 44 dni od dnia podpisania umowy (lub termin

zadeklarowany w ofercie) .
- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami - Zamawiajgcego.

Wykonawca prac jest wytwdrcg odpadéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Obowigzek
postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadow iich transportem nalezy do Wykonawcy robdt,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach. Zabrania sie sktadowania i magazynowania odpaddw.
Powstajace odpady nalezy codziennie uprzatnac.

9. Lokalizacja nasadzenia drzew

Minimalna
» Minimalny obwdd wysokos¢ .. .
i Gatunek ”O;c . | pniamierzonyna | uksztattowania/ Lokalizacja w terenie
mina atune na[sa tz]en wysokosci 100cm | uformowania
Szt. [em] korony

[em] DW Strona | Pikietaz

klon zwyczajny 8 12-14 100 174 L/P 551552(?0

Cgr”n'EgW jesion wyniosty 1 121 100 178 L/p 5532520000'
jesion wyniosty 1 12-14 100 183 L/P 3;94%%




klon jawor

12-14

100

174

L/P

51+500 -

52+500
klon zwyczajny 1 12-14 100 178 L/P 5532?20000_
klon zwyczajny 6 12-14 100 178 LP 557;98%00
klon jawor 3 12-14 100 178 L/pP 557;98%%
jesion wyniosty 1 12-14 100 178 L/P 557;98%%
klon zwyczajny 3 12-14 100 181 L/P 4466?;000_
jesion wyniosty 4 12-14 100 178 L/P 5;;%%%_
klon zwyczajny 2 12-14 100 174 L/P Lf;+260(§)0-
klon zwyczajny 10 12-14 100 153 L/P 1?;%%%
klon zwyczajny 9 12-14 100 74 Lip 455755%_
lipa drobnolistna 9 10 100 182 yp | B0
Lubasz ) ' 1(2;35500
lipa drobnolistna 20 10 100 153 L/P 17+100
klon pospolity 2 12 220 17 P %:7580_
klon pospolity 1 2 220 1 L 22++680000_
klon pospolity 2 2 220 180 p 1131:?(?(?0_
klon pospolity 2 12 220 180 P 1$;+890000-
Tociank gtog pgi;‘gr‘ljeT,,"Pa”"s 1 12 220 178 L 27+450
gtog pgi;i?erli"”paups 3 ? 220 178 L 22%:5:(?0
lipa drobnolistna 10 12 220 180 L/P 41:95%%_
lipa drobnolistna 1 12 220 180 P %:g%%
klon zwyczajny 2 13-16 100 181 P 33%11;(3)0
klon jawor 4 12-14 100 181 L/P 453+fz?800_
Wieled brodt;rvflcl)(éawata i B 100 0 P 1;5945%
klon zwyczajny 5 13-15 100 180 L/P 31:5555)0_
klon zwyczajny 3 14-16 100 135 L 33++250000_




73+500 -

jesion wyniosty 2 13-16 100 171 73+700
‘ 70+400 -
klon zwyczajny 7 13-16 100 177 70+700
_ 80+625 -
klon zwyczajny 2 13-16 100 177 80+670
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