WYCENA

dla ustugi - obstuga laboratoryjna drég wojewodzkich (nowobudowanych, remontowanych,
przebudowywanych i istniejacych) wojewddztwa slaskiego administrowanych przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Katowicach

ﬁ’faigzm'é VA

Lp. Nazwa badania Nr normy j.m. |Ilosé KE?;a W?;ﬁ?sc
Oznaczenie modutu odksztatcenia podtoza r !
1 przez obcigzenie ptyta (aparatem VSS) PN-S 02205:1998 | punkt) 10
2 Pomllar proﬁlu wzdiuznego wraz z WTW ZDW Ly 2
okresleniem parametru IRI
3 |badania geotechniczne X X X X
Odwngrt geotechniczny z okresleniem PN-EN 1997-2 o 5
rodzaju warstw
Wykonanie odkrywki (do 1,5m?) w celu - !
pobrania materiatu do badan )
Badanie zageszczenia gruntow sondq - 2
dynamiczng SD
4 |Badania mieszanki mineralno-bitumicznej X X X X X
* wykonanie odwiertu przez pakiet
bitumiczny wraz z oznaczeniem grubosci PN-EN 12697-36 punkt| 140
warstwy
pobranie materiatu do badan w dniu } ;
IF ety e PN-EN 12697-27 |punkt| 2
; i i PN-EN 12697-1;
X I
wykonanie ekstrakcji z probki PN-EN 12697-2 szt. 75
* wykonanie probek Marshalla PN-EN 12697-30 seria 5
* gznaczenie gestosci objetosciowe] PN-EN 12697-6 szt. | 250
* pznaczenie gestosci PN-EN 12697-5 szt. 75
* zawarto$¢ wolnej przestrzeni PN-EN 12697-8; szt. | 250
* odpornosc na dziatanie wody PN-EN 12697-12 seria 1
* pdpornosc na deformacje trwate - y } .
nletrgwWaiEs PN-EN 12697-22 seria 1
* wskaznik zageszczenia warstwy PN-EN 13108-20 szt. 200
5 |Badania betonu: X X X X X
pobranie materiatu do badan w dniu i _
wbudowywania (luzny) BN-EN 23501 punkt| 2
* badanie wytrzymatosci na sciskanie po 28 _ | ;
dniach PN-EN 12390-3 seria 2
* nasiakliwosc PN-88/B-06250 seria 2
Badanie wytrzymatosci na sciskanie gruntu
stabilizowanego spoiwem lub srodkiem e ,
6 jonowymiennym, wykonane po 7, 28 dniach PN-S-26012 Seria 2
Z pobraniem materiatu
v Badan’le kruszyw dla podbudow, MMA oraz X X X X X
betonow
* pobranie probek do badan PN-EN 932-1 punkt| 5
* uziarnienie z okresleniem kategorii ~ _
zawartosci pytow PN-EN 933-1 szt .
* jako$¢ pytow (oznaczona po pigciokrotnym : ; .
zageszczeniu metodg Proctora) SE(4) PNFEN D230 e 2
* odporno$¢ na rozdrabnianie LA PN-EN 1097-2 szt. 5




* Procentowa zawartosé ziaren o

powierzchni przekruszonej i tamanej w PN-EN 933-5 szt. 1
kruszywie

* mrozoodpornosé F wg ZDW-WTW m:gm igg;:é’ szt. | 5
* warto$é CBR po zageszczeniu wg metody

Proctora do wskaznika zageszczenia } _

wymaganego dla danej warstwy, przy PN-EN 13286-47 szt. 5
energii 0,59 J/cm® i moczeniu w wodzie 96h

* ksztalt kruszywa grubego - maksymalna ) 4. )

wartoé¢ wskaznika ptaskosci FI lub Ek‘l §3N3?23 3; PN szt. 1
wskaznika ksztaltu SI

* nasigkliwosé PN-EN 1097-6 szt, 5
* zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3; szt. 1
* jako$¢ pytdéw MBg PN-EN 933-9 5zt 1
* odpornosé na polerowanie kruszywa PSV | PN-EN 1097-8 szt. 1
* grube zanieczyszczenia lekkie mypg PN-EN 1744-1 szt. 1
* kanciastos¢ kruszywa drobnego Ecs PN-EN $33-6 szt. i
Badanie gruntéw X X X
* pobranie materiaiu do badan PN-EN 932-1 szt. 3
* analiza sitowa PN-EN 933-1 szt 3
* gznaczenie wilgotnosci optymalnej i

maksymalnej gestos¢ objetosciowe] PN-B-04481 szt 3
szkieletu gruntowego

* granica ptynnosci PN-B-04481 szt. 3
* wskaznik plastycznosci PN-B-04481 szt. 3
* pznaczenie kapilarnosci biernej PN-B-04493 szt 1
* oznaczenie zawartosci czgscl organicznych n.

- metoda utleniania PN-B-04481 szL. 3
* odezyn PH PN-ISO 1039 szt. | 3
* rawartosé siarczanow w przeliczeniu na ot

S03 PN-B-06714/28 ) 3
* wyznaczenie wskaznika nosnosci gruntu _ .

CBR z i bez pecznienia PN-S 02205:1998 szt. 3
* wskaZnik réznoziarnistosci PN-B-04481 szt. 1
* wilgotnos¢ naturalna PN-B-04481 szt. 1
* wodoprzepuszczalnoéé igigzﬁiﬁlgz DIN " gzt | 1
Badanie asfaltu X X X
* pobranie materiatu do badan PN-EN 58 szt. 1
* pdzyskanie lepiszcza PN-EN 12697-3 szt. 1
* penetracja w 25°C PN-EN 1426 szt. 1
* temperatura mieknienia PN-EN 1427 szt. 1
* nawrot sprezysty PN-EN 13368 szt.




Badanie probek destruktu asfaltowego na

10 zawartos¢ wielopierscieniowych (zat. 2 Rozp. Dz. ) 2
weglowodoréw aromatycznych z okresleniem | U. 2021 poz.2468) '
stezenia odcieku probki

1 Rozpoznanie rodzaju lepiszcza w warstwie (zat. 2 Rozp. Dz. o 5
(PAK MARKER) U. 2021 poz.2468) '
Przygotowanie prob zgodnie z przedstawiong

12 recept_urq grqntu stablllzowanego.spmwem o 5
lub mieszanki MCE wraz z pobraniem
materiatu
Wytrzymato$¢ na posrednie rozcigganie ITS . . .

13 | b 7 lub 28 dniach dla mieszanek MCE PN-EN 12697-26 | seria | 3
Oznaczenie penetracji dynamicznej dla MA z | TPASPHALT StBO7 :

14 g , : i seria 1
przygotowaniem proby Teil czes¢ 25A
Oznaczenie penetracji statycznej dla MA z ) . .

15 przygotowaniem préby PN-EN 12697-20 seria 1

Kwota netto

VAT 23%

Kwota brutto







