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Nr postepowania WD-D/B/250129/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

kod CPV - 73 11 10 00 - 3 laboratoryjne ustugi badawcze

Przedmiotem zaméwienia jest obstuga laboratoryjna drég wojewodzkich (nowobudowanych,
remontowanych, przebudowywanych i istniejacych) wojewddztwa $laskiego administrowanych przez
Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach.

Dla powyzszego zadania przewiduje sie nastepujacy zakres badan:

llos¢ dni od rozpoczecia
Lp. Nazwa badania Nr normy jm. llosé bad;:ﬁ:‘sisi:::;iania
opracowanych wynikéw
1 gzpt;e:gf:;h\a/ gng;ﬂu!u odksztalcenia podioza przez obcigzenie plyta PN-S 02205:1998 punkt 10 9
2 | Pomiar profilu wzdiuznego wraz z okresleniem parametru IR WTW ZDW km 2 3
3 | badania gectechniczne X X X X
Odwiert geotechniczny z okre$leniem rodzaju warstw PN-EN 1997-2 m 5 7
Wykonanie odkrywki (do 1,5m?) w celu pobrania materialu do badan szt. 1
Badanie zaggszczenia gruntow sonda dynamiczng SD m 2 5
4 | Badania mieszanki mineralno-bitumicznej X X X X
;x)gi;c;ré?w:rgmeﬁu przez pakiet bitumiczny wraz z oznaczeniem PN-EN 126897-36 ounkt 140 2
* pobranie materiafu do badan w dniu wbudowywania (luzny) PN-EN 12697-27 punkt 2 -
*wykonanie ekstrakcji z probki 2:5?6;?65 il B szt. 75 4
*wykonanie probek Marshalla PN-EN 12697-30 seria 5 4
* oznaczenie gestosci objgtosciowej PN-EN 12697-6 szt 250 4
* pznaczenie gestosci PN-EN 12697-5 szt. 75 4
* zawartos¢ wolnej przestrzeni PN-EN 12697-8; szt 250 4
* odporno$é na dziatanie wody PN-EN 12697-12 seria 1 10
* odpomoé¢ na deformacie trwatle - koleinowanie PN-EN 12697-22 seria 1 5
*wskaznik zageszczenia warstwy PN-EN 13108-20 szt. 200 4
5 | Badania betonu: X X X X
* pobranie materiaiu do badan w dniu wbudowywania (luzny) PN-EN 12350-1 punkt 2 -
* badanie wytrzymalosci na Sciskanie po 28 dniach PN-EN 12390-3 seria 2 30
* nasiakliwosé PN-88/B-06250 seria 2 10
Badanie wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem
6 | lub srodkiem jonowymiennym, wykonane po 7, 28 dniach z pobraniem | PN-S-86012 seria 5 30
materialu
7 | Badanie kruszyw dla podbudéw, MMA oraz betonow X X X X
* pobranie probek do badan PN-EN 932-1 punkt 5 -
* uziamienie z okreéleniem kategorii zawartoSci pytow PN-EN 933-1 szt. 5 2




* jakosé pytéw (oznaczana po pigciokrotnym zageszczeniu metoda, | .
Proctora) SE(4) PN-EN 933-8 sefia 2
* odporno$é na rozdrabniarie LA PN-EN 1087-2 szl. 4
* Procentowa zawartosé ziaren o powierzehni przekruszonej i famanej ¥
W Knuszywie PN-EN 933-5 szt. 2
. s PN-EN 1367-1; PN-
mrozoodpornodt F wg ZDW-WTW EN 1367-6 szt, 15
*wartost CBR po zageszczeniu wg metody Practera do wskainika
zageszczenia wymaganego dia danej warsiwy, przy energit 0,59 Jiom?j | PN-EN 13286-47 szt, 7
moczeniu w wodzie 96h
* kszialt kruszywa grubago - maksymalna wartosé wskaznika paskosci | PN-EN §33-3; PN-EN sat 9
Fl lub wskainika ksztaitu Sl 9334 :
* nasigkliwosé PN-EN 1097-6 szt 4
* zgorzel sloneczna bazaitu PN-EN 1367-3; szt 4
* jakoSE pyiow MBe PN-EN 9339 szt 2
* odpornosé na polerowanie kruszywa PSY PN-EN 1097-8 szt 4
* grube zanieczyszczenia lekkie muec PN-EN 1744-1 szt. 2
* kanciastosc kruszywa drobnego Ecs PN-EN 933-6 szt. 3
8 | Badanie gruniow X R X
* pobranie materialu do badan PN-EN 932-1 szi. 2
* analiza sitowa PN-EN 933-1 Lrif 2
* pznaczenie wilgoinosci optymalnej i maksymalnej ggstosé
objetosciowej szkieletu gruntowego PN-B-04481 sat 5
* granica plynnosci PN-B-04481 szt. 5
*wskaznik plastycznosci PN-8-04481 szt 5
* pznaczenie kapilamosci biernej PN-8-04493 szt. 5
* oznaczenie zawartosci czesei organiczaych - mefoda utleniania PN-B-04481 szt 5
* odezyn PH PNASO 1039 szt 2
* zawarlosé slarczandw w przeliczeniu na SO3 PN-B-06714/28 s2l 3
* wyznaczenie wskaznika nosnosci gruntu CBR z 1 bez pgeznienia PN-5 02205:1998 szt. 5
* wskaznik roznoziarnistosci PN-B-04481 szt 5
*wilgotnosé naturalna PN-B-04481 szt 5
PN-B-04492 DIN
*wodoprzepuszczalnose 18130-1 szt 5
9 | Badanie asfaltu X X X
* pobranie materialu de badan PN-EN 58 szt
* odzyskanie lepiszcza PN-EN 12697-3 szt 5
* penetracja w 25°C PN-EN 1426 szl. 5
* femperatura migknienia PN-EN 1427 szt 5
* nawrdt sprezysly PN-EN 13398 szt 5
Badanie probek destruktu asfaliowego na zawariosc {zal. 2 Rozp. Dz U
10 | wieloplerscieniowych weglowodordw arematycznych z okresleniem 202'1 oz 2%88) e szt. 20
stezenia odcieku probki poZ.
(zal. 2 Rozp. Dz. U. szt 2

11

Rozpoznanie rodzaji lepiszcza w warstwie (PAK MARKER)

2024 poz.2468)




Przygotowanie préb zgodnie z przedstawiong receptura gruntu
12 | stabilizowanego spofwem lub mieszanki MCE wraz z pobraniem seria 5 4
materialu
Wylzymalosé na poSradnie rozcigganie [TS po 7 lub 28 dniach dla .
13 | ieszanek MCE PN-EN 12697-26 saria 3 30
14 1 Oznaczenie penetracji dynamiczne] dla MA z przygotowaniem proby gﬁ;ﬁg% AS 807 seria 1 5
15 | Oznaczenie penetracji statyczne] dla MA z przygotowaniem proby PN-EN 12697-20 seria 1 5

Postanowienia ogdlne:

Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie na podstawie pisemnych zlecen Zamawiajacego
okreslajacych miejsce i zakres ustug. Wykonawca winien na kazde telefoniczne/pisemne zlecenie
Zamawiajacego przeprowadzi¢ badania na terenie budowy lub pobraé prébki i rozpoczaé badania
w ciagu 2 dni roboczych.

Wykonawca posiada aktualny certyfikat akredytacji wydany przez jednostke akredytujaca,
ktérego zakres obejmuje minimum cztery badania zgodnie z zalgcznikiem nr 1A,

Wykonawca zobowigze sig, ze!

- ustuga zostanie rozliczona na podstawie kwot jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawce
(zatacznik nr 6)

- za wykonane badania wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru badari laboratoryjnych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego - wzér protokotu odbioru badar laboratoryjnych okresia
zatacznik nr 1 do OPZ.

- protokét odbioru badar laboratoryjnych wypetnia Wykonawca

- opracuje i uzyskania zatwierdzenla uproszczonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt zgodnie z § 5 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 r. nr 177 poz. 1729). Zamawiajacy
wymaga aby urzadzenia sygnalizacyjne byly zmontowane na pojezdzie craz odpowlednio
podéwietlone. Na miejscu wykonywanych prac nalezy uzy¢ znakéw (pachotkdw) U-23a lub U-23b
z mozliwodcia montazu ostrzegawczych $Swiatet btyskowych - 26itych. Odlegtos¢ miedzy
pachotkami nie powinna by¢ wigksza niz 5m.

_ badania okredlone w zakresie akredytacji nie beda zlecane innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiajacego

Kwota jednostkowa netto zawiera: przeprowadzenie badania, wykonanie sprawozdania, koszty
transportu, uzupetienie otwordw w nawierzchni po wykonanych odwiertach oraz inne niezbgdne
czynnosci.

Skrécony opis badania dla okreslenia kwoty jednostkowej:

Pkt. 1 - dojazd na miejsce, zorganizowanie przeciwwagi (obciazenia), wykonanie badania, analiza
wynikéw wraz z przedstawieniem wnioskéw

Pkt. 2 - dojazd na miejsce, wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z przedstawieniem
wnioskow

Pkt. 3 - dojazd na miejsce, wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z przedstawieniem
wnioskdw

Pkt. 4 - dojazd na miejsce, pobranie prébek, uzupetnienie otworu po wykonanym odwiercie,
wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 5 - dojazd na migjsce, pobranie prébki, uzupetnienie otworu po wykonanym odwiercie,
wykonanie badania, analiza wynikow wraz z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 6 - dojazd na miejsce, pobranie prébki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 7 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie hadania, analiza wynikéw wraz
z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 8 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikéw wraz
z przedstawieniem wnioskow

Pkt. © - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 10 - dojazd na miejsce, pobranie prébki, wykonanie badania w laboratorium posiadajacym
akredytacje dla tego badania

Pkt. 11 - wykonanie badania, analiza wynikow wraz z przedstawieniem wrioskow

Pkt. 12 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskéw




10.

11.

12.

13.

Pkt. 13 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskow
Pkt. 14 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskow
Pkt. 15 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikow wraz
z przedstawieniem wnioskow

Podstawg ptatnosci bedzie kwota jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa dla kazdej pozycji wyszczegdlnionej w WYCENIE (zatacznik nr 6). Ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kwot jednostkowych netto i ilosci
rzeczywiscie wykonanych ustug.
Sprawozdanie z badai powinno zawiera¢ informacje oraz wyniki z przeprowadzonych badan, zgodnie
z norma badawcza. Otrzymane wartosci z badan nalezy pordwnaé z wymogami dokumentéw
odniesienia. W sprawozdaniu nalezy uwzglednic takze wnioski z przeprowadzonych badan.
Podczas badania grubosci warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé zdjecie badanej probki z
odnodnikiem skalowym. Wykonane zdjecia powinny by¢ czytelne, wykonane w sposob jednoznacznie
okreslajgcy wymiary sfotografowanej probki.
Jezeli badania beda zlecane innemu podmiotowi, traktuje sie go, jako podwykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do kontroli podwykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontroli laboratorium, obecnosci w trakcie pobierania probek
oraz podczas wykonywania badan laboratoryjnych.
Osoba odpowiedzialna za wykonywanie ustug laboratoryjnych, powinna posiada¢ minimum dwu letnie
dos$wiadczenie w badaniu laboratoryjnych drogowych.
Dopuszcza sie dokonanie przez Zamawiajgcego zmian zakresu ilosciowego zleconych badan ujetych w
Opisie Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zapfacenia kary umownej z tytutu:
a) zwioki za przekazanie Zamawiajacemu raportéw badan - w wysokosci 100zt netto za kazdy
rozpoczety dzien,
b) przekazania Zamawiajacemu raportow zawierajacych btedy - w wysokosci 50 zt netto za
raport,

Termin realizacji - do 05.12.2025 r.

e :
INSPEKTOR
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ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH

W KATOWICACH

PROTOKOL ODBIORU BADAN LABORATORYJNYCH

SPISANY W DNIU. cocoocionmninimsmensmns s o 0 s s 650 s i s i v ssi s aw s avanssoossvod s wevivs evaveeiions
DOTYCZY WNIOSKU/ UMOWY NR ......ccooiviiiiiiieeees Fal ol | . CRRRRTERER AR ——
NUMER ZLECENIA:
ZAMAWIAJACY: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
40- 609 KATOWICE UL. LECHICKA 24
WYKONAWCA:
UCZESTNICY ODBIORU:
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- INNI UCZESTNICY:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU Z PODANIEM ZAKRESOW RZECZOWYCH:

llos¢ Kwota Wartoéé
L.p. Przeprowadzone badania badan |jednostkowa | badania netto
netto
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Razem:

VAT 23%:
Ogodtem




5. TERMIN REALIZACJI USLUGI: 0o it e, O e e

TERMIN UMOWY ZOSTAL DOTRZYMANY/OPOZNIONY 1* O ... et DNIZ PRZYCZYN:
ZALEZNYCH OD WYKONAWCY )*
ZALEZNYCH OD ZAMAWIAJACEGO )*
- NIEZALEZNYCH OD STRON UMOWY)*
) ¥ niepotrzebne skreslic

6. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE DO ODBIORU:

L Rodzaj dokumentéw {sprawozdania z badan)

d
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7. NALEZNOSC WYKONAWCY (WARTOSC ROBOT) OGOLEM WYNOSI:

8. INNE USTALENIA, POSTANOWIENIA, WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM:

10. PODPISY:
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