FORMULARZ KRYTERIUM

dla ustugi - obstuga laboratoryjna drog wojewddzkich (nowobudowanych, remontowanych,
przebudowywanych i istniejacych) wojewédztwa $laskiego administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Katowicach

Soip il Wy [

- Numer zakresu
Lp. Nazwa badania Nr normy akredytacji
Oznaczenie modutu odksztatcenia
1 | podtoza przez obcigzenie ptyta PN-S 02205:1998
(aparatem VSS)
Badania mieszanki mineralno- X
bitumicznej
* wykonanie odwiertu przez pakiet
2 | bitumiczny wraz z oznaczeniem PN-EN 12697-27
grubosci warstwy
3 PN-EN 12697-1;
* wykonanie ekstrakcji Sbki g
p wykonanie eks ji Z probki PN-EN 12697-2
* oznaczenie gestosci objetosciowej | PN-EN 12697-6
6 | * oznaczenie gestosci PN-EN 12697-5
Badanie kruszyw dla podbudéw, MMA X '
oraz betonéow
* uziarnienie z okresleniem kategorii % .
7 zawartosci pytow .
8 | * odpornos¢ na rozdrabnianie LA PN-EN 1097-2
9 | * mrozoodpornosé F PN-EN 1367-1;
10 | * pobranie prébek do badan PN-EN 932-1




