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1.0

INFORMACJE OGOLNE

2.0

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego w m.
Krzeczyn Wielki na dziatce 67/2, 59/6, 59/9

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do
prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa
na terenie budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Podstawg do wykonywania rob6t stanowi dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy oswietlenia ulicznego .

Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ na podstawie
zgloszenia budowy urzadzen nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcge w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji budowy jest dziennik
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy  spoczywa na
Wykonawcy na Kierowniku budowy.

WSTEP

2.1

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego.

Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w ziemi, sluzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowe;j .

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu , filtracji i przeksztatcenia
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrédto §wiatla .

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany , przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego .

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw os$wietleniowych

Fundament - konstrukcja zelbetowa stuzgca do utrzymania stupéw i szafy pomiarowo-
sterowniczo-rozdzielcze;j .

Szafa oswietleniowa - urzadzenie pomiarowo —sterowniczo — rozdzielcze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe .
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3.0 MATERIALY
3.1 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

3.2

Piasek - piasek stosowany przy uktadaniu kabli - gatunek ,, 37
Folia - folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubos$ci min. 0,5 mm .

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane -

Fundament D-16/120 o wymiarach 1200mm*260mm*260mm

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Przepusty kablowe -

do ochrony kabli w ciggu linii  zaprojektowano rury posiadajace karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadka wewnetrzng z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) typu DVR75
koloru niebieskiego.

Do zabezpieczenia kabla pod droga zaprojektowano rur¢ grubo$cienng o podwyzszonej
wytrzymatosci jednowarstwowa z gladkimi $ciankami z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD) typu SRS75 koloru niebieskiego.

Kable

Lini¢ kablowg zasilajaca stupy oswietleniowe wykona¢ kablem elektroenergetycznym z
zylami aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powloce z polietylenu usieciowanego typu
YAKXS 4x35mm?>.

Zasilenie opraw wykona¢ przewodem elektroenergetycznym miedzianym o izolacji i
powtoce polwinitowej typ YLY 3%1,5 mm? napiecie znamionowe 0,45/0,75kV.

Zrédta Swiatta i oprawy

oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary ze zrédlem §wiatta 16xLED o
mocy 36W, barwie $wiatla neutralnej 1 strumieniu $wietlnym 4345Im +/-3%, stopien
szczelnosci dla uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, II klasa izolacji

Oprawy przystosowane do zaprogramowania stalej redukcji mocy wyznaczonych godzinach
lub wyposazone w gniazdo 7-pinowe NEMA i sterownik umozliwiajacy zdalne programowanie
redukcji mocy.

Stupy _oswietleniowe

stupy o$wietleniowe stalowe okragle bezszwowe ocynkowane zabezpieczone w przyziemiu
elastomerem do wysokos$ci 35cm od podstawy. Wysokos¢ stupa h=6m przy srednicach
dolnej/gérnej  @=130mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego .

Wysiegniki
Wysiggniki stalowe jednoramienne rurowe ocynkowane. Diugo$¢ wysiggnikow Im
wysokosé 0,2m i kat nachylenia 10°.
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Tabliczka bezpiecznikowa

Izolacyjne ztacze kablowe IZK-4 01 bezpiecznikowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 02 fazowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 03 zerowe

Mufy termokurczliwe
Do uszczelnienia ( szczelno$¢ przeciwko wilgoci ) i ochrony koncéw kabli
zaprojektowano glowiczki termokurczliwe AK4 6-35

Wkitadki bezpiecznikowe - DII Bi Wiz/2A

Materiaty do ochrony przeciwporazeniowej
Przew6d miedziany typ LY 6mm?
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Zwir na podsype
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy - klasa III .

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia ulicznego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

40 SPRZET
jakos¢ robot :
- zurawia samochodowego
- spawarki transformatorowej
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m? /h
50 T RANSPORT
wytworce dla poszczeg6lnych elementow .
korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu :
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dtuzycowej
- przyczepy do przewodu kabli
- samochodu dostawczego
- koparki przedsi¢biernej
60 WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg 1 terenem.
O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ uzytkownikéw obcych
sieci 1 urzadzen znajdujagcych si¢ w poblizu prowadzonych robot .
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6.2

6.3.
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Wyznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz  przebieg
trasy kabla i stupéw oswietleniowych.

Przeprowadzi¢ rgczne wykopy celem szczegétowego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego

Teren na czas prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ poprzez wtasciwe oznakowanie robot w
pasie drogowym.

W szczegblnych przypadkach nalezy teren budowy ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w tablice
ostrzegawcze - oznakowac¢ , a dla zapewnienia ruchu pieszego nad wykopami nalezy
utozy¢ kladki z porgczami.

Na noc doty pod stupy zabezpieczy¢ pomostami z desek lub barierkami ochronnymi.

Roboty pomiarowe geodezyjne

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie :

- tras¢ uktadania kabli,

- posadowienie fundamentéw pod stupy w oparciu o projekt
branzy elektrycznej

- kolidujace istniejgce uzbrojenie

Roboty ziemne

Wykopy

Przewiduje si¢ wykonanie rowow i wykopoéw recznie.

Grunt wyrzucany z rowéw nalezy odklada¢ tylko najedng strong¢ rowu , aby umozliwi¢
swobodny dostep do rowu na calej jego dlugosci.

Skarpy wykopéw umocni¢ wg sztuki budowlanej, zabezpieczyc wykop przed
obsuwaniem si¢ gruntu.

Grunt z kopania dotéw pod fundamenty nalezy odrzuca¢ w trzy strony na odlegtos¢ nie
mniejszg niz 0,5 m od krawedzi dotu. Trzy boki dotu nalezy wykona¢ jako $ciany
proste, czwarty bok pochyly z jednym lub dwoma schodami. Pod fundamenty
prefabrykowane przyjeto wykonanie wykopow wasko przestrzennych rgcznie. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu.

Podsypki dla kabla

Dla kabla na dnie wykopéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm .

Po zalozeniu tabliczek informacyjnych, wykonaniu préb i odbioréw robdt zanikowych
nalezy kabel obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm .

Na tej warstwie ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Zasypanie_wykopéw kablowych

Pozostalg cze$s¢ wykopu uzupetni¢ ziemig rodzimg pobierang z miejsca czasowego
odktadu . W przypadku wystepowania gruzu, kamieni, nalezy zrezygnowa¢ z gruntu
rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Wykop kablowy zasypywac zageszczajac go warstwami co 30cm zgodnie z PN-S-02205.
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6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

Na warstwie gruntu rodzimego zastosowa¢ podbudowe z ttucznia kamiennego o grubosci
min Scm.Do podbudowy stosowaé ttuczen z wykopoéw lub dla uzupetnienia nowy tego
samego rodzaju i o takiej samej granulacji.

W poboczach drég wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu winien wynosi¢ co najmniej
Is=0,95, a w miejscach utwardzonych 1s=0,98. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypce
nalezy usung¢ z terenu budowy. Miejsce wywozu wskaze inwestor .

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu .

Przy montazu fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne ustawienie fundamentu w
pionie i w poziomie. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego .

Montaz stupéw

Stupy o$§wietleniowe nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowane fundamenty.

Odchytka osi stupa od pionu , po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata si¢ rownolegle do
jezdni od strony przeciwnej do kierunku nadjezdzajacych pojazdéw w taki sposb aby osoba
stojagca przodem do wneki stata réwniez przodem do nadjezdzajacych pojazdow.
Wyposazenie stupéw montowaé po ich posadowieniu.

Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy
montowac po uprzednim wciggnigciu przewodoéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikow .
Oprawy nalezy mocowaé w  sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.

Uktada¢ w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zaginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Kable uktada¢ na giebokosci 0,7m.

Kabel o$wietleniowy na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurami ostonowych DVR75. Konce rur
ostonowych po wciaggnieciu kabli zabezpieczy¢ przed zamulaniem np. pianka poliuretanow3.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm. z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Na trasie w odst¢pach co 10m i na wszystkich zatomach trasy na rurach umiesci¢ oznaczniki
kablowe z opisem typu kabla, relacji kabla, witasciciela kabla, roku utozenia i wykonawcy
robot. Wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Konce kabla zaopatrzy¢ w termokurczliwe glowiczki kablowe ,,palczatki” uniemozliwiajace
penetracje wilgoci pomiedzy powtoka kabla i izolacjg zyt.

Ukladanie uziomu
Uziom wykona¢ jako poziomy z tasmy stalowej FeZn 25x4. Tasme¢ FeZn 25x4 uktadaé w
wykopie kablowym pod podsypka kablowg tj. 10cm ponizej kabla. Od uziomu wykonaé
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odgatezienia do wyznaczonych stupéw réwniez z taSmy FeZn 25x4. W miejscu odgatezienia
wykona¢ polaczenie spawane. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg farbg cynkowa
naktadang na zimno. Uziom w stupach podiaczy¢ do zaciskow uziomowych lub w
przypadku braku bezposrednio pod jedng ze $rub kotwigcych stup do fundamentu.
Dodatkowo zaciski uziemiajace wszystkich projektowanych stupéw polaczy¢ z przewodem
PEN. Do polaczenia stosowaé przewdd LY 10mm?.

7.0 POMIARY T ODBIORY

8.0

W trakcie wykonywania instalacji oswietlenia ulicznego nalezy sprawdzi¢ jakosc:
- wykonania rowéw kablowych

- ustawienia stlupoéw

- jakos$¢ wykonania potaczen kabli zasilajacych

- ulozenia kabli ( przed zasypaniem rowow )

- montazu przewodéw ochronnych .

- sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu

- doktadno$¢ ustawienia pionowego stupow

- prawidlowos$¢ ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe;j
- jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

Po zakonczeniu robét przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, wyniki uja¢é w protokotach.
a) sprawdzenie kabli, przewoddw, osprzetu, stupdw, wysiegnikow, opraw
szafki sterowniczo-pomiarowej na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) sprawdzenie prawidlowo$ci ochrony przeciwporazeniowej
( przekrdj i rodzaj przewoddéw, sposdb polaczen),
c) sprawdzenie ciggtosci zyl kabli i przewodow,
d) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddow,
e ) pomiar impedancji petli zwarciowej,
f) pomiar rezystancji uziemienia.
g ) badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Przy przekazaniu do eksploatacji instalacji o$wietlenia zewngtrznego
odbierajacy roboty otrzymuje od wykonawcy :
pozwolenie na budowe , dziennik budowy
dokumentacje¢ powykonawczg, dokumentacj¢ geodezyjna
protokoty badan i pomiaréw
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji
certyfikaty , Swiadectwa jakosci , deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne .

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow w zakresie BHP .

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 1. ) .
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1.0

INFORMACJE OGOLNE

2.0

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego w m.
Krzeczyn Wielki na dziatce 67/2, 59/6, 59/9

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do
prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa
na terenie budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Podstawg do wykonywania rob6t stanowi dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy oswietlenia ulicznego .

Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ na podstawie
zgloszenia budowy urzadzen nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcge w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji budowy jest dziennik
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy  spoczywa na
Wykonawcy na Kierowniku budowy.

WSTEP

2.1

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego.

Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w ziemi, sluzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowe;j .

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu , filtracji i przeksztatcenia
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrédto §wiatla .

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany , przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego .

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw os$wietleniowych

Fundament - konstrukcja zelbetowa stuzgca do utrzymania stupéw i szafy pomiarowo-
sterowniczo-rozdzielcze;j .

Szafa oswietleniowa - urzadzenie pomiarowo —sterowniczo — rozdzielcze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe .
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3.0 MATERIALY
3.1 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

3.2

Piasek - piasek stosowany przy uktadaniu kabli - gatunek ,, 37
Folia - folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubos$ci min. 0,5 mm .

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane -

Fundament D-16/120 o wymiarach 1200mm*260mm*260mm

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Przepusty kablowe -

do ochrony kabli w ciggu linii  zaprojektowano rury posiadajace karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadka wewnetrzng z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) typu DVR75
koloru niebieskiego.

Do zabezpieczenia kabla pod droga zaprojektowano rur¢ grubo$cienng o podwyzszonej
wytrzymatosci jednowarstwowa z gladkimi $ciankami z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD) typu SRS75 koloru niebieskiego.

Kable

Lini¢ kablowg zasilajaca stupy oswietleniowe wykona¢ kablem elektroenergetycznym z
zylami aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powloce z polietylenu usieciowanego typu
YAKXS 4x35mm?>.

Zasilenie opraw wykona¢ przewodem elektroenergetycznym miedzianym o izolacji i
powtoce polwinitowej typ YLY 3%1,5 mm? napiecie znamionowe 0,45/0,75kV.

Zrédta Swiatta i oprawy

oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary ze zrédlem §wiatta 16xLED o
mocy 36W, barwie $wiatla neutralnej 1 strumieniu $wietlnym 4345Im +/-3%, stopien
szczelnosci dla uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, II klasa izolacji

Oprawy przystosowane do zaprogramowania stalej redukcji mocy wyznaczonych godzinach
lub wyposazone w gniazdo 7-pinowe NEMA i sterownik umozliwiajacy zdalne programowanie
redukcji mocy.

Stupy _oswietleniowe

stupy o$wietleniowe stalowe okragle bezszwowe ocynkowane zabezpieczone w przyziemiu
elastomerem do wysokos$ci 35cm od podstawy. Wysokos¢ stupa h=6m przy srednicach
dolnej/gérnej  @=130mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego .

Wysiegniki
Wysiggniki stalowe jednoramienne rurowe ocynkowane. Diugo$¢ wysiggnikow Im
wysokosé 0,2m i kat nachylenia 10°.
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Tabliczka bezpiecznikowa

Izolacyjne ztacze kablowe IZK-4 01 bezpiecznikowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 02 fazowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 03 zerowe

Mufy termokurczliwe
Do uszczelnienia ( szczelno$¢ przeciwko wilgoci ) i ochrony koncéw kabli
zaprojektowano glowiczki termokurczliwe AK4 6-35

Wkitadki bezpiecznikowe - DII Bi Wiz/2A

Materiaty do ochrony przeciwporazeniowej
Przew6d miedziany typ LY 6mm?
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Zwir na podsype
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy - klasa III .

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia ulicznego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

40 SPRZET
jakos¢ robot :
- zurawia samochodowego
- spawarki transformatorowej
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m? /h
50 T RANSPORT
wytworce dla poszczeg6lnych elementow .
korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu :
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dtuzycowej
- przyczepy do przewodu kabli
- samochodu dostawczego
- koparki przedsi¢biernej
60 WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg 1 terenem.
O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ uzytkownikéw obcych
sieci 1 urzadzen znajdujagcych si¢ w poblizu prowadzonych robot .
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6.2

6.3.
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Wyznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz  przebieg
trasy kabla i stupéw oswietleniowych.

Przeprowadzi¢ rgczne wykopy celem szczegétowego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego

Teren na czas prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ poprzez wtasciwe oznakowanie robot w
pasie drogowym.

W szczegblnych przypadkach nalezy teren budowy ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w tablice
ostrzegawcze - oznakowac¢ , a dla zapewnienia ruchu pieszego nad wykopami nalezy
utozy¢ kladki z porgczami.

Na noc doty pod stupy zabezpieczy¢ pomostami z desek lub barierkami ochronnymi.

Roboty pomiarowe geodezyjne

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie :

- tras¢ uktadania kabli,

- posadowienie fundamentéw pod stupy w oparciu o projekt
branzy elektrycznej

- kolidujace istniejgce uzbrojenie

Roboty ziemne

Wykopy

Przewiduje si¢ wykonanie rowow i wykopoéw recznie.

Grunt wyrzucany z rowéw nalezy odklada¢ tylko najedng strong¢ rowu , aby umozliwi¢
swobodny dostep do rowu na calej jego dlugosci.

Skarpy wykopéw umocni¢ wg sztuki budowlanej, zabezpieczyc wykop przed
obsuwaniem si¢ gruntu.

Grunt z kopania dotéw pod fundamenty nalezy odrzuca¢ w trzy strony na odlegtos¢ nie
mniejszg niz 0,5 m od krawedzi dotu. Trzy boki dotu nalezy wykona¢ jako $ciany
proste, czwarty bok pochyly z jednym lub dwoma schodami. Pod fundamenty
prefabrykowane przyjeto wykonanie wykopow wasko przestrzennych rgcznie. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu.

Podsypki dla kabla

Dla kabla na dnie wykopéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm .

Po zalozeniu tabliczek informacyjnych, wykonaniu préb i odbioréw robdt zanikowych
nalezy kabel obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm .

Na tej warstwie ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Zasypanie_wykopéw kablowych

Pozostalg cze$s¢ wykopu uzupetni¢ ziemig rodzimg pobierang z miejsca czasowego
odktadu . W przypadku wystepowania gruzu, kamieni, nalezy zrezygnowa¢ z gruntu
rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Wykop kablowy zasypywac zageszczajac go warstwami co 30cm zgodnie z PN-S-02205.
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6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

Na warstwie gruntu rodzimego zastosowa¢ podbudowe z ttucznia kamiennego o grubosci
min Scm.Do podbudowy stosowaé ttuczen z wykopoéw lub dla uzupetnienia nowy tego
samego rodzaju i o takiej samej granulacji.

W poboczach drég wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu winien wynosi¢ co najmniej
Is=0,95, a w miejscach utwardzonych 1s=0,98. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypce
nalezy usung¢ z terenu budowy. Miejsce wywozu wskaze inwestor .

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu .

Przy montazu fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne ustawienie fundamentu w
pionie i w poziomie. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego .

Montaz stupéw

Stupy o$§wietleniowe nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowane fundamenty.

Odchytka osi stupa od pionu , po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata si¢ rownolegle do
jezdni od strony przeciwnej do kierunku nadjezdzajacych pojazdéw w taki sposb aby osoba
stojagca przodem do wneki stata réwniez przodem do nadjezdzajacych pojazdow.
Wyposazenie stupéw montowaé po ich posadowieniu.

Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy
montowac po uprzednim wciggnigciu przewodoéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikow .
Oprawy nalezy mocowaé w  sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.

Uktada¢ w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zaginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Kable uktada¢ na giebokosci 0,7m.

Kabel o$wietleniowy na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurami ostonowych DVR75. Konce rur
ostonowych po wciaggnieciu kabli zabezpieczy¢ przed zamulaniem np. pianka poliuretanow3.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm. z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Na trasie w odst¢pach co 10m i na wszystkich zatomach trasy na rurach umiesci¢ oznaczniki
kablowe z opisem typu kabla, relacji kabla, witasciciela kabla, roku utozenia i wykonawcy
robot. Wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Konce kabla zaopatrzy¢ w termokurczliwe glowiczki kablowe ,,palczatki” uniemozliwiajace
penetracje wilgoci pomiedzy powtoka kabla i izolacjg zyt.

Ukladanie uziomu
Uziom wykona¢ jako poziomy z tasmy stalowej FeZn 25x4. Tasme¢ FeZn 25x4 uktadaé w
wykopie kablowym pod podsypka kablowg tj. 10cm ponizej kabla. Od uziomu wykonaé
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odgatezienia do wyznaczonych stupéw réwniez z taSmy FeZn 25x4. W miejscu odgatezienia
wykona¢ polaczenie spawane. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg farbg cynkowa
naktadang na zimno. Uziom w stupach podiaczy¢ do zaciskow uziomowych lub w
przypadku braku bezposrednio pod jedng ze $rub kotwigcych stup do fundamentu.
Dodatkowo zaciski uziemiajace wszystkich projektowanych stupéw polaczy¢ z przewodem
PEN. Do polaczenia stosowaé przewdd LY 10mm?.

7.0 POMIARY T ODBIORY

8.0

W trakcie wykonywania instalacji oswietlenia ulicznego nalezy sprawdzi¢ jakosc:
- wykonania rowéw kablowych

- ustawienia stlupoéw

- jakos$¢ wykonania potaczen kabli zasilajacych

- ulozenia kabli ( przed zasypaniem rowow )

- montazu przewodéw ochronnych .

- sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu

- doktadno$¢ ustawienia pionowego stupow

- prawidlowos$¢ ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe;j
- jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

Po zakonczeniu robét przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, wyniki uja¢é w protokotach.
a) sprawdzenie kabli, przewoddw, osprzetu, stupdw, wysiegnikow, opraw
szafki sterowniczo-pomiarowej na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) sprawdzenie prawidlowo$ci ochrony przeciwporazeniowej
( przekrdj i rodzaj przewoddéw, sposdb polaczen),
c) sprawdzenie ciggtosci zyl kabli i przewodow,
d) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddow,
e ) pomiar impedancji petli zwarciowej,
f) pomiar rezystancji uziemienia.
g ) badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Przy przekazaniu do eksploatacji instalacji o$wietlenia zewngtrznego
odbierajacy roboty otrzymuje od wykonawcy :
pozwolenie na budowe , dziennik budowy
dokumentacje¢ powykonawczg, dokumentacj¢ geodezyjna
protokoty badan i pomiaréw
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji
certyfikaty , Swiadectwa jakosci , deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne .

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow w zakresie BHP .

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 1. ) .
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1.0

INFORMACJE OGOLNE

2.0

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV o$wietlenia drogowego w m.
Krzeczyn Wielki na dziatce 67/2, 59/6, 59/9

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do
prowadzenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa
na terenie budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Podstawg do wykonywania rob6t stanowi dokumentacja projektowo-kosztorysowa
budowy oswietlenia ulicznego .

Roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ na podstawie
zgloszenia budowy urzadzen nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcge w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji budowy jest dziennik
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy  spoczywa na
Wykonawcy na Kierowniku budowy.

WSTEP

2.1

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego.

Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w ziemi, sluzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowe;j .

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu , filtracji i przeksztatcenia
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrédto §wiatla .

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany , przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego .

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw os$wietleniowych

Fundament - konstrukcja zelbetowa stuzgca do utrzymania stupéw i szafy pomiarowo-
sterowniczo-rozdzielcze;j .

Szafa oswietleniowa - urzadzenie pomiarowo —sterowniczo — rozdzielcze bezposrednio
zasilajace instalacje oswietleniowe .
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3.0 MATERIALY
3.1 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

3.2

Piasek - piasek stosowany przy uktadaniu kabli - gatunek ,, 37
Folia - folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubos$ci min. 0,5 mm .

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane -

Fundament D-16/120 o wymiarach 1200mm*260mm*260mm

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Przepusty kablowe -

do ochrony kabli w ciggu linii  zaprojektowano rury posiadajace karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadka wewnetrzng z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) typu DVR75
koloru niebieskiego.

Do zabezpieczenia kabla pod droga zaprojektowano rur¢ grubo$cienng o podwyzszonej
wytrzymatosci jednowarstwowa z gladkimi $ciankami z polietylenu wysokiej gestosci
(PEHD) typu SRS75 koloru niebieskiego.

Kable

Lini¢ kablowg zasilajaca stupy oswietleniowe wykona¢ kablem elektroenergetycznym z
zylami aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powloce z polietylenu usieciowanego typu
YAKXS 4x35mm?>.

Zasilenie opraw wykona¢ przewodem elektroenergetycznym miedzianym o izolacji i
powtoce polwinitowej typ YLY 3%1,5 mm? napiecie znamionowe 0,45/0,75kV.

Zrédta Swiatta i oprawy

oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary ze zrédlem §wiatta 16xLED o
mocy 36W, barwie $wiatla neutralnej 1 strumieniu $wietlnym 4345Im +/-3%, stopien
szczelnosci dla uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, II klasa izolacji

Oprawy przystosowane do zaprogramowania stalej redukcji mocy wyznaczonych godzinach
lub wyposazone w gniazdo 7-pinowe NEMA i sterownik umozliwiajacy zdalne programowanie
redukcji mocy.

Stupy _oswietleniowe

stupy o$wietleniowe stalowe okragle bezszwowe ocynkowane zabezpieczone w przyziemiu
elastomerem do wysokos$ci 35cm od podstawy. Wysokos¢ stupa h=6m przy srednicach
dolnej/gérnej  @=130mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego .

Wysiegniki
Wysiggniki stalowe jednoramienne rurowe ocynkowane. Diugo$¢ wysiggnikow Im
wysokosé 0,2m i kat nachylenia 10°.
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Tabliczka bezpiecznikowa

Izolacyjne ztacze kablowe IZK-4 01 bezpiecznikowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 02 fazowe
Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4 03 zerowe

Mufy termokurczliwe
Do uszczelnienia ( szczelno$¢ przeciwko wilgoci ) i ochrony koncéw kabli
zaprojektowano glowiczki termokurczliwe AK4 6-35

Wkitadki bezpiecznikowe - DII Bi Wiz/2A

Materiaty do ochrony przeciwporazeniowej
Przew6d miedziany typ LY 6mm?
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Zwir na podsype
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy - klasa III .

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia ulicznego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wiasciwa

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem

40 SPRZET
jakos¢ robot :
- zurawia samochodowego
- spawarki transformatorowej
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m? /h
50 T RANSPORT
wytworce dla poszczeg6lnych elementow .
korzystania z nast¢pujacych srodkéw transportu :
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy dtuzycowej
- przyczepy do przewodu kabli
- samochodu dostawczego
- koparki przedsi¢biernej
60 WYKONANIE ROBOT
6.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg 1 terenem.
O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ uzytkownikéw obcych
sieci 1 urzadzen znajdujagcych si¢ w poblizu prowadzonych robot .
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6.2

6.3.
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Wyznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz  przebieg
trasy kabla i stupéw oswietleniowych.

Przeprowadzi¢ rgczne wykopy celem szczegétowego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego

Teren na czas prowadzonych rob6t zabezpieczy¢ poprzez wtasciwe oznakowanie robot w
pasie drogowym.

W szczegblnych przypadkach nalezy teren budowy ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w tablice
ostrzegawcze - oznakowac¢ , a dla zapewnienia ruchu pieszego nad wykopami nalezy
utozy¢ kladki z porgczami.

Na noc doty pod stupy zabezpieczy¢ pomostami z desek lub barierkami ochronnymi.

Roboty pomiarowe geodezyjne

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie :

- tras¢ uktadania kabli,

- posadowienie fundamentéw pod stupy w oparciu o projekt
branzy elektrycznej

- kolidujace istniejgce uzbrojenie

Roboty ziemne

Wykopy

Przewiduje si¢ wykonanie rowow i wykopoéw recznie.

Grunt wyrzucany z rowéw nalezy odklada¢ tylko najedng strong¢ rowu , aby umozliwi¢
swobodny dostep do rowu na calej jego dlugosci.

Skarpy wykopéw umocni¢ wg sztuki budowlanej, zabezpieczyc wykop przed
obsuwaniem si¢ gruntu.

Grunt z kopania dotéw pod fundamenty nalezy odrzuca¢ w trzy strony na odlegtos¢ nie
mniejszg niz 0,5 m od krawedzi dotu. Trzy boki dotu nalezy wykona¢ jako $ciany
proste, czwarty bok pochyly z jednym lub dwoma schodami. Pod fundamenty
prefabrykowane przyjeto wykonanie wykopow wasko przestrzennych rgcznie. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu.

Podsypki dla kabla

Dla kabla na dnie wykopéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm .

Po zalozeniu tabliczek informacyjnych, wykonaniu préb i odbioréw robdt zanikowych
nalezy kabel obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm .

Na tej warstwie ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Zasypanie_wykopéw kablowych

Pozostalg cze$s¢ wykopu uzupetni¢ ziemig rodzimg pobierang z miejsca czasowego
odktadu . W przypadku wystepowania gruzu, kamieni, nalezy zrezygnowa¢ z gruntu
rodzimego i do zasypki uzy¢ piasku.

Wykop kablowy zasypywac zageszczajac go warstwami co 30cm zgodnie z PN-S-02205.
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6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

Na warstwie gruntu rodzimego zastosowa¢ podbudowe z ttucznia kamiennego o grubosci
min Scm.Do podbudowy stosowaé ttuczen z wykopoéw lub dla uzupetnienia nowy tego
samego rodzaju i o takiej samej granulacji.

W poboczach drég wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu winien wynosi¢ co najmniej
Is=0,95, a w miejscach utwardzonych 1s=0,98. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypce
nalezy usung¢ z terenu budowy. Miejsce wywozu wskaze inwestor .

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu .

Przy montazu fundamentu nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne ustawienie fundamentu w
pionie i w poziomie. Fundament nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego .

Montaz stupéw

Stupy o$§wietleniowe nalezy ustawi¢ na uprzednio przygotowane fundamenty.

Odchytka osi stupa od pionu , po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata si¢ rownolegle do
jezdni od strony przeciwnej do kierunku nadjezdzajacych pojazdéw w taki sposb aby osoba
stojagca przodem do wneki stata réwniez przodem do nadjezdzajacych pojazdow.
Wyposazenie stupéw montowaé po ich posadowieniu.

Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy
montowac po uprzednim wciggnigciu przewodoéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikow .
Oprawy nalezy mocowaé w  sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.

Uktada¢ w sposéb wykluczajagcy ich uszkodzenie przez zaginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Kable uktada¢ na giebokosci 0,7m.

Kabel o$wietleniowy na catej dtugosci zabezpieczy¢ rurami ostonowych DVR75. Konce rur
ostonowych po wciaggnieciu kabli zabezpieczy¢ przed zamulaniem np. pianka poliuretanow3.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm. z przykryciem réwniez 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Na trasie w odst¢pach co 10m i na wszystkich zatomach trasy na rurach umiesci¢ oznaczniki
kablowe z opisem typu kabla, relacji kabla, witasciciela kabla, roku utozenia i wykonawcy
robot. Wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Konce kabla zaopatrzy¢ w termokurczliwe glowiczki kablowe ,,palczatki” uniemozliwiajace
penetracje wilgoci pomiedzy powtoka kabla i izolacjg zyt.

Ukladanie uziomu
Uziom wykona¢ jako poziomy z tasmy stalowej FeZn 25x4. Tasme¢ FeZn 25x4 uktadaé w
wykopie kablowym pod podsypka kablowg tj. 10cm ponizej kabla. Od uziomu wykonaé
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odgatezienia do wyznaczonych stupéw réwniez z taSmy FeZn 25x4. W miejscu odgatezienia
wykona¢ polaczenie spawane. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg farbg cynkowa
naktadang na zimno. Uziom w stupach podiaczy¢ do zaciskow uziomowych lub w
przypadku braku bezposrednio pod jedng ze $rub kotwigcych stup do fundamentu.
Dodatkowo zaciski uziemiajace wszystkich projektowanych stupéw polaczy¢ z przewodem
PEN. Do polaczenia stosowaé przewdd LY 10mm?.

7.0 POMIARY T ODBIORY

8.0

W trakcie wykonywania instalacji oswietlenia ulicznego nalezy sprawdzi¢ jakosc:
- wykonania rowéw kablowych

- ustawienia stlupoéw

- jakos$¢ wykonania potaczen kabli zasilajacych

- ulozenia kabli ( przed zasypaniem rowow )

- montazu przewodéw ochronnych .

- sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu

- doktadno$¢ ustawienia pionowego stupow

- prawidlowos$¢ ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe;j
- jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

Po zakonczeniu robét przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, wyniki uja¢é w protokotach.
a) sprawdzenie kabli, przewoddw, osprzetu, stupdw, wysiegnikow, opraw
szafki sterowniczo-pomiarowej na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) sprawdzenie prawidlowo$ci ochrony przeciwporazeniowej
( przekrdj i rodzaj przewoddéw, sposdb polaczen),
c) sprawdzenie ciggtosci zyl kabli i przewodow,
d) pomiar rezystancji izolacji kabli i przewoddow,
e ) pomiar impedancji petli zwarciowej,
f) pomiar rezystancji uziemienia.
g ) badanie wskaznika zageszczenia gruntu

Przy przekazaniu do eksploatacji instalacji o$wietlenia zewngtrznego
odbierajacy roboty otrzymuje od wykonawcy :
pozwolenie na budowe , dziennik budowy
dokumentacje¢ powykonawczg, dokumentacj¢ geodezyjna
protokoty badan i pomiaréw
oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji
certyfikaty , Swiadectwa jakosci , deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne .

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Przy wykonywaniu rob6t elektrycznych wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow w zakresie BHP .

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 1. ) .




