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ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 

ODC. MORAKOW0 - MORAKÓWKO - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ
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Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 
Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 
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