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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla tematu:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakowko -
budowa Sciezki pieszo - rowerowej”. Planowana inwestycja drogowa
zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa Wielkopolskiego, w Powiecie

Wagrowieckim, na obszarze Gminy Gotancz.

1.2. Inwestor
Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

1.3. Jednostka projektowa

AC DROGA Adam Chmielewski

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego16/25
62-400 Stupca
tel. 6324 10 174

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatow do uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla

przedmiotowej inwestycji.

1.5. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
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oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. , poz.
2280 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2023
poz. 682 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2023 r. poz. 645. z p6zn. zm),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity:
Dz. U. 22023 poz. 1047 z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il —

Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
— wprowadzenie oznakowania pionowego,
— wprowadzenie oznakowania poziomego,
— wprowadzenie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— likwidacje istniejgcego oznakowania,

Szczegblowe miejsce ustawienia oznakowania pionowego i poziomego

przedstawiono na rys.2.1-2.5 ,Plan organizacji ruchu”.

1.7. Termin realizacji

Projektowana organizacja ruchu bedzie wprowadzona do 31.12.2026r.
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1.8. Projektowane parametry techniczne

Technologia rozbudowy drogi wojewddzkiej zostata przyjeta z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewodzka nr 242

- klasa techniczna drogi: G — gtéwna,

- odcinek: od km 62+595,00 do km 66+142,80

— rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna,

- kategoria ruchu: KR 3,

— predkos$c¢ projektowa: 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

— obcigzenie nawierzchni: 115 kN

- typ przekroju: uliczny, pétuliczny, drogowy,

— szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 — 4,05 m,

— szerokos¢ chodnika: 2,00 m,

— szerokosc¢ peronu: 1,50 m,

— szerokosc sciezki pieszo — rowerowej: 2,50 - 3,00 m,

— szerokosc¢ scieku przykraweznikowego: 0,20 m,

— szerokosc¢ pobocza: 1,50 m,

1.9. Rozwiazania projektowe

W projekcie przewidziano poszerzenie prawego pasa ruchu w przekroju
pétulicznym do 3,50m, w przekroju ulicznym poszerzenie catej jezdni do 7,00m na
odcinkach prostych, oraz do 8,10m na tuku poziomym. Z prawej strony jezdni od km:
62+595,00 do km: 63+480,45, poza terenem zabudowy zaprojektowano réw
przydrozny, oraz sciezke pieszo — rowerowg szerokosci 2,50m odsunietg od
krawedzi jezdni. Na pozostatym odcinku w terenie zabudowy zaprojektowano sciezke
pieszo — rowerowg szerokosci 3,00m przy krawedzi jezdni. Od km: 64+076,50 do km:
64+128,60 zaprojektowano chodnik z lewej strony jezdni o szerokosci 2,00m.

W celu zapewnienia obstugi przylegtych nieruchomosci zaprojektowano
budowe lub przebudowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu

asfaltowego oraz brukowej kostki betonowe;j.
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Jezdnia, Sciezka pieszo — rowerowa i zjazdy bedg posiada¢ nawierzchnie
bitumiczng, natomiast chodniki zjazdy za $ciezkg pieszo — rowerowg posiadac¢ bedg
nawierzchnie brukowg z betonowej kostki. W miejscach gdzie jezdnia ograniczona
jest kraweznikiem zaprojektowano sSciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm z
betonowej kostki brukowej. Jezdnia zostata ograniczona kraweznikami ulicznymi typu
ciezkiego 20x30 cm oraz najazdowymi 20x22 cm. Zewnetrzne krawedzie Sciezki
pieszo — rowerowej, chodnika oraz zjazdéw z kostki nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego nalezy oddzieli¢
opornikiem betonowym 12x25 cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowié
na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Zaktada sie rozbidrke istniejgcego oznakowania pionowego wzdiuz
rozbudowywanej drogi oraz wymiane na nowe. Dodatkowo doprojektowano
oznakowanie pionowe i poziome projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej.
Zaprojektowano rowniez bariery U-14a oraz balustrady U-11a i U-12a koloru zéttego
wzdtuz istniejgcych oraz projektowanych przepustéw.

1.10. Natezenie ruchu

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nie ma wptywu na natezenie ruchu.

Na podstawie pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich z 2020r. na odcinku
Gotancz (DW193) — Morakowo (DW241) pojazdéw samochodowych ogétem
porusza sie 1065 na dobe w tym:

- motocykle: 21

- samochody osobowe - mikrobusy: 880

- lekkie samochody ciezarowe: 88

— samochody ciezarowe bez przyczep: 19
- samochody ciezarowe z przyczepami: 17
— autobusy: 9

— ciggniki rolnicze: 31

- rowery: 22
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Rozbudowywana droga krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami publicznymi:

- wkm: 62+595,00 droga gminna 207036P, klasa techniczna L,

- w km: 64+005,00 droga gminna 206019P, klasa techniczna L,

- wkm: 64+362,60 droga gminna 206011P, klasa techniczna L,

- w km: 66+150,00 droga wojewddzka 241, klasa techniczna G,
Pozostate drogi z ktérymi krzyzuje sie projektowana inwestycja sg drogami

wewnetrznymi nie posiadajgcymi kategorii drogi publiczne;.

Na drogach gminnych wedtug wtasnych pomiaréw zaobserwowano maty ruch
pojazddéw oraz pieszych, natomiast na drodze wojewddzkiej nr 241 wedtug pomiaru z
2020r. porusza sie 7710 pojazdéw na dobe.

2. ORGANIZACJA RUCHU

2.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.
988 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pézniejszymi zmianami).

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.1-2.5 ,Plan organizaciji
ruchu” w skali 1:500.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujace zasady:

— lIstniejgce znaki pionowe znajdujgce sie w dobrym stanie technicznym
nalezy zdemontowaé w sposéb nie powodujgcy ich zniszczenia, zostaty
one odpowiednio oznaczone na Rys. 2.1-2.5 ,Plan organizacji ruchu”,

- Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg Il i Il
generacji,

- Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy S -
Srednie, oraz MI-mini (jako powtorzenie znakéw C-13, C-16),
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- Znaki nalezy ustawi¢ w odlegto$ci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania:

Projektowane oznakowanie pionowe
z grupy S - srednie
Lp Znak Szt.
y D-47 6
5 D-46 6
3 C-16a 1
4 C-13a 1
5 D-2 1
6 A-7 5
7 A-8 1
8 E-15b 1
9 D-6 7
10 E-1 1
11 C-12 1
12 D-43 2
13 E-18a 3
14 D-42 2
15 E-17a 3
16 D-15 4
17 E-2a 1
18 B-20 1
19 D-1 4
20 B-25 7
o1 B-27 1
20 A-16 2
03 B-42 1
o4 A-6a 1
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25

B-33

Razem

64

Projektowane oznakowanie pionowe
z grupy MI - mini
Lp Znak Szt.
C-13 4
y
> C-13a 1
3 C-16 17
4 C-16a 1
5 T-0 21
Razem 44
Projektowane konstrukcje wsporcze
Lp Kpl
1 Stupek pojedynczy 33
2 Stupek podwdjny 8
3 Stupek tamany 25
4 Bramownica 1
Razem 67

2.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;

chemoutwardzalnej, gtadkie. Grubo$¢ warstwy oznakowania mierzona na mokro

powinna wynosi¢ od 0,5 do 0,8 mm dla oznakowania grubowarstwowego.

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na Rys. 2.1-2.5 ,Plan organizacji

ruchu” w skali 1:500.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania:

Projektowane oznakowanie poziome
o | ek | e
1 P-10 30
2 P-12 5,81
3 P-26 13,11
4 P-23 12,54
5 P-17 9,12
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6 P-4 54,48
7 P-1e 11,75
8 P-3a 0,86
9 P-14 5,89
Razem 143,56

2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdluz rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej zaprojektowano
wykonanie stupkéw prowadzacych U-1a/b, oraz na skrzyzowaniu w km: 62+595
(poczatek opracowania) stupki krawedziowe U-2. W ciggu przepustow
zaprojektowano bariery ochronne stalowe U-14a — N1/W1/A, oraz w celu
zabezpieczenia ruchu pieszego i rowerowego W ciggu Sciezki pieszo — rowerowej
zaprojektowano balustrady U-11a i U-12a koloru z6ttego. Na tuku poziomym od km:
64+298,63 do km: 64+401,56 zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe PEO-
2 w osi jezdni, oraz tablice prowadzgcg U-3c. Przed przejsciami dla pieszych oraz

wzdtuz perondw zaprojektowano system fakturowego oznakowania dla niewidomych.

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na Rys. 2.1-
2.5 ,Plan organizacji ruchu” w skali 1:500.

W projekcie przewidziano zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w

nastepujgcych ilosciach:

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Lp Urzadzenie llosé
1 Stupki prowadzgce U-1a 40 szt.
2 Stupki prowadzace U-1b 1 szt.
3 Stupki krawedziowe U-2 4 szt.
4 Tablica prowadzaca U-3c 1 kpl.
6 Balustrady U-11a (zétte) 480 mb
6 Balustrady U-12a (zétte) 36 mb
7 Bariery U-14a N1/W1/A 406 mb
o | Pomeomey | s
9 | oanakowania nawiersehni | 195 ™
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3. WYMAGANIA TECHNICZNE
3.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakdéw pionowych i

ich wielko$¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B C , D .
znakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |r’1f’ormacyjne _
dtugosc¢ boku Srednica dtugosc Wysokos¢
podstawy | (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mini Ml 600 400 400 400 +100 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakdw:

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu .
D - informacyjne ?r‘r']?n 21’0;)0)6) min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajgce "
G — dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7
- drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:z ?88 é?’zo)
— tablice szlakéw drogowych E-14, "
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, . 7
— drogowskazy w ksztafcie strzaty — mate E- | 2,00 rznglo 2,00 (2,20)
4, ’
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-
19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0.90 —1.20 0.90 — 1.20
bezpieczenstwa ruchu ? ’ ’ ’ ’

Projekt statej organizacji ruchu
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(ulicy)

" — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
2 _ z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw
inzynierskich o obnizonej skrajni,

% _ znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach
ekspresowych,

Y — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych
drogach),

® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na
poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy
braku ruchu pieszego,

) — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
Wysokos$é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,

ktore nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych i rowerowy, dla ktérych znak zbyt nisko

ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,50 m do dolnej krawedzi tarczy

od podtfoza).

Dla znakéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, (dla znakéw: A-7, B-2, B-20,

B-25, B-33, D-6, D-6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generaciji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy

ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkows.

Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

stupki proste srednicy fi 60,3mm o grubosci scianki 3 mm

stupki tamane srednicy fi 60,3mm o grubosci $cianki 3 mm

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

12z 14
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wysokim wspotczynnikiem odblaskowos$ci = 1,5 rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas opadéw deszczu,

zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

odpowiednim okresem trwato$ci, min. 3 lata, (dla oznakowania

grubowarstwowego)

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne

gtadkie.

3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i ich wielko$¢ zaprojektowano

zgodnie z ,Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.

Na drodze mozna umiesci¢ urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie witasciwie

oznaczone, dla ktérych:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest

wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa
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4. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Schemat blokowy bariery sprezystej

Rys. 1.0 Plan orientacyjny Skala 1 : 25000/100000
Rys. 2.1-2.5 Plan organizacji ruchu skala 1 : 500

Rys. 3.0 Przekréj montazu bariery sprezystej

Rys. 4.0 Przekroj montazu znaku E-1
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