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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna | dla dokumentacji projek-
towej pn. ,,Budowa obwodnicy miejscowosci Podkamien” opracowana na zlecenie Zarzagdu Drég Woje-
wodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole przez jednostke projektowg, ktéra jest Pracownia Pro-
jektowa MOSTOPOL Sp. z 0.0., ul. Jagietty 39, 45-920 Opole.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie koncepcji projektowej obwodnicy miejscowosci Podkamien pozwalajgcej na wypro-
wadzenie ruchu lokalnego i ciezarowego, poruszajgcego sie drogg wojewddzka nr 411, z obszaru zabu-

dowy tej miejscowosci.

3. PODSTWA OPRACOWANIA

3.1.1. Umowa
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr 97/2022 z dnia 21.03.2022r. zawarta pomie-
dzy Wojewddztwem Opolskiem, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, a firmg Pracownia Projektowa MO-

STOPOL Sp. z 0.0, ul. Jagietty 39, 45-920 Opole.

3.1.2. Podstawy formalno-prawne

Podstawy formalno-prawne stanowia:

- mapa zasadnicza dla terenu objetego opracowaniem,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego opracowa-
niem — zatwierdzonego uchwatg Nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 wrzesnia
2020r.,

- mapa ewidencji gruntéw,

- wypisy z rejestru gruntow dla dziatek objetych opracowaniem,

- pomiary geodezyjne wykonane przez geodete.

3.1.3. Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny od-

powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 200r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-

wiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r., nr

0, poz. 463),
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- ,WT-1 2014 - Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”,

- ,WT-2 2014 — cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-
asfaltowe na drogach krajowych”,

- ,WT-4 2010 — Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”,

- ,WT-5 2010 -Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych”.

4. LOKALIZACJIA PLANOWANEJ INWESTYCJI, STAN ISTNIEJACY

Teren, na ktérym zaprojektowano poszczegdlne warianty obwodnicy miejscowosci Podkamien
stanowig pola uprawne potozone na zachdd od m. Podkamien.

Projektowany przebieg obwodnicy koliduje z istniejgcymi drogami gruntowymi.

Na terenie objetym opracowanie zlokalizowane sg rowniez napowietrzne sieci Sredniego napie-

cia oraz wysokiego napiecia 110 kV relacji Hajduki — Paczkéw.

5. CEL, RODZAJ | LOKALIZACIA INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zaprojektowanie nowej drogi wojewddzkiej klasy technicznej G, zapewnia-
jacej wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza m. Podkamien i jednoczesnie stanowigcg obwodnice ww.
miejscowosci. Oprdcz tego projektowany odcinek drogi ma stanowié kontynuacje obwodnicy m. Nysa
opracowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa w ciggu drég wojewddzkich
nr411i489”.

Zatozono, ze poczatek planowanej obwodnicy bedzie zlokalizowany na witgczeniu do drogi woje-
waodzkiej nr 411 ponizej m. Podkamien (skrzyzowanie typu rondo), natomiast koniec na wiaczeniu do
drogi wojewddzkiej nr 411 powyzej m. Podkamien (skrzyzowanie typu rondo opracowane w ramach
zadania pn.: ,,Budowa obwodnicy miejscowosci Nysa w ciggu drog wojewddzkich nr 411 i 489”).

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie:

m. Podkamienri, gmina Nysa, powiat nyski, wojewddztwo opolskie

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Parametry techniczne dla projektowanych drog:

|. Droga wojewddzka:

- kategoria drogi: wojewddzka,

- klasa techniczna: G (gtéwna),

- obcigzenie: 115 kN/os,

- predko$¢ projektowa: 70 km/h,
- predko$¢ miarodajna: 90 km/h,

- szerokosc jezdni: 7,00 m,
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- szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m,
- szerokosc¢ pobocza: 1,25m,

1. Skrzyzowania typu rondo:

- $rednica zewnetrzna 40,00 m,
- szerokosc jezdni: 7,00 m,

- szerokos¢ wlotéw: 4,50 m,

- szerokos¢ wylotéw: 5,50 m.

Parametry wybranego wariantu:

- ilo$¢ skrzyzowan: 1 skrzyzowanie typu rondo,
1) Potaczenie z drogg wojewddzka nr 411 w km 0+000,00 projektowanej obwodnicy — skrzyzowanie
typu rondo, tréjwlotowe.
- ilo$¢ obiektéw inzynierskich: 1 przejazd gospodarczy nad drogg gruntowa, 17 szt. przepustéw,
- dtugosc trasy: km 2+4597,51,
- odwodnienie: powierzchniowe do rowdéw drogowych z odprowadzeniem do odbiornikdw — istniejgce

cieki wodne.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni (KR 4):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza gérna z betonu asfaltowego AC22P —gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm,
- warstwa stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 —gr. 15 cm,

taczna grubosé: 55 cm

Konstrukcja pobocza:

- mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego C 90/3 — gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dodatkowej (KR1):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S —gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego C 90/3 — gr. 20 cm,
- warstwa stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 —gr. 20 cm,
taczna grubosé: 49 cm

Konstrukcja nawierzchni wyspy:

- kostka brukowa kamienna, spoinowana —gr. 16 cm,
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- podsypka cementowo- piaskowa 1:3 —gr. 5 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 — gr. 15 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm —gr. 13 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej Rm=5 MPa —gr. 15 cm,

taczna grubosé: 64 cm

7. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN W ODNIESIENIU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ W OBREBIE PLANOWANEJ INWESTYCIJI

a) Infrastruktura teletechniczna
Infrastruktura teletechniczna znajdujgca sie w obrebie planowanej inwestycji wymaga przebudowy
oraz/lub zabezpieczenia.

b) Infrastruktura energetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna znajdujgca sie w obrebie planowanej inwestycji wymaga przebudowy
oraz/lub zabezpieczenia. Projektowana obwodnica przecina napowietrzng linie 110 kV.

c) Infrastruktura sanitarna
Sie¢ wodociggowa znajdujgca sie w obrebie planowane]j inwestycji wymaga przebudowy oraz/lub zabez-
pieczenia.
Sie¢ sanitarna znajdujgca sie w obrebie planowanej inwestycji wymaga przebudowy oraz/lub zabezpie-
czenia.
Sie¢ kanalizacji deszczowej znajdujaca sie w obrebie planowanej inwestycji wymaga przebudowy

oraz/lub zabezpieczenia.




