
pr
oj

. t

50

46/1

RIVa
R

j.mb.

20
2.

3
20

2.
0

20
3.

020
3.

120
1.

9
20

2.
1

20
1.

6
20

1.
3

20
2.

3

20
2.

4

20
1.

4
20

1.
8

20
1.

7

20
1.

1

20
2.

3

20
2.

220
1.

4

20
1.

6

Tp

ŁIII
Ł

RIVa

46/2

pr
oj

. t

pr
oj

. t

proj. t

201.6

201.6

201.6

201.5

201.5

201.7

202.1

202.1

201.9

202.0

202.3

202.5

202.4

201.9

202.2

201.6

201.9

202.1

202.2
203.0

202.6

20
3.

5

20
3.

4

20
3.

2

20
3.

1

20
3.

0

20
2.

9

20
2.

7

20
2.

6

20
2.

6

20
2.

5

20
2.

5

20
2.

4

62

201.6

201.8

201.6

201.6

201.7

201.8

201.7

211.0

202.5

201.8

201.6

201.7

201.8

3e
W

D

4t
D

3e
W

D
20

1.
1

20
0.

9

20
1.

9

20
1.

0

20
1.

0

20
1.

0

20
0.

9

20
0.

6

202.0

202.8

200.8

201.2

200.5

200.5

200.8

200.7

200.8

201.1

200.8

200.9
200.9

201.1
201.7

201.6

201.4

201.0

200.9

201.0

201.2

202.1

201.5

201.0

200.9

200.6

200.5

200.6

200.3
200.3

200.1

200.1

200.3

200.4

200.6

201.4

201.5

201.0

201.2

201.7

201.5

201.1

200.6

200.6

200.8

200.6

200.5

200.3

200.4

30380

30370

5058

2957.24-7999

2+300

2+400
2+500

2+600

2+700
KŁ

K-
PK

P: 
2+

34
4.1

2
A=

25
0.0

00

KK
P: 

2+
43

3.4
1

L=
0.8

25
PŁ

K: 
2+

43
4.2

3
R=

35
0.0

00

KŁ
K: 

2+
58

7.9
7

L=
40

.44
6

PZ
: 2

+6
28

.42

L=
121

5.3
98

0+
00

0

0+
100

0+
167

0+
00

0

0+
167

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00

L=167.066

KONIEC OPRACOWANIA: 0+167.07

KO: Km=0+167.07

411

411

DROGA WOJEWÓDZKA DW411
klasa techniczna: G
nawierzchnia: bitumiczna
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RONDO R20
średnica zewnętrzna: 40,0 m
średnica wyspy środkowej: 26,0 m
szerokość pasa ruchu: 7,0 m
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Dowiązanie do skrzyżowania typu rondo opracowanegow ramach zadania pn.:"Budowa obwodnicy miejscowości Nysaw ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i 489"

Nazwa opracowania

PodpisNr uprawnień / specjalnośćImię i nazwiskoStanowisko

Nr. archiwalny ArkuszNr rys.SkalaData opracowania

KONCEPCJA

Adres zamierzenia

Jednostka projektowa

Zamierzenie budowlaneStadium

4/4P22007

Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

tel. +48 77 427-18-20,
e-mail: biuro@mostopol.pl; www.mostopol.pl

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.412-2022r.

"Budowa obwodnicy miejscowości
Podkamień"

mgr inż. Marcin Solis

Główny Projektant

Projektant

-

BRANŻA MOSTOWA

OPL/0750/POOD/11
drogowa

dr inż. Mariusz Pustelnik

Projektant

mgr inż. Przemysław Wąs -

BRANŻA DROGOWA

OPL/0504/PWOM/09
mostowa

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Opole

Tytuł rysunku PLAN SYTUACYJNY CZ. 4

inż. Marta Bieda -Asystent projektanta

MOSTOPOL
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Sp. z o.o.

Inwestor

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
     ul. Oleska 127,  45-231 Opole

                                          tel. 77 459-18-00, fax 77 458-13-52
  e-mail: sekretariat@zdw.opole.pl; zdw.opole.pl

Asystent projektanta

Asystent projektantamgr inż. Paulina Kornek

mgr inż. Andżelika Ertel -

-

OZNACZENIA:
ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

- istniejąca, podziemna sieć sanitarnaks

- istniejąca, podziemna sieć teletechnicznat
- istniejąca, podziemna sieć energetyczna niskiego napięciaeN
- istniejąca, podziemna sieć energetyczna wysokiego napięciaeS
- istniejąca, napowietrzna energetyczna niskiego napięcia
- istniejąca, napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia

- istniejąca, podziemna kanalizacja deszczowakd

- istniejąca, podziemna sieć wodociągowawo

- istniejąca oprawa oświetleniowa

BRANŻA DROGOWA
- projektowana nawierzchnia drogi

- projektowana jezdnia dodatkowa

- projektowana ściezka pieszo-rowerowa

- istniejące granice działek
749 - numery ewidencyjne działek

- projektowana zieleń
- projektowana skarpa
- projektowana wyspa

- istniejąca, podziemna sieć gazowagaz

- projektowane pobocza
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