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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowano w firmie GEOBI
Michal Binczyk na zlecenie firmy FASYS MOSTY sp. z 0.0. z siedzibag pod adresem
ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw. Inwestorem jest Zarzad Drog Wojewodzkich
w Opolu z siedzibg pod adresem: ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Podstawa prawng wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sa:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdérnicze (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1064 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej 1 dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej

(Dz.U. 2016 poz. 2033).

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska opracowano na podstawie .,Projektu robodt
geologicznych  w celu ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwigzku z przebudowa przepustu
drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki, w ramach
zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416
w km 38+015 w m. Ghubczyce wraz z dojazdami” wykonanego w GEOBI Michat Binczyk na
zlecenie firmy Fasys Mosty Sp. z o. o., zatwierdzonego decyzja Starosty Gtubczyckiego

nr 0$.6540.2.2.2023 7 dnia 10.11.2023 . (Zatacznik nr 19).

Niniejsza dokumentacje wykonano dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb wykonania projektu budowlanego. Opracowanie wykonano zgodnie
zwytycznymi 1 zaleceniami okreslonymi w [17], oraz w instrukcjach branzowych
1 normach [7-16]. Zakres wszelkich wykonanych prac uzgodniono ze Zleceniodawca na

etapie przygotowywania projektu robot geologicznych.
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Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy przedlozy¢ do

zatwierdzenia Staro$cie Gtubczyckiemu.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[6].

[10].

2.1. Przepisy prawne

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz.

1064 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji z dnia 20 grudnia 2011 r.

(Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami)

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jednolitego tekstu

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji ~ hydrogeologicznej 1  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej

(Dz. U. nr 2106, poz. 2033).

2.2. Normy panstwowe i branzowe

. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i1 klasyfikowanie

gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne — Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.
PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne

gruntéw - Czes¢ 4: Oznaczanie skladu granulometrycznego
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[11].

[12].

[13].

[14].
[15].
[16].

[17].

[18].

[19].

[20].

[21].

[22].

[23].
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PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw.
PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.3. Literatura i geologiczne materialy archiwalne

Saletrowicz P., Binczyk M., 09.2023 r., - ,,Projekt robot geologicznych w celu
ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb stwierdzenia warunkow
geologiczno- inzynierskich w zwigzku z przebudowa przepustu drogowego w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki, w ramach zadania:
,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015

w m. Glubczyce wraz z dojazdami”

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.

Badura J., Przybylski B., 1995 r. — Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1 : 50 000 arkusz Glubczyce (938), Instytut Geologiczny, Warszawa

Wilk S., Formowicz R., Ptak B., 2014: Mapa geosrodowiskowa Polski (II) w skali
1:50 000 arkusz Glubczyce (938) Plansza A,, Panstwowy Instytut Geologiczny

Skrzypczyk L. (red.), 2010 — Mapa Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych. PIG,

Warszawa

Nowicki Z. (red.), Prazak J., Frankowski Z., Janecka-Styrcz K., Galkowski P.,
Jaros M., Majer K., Hordejuk M., 2007 — Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami

w Polsce, PIG, Warszawa

Paczynski B., 1995 r. — Atlas hydrogeologiczny Polski. PIG, Warszawa.
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[24]. Wilun Z. 1982 r. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i fL.acznosci.

Warszawa.
[25]. Mapy topograficzne w skali 1:10 000 - Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii.

3. CEL ZAMIERZONYCH PRAC
Celem wykonanych robdt geologicznych jest szczegdétowe rozpoznanie i ocena
warunkow  geologiczno-inzynierskich podloza projektowanej inwestycji, w sposob

umozliwiajacy przeprowadzenie prac zwigzanych z jej realizacja.

Na podstawie przeprowadzonych badan rozpoznano:

¢ budowe geologiczng na terenie projektowanej inwestycji,

e warunki hydrogeologiczne w podtozu budowlanym,

e parametry fizyko-mechanicznych warstw, wyszczegélnionych w obrebie serii
litologiczno-genetycznych,

e rejony wystepowania gruntow stabonosnych.

W trakcie prowadzonych robot geologicznych nie stwierdzono miejsc wystgpowania

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Stosunki prawne

Obszar badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 907. Inwestor

posiada prawo do uzytkowa w/w dziatek

Projekt techniczny
Koncepcja przebudowy opiera si¢ na zalozeniach ustalonych z Zarzadca drogi
1 zaklada rozbudowg drogi na przedmiotowym odcinku, rozbiorke i budowe nowego obiektu

w km 38+015.

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

e szeroko$¢ jezdni 2x3,5 m,

e spadek poprzeczny dwustronny 2%,

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 L.6dz
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e szeroko$¢ pobocze 1,25m

e kategoria ruchu KR 4,

e klasa techniczna drogi G,

e nosno$¢ nawierzchni 115 kN/os,

e przyjeta predkos¢ projektowa V=100 km/h.

Dlugosé¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szerokos¢ jezdni

wynosi 2x3,5m, a szerokos$¢ poboczy 1,25 m.

Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukeje jezdni:

warstwa $cieralna — 4 cm

warstwa wigzaca — 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 9o/3 — 20cm

Podloze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podloza do grupy

nosnosci G1.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje zjazdu publicznego:

warstwa $cieralna — 4 cm

warstwa wigzaca — 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 993 — 20cm

Podloze z gruntu rodzimego G1 badZz doprowadzenie podloza do grupy

nosnosci G1.

Koncepcja zaktada catkowita rozbiorke istniejacego przepustu i budowe nowego

o konstrukcji z blachy falistej wraz umocnieniem skarp brukiem kamiennym zatopionym

w betonie na wlocie 1 wylocie. Zaktada sie posadowienie konstrukcji bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa I
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- rozpigtos¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokos¢ jezdni 2x3,5

- szerokos¢ pobocza 1,60 m,

- dlugos¢ obiektu ~16,81 m,

- wysokos¢ konstrukeyjna ~1,53 m,

- $wiatlo pionowe (min.) 1,88 m,

- $wiatlo poziome 2,97 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian,

- rze¢dna posadowienia ok. 260,97 m n. p. m.

Ustroj nosny

Ustrd] nosny stanowi konstrukcja z blachy falistej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Ostateczne
rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie opracowane na podstawie wynikow badan
geologicznych. Rozpietos¢ teoretyczna wynosi 3,03 m. Swiatlo pionowe wynosi bedzie

1,88 m; a poziome 2,97 m. Dhugos¢ obiektu wynosi¢ bedzie ok. 16,81 m.
Umocnienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje si¢ umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.
Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe

z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.
Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.
Otoczenie obiektu

Koryto rowu pod obiektem planuje si¢ odmuli¢, oczysci¢ oraz wyprofilowaé lub

umocni¢ jego skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy rowu.
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Dla calosci inwestycji przyjeto na tym etapie prac II kategori¢ geotechniczna
zuwagi na zlozone warunki gruntowo wodne, rodzaj projektowanej inwestycji oraz

wystepowanie w podtozu gruntéw stabonos$nych (nienosnych).

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Lokalizacja i polozenie administracyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego,

powiatu glubczyckiego w m. Glubczyce (obreb Grobniki).

W obrgbie terenu badan nie znajduje si¢ zadna zabudowa oraz infrastruktura

podziemna.

5.2. Morfologia terenu i polozenie geograficzne

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Glubczyce (obreb Grobniki)

(gm. Glubczyce, pow. glubczycki, woj. opolskie).

Na podstawie wyzej wymienionych danych oraz analizy materiatéw archiwalnych,
w tym mapy podtopien PIG-PIB [22], stwierdzono Zze omawiany obszar nie jest zagrozony

wystapieniem podtopien.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrgbie Plaskowyzu Glubcezyckiego (318.58) — mezoregionu fizycznogeograficznego
w potudniowej Polsce, bedacego rdwning lessowa o krajobrazie zblizonym do wyzynnego,
ktéra jest wyniesiona do wysokosci 235,0 — 260,0 mn. p. m. Cecha charakterystyczna
krajobrazu Plaskowyzu Glubczyckiego to wystepowanie stabo nachylonych powierzchni
wierzchowin i gestej sieci nieckowatych suchych dolin. Region typowo rolniczy o duzym
udziale urodzajnych czarnoziemoéw w strukturze glebowej. Osady lessowe charakteryzujg si¢
niewielkg migzszoscig, pod ktédrym zalegaja piaski i gliny. Teren badan znajduje si¢

w okolicach doliny rzeki Psiny.

Na omawianym obszarze nie wystepuja ruchy masowe ziemi oraz obszary

predysponowane do ruchéw masowych.
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Deniwelacja dochodzi do kilku metrow. Rzedne terenu wahajg si¢ od 261,5 do

267,1 mn. p. m.

5.3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu przedstawiona na Szczegdlowej

Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Glubczyce.

Opierajac si¢ na Szczegdtowej Mapie Geologicznej Polski, wynika, ze teren badan
znajduje si¢ glownie na obszarze piaskéw, zwirow i namutow rzecznych den dolinnych.
Wystepuja one jako utwory wypelniajace dna dolin potokow i rzek. Aczkolwiek gruntow

takich nie nawiercono w czasie badan.

Za to wystapily holocenskie grunty deluwialne w formie gliny piaszczystej, gliny, gliny
pylastej, pospotek gliniastych préchnicznych i piaskow gliniastych. Niewykluczone, ze
odstonity sie na powierzchni w momencie proceséw erozyjnych i denudacyjnych. Na
obecnym etapie badan nalezy przyjaé, iz gliny te w gldéwnej mierze powstaly na etapie

deglacjacji zlodowacenia Odry.

Uklad warstw w sasiedztwie projektowanych obiektow przedstawiono na przekroju
zamieszczonym w zalaczniku nr 5.
5.4. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do glebokosci

3,0 — 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych oraz saczen.

W okresie intensywnych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopdéw, na

stropie osadow spoistych moga pojawic si¢ sgczenia o roznej intensywnosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania sgczen o rdzniej intensywnosci w przestrzeniach

mig¢dzy wykonanymi otworami.
Teren badan znajduje si¢ w dorzeczu lewobrzeznej Odry.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, stwierdza sie, Zze pierwszy poziom
wodonos$ny moze znajdowac si¢ ok. 20,0-50,0 m od poziomu terenu. Wg. hydroizohips na
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mapie rzedna ta osigga warto$¢ 255.0 m n. p. m. i wody gruntowe splywaja w kierunku
péinocno-wschodnim.
6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Wiercenie, badania laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne przeprowadzono na
podstawie zatwierdzonego ,,Projektu robot geologicznych...” [17]. W ramach realizacji

projektu wykonano nizej zestawione prace:

Tabela 1 Zestawienie wykonanych robot geologicznych

WIERCENIA/ PROJI]JEIIEE(];‘AVANA PLANOWANY W{II((? ZI\II;ZNA WYKONANY
SONDOWANIA OTWOROW METRAZ OTWOROW METRAZ
WIERCENIA 1x8,0m 8,0 mb 1x8,0m 8,0 mb
Laczny metraz: 8,0 mb Laczny metraz: 8,0 mb

Tabela 2 Zestawienie wykonanego otwordw geologiczno-inzynierskich

Uktad odniesienia: Panstwowy Uktad
nr otworu gt. [m] Wspoétrzednych Geodezyjnych 2000, PL-2000
X Y
Gl 8,0 5561241,26 6489673,33

6.1. Roboty wiertnicze
Dla rozpoznania i udokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich na obszarze
planowanej budowy, wykonano 1 otwor badawczy o glebokosci 8,0 m p. p. t. Laczny metraz

wykonanych wiercen wyniost 8,0 mb.

Wiercenia prowadzita firma GEOBI Michat Binczyk, w dniu 13.12.2023 r., przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W pod nadzorem uprawnionego geologa —

inz. Jakub Sowata XIII-263 DOL .

W trakcie wykonywania wiercen grunty byly badane makroskopowo, zgodnie z [7]
PN-EN ISO 14688-1:2006., [8] PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Z podtoza gruntowego
inwestycji pobrano 1 prob¢ NNS gruntu do badan laboratoryjnych.
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Wszystkie pobrane prébki gruntdw przeznaczone do badan laboratoryjnych sa
probkami czasowego przechowywania. Sposob postepowania z nimi jest zgodny
z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej [5].

Podczas trwania prac terenowych byly prowadzone pomiary 1 obserwacje
hydrogeologiczne. Poziom zwierciadla wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym
z doktadnoscia +2 cm. Czas stabilizacji poziomu zwierciadla wynosil (w zaleznosci

od koniecznosci) od 0,5 h do 24 h.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaly zlikwidowane wydobytym urobkiem
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw gruntéow tak, aby odtworzy¢ pierwotny

profil geologiczny w miejscu wiercenia.

6.2. Prace geodezyjne
W trakcie wykonywania badan przeprowadzono terenowe pomiary geodezyjne
wszystkich punktow dokumentacyjnych w celu przedstawienia ich lokalizacji na mapach

1 przekroju.

Wiercenia wytyczono geodezyjnie w nawigzaniu do lokalnego uktadu geodezyjnego
metoda pomiaru bezposredniego. Przeprowadzone pomiary geodezyjne pozwolily na
pozyskanie wspolrzednych geodezyjnych w obowiazujacym panstwowym uktadzie, zgodnie

z rozporzadzeniem w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla wykonanych punktow dokumentacyjnych
okreslono wspotrzgdne plaskie (x, y) w Panstwowym Ukladzie Wspdlrzednych
Geodezyjnych 2000, pas 6 oraz rzedng (H).

Wszystkie geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonano zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow

tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

14

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 L.6dz



Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wyniki pomiaréw geodezyjnych przedstawiono w karcie informacyjnej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.  Lokalizacje  pomierzonych  punktéw  dokumentacyjnych

przedstawia zatacznik nr 2.

6.3. Kartowanie geologiczno-inzynierskie
Ze wzgledu na specyfikacje inwestycji kartowanie geologiczno-inzynierskie zostato

przeprowadzone.

Strefa posadowienia znajduje si¢ w osadach spoistych tj. gliny, gliny piaszczyste

1 gliny piaszczyste prochniczne.
Wody gruntowe i saczenia nie wystepuja.

Do zbadanej glebokosci 3,0-8,0 m p. p. t. podloze gruntowe charakteryzuje si¢
zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym
wystepowaniem slabonos$nych (nienosnych) gruntéw spoistych z domieszkami gruntéw

organicznych i stanem zblizonym do migkkoplastycznego.

6.4. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych...” [17], badania laboratoryjne wykonano
na wybranej probce gruntu. Liczba przeprowadzonych badan laboratoryjnych gruntu jest

zgodna z przewidzianej w ,,Projekcie robot geologicznych...” [17].

Badanie laboratoryjne wody gruntowej pod katem agresywnosci wzgledem betonu

i stali nie zostato wykonane z uwagi na jej brak w badanym podtozu.

[loé¢ badan zaplanowano wedle istniejacego rozpoznania geologicznego i zgodnie
z obserwacjami terenowymi poczynionymi w trakcie prac, w ktérych pobrano probki
w ilosci:

e 1 —dla gruntow spoistych
Uzyskane wyniki przedstawiono w zataczniku nr 8.

Do dokumentacji uwzgledniono archiwalne badania laboratoryjne, ktére sa

przedstawione w zalgczniku nr 9.
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7. WARUNKI GEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

Podtoze gruntowe reprezentowane jest gldwnie przez holocenskie grunty deluwialne.
Stwierdzono takze plejstocenskie grunty deluwialne oraz holocenskie grunty
antropogeniczne. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto nastepujaca klasyfikacje
gruntow:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn), grunty deluwialne (Qhd).
e plejstocen — grunty deluwialne (Qpd).

W skiad holocenu wchodza:

e Grunty antropogeniczne (Qhn) — stwierdzone zostaly w kazdym otworze
badawczym od poziomu terenu, a ich migzszo$¢ wynosi 0,6 — 0,7 m. Reprezentowane
sg przez nasypy niekontrolowane utworzone z mieszaniny gruntow rodzimych,

humusu i domieszek antropogenicznych w postaci zuzli.

¢ Grunty deluwialne (Qhd) — odnotowane zostaly w kazdym punkcie ponizej gruntow
antropogenicznych. Spag gruntéw najprawdopodobniej osiggni¢to jedynie w otworach
nr G1, 2-3 na glebokosci 5,5 — 6,5 m p. p. t. Reprezentowane sg przez gliny pylaste,
prochniczne, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, pospélki gliniaste prochniczne
i piaski gliniaste. Ich geneza zwigzana jest z wymyciem przez wody plynace

starszych osadow i ich ponowna deponacja w obnizeniach terenu.

W skiad holocenu/plejstocenu wechodza:

e Grunty deluwialne (Qhd/Qpd) — najprawdopodobniej nawiercono w otworach
rozpoznawczych nr G1, 2-3 na glebokosci 5,5 — 6,5 m p. p. t., a ich spagu nie
przewiercono. Reprezentowane sa przez gliny pylaste. Ich geneza zwigzana jest
zwymyciem przez wody plynace starszych osadéw i ich ponowna deponacja

w obnizeniach terenu.

Szczegolowy opis wyrobisk badawczych (otworow badawczych), przedstawiony jest na

kartach otworow stanowiqcych zalqczniki nr 6 i 7.
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8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do glebokosci

3,0 — 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych i sgczen.

W okresie intensywnych i dlugo trwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopow, na

stropie osadow spoistych moga pojawi¢ si¢ sgczenia o r6znej intensywnosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania sgczen o rozniej intensywnosci w przestrzeniach

mi¢dzy wykonanymi otworami.

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII I WARSTW
GEOTECHNICZNYCH

Do zbadanej glebokosci 3,0-8,0 m p. p. t. podloze gruntowe charakteryzuje sie
zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym
wystepowaniem stabonosnych (nieno$nych) gruntow spoistych z domieszkami gruntéw

organicznych i stanem zblizonym do migkkoplastycznego.

Z analizy przeprowadzonych wiercen, badan laboratoryjnych oraz badan terenowych
(badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ jedng serie

litologiczno — genetyczna.

Zgodnie z Prawem geologicznym 1 gorniczym [1] ..Dokumentacje geologiczno-
inzynierska sporzadza si¢ dla ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych oraz liniowych™.

W zwiazku z powyzszym, wydzielone serie zostaly ujete w warstwy geotechniczne.
Podstawa do wydzielenia warstw gruntow byly przeprowadzone badania laboratoryjne

1 wiercenia.

Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych. Jako

ceche wyrozniajaca dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznoscei - Ii.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w tabeli nr 3.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — grunty deluwialne (QOhd/Opd)

Na zespdt tych osadow skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste ktére moga by¢

bardzo zréznicowane litologicznie. W obrebie zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest

przez gliny pylaste prochniczne, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste prochniczne,
pospolki gliniaste préchniczne, gliny piaszczyste i1 piaski gliniaste. WskaZnik
skonsolidowania dla osadéw serii (zgodnie z norma PN-81/B-03020), wynosi

B =0,60.
Grunty serii ujeto w pieé¢ warstw geotechnicznych:

- Ia — s3 to malo wilgotne pospolki gliniaste préchniczne stwierdzone jedynie
w otworze nr Gl na glebokosci 4,5 m p. p. t. Spag warstwy nawiercono na glebokosci
5,3 m p. p. t. Grunty sa w stanie zwartym, o przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych

charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL™ = -1,26.

- Ib — do warstwy wlaczono malo wilgotne gliny piaszczyste stwierdzone jedynie
w otworze nr 4 na gltgbokoscei 2,0 m p. p. t. Spagu warstwy nie osiggnigto. Grunty sa w stanie
twardoplastycznym, o przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych charakterystycznej

wartos$ci stopnia plastycznosci IL™ = 0,12.

- Ic — gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste stwierdzone we
wszystkich otworach na glebokosci 0,6 — 1,5 m p. p. t. wlaczono do tej warstwy. Strop
osadoéw osiagnieto jedynie w otworze nr 4 na glgbokosci 2,0 m p. p. t. W punktach nr G1
i 2-3 warstwa jest dwudzielna. Grunty sa malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o0 przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL™ = 0,20. W obrebie warstwy
wystepuja grunty z przedzialu wartosci stopnia plastycznosci IL™= 0,15 —0,20.
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- Id — do warstwy wlaczono wilgotne gliny pylaste prochniczne, gliny i gliny
piaszczyste stwierdzone w otworach nr G1 i 1-3 na glgbokosei 0,6 — 3,5 m p. p. t., spag
osiggnieto natomiast na 4,5 - 4,6 m p. p. t. W otworze nr G1 i 2 warstwa jest dwudzielna.
Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych
wartosci stopnia plastycznosci IL™ = 0,31. W obrebie warstwy wystepujg grunty z przedziatu

wartosci stopnia plastycznosci I.™=0,27 — 0,34.

- Ie — gliny pylaste, gliny pylaste prochniczne i gliny stwierdzone w punktach nr G1
12 -3 na glebokosci 4,5 — 5,3 m p. p. t. wlaczono do tej warstwy. Strop warstwy przewiercono
na 5,5 — 6,5 m p. p. t. Grunty sg wilgotne w stanie plastycznym, o przyjetej na podstawie
badaf laboratoryjnych wartosci stopnia plastycznosci IL™ = 0,47. W obrebie warstwy

wystepuja grunty z przedziahu wartosci stopnia plastycznosci I.™ = 0,40— 0,48.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady serii naleza do gruntéw stabo
przepuszczalnych (piaski gliniaste, pospétki gliniaste), oraz polprzepuszczalnych (gliny
pylaste, gliny i gliny piaszczyste). Orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji k dla
piaskow gliniastych wynosza k = 10 — 10 m/s, dla pospétek gliniastych k = 6,23x10°, a dla
glin pylastych, glin i glin piaszczystych wynoszg k = 10 — 10 m/s (wg. Z. Pazdro).

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu
gruntow prochnicznych i antropogenicznych.
10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Do zbadanej gtebokosci 3,0-8,0 m p. p. t. podloze gruntowe charakteryzuje si¢
zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym
wystepowaniem slabonos$nych (nienosnych) gruntoéw spoistych z domieszkami gruntéw

organicznych i stanem zblizonym do migkkoplastycznego.
Wszystkie zbadane grunty naleza do jednej serii litologiczno — genetyczne;j.

Grunty warstw Ib-Ic posiadajg korzystne wartosci parametréw geotechnicznych

1 beda stanowity dobre podtoze robdt fundamentowych.
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Grunty warstwy Ia 1 Id moga posiada¢ obnizone wartosci parametrow
geotechnicznych ze wzgledu na swdj plastyczny stan wystepowania i stwierdzone domieszki

gruntOw organicznych.

Wszystkie warstwy deluwialne moga zawiera¢ domieszki substancji organicznej. (Co
stwierdzono dla warstw Ia i Id) Nalezy to uwzgledni¢ przy obliczeniach wytrzymatosci

i wielkosci osiadan poszczegdlnych warstw

Grunty warstwy le oraz nasypy niekontrolowane i grunty prochniczne naleza do
gruntow stabonosnych (nienos$nych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza robot

budowlanych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do gltebokosci

3,0 - 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych oraz sgczen.

Prace ziemne

Grunty spoiste, na czas prowadzenia robdt ziemnych, w wykopach fundamentowych
nalezy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich wod opadowych i gruntowych. Kontakt
z wodami wplywa na wartosci parametrow geotechnicznych (grunty spoiste pgcznieja,
rozmakaja, uplastyczniajg si¢), w efekcie prowadzi¢ moze do znacznego obnizenia ich
nosnosci.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy ja odprowadzié¢ na zewnatrz,

a naruszong parti¢ gruntow usuna¢ z podloza recznie i zastapi¢ np.: chudym betonem.

11. OCENA WELASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PODLOZA

Podloze gruntowe w przypadku analizowanego obszaru badan stanowia holocensko-

plejstocenskie grunty deluwialne. Stwierdzono takze holocenskie grunty antropogeniczne.

Schemat oddziatywan podloze-obiekt przedstawiony =zostanie w  Projekcie
Geotechnicznym, po zapoznaniu si¢ przez Projektanta, z wynikami zamieszczonymi

W niniejszym opracowaniu.
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12. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty inzynierskie sugeruje sie¢ posadowi¢ posrednio ponizej spagu gruntdow

stabonos$nych w warstwie Ic zalegajacych ponizej spagu warstwy Ie.

Korpus drogi sugeruje si¢ posadowi¢ bezposrednio po wczesniejszej wymianie gruntow

niekontrolowanych.

Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia podejmuje Projektant, po zapoznaniu si¢

z wynikami badan przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

13. OGOLNE OKRESLENIE METODY WZMOCNIENIA PODELOZA
GRUNTOWEGO
Na tym etapie sugeruje si¢ zastosowanie nasypow obcigzeniowych i wymiany gruntéw

w rejonach wystepowania gruntow stabonosnych.

Jednak o konieczno$ci, sposobie i zasiggu wzmocnieniu podloza powinien
zadecydowac Projektant na podstawie ogolnej koncepcji posadowienia obiektu i wynikéw

robot, i prac geologiczno-inzynierskich zawartych w niniejszej dokumentacji.

14. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z UWZGLEDNIENIEM JEGO KATEGORII

Uwzgledniajac kategorie geotechniczng projektowanego obiektu oraz stwierdzone
warunki geologiczno-inzynierskie o koniecznosci i sposobie prowadzenia monitoringu

powinien zadecydowa¢ Projektant.

15. ZEOZA KRUSZYWA NATURALNEGO W POBLIZU PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, zapotrzebowanie na kruszywo bedzie minimalne

i nie ma koniecznosci wykazywania jego zt6z w poblizu terenu badan.
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16. OPIS ZJAWISK I PROCESOW GEODYNAMICZNYCH ORAZ
ANTROPOGENICZNYCH WYSTEPUJACYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na obszarze badan nie stwierdzono wystepowania zjawisk 1 procesow
geodynamicznych.

Stwierdzona migzszos¢ gruntdw antropogenicznych wynosi 0,6-0,7 m. Stanowig je
nasypy niekontrolowane utworzone z mieszaniny gruntéw rodzimych, humusu i domieszek

antropogenicznych w postaci zuzli.

17. OPIS ISTNIEJACYCH USZKODZEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W najblizszym sgsiedztwie, ani na obszarze wykonywanych badan geologiczno-
inzynierskich dozor geologiczny nie zaobserwowal zadnych istniejacych uszkodzen obiektow

budowlanych.

18. PROGNOZA WPELYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-
WODNE

18.1. Faza budowy

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane bgda zanieczyszczenia pylowe 1 gazowe,
ktorych zrodtem bedzie ruch poruszajacych sie pojazdow budowlanych, praca silnikow

maszyn oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacja inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod budowe konieczne bedzie przeprowadzenie

nastepujacych robot budowlanych:

rozbidrka istniejacej infrastruktury technicznej,

e zebranie nawierzchni utwardzonej (oraz nasypow), z wierzchniej warstwy podtoza,
e przeprowadzenie wzmocnienia podtoza,

e wykonanie wykopow,

e wykonanie nasypow.
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W czasie tych prac powstang odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy i remontow,
ktére powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie rowniez pewna ilo$¢ odpadow komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady
komunalne powstajace w wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikdéw na terenie budowy.
Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Emisja gazéw i1 pytléw do atmosfery powstajaca w trakcie realizacji fazy budowy
bedzie jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie
zminimalizowana.

W trakcie fazy budowy prace powodujagce wzmozony hatas powinny by¢
wykonywane jedynie w ciggu dnia. Prace wymagajace uzycia sprzetu powodujacego wibracje
nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb aby unikna¢ potencjalnego uszkodzenia istniejacych
w sasiedztwie budowli.

W trakcie budowy nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby wyeliminowaé wszelkie
mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych i wéd powierzchniowych spowodowane przez

oleje i smary.
18.2. Faza eksploatacji
Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, brak jest zagrozen dla Srodowiska,

wynikajacych z jego eksploatacji.

18.3. Faza rozbiorki
Na obecnym etapie prac nie przewiduje si¢ rozbiorki zadnego obiektu budowlanego.
Jednak, w przypadku koniecznosci przeprowadzenia takich prac, nalezy zwrocié uwage na

kryteria doboru metody niszczenia:

Doboér metody niszczenia elementdw lub konstrukcji z betonu powinien by¢

poprzedzony analiza:

- lokalizacji obiektu;
- typu konstrukcji niszczonego obiektu irodzaju materialdow uzytych do jego wykonania
(klasa betonu, rodzaj kruszywa, stopien zbrojenia);
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- wystepowania elementéw sprezonych (trudne do przewidzenia zachowanie si¢ elementu po
przecieciu stali sprezajacej);

- zakresu irodzaju przewidzianych robot (rozbidrka elementéw czy catego obiektu) oraz
czasu ich wykonania;

- stabilnosci konstrukcji podczas jej rozbiorki;

- mozliwosci zapewnienia bezpieczenstwa pracy;

- kosztow zastosowania wybranej metody niszczenia (koszty specjalistycznego sprzetu i jego

obstluga).

W trakcie rozbiorki nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby wyeliminowaé wszelkie
mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych i wod powierzchniowych spowodowane przez

oleje 1 smary.
19. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Do zbadanej glebokosci 3,0-8,0 m p. p. t. podloze gruntowe charakteryzuje sie
zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym
wystepowaniem slabonos$nych (nienosnych) gruntéw spoistych z domieszkami

gruntow organicznych i stanem zblizonym do mig¢kkoplastycznego.

2. Projektowang inwestycje zaliczono do II Kkategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan
i podloza gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntdéw, zalozenia

projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

3. kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem [2],
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza
gruntowego, parametry fizyko — mechaniczne gruntdéw, zalozenia projektowe

1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

4. Wszystkie zbadane grunty rodzime zostaly ujete w warstwy geotechniczne.
Wyznaczono dla nich charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktore
winny sta¢ si¢ podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (tabela nr 3).
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5. Wszystkie zbadane grunty naleza do jednej serii litologiczno — genetyczne;.

6. Grunty warstw Ib-Ic posiadajg korzystne wartosci parametréw geotechnicznych

i beda stanowity dobre podtoze roboét fundamentowych.

7. Grunty warstwy Ia i Id moga posiada¢ obnizone wartosci parametrow
geotechnicznych ze wzgledu na swoj plastyczny stan wystepowania i stwierdzone

domieszki gruntow organicznych.

8. Wszystkie warstwy deluwialne mogg zawiera¢ domieszki substancji organicznej. (Co
stwierdzono dla warstw Ia 1 Id) Nalezy to uwzgledni¢ przy obliczeniach

wytrzymatosci 1 wielko$ci osiadan poszezegdlnych warstw

9. Grunty warstwy le oraz nasypy niekontrolowane i grunty prochniczne naleza do
gruntéw stabonosnych (nienosnych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza

rob6ot budowlanych.

10. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glebokosci

3,0 - 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych oraz saczen.

11. Przy wyborze metody prowadzenia robot ziemnych, nalezy uwzgledni¢ wilasnosci

nosne i odksztatcalnos$¢ gruntow zalegajacych w podiozu.

12. Przy projektowaniu oraz prowadzeniu robot ziemnych, nalezy bra¢ pod uwage

wytyczne przedstawione w rozdziatach nr 10 - 12.

13. Powyzsza dokumentacje geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy

przediozy¢ do zatwierdzenia Staroscie Glubczyckiemu .
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Objasnienia:

e Obszar badan

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zalgeznik nr 1

ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Opracowata:

lic. Patrycja

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwiazku z przebudowa przepustu
drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki, w ramach zadania:

Saletrowicz ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Ghubezyce
wraz z dojazdami”
Data: Grudzien 2023 MAPA TOPOGRAFICZNA Skala:
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

1

0 Piaski, dwiry | namuly den dolinnych

1Q®  ly i mulki, miejscami = domisszka piaskéw (mady) taraséw
ma*=h zalewowyeh 2,0-5.0 m n.p. raeki:

na torfach

na kwirach i piaskach rzecznych

HOLOCEN

na utwarach warstw hradeckich i kyjowickich

Torfy

Namuly zagigbier bezodplywowych i okresowo przeplywowych

Gliny deluwialne

Zwiry | piaski rzeczne®

Lessy i gliny lessopodobne:
na itach i mutkach zastoiskowych
ZLODOWACENIA
na glinach zwalowych 7~ POLNOCNO-
POLSKIE
na piaskach i 2wirach wodnolodowcowych
na utworach warstw morawickich
g’ W@ :‘
5 ;Q,a Zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 5.0-8,0 m np. rzeki %ERDT%W{";}CEN'E
< | L b i i ;
B | im s Iy i mutki zastoiskowe’
~N
4]
' wQ3  ciny mwsiows ZLODOWACENIA
- SRODKOWO:-
2 Qg Piaski i zwiry wodnelodowcowe é%’REOWACEN'E POLSKIE
i ano |
& ot Qe Piaski i 2wiry lodowcowe®
P‘E< t~O
& [Q5 zwiry rzecane
&
Qs Gytie i torfy® INTERGLACJAL
G
Qo Gliny zwalowe*
:-:Q:z Piaski i swiry wodnolodowcowe® %EngACEN'E
bpG
imQp:  fly, mulki i piaski zastoiskowe ZLODOWACENIA
" POLUDNIOWO-
oo Qe Gliny zwalowe* POLSKIE
Ry, mulki | piaski zastoiskowe® éh%%equEME
Zwiry i piaski wodnolodowcowe®
Zwiry rzeczne® PREGLACJAL (7)
Zwiry, piaski | gliny kaclinowe - seria Gozdnicy PLIOCEN
Wy, mulki i plaski, lokelnie wegiel brunatny — seria poznafiska® SARMAT g'o%%EYN
2 ‘ Hy z wkiadkami mulkéw | piaskéw* GRABOV |
~N
o©
gw ::hwvtiieryl(gu‘vm'ume z gipsami, lokalnie gipsy z wkladkami WIELICIAN > BADEN gﬂliltg%i%WY MIOCEN
N
= ‘ Margle 1 ily* oPOL J
o
Llﬁ:\dr::‘ia‘.:krigl.l!owc& miejscami ity | wegiel brunatny - warstwy KARPAT g?é)?-g%N
L Gliny i ity zwietrzelinowe*
‘r g Margle, margle ilaste oraz ily i ily piaszczyste® KONIAK
g o
g< Wapienie margliste i margla® TURON
<<
& a
L 5 Piaskowce i piaski CENOMAN
i i WIZEN
=z [KARBON DOLNY+ Piaskowce szaroglazows, misjscami tupki ilaste | mulowcowe e, WIZEN -+
O | KARBON GORNY oraz zlepience - warstwy hradeckie | kyjowickie ok NAMUR
g NAMUR A
< KARBON Plaskowce szaroglazows oraz lupki ilssts | mutowcows, misjscami WIZEN Wi
A DOLNY zlepienice - warstwy morawickie GORNY
* Tylko na przekroju i profilach
Wykonawca: | Inwestor:
N . . L Zalacznik
1—.3 ) Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu 3
-t ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole nr3.2
Dokumentacja geologiczno-inznierska
Opracowala: lic. Patrycja dla potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich w zwiazku
P ) Saletrowicz z przebudowg przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki,

w ramach zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+018 w m. Glubczyce wraz z dojazdami

Data: grudzien 2023 OBJASNIENIA DO SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ GLUBCZYCE (938)
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OBJASNIENIA

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

nnnr]
| I | | gliny ilaste o roznej genezie
UANRAEA]

Zwiry
o —
‘ piaski i zwiry
|

piaski

12184 RACLAWICE SLASKIE identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego

2298 GtUBCZYCE identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
— granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii Cz
¢ s — granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(pz - rodzaj kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

—————— granica terenu gémiczego

Al kopalnia czynha
v kopalnia nieczynna
s wyrobisko

punkt niekoncesjonowane] eksploatacji kopaliny

®p (p - rodzaj kopaliny)

Symboal kopaliny: Symbol jednostki stratygraficzne]
glge) - gliny ceramiki budowlane] Q - czwartorzed
Z - Iwiry
pz - piaski i zwiry
p - piaski
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:
— drugiego rzedu
— trzeciego rzedu
—n — czwartego rzedu
Zb. Glogowek-Raclawice SI.
= projektowany zbiomik retencyjny
=332 = granica gtéwnego zbiomika wod podziemnych wraz z jego numerem
granica strefy ochrony posredniej ujecia wod

ujecie wod podziemnych o wydajnosdi < 25 m*/h
(k - komunalne. p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utworow)

ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*h

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy
v granice terendw zarzadzanych przez Generalna Dyrekcje Lasow Panstwowych
——s e granica obszaru chronionego krajobrazu
—(L)— granica projektowanego rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony Scislej (os)

w obrebie parku narodowego (L - lesny)

INFORMACJE DODATKOWE
Attt granica panstwa
e - granica wojewodztwa
—_— granica powiatu
_____ granica gminy, miasta

GtUBCZYCE siedziba urzedu gminy, miasta

Wykonawca:

| Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu Zalacznik

frad) ;
@ ul. Oleskiej 127, 45231 Opole nr4.2

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Opracowala: lic. Patrycja dla potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich w zwiazku
P ’ Saletrowicz z przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki,
w ramach zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+018 w m. Glubczyce wraz z dojazdami
Data: grudzien 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POSLKI - ARKUSZ GLUBCZYCE (938)
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KARTAOTWORU

Profil numer G1

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica: WSG-W

Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki

Miejscowosé: Gtubczyce (Grobniki)

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego
Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 264.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-13
32 2 Sl o 5
o S R =
ol B 5 S ) Prqﬁl Przelot L . 5 g g § s
| §2%| 2| litologiczny Opis litologiczny S £ £ 2 o
Sl 38| 2 2 se | 2 5
9] s £ 3 2 o
= [mppd| & [ m] [m] & °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp hiekontrolowany
nN
0.60 glina piaszczysta czarno-bragzowa z domieszkg
cz. organicznych
Gp+org. Id w pl 0.30
1.40 piasek gliniasty szaro-brgzowy
przewarstwiony piaskiem srednim
Pgl//Ps lc mw tpl 0.20
2.80 glina
a G Id pl 0.30
& c
3
HE
5
o
4.50| pospotka gliniasta préchniczna ciemnobrgzowa w
PogH la zw -1.26
5.30 glina pylasta szaro-brgzowa
le pl 0.40
6.50 glina pylasta szaro-brgzowa Gr
Ic mw tpl 0.20
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 1

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 7.1

Wiertnica: WSG-W

Gmina: Glubczyce
Powiat: glubczycki

Wojewddztwo: opolskie

Miejscowosé: Gtubczyce (Grobniki) Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Rzedna: 264.30 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14

o) % 2 e 5
o c 9 2
o| €0 | 8 _ Profil Przelot o 5 2 g g 3
c| §28%| 2| litologiczny Opis litologiczny S £ £ 2 4
Sl 38| 2 2 se | 2 5
5 g 3 8 | = o
= [mppd| & [ m] [m] & °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+K+2)
nN mw
0.60 Glina, brgzowa przewarstwiona piaskiem
Srednim
a Gl/Ps Id w pl 0.27
ur
2| e
5|8
x ° 1.50 Glina pylasta, brgzowa na pograniczu pytu
g
(&)
G/l Ic mw tpl 0.20
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 2

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 7.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosé: Gtubczyce (Grobniki)
Gmina: Glubczyce

Powiat: gtubczycki

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Rzedna: 264.70 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14

o) % 2 e 5
o c 9 2
ol B 5 | 8 ) Prqﬁl Przelot L . 5 g g § s
c| §28%| 2| litologiczny Opis litologiczny S £ £ 2 4
8lorg| 2 £ 28| £ | 5
5| °NM* 18 E | 3| £ | &
= [tmppt| @ | (m] [m] % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+K+2)
nN mw
0.60 Glina piaszczysta, brgzowa z domieszkg
czesci organicznych
Gp+H Id w pl 0.33
1.40 Glina, szaro-brgzowa
G 0.15
2.00 Piasek gliniasty, szaro-brgzowy o mw tol
przewarstwiony piaskiem drobnym P
Pg//Pd 0.20
2.90 Glina, brgzowa
o G Id 0.30
X8
Sk
HE
5
o
4.50 Glina pylasta préchniczna, czarna w ol
GrH le 0.46
6.40 Glina pylasta, szaro-brgzowa
Gr Ic mw tpl 0.20
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 3

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 7.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosé: Gtubczyce (Grobniki)

Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Rzedna: 264.80 m n.p.m.

Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14

o) % 2 e 5
o c 9 2
° %'g | 8 ) Prqﬁl Przelot L . 5 gg § s
c| §28%| 2| litologiczny Opis litologiczny S £ £ 2 4
Bl 338 2 g |28 2 5
& 8 E | 53| 2| 3
= [tmppt| @ | (m] [m] % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+Po+K)
nN
0.70 Glina piaszczysta, bragzowa przewarstwiona
piaskiem $rednim
Gp//Ps
0.15
1.40 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa G
p
mw
1.80 Glina pylasta, brgzowa
lc tpl
Gn 0.20
a 3.50 Glina pylasta préchniczna, brazowa
ur
N
5|8
x|3 GrH Id 0.34
%( I
N
o
w pl
4.60 Glina prochniczna, ciemnobrgzowa
G le 0.48
5.50 Glina pylasta, szaro-brgzowa
Gn Ic mw tpl 0.20
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 7.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosé: Gtubczyce (Grobniki)
Gmina: Glubczyce
Powiat: glubczycki

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: ZDW w Opolu

Rzedna: 266.40 m n.p.m.

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
o) % 2 e 5
B c 1) 2
o| €0 | 8 _ Profil Przelot o 5 2 g g 3
c| §28%| 2| litologiczny Opis litologiczny S £ £ 2 4
lozg| 2 g | 82| 2| s
2 s 5 |78 2| 8
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+Z+K)
nN
0.60 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa
przewarstwiona piaskiem $rednim Gpl/Ps
o
N c 1.20 Glina pylasta, brgzowa Ic 0.20
O|o
2|8 m
5:( :g:’ Gn W
E tpl
(&)
2.00 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa
Gp Ib 0.12
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PO-01-F6, wyd. Il z dnia 18-05-2022

NOBLE CERT

Zlecajacy:

Zatgcznik nr 8

data wydania raportu: 27.12.2023

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntow Szymon Bednarz

GEOBI Michat Binczyk
92-536 tddz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

temat

ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakow
NIP 6372111928

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2308034

projektu: Gtubczyce
data przyjecia probek data rozpoczecia badan data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
13.12.2023 13.12.2023 27.12.2023 22307031
badany materiat: sposob pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 23070399
do 23070399

miejsce wykonania badan:
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

Oznaczany Parametr:

Wilgotnos¢ naturalna

Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt
Analiza areometryczna

Badanie edometryczne

Kat tarcia i kohezja (parametry efektywne)

Gestos¢ objetosciowa

Zatqczniki do raportu:

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.

Wyniki badan granic Atterberga (metoda
Casagrande)

Wyniki badan analizy areometrycznej

Wyniki badan edometrycznych

Wyniki badan w aparacie bezposredniego
Scinania

uwagi:

Zastosowana metoda badawcza:

PN-EN ISO 17892-1:2018
PN-88/B-04481

PN-EN ISO 17892-4:2017
PN-EN ISO 17892-5:2017

PN-EN ISO 17892-10:2019

PN-EN ISO 17892-4:2017

Zatgczniki nr CAS

Zatgczniki nr A

Zatgczniki nr E

Zatgczniki nr AB

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz2



R-2308034

@ SG-LAB

Krakow,  27.12.2023

- k1 - = - ]
£ £ 5 £ 3 5 4 g 7 g =% | T H Zawartosé poszczegéinych frakeji
;| = | i £ g, s 2 1S L5 1% |8 |8 | &8 |6 |88 50s|2el £ i 1
] | & | sE3 2.8 . Y| B g | 8| i 6| B | B |35 |50 |80 jefly4 &= g
e i § H g2 Beoa H H S| 22| B2 | 28 | x| x| 5= | 5 | g8 [sEiCfezE £ £ "
) g 5 x 293 34z 3 | ge | E5 | 2| == | €35 | f¢ 5 | £ [Ecgel5eey £ 3 Piasek
f | & | Esd Evgd S| E || g | ¥ || F | ge|id|Easpasy Es H H e
2 28| g0 g i “LEO[: |E |3 |F | § |3 |AElE | % f R
8 s & H- |8 & |8 gz g H AR
1 23070399 Gl 4,5-5,3 PogH Or(clgrSa) ciemnobrazowa w w 7,12 | 1523 | 21,66 | 6,43 | -1,26 2,26 2,08 5,42 35,2 2 6,23 x 10 | zahE23070399 (49 | 9 [17 | 5 [17] 3

KONIEC RAPORTU

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824

Wyniki dotycza wylacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymanej probi.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

strona2z2




PW-F7.1, wersja 3 z dnia 31.07.2023
& SC-LAB SPRAWOZDANIE Z BADANIA ANALIZY AREOMETRYCZNEJ Zalqcznik nr:
wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 A 23070399
TEMAT PROJEKTU: Glubczyce
Rodzaj badanego . Kategoria Data poboru L .
materiatu- Grunt rodzimy oprobowania: - prob: - Probki pobrat: ZLECENIODAWCA
Data przyjecia Data prowadzenia  13.12.2023- Data Nr laboratoryjny
r6b do badar: 13.12.2023 badania: 27‘ 12'2023 sporzadzenia 27.12.2023 aby- 23070399
P ) ) s zalgcznika: proby-
Nr otworu: G1 Glebokosé [m]: 4,5-5,3 dotyczy raportu: R-2308034
Opis
makroskopowy Or(clgrSa), mw, ciemnobrazowy, zw BA m}’f Or(clgrSa)
wg ISO 14688-1: )
Krzywa skfadu granulometrycznego
100.00 - itowa pytowa piaskowa Zzwirowa kamienista
— 90,00
- /
E 80,00
C
o
% 70,00 y
BN i
2 60,00
€ //
® 50,00
3 L
8 40,00 .4
£ A
k]
N 30,00
o
£ 20,00 L—"
(0] )
4 =
N 10,00
Lo . -1 !
0,00 Srednice ziarn (czastek), [nm]
0,001 0,01 0,1 1 10 100
fSi mSi cSi e fSa mSa cSa »lefGr mGr__ ) ig cGr
<« Clyle Si ¢ i Sa e Gr »le Co
.R°/z"3 tar Udzial frakcji Przesiew ,
sita/zlarna ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
[mm] [%] [%]
63,00 0,00 100,00 Gr Sa Si Cl
40,00 0,00 100,00 Zwirowa piaskowa pytowa itowa
20,00 28,74 100,00
31%
10,00 10,71 71,26
6,30 9,72 60,55 49% cSa mSa fSa 17% 3%
2,00 4,45 50,83
9% 17% 5%
1,00 4,59 46,38
0,63 3,48 41,78
DODATKOWE PARAMETRY:
0,50 13,34 38,30
0,20 3,62 24,96 SREDNICE D 4 D 5 D 3 D5 Do
0,10 0,97 21,34 MIARODAJNE 0,0200 0,0630 0,3030 1,7630 6,0630
0,063 1,05 20,36 PP -
wskaznik jednorodnosci gruntu, C y=D ¢,/D 4o 303,15
0,056 2,25 19,31
9,041 3,60 17,06 kaznik krzywi: jarienia, C ¢ =(D 302 )/(D 1XD ) 0,76
wskaznik krzywizny uziarmienia, = x| b
0,031 3,27 13,26 yweny e T ATieTE e
0,020 1,55 9,99 T 6
wspotczynnik filtracji ( USBSC ), k 4o [m/s] 6,23 x 10
0,012 1,89 8,44
0,009 1,20 6,55 ; "
wilgotno$¢ naturalna w ,, [%] wg PN-EN ISO 17892-1:2015 7,15
0,006 1,53 5,36
0,004 0,17 3,82 UWAGI: brak uwag
0,003 0,41 3,65
0,001 3,25 3,25
- 100,00 -
Badanie wykonat: Sprawdzit / autoryzowat:
mgr inz. Damien Deszcz SG-LAB Laboratoryjne badania gruntow
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
sm ds. badan hmmfyjnych NIP 6372111928 REGON 382569623
A~ , Tel.: 668 369 824
7 -
A GFY AESLES
KONIEC ZAtACZNIKA v é (P

Wyniki dotyczg wytacznie obiektow badanych. Dla probek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody
laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Strona 1z 1



PW-F10.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021 Zachznik
& SG-LAB WYNIKI BADAN GRUNTU W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA
‘ wg PN-EN-ISO-17892-10:2019-01 AB 23070399
Temat: Gtubczyce Data
27.12.2023
) Nr orobKki
Nr otworu Gl Gigbokosc 4,5-5,3 r probd
[m ppt] 23070399
i Dot t
Opis Or(clgrSa), mw, ciemnobrgzowy, zw etyezy raportu
makroskopowy R-2303062
DANE WEJSCIOWE
APARATURA: AUTOSHEAR APARAT BEZPOSREDNIEGO SCINANIA MODEL 27-WF21A60
metodyka pr’zyg‘otowan/a orientacja w qryg/nalnej warunki badania
Wymiary skrzynki probki prébie
60 mm x 60 mm probka o nienaruszonej . i .
pozioma prébka zanurzona w wodzie
strukturze
Ksztattka nr - 1 2 3
a [mm] 100,00 100,00 100,00
. L b [mm] 100,00 100,00 100,00
poczatkowe wymiary prébki
hy [mm] 20,00 20,00 20,00
V [cm3] 200,00 200,00 200,00
PARAMETRY PROBKI
Ksztattka nr . 1 2 3
Naprezenie konsolidacyjne ¢ [kPa] 50 150 250
Czas konsolidacji [h] 24 24 24
Zawartos¢ czesci organicznych I, [%] 5,42
Gesto$¢ wiasciwa p, (zatozona) [g/cm’] 2,64
Wilgotnos¢ naturalna poczatkowa wy [%] 7,14 7,16 7,10
Wilgotnos¢ koricowa w; [%] 16,67 16,98 17,08
Gestos¢ objetosciowa poczatkowa p [g/cm3] 2,08 2,07 2,08
Gestos¢ objetosciowa po badaniu ps [g/cm3] 2,15 2,18 2,22
Poczatkowa gestosc szkieletu gruntowego py [g/cm3] 1,94 1,94 1,94
Poczatkowy wskaznik porowatosci e, [-] 0,362 0,364 0,362
Wskaznik porowatosci e [-] 0,285 0,267 0,246
Poczatkowy stopien nasycenia Sg, [-] 0,52 0,52 0,52
SCINANIE
Ksztattka nr . 1 2 3
Naprezenie normalne podczas $cinania o 50 150 250
Predkosc¢ scinania v [mm/min] 0,03 0,03 0,03
L max 37,52 107,16 178,59
Wytrzymatosé na Scinanie t [kPa]
reszt - - -
Przemieszczenie przy maksymalnym naprezeniu
, p y y y pré [mm] 16,9 6,7 12,4
$cinajgcym (MMS)
efektywny kat tarcia ¢' 35,2 efektywna spdjnosc c' 2

str. 1/3



. . . Zatacznik
‘ SG-LAB WYNIKI BADAN GRUNTU W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA 3
G wg PN-EN-I1SO-17892-10:2019-01 AB 23070399
Dat
Temat: Gtubczyce ata
27.12.2023
Gtebokos¢ Nr prébki
Nr otworu Gl §DOKaSC 4,5-5,3 P
[m ppt] 23070399
Opi Dotyczy raportu
ws Or(clgrSa), mw, ciemnobrazowy, zw yezyrap
makroskopowy R-2303062
Wykres konsolidacji w czasie
0,0
€
£ ——50 [kPa]
< 05
=
o)
e}
s
810 ——150 [kPa]
g
o]
2
2
o 1,5
C
s —— 250 [kPa]
=
N
2,0
0 5 10 15 20 25 30 35
VCzas [min]
Wykres przemieszczenia pionowego podczas $cinania
0,0
B
0,1
£ ——50 [kPa]
g 0,2
(o]
5§03
o
© 04 —— 150 [kPa]
c
805
g 0,6
S o7 — 250 [kPa]
a
0,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Przemieszczenie poziome [mm)]

str. 2/3




. p p Zafacznik
Q SG-LAB WYNIKI BADAN GRUNTU W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA 2
W onee wg PN-EN-1SO-17892-10:2019-01 AB 23070399
Data
Temat: Glubczyce
27.12.2023
Gtebokos¢ Nr prébki
Nr otworu Gl & 4,5-5,3 P
[m ppt] 23070399
Opi: Dotyczy raportu
ps Or(clgrSa), mw, ciemnobrazowy, zw yezyrap
makroskopowy R-2303062
Wytrzymatosé na $cinanie wzgledem przemieszczenia poziomego
200
E 180 50
= 160 [kPa]
[
140
3
o 120
.E — 150
5 100 [kPa]
o 80
‘E 60
E" 40 250
& [kPa]
Z 20
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Przemieszczenie poziome [mm]
Wytrzymatos¢ na Scinanie wzgledem naprezen normalnych
250
‘©
a
=
= 200 _—
(]
g .- —A }rkr:a]x.
£ 150 .- - a
3 _ -
e --7
9 100 _--k
o - -
= -
E - -
> 50 ]
5 - A~
s --""
0 ==
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Naprezenie normalne o [kPa]
efektywny kat tarcia ¢': 35,2 efektywna spéjnosc c': 2
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
. . Szymon Bednarz
Badanie wykonat i opracowat: ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
mgr inz. Szymon Bednarz il 6372”1322:6822322’438256%23
) egr \~
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 30-01-2023

’ SG-LAB

SPRAWOZDANIE Z BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA

wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 23070399 Data 27.12.2023
Temat: Gtubczyce
Gtebokos¢ nrlab
otwor: G1 ¢ 4,553 4% 23070399
[m]: probki:
Wilgotnos¢ naturalna W, 7,12 %
Granica plastycznosci W, 15,23 %
Granica ptynnosci W, 21,66 %
Wskaznik plastycznosci I 6,43 -
Stopien plastycznosci I -1,26 -
Wskaznik konsystencji I, 2,26 -
Stan gruntu na podstawie |,
potzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny migkkoplastyczny ptynny
] ] ] ]
[} [} [} [}
[} [} [} [}
L L L L
0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
gg'g los¢ Wilgotnosé
27,0 Uderzen [%]
26,0
= 25,0
£ %240 35 19,99
‘2 23,0 31 20,56
S 22,0
§o 21,0 25 21,60
s igg 16 23,70
18,0 12 25,78
17,0
16,0
15,0
10 20 40

Liczba uderzen

KONIEC ZAtACZNIKA

Badania opracowat:
mgr inz. Damian Deszcz

mgr inz. Damian Deszcz

Specjalista ds. badan laboratoryjnych

-\ - £ .
AL P390 77 AESLES




PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADAN EDOMETRYCZNYCH MODULOW SCISLIWOSCI

Zat.

PN-EN ISO 17892-5:2017-06 E23070399
‘ SG-LAB
CABORATORYINE Data:
ADANIA GRUN Temat: Gtubczyce
27.12.2023
Gtebokosc Lrs
Nr otworu: e[m]. 4,5-5,3 Nr. probki 23070399
Rodzaj Stan Zawartosé
J Or(clgrsa) 2w e 5,42%
gruntu: gruntu: organiki:
Parametry poczatkowe: Parametry koricowe:
Wilgotnos¢ [%] 8,65 Wilgotnos¢ [%] 8,02
Gesto$¢ objetosciowalg/cm’] 2,08 Gestos¢ objetosciowalg/cm’] 2,16
Gestos¢ objetosciowa szkieletu [g/cm’] 1,92 Gestos¢ objetosciowa szkieletu [g/cm’] 2,00
Etap o'y [kPa] H¢[mm] £y [%] e [-] C, [m%/s] Eoeq [kPa] s
0-12,5 19,631 1,203 0,361 5,81E-07 1039 -
12,5-25 19,540 1,661 0,354 2,19€-07 2729 -
Obciazani
pclazanie 25-50 19,400 2,365 0,345 2,13E-07 3548 ;
plerwotne
50-100 19,241 3,166 0,334 4,79E-07 6248 -
100 - 200 19,019 4,283 0,318 3,49E-07 8950 -
200 - 100 19,039 4,182 0,320 - - -
100-50 19,060 4,076 0,321 - - -
Odcigzanie
50-25 19,090 3,926 0,323 - - -
25-12,5 19,113 3,810 0,325 - - -
12,5-25 19,107 3,840 0,324 - 41396 -
Obcigzanie 25-50 19,086 3,946 0,323 - 23655 -
weorne 50 - 100 19,037 4,192 0,320 - 20276 -
100 - 200 18,930 4,731 0,312 - 17792 -
Obciazanie 200 - 400 18,784 5,466 0,302 3,88E-07 25932 -
plerwotne
Krzywe scisliwosci i odprezenia
20,00
Obcigzenie pierwotne
. 19,80 L
£ - - - - Odcigzenie
€
;— 1,60 - - - - Obcigzenie wtérne
¥ 19,40
©
2 19,20
%]
o
X
o 19,00
"
>
= 18,80
18,60

50

100

150 200

250 300 350

Pionowe naprezenie efektywne o'y [kPa]

400

450
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PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021 WYNIKI BADAN EDOMETRYCZNYCH MODUtOW SCISLIWOSCI Zat.
PN-EN ISO 17892-5:2017-06 E23070399
SG-LAB
L AT ) Data:
BADANIA GRUNTOW Temat: Gtubczyce
27.12.2023
Gtebokos¢ L
Nr otworu: a e[m], 4,5-5,3 Nr. prébki 23070399
Rodzaj Stan Zawartos¢
J Or(clgrSa) W o 5,42%
gruntu: gruntu: organiki:
Wykres krzywych konsolidacji w czasie dla poszczegdlnych obcigzen
pierwotnych
20,00
19,80 l
E 19,60
E
T ;
T 19,40
o)
\e k
(o}
3 19,20
<
2
g 19,00
18,80 K
18,60
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
czas t [min]
12,5 50 100 200 400
Wykres krzywych konsolidacji w czasie dla poszczegdinych obcigzen
pierwotnych w skali pétlogarytmicznej
20,00
€
% 19,60
T \
S 1940 ——
2
g 1920 F—
%)
< —_—
S 19,00
< —
= 18,80 —_—
18,60
0,0 0,1 10,0 100,0 1000,0 10000,0
czas t [min]
12,5 50 100 200 400
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PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021 WYNIKI BADAN EDOMETRYCZNYCH MODUtOW SCISLIWOSCI Zat.
PN-EN ISO 17892-5:2017-06 E23070399
4 SG-LAB
ADANIA GRUNTOV Temat: Gtubczyce
27.12.2023
Gtebokos¢ S
Nr otworu: e[m]. 4,5-5,3 Nr. probki 23070399
Rodzaj Stan Zawartos¢
) Or(clgrsa) 2w o 5,42%
gruntu: gruntu: organiki:
Etap o' [kPa] e[-] k [m/s] Objasnienia:
12,5 0,361 5,59E-09 e [-] Wskaznik porowatosci poczatkowe;j
25 0,354 8,04E-10 o'y [kPa] Pionowe naprezenie efektywne
Obciazanie 50 0,345 6,00E-10 H Wysokos¢ prébki na kor beigzeni
pierwotne X ,00E- : [mm] ysoko$¢ probki na koricu przyrostu obcigzenia
100 0,334 7,67E-10 €, [%] Odksztatcenie pionowe na korcu przyrostu
200 0,318 3,90E-10 ed-] Wskaznik porowatosci
100 0,320 - Cv [m2/s] Wspotczynnik konsolidacji
50 0,321 - Eoed [kPa] Modut edometryczny
Odcigzanie
25 0,323 - Cc [-] Wskaznik $cisliwosci
12,5 0,325 - Cs[-] Wskaznik odprezenia
25 0,324 - Cr[] Wskaznik $cisliwosci przy powtdrnym obcigzeniu
Obcigzanie 50 0,323 - o'p [kPa] Naprezenie prekonsolidacyjne
wtorme 100 0,320 - k [m/s] Wspdtczynnik filtracji (obliczeniowy)
200 0,312 - Ca [-] Wspotczynnik Sci¢liwosci wtdrnej
Obcigzanie 400 0,302 1,49E-10
pierwotne
o'p [kPa] € Ce[-] Cs [] Cr[-]
- 0,377 0,035 0,005 0,011
Wykres zaleznosci wskaznika porowatosci e; od pionowego naprezenia
efektywnego o',
0,37
= 0,36
20,35
3
2034
2
© 0,33
8
~ 0,32
c
s 0,31
3
)
= 0,30
0,29
10 100 1000

Badanie wykonat i opracowat:
mgr inz. Szymon Bednarz

Pionowe naprezenie efektywne o'y, [kPa]

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

g aq” \~
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Zatgcznik nr 9

F-R-02, wyd.02 z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 02.01.2023

‘ SG-LA

RYINE
NIA GRUNTOW

AR

NOBLE CERT

SYS

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakow
GEOBI Michat Binczyk NIP 6372111928
92-536 tddz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2301001

temat

projektu: Gtubczyce
data przyjecia probek data rozpoczecia badan data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
20.12.2022 28.12.2022 02.01.2023 22212028
badany materiat: sposob pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 22120258
do 22120264

miejsce wykonania badarn: uwagi:
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw -
Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotnosé naturalna PN-88/B-04481

Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt PN-88/B-04481

Gestosc¢ objetosciowa PN-EN ISO 17892-2:2015

Zawartos$¢ czesci organicznych PN-88/B-04481
Zatgczniki do raportu:

Wyniki badan granic Atterberga Zataczniki nr CAS

Wyniki dotyczg wytgcznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz?2



R-2301001 Krakéw, 02.01.2023

& SG-LAB

> ] S g K] ko) 8 — iz . o
3 ; £ @ 5 o 3 £ H =9 Zawartos¢ poszczegélnych frakcji
S 5 E g g e | 2 |5 |8 |2 |8 |8 |2 |3-]%5 %!
= ) ) @ = B - b —_ £ z 9 > Q= N~
2 Z 3 % 3o g 2 S |88 | 27 |55 | Gx | 2- | Ex | £ | o5
LP. 2 4 ga g8 4 H 5|5 | 82 |5 | E2 | BT (g2 | &5 %% Piasek
8 5 3 3 3" 3 | 5 |i5|ce|ge| g% 2|2 |52| 5]
3 5 3 £ E 2 | 8|87 |87 |7 |5 |8 |§ |9 &z HINBRBREE
z ] @ 0 E) £ g 5 3 K] £ 38 8555
3 s g £ © 3 2 % [ £ H 9 °
o o H [} 2 & 2 [ ° o & |5
1 22120258 1 1,3 G//Pg+Z saclSigrclsa brazowo-c.brazowa w pl |17,56|14,61|25,36|10,75| 0,27 | 0,73 | 2,20 - - - - - - -
2 22120261 2 0,8 Gp//H clsaSior brazowo-c.brazowa w pl |16,36|12,91|23,36|10,45| 0,33 | 0,67 | 2,18 | 1,44 | - - - - - -
3 | 22120263 2 3,5 G saclSi ciemnobrgzowa w pl |2542(18,65|40,89|22,24| 0,30 | 0,70 | 2,00 - -l - - -] - -
4 22120260 2 5,0 GrH Or(clSi) czarna w pl |19,52|13,90|26,04|12,14| 0,46 | 0,54 | 2,04 | 3,31 | - - - - - -
5 | 22120259 3 4,0 GrH Or(clSi) brazowo-c.szara w pl |2538(18,70(38,58|19,88| 0,34 [ 066 | 2,02 | 206 [ - [ - | - | - | - | -
6 22120262 3 4,8 G saclSi ciemnobrazowa w pl |27,62]20,22|35,73|1551| 048 | 0,52 | 1,94 | 1,79 | - - - - - -
7 | 22120264 4 28 Gp clsaSi szaro-j.brgzowa mw | tpl |11,54( 9,73 [ 25,18 1546 0,12 | 0,88 | 2,15 - - - - - - -
KONIEC RAPORTU ) )
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

e eqg” \~

Wyniki dotyczg wytgcznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanej probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
strona2z2




PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021
. PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy 5-LAB Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120258 |  Data 30.12.2022

Temat: Gtubczyce

Gtebokosé
otwor: 1 Q[m]. 1,3 nr probeki: 22120258
Wilgotnos¢ naturalna W, 17,56 %
Granica plastycznosci W, 14,61 %
Granica ptynnosci w, 25,36 %
Wskaznik plastycznosci lo 10,75 -
Stopien plastycznosci I 0,27 -
Wskaznik konsystencji I 0,73 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H !1[ H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
3218 llog¢ Wilgotnos¢
330 Uderzen [%]
32,0
— 31,0
X 30,0 35 24,25
o 29,0
3 28,0 28 24,96
S 27,0
$ 26,0 24 25,36
S 250 20 26,28
24,0
230 16 26,85
22,0
21,0
20,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120259 |  Data 30.12.2022
Temat: Gtubczyce
Gtebokosé
Otwor: 3 Q[m]. 4,0 nr prébki: 22120259
Wilgotnos¢ naturalna W, 25,38 %
Granica plastycznosci W, 18,70 %
Granica ptynnosci w, 38,58 %
Wskaznik plastycznosci lo 19,88 -
Stopien plastycznosci I 0,34 -
Wskaznik konsystencji I 0,66 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H H 1[ H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45,0 e . 7 7
220 llos¢ Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0
— 41,0
& ‘318,8 35 37,38
g 38,0 29 38,25
S 37,0
& 36,0 24 38,84
S 350 18 39,41
349 14 40,52
33,0 )
32,0
31,0
30,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120260 |  Data 02.01.2023
Temat: Gtubczyce
Gtebokosé
Otwoér: Q[m]. 5,0 nr probki: 22120260
Wilgotnos¢ naturalna W, 19,52 %
Granica plastycznosci W, 13,90 %
Granica ptynnosci w, 26,04 %
Wskaznik plastycznosci lo 12,14 -
Stopien plastycznosci I 0,46 -
Wskaznik konsystencji I 0,54 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
[} [} 1[ [} [}
L L L L
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
3218 llog¢ Wilgotnos¢
330 Uderzen [%]
32,0
31,0
30,0 35 25,42
29,0
28,0 28 25,83

Wilgotnosc¢ [%)]
N
~
o

10

27,0 '\\H\‘ 22 26,18
25,0 17 26,95

13 27,16

20 40
Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120261 |  Data 02.01.2023
Temat: Gtubczyce
Gtebokosé
Otwér: e[m]. 0,8 nrprébki: 22120261
Wilgotnos¢ naturalna W, 16,36 %
Granica plastycznosci W, 12,91 %
Granica ptynnosci w, 23,36 %
Wskaznik plastycznosci lo 10,45 -
Stopien plastycznosci I 0,33 -
Wskaznik konsystencji I 0,67 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H H 1[ H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
3818 llog¢ Wilgotnos¢
28,0 Uderzen [%]
27,0
26,0

Wilgotnosc¢ [%)]
N
N
o

10

25,0 33 22,49
24,0
23.0 28 22,92

24 23,87
17 24,37
12 25,16

20 40
Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021
. PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy 5-LAB Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120262 |  Data 02.01.2023

Temat: Gtubczyce

Gtebokosé
Otwor: 3 e[m]. 4,8 nrprobki: 22120262
Wilgotnos¢ naturalna W, 27,62 %
Granica plastycznosci W, 20,22 %
Granica ptynnosci w, 35,73 %
Wskaznik plastycznosci lo 15,51 -
Stopien plastycznosci I 0,48 -
Wskaznik konsystencji I 0,52 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
[} [} 1[ [} [}
L L L L

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45,0 e . 7 7
220 llos¢ Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0

— 41,0

& ‘318,8 33 31,74

2 250 . 27 35,19

g 370 22 37,85

& 36,0 ,

S 350 16 41,06
34,0 12 44,41
33,0 )

32,0 .
31,0
30,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120263 |  Data 30.12.2022
Temat: Gtubczyce
Gtebokosé
Otwoér: Q[m]. 3,5 nr probki: 22120263
Wilgotnos¢ naturalna W, 25,42 %
Granica plastycznosci W, 18,65 %
Granica ptynnosci w, 40,89 %
Wskaznik plastycznosci lo 22,24 -
Stopien plastycznosci I 0,30 -
Wskaznik konsystencji I 0,70 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
[} [} 1[ [} [}
L L L L
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
50,0 e . 7 7
29,0 llos¢ ’ Wilgotnos¢
48,0 Uderzen [%]
47,0
—. 46,0
X 450 29 39,69
o 44,0
§ 43,0 24 41,38
S 42,0
Eﬂ 410 19 42,58
< 400 15 44,44
399 12 45,00
38,0 )
37,0
36,0
35,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021
. PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy 5-LAB Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120264 |  Data 30.12.2022

Temat: Gtubczyce

Gtebokosé
Otwor: 4 e[m]. 2,8 nrprobki: 22120264
Wilgotnos¢ naturalna W, 11,54 %
Granica plastycznosci W, 9,73 %
Granica ptynnosci w, 25,18 %
Wskaznik plastycznosci lo 15,46 -
Stopien plastycznosci I 0,12 -
Wskaznik konsystencji I 0,88 -
Stan gruntu na podstawie I,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
' 1[ ! H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
3218 llog¢ Wilgotnos¢
330 Uderzen [%]
32,0
— 31,0
X 30,0 35 24,20
o 29,0
‘§ 28,0 28 24,36
S 27,0
S %60 23 25,46
S 250 16 26,84
24,0
230 12 28,32
22,0
21,0
20,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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Objasnienia:

obszar badan

obszary zagrozone powodzig od wod gruntowych (podtopienia)

Inwestor:

@ Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Zalacznik nr 18

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

dla potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno- inzynierskich w zwiazku z przebudowa przepustu

Opracowata: |  lic. Patrycja drogowego w ciagu drogi wojewddzkicj nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki, w ramach zadania:
Saletrowicz ,.Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce
wraz z dojazdami”
Data: Grudzien 2023 MAPA OBSZAROW ZAGROZONYCH PODTOPIENIAMI Skala:

1:20 000




Zatgcznik nr 19

Zarze z;f\wx\\(!( wadzkich

’ ubc7ycc dnia X hs’[xbpada 2023 1.
08.6540.2.2.2023

/za zwrotnym potwierdzeniem

g 2023 -11- 13
odbioru/.

| godz, O S
D E\C Y ZJ Aj dz AU%X(’ podpis ........ mJ

......................
.....................

Na podstawie art. 80 ust. 1, 3,5, 61 8, art. 9 ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 9 czerwcea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze / t.j. Dz.U. z 2023, poz. 633 z pdzn.
zm. /, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktorych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 155/ oraz art. 1041 107 §4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego / t.j. Dz. z 2023 r.
poz. 775 — z p6zn. zm./, w zwigzku z wnioskiem Pana Grzegorza Cebula —Zastepcy
Dyrektora ds. utrzymania drog Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu dzialajgcego
z upowaznienia Zarzagdu Wojewodztwa Opolskiego nr WD.4053.02.2023.JS.37 z dnia
10.10.2023 r. (data wplywu : 13.10.2023 r.) o zatwierdzenie Projektu robdt geologicznych dla
potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w zwigzku z przebudows
przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki,
w ramach zadania :”Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416
w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami” oprac. Michat Binczyk upr. nr VII-1661,
Patrycja Saletrowicz — GEOBI Michal Binczyk z siedzibg : ul. Dowborczykow 1, 90-019
L.6dz, po pozytywnej opinii Burmistrza Glubczyc wyrazonej w postanowieniu nr
KI1.6724.7.2023.KJ z dnia 7 listopada 2023 r.

zatwierdzam

Projekt robot geologicznych dla potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno-
inzynierskich w zwigzku z przebudowg przepustu drogowego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obr¢b Grobniki, w ramach zadania :”Przebudowa
przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce
wraz z dojazdami” oprac. Michal Binczyk upr. nr VII-1661, Patrycja Saletrowicz — GEOBI
Michal Binczyk z siedzibg : ul. Dowborczykow 1, 90-019 Lodz.

Inwestor : Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu

Cel prac geologicznych : rozpoznanie warunkow geologiczno — inzynierskich w zwigzku

z przebudowg przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obreb

Grobniki, w ramach zadania :”Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej

nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz dojazdami” :

- okre$lenie budowy geologicznej na terenie projektowanej inwestycji i w jej sgsiedztwie,

- okreslenie warunkdw hydrogeologicznych i hydrologicznych,

- okreslenie charakterystyki wydzielonych serii litologiczno-genetycznych w tym warstw
geologiczno-inzynierskich,

- ocena wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw tworzacych warstwy geologiczno-

inzynierskie, y ) &
(

; ) j 7 /
str. 1. Decyzja Nr 0S.6540.2.2.2023 z dnia 10.11.2023 r. L\(} Al /W I\

/
///\V




- okres$lenie zasiegu i glebokosci wystepowania gruntéw slabonosnych.
Lokalizacja obszaru badan : dzialka ewid. nr 907 obreb Grobniki, gm. Glubczyce.

1. Zakres robét i prac geologicznych obejmuje :

Wykonanie jednego otworu wiertniczego o glebokosci 8,0 m p.p.t. o Igcznym metrazu 8,0
mb, metodg mechaniczno-obrotows, przy uzyciu wiertnicy WSG-W. Wiercenie
wykonywane bedzie przy uzyciu sznekdéw wiertniczych o $rednicy 110 mm.

W przypadku wystepowania na zaprojektowanej glebokos$ci gruntéw slabonosnych
wiercenie bedzie kontynuowane do glebokosci 2,0 ponizej ich spagu.

- wiercenie mechaniczno-obrotowe, bez cigglego zabezpieczania otworéw rurami
oslonowymi,

- wiercenie mechaniczno-obrotowe w rurach obsadowych — wylgcznie w przypadku
nawiercenia dwdch poziomdéw wodonosnych,

2. Oprébowanie :

W trakcie wiercen pobrana zostanie :

- proba gruntu kategorii A o klasie jakos$ci 1, na potrzeby badania wilgotno$ei naturalnej,
granicy Atterberga, analizy aerometrycznej, badania endometrycznego, kata tarcia i
kohezji oraz gestosci objetosciowe;.

- probka wody na agresywnos¢ wzgledem betonu i stali (w przypadku wystgpienia).

3. Obserwacje poziomdéw i pomiary przeplywu wod :

Pomiar nawierconego oraz ustabilizowanego poziomu zwierciadla wody podziemnej, po

czasie niezbgdnym na jego stabilizacje, tj. uzyskaniu 2-3 kolejnych odczytéw

nier6znigcych si¢ migdzy sobg wiecej niz 1-2 cm w odstepach co kilka minut.

4. Pomiary geodezyjne miejsca wykonania kazdego punktu dokumentacyjnego, obejmujgce
wspolrzedne plaskie (x,y) w ukladzie PL-2000 oraz pomiary rzednej H w ukladzie
wysokoséci PL-EVRF2007, z dokladnoscig do 1 m dlax y i do 5 cm dla rzednej H a takze
tabele zbiorczg zawierajgca : nazwe punktu badawczego, glebokos¢ oraz wspolrzedne x, y
w ukladzie PL-2000 i rzgdng H.

5. Badania laboratoryjne probek gruntéw, tj. badania klasyfikacyjne obejmujgce :

- wilgotnos¢ naturalng,

- sklad granulometryczny,

- granice konsystencji,

- gestos¢ objetosciowy gruntu,

- zawarto$¢ czesci organicznych (jesli stwierdzone zostang grunty organiczne),

- agresywno$¢ wody wzgledem betonu i stali (jesli wystgpi w otworze).

6. Likwidacja otworu badawczego :

Otwor nalezy zlikwidowac¢ urobkiem uzyskanym z wiercenia zgodnie z pierwotnym
profilem gruntowym. W przypadku braku urobku likwidacje nalezy przeprowadzié poprzez
zasypanie otworu materialem o podobnej lub mniejszej przepuszczalnosci, w razie
konieczno$ci mieszanina ilowo-cementowa.

Jezeli rozpoznano wigcej niz jeden poziom wod podziemnych likwidacje otworu nalezy
przeprowadzi¢ etapami. Kazdy poziom powinien by¢ oddzielony poprzez zasypanie
gruntem spoistym z urobku jeszcze przed usuni¢ciem rur ostonowych, dzieki czemu
odtworzona zostanie naturalna warstwa izolujgca.

8. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Projekt zatwierdza si¢ na czas oznaczony tj. do dnia 10 listopada 2024 roku.
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Zobowigzuje si¢ Wnioskodawce do :

— prowadzenia calosci prac pod nadzorem geologicznym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ; wykonawca projektowanych robot geologicznych zobowigzany jest
posiada¢ dokumentacje prowadzonych robot i uzupelnia¢ jg w miarg ich postepu;

— zabezpieczenia terenu prac przed dostepem o0sob trzecich;

— prowadzenia rob6t w sposdb nie powodujgey negatywnego oddzialywania na
srodowisko;

— opracowania dokumentacji powykonawczej : dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
— sporzadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 1.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej 1 geologiczno-inzynierskiej
/Dz. U. z 2016 r. poz. 2033/,

— zgodnie z art. 81 cyt. na wstepie ustawy Prawo geologiczne i gornicze, Wnioskodawca
zobowigzany jest zglosi¢ zamiar przystgpienia do wykonywania robdt Staroscie
Glubczyckiemu oraz Burmistrzowi Glubczye.

Zgloszenia nalezy dokona¢ na pismie najpdzniej na dwa tygodnie przed zamierzonym
terminem rozpoczgcia robot geologicznych, okreslajgc zamierzone terminy
rozpoczecia i zakonczenia robdt geologicznych ich rodzaj i podstawowe dane
dotyczgce robot geologicznych oraz imiona i nazwiska 0sob sprawujgcych dozor

i kierownictwo, a takze numery $wiadectw stwierdzajgce kwalifikacje do
wykonywania tych czynnosci.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego niniejsza decyzja nie
wymaga uzasadnienia gdyz uwzglednia w calo$ci zadanie strony.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Starosty Glubczyckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest wolna od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111/.

POUCZENIA

1. Informuje, iz na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji. Z kolei na podstawie art. 127a § 2
wspomnianej ustawy z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydal niniejsza decyzje, o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez jedyna lub ostatnig ze stron postgpowania decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.
2. Zgodnie z art. 85b. ustawy Prawo geologiczne i gornicze : wykonywanie rob6t geologicznych na
podstawie projektu robdt geologicznych nie moze narusza¢ praw wlascicieli (uzytkownikow
wieczystych) nieruchomosci.
3.Zgodnie z art. 80 a. ust. 1. ustawy Prawo geologiczne i gérnicze : zmiany projektu robot
geologicznych dokonuje si¢ przez sporzadzenie dodatku. Do postgpowania w sprawie zatwierdzenia
dodatku do projektu robét geologicznych prz/cp"fsfy art. 80 ust. 2-5 oraz 7 i 8 ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze stosuje si¢ odpowie{dfi_io.
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Otrzymujs :
@. Zarzad Droég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole + 1 egz. Projektu robodt geologicznych

Do wiadomoéci:
1. Marszalek Wojewodztwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45 — 082 Opole
2. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach
ul. Obroki 87
40 — 833 Katowice
3. Burmistrz Glubezyc
ul. Niepodleglosci 14
48-100 Glubezyce
4. a.a — Powiatowe Archiwum Geologiczne w Glubczycach
+ 1 egz. Projektu robdt geologicznych

str. 4. Decyzja Nr 08.6540.2.2.2023 z dnia 10.11.2023 1.



