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 nr 1       Mapa topograficzna w skali 1:20 000 

cznik nr 2 Mapa lokalizacyjna w skali 1:500 

i nr 3.1-3.2 Fragment ej mapy geologicznej Polski w skali  
1:50 000, arkusz  (938) wraz z niami 

i nr 4.1-4.2    Fragment Mapy ej Polski w skali 1:50 000 
Plansza A, arkusz bczyce (938) wraz z  

k nr 5 Przekr  geologiczno- ierski  w skali 1 : 250/100 

 nr 6 Profil otworu geologiczno- ynierskiego w skali 1:50 

 nr 7 Archiwalne profile otwor  geotechnicznych w skali 1:50 

nr 8 Sprawozdanie laboratoryjne  

nr 9 Archiwalne sprawozdanie laboratoryjne  
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 10 Mapa war -
liniowych) w skali 1:500 

 11 Mapa oko  wyst nych w skali 
1:500 

 12 Mapa  
) w skali 1:500 

nik nr 13 Mapa na m p. p. t. (dla 
w skali 1:500 

14 Mapa prz  
260,97 m p. p. t. ) w skali 1:500 

Za  15 Mapa 
) w skali 1:500 

Z  nr 16 Mapa powania gr  m p. p. t. (dla 
) w skali 1:500 

Za 17 Mapa   
nierskich) w skali 1:500 

 nr 18 Mapa nych podtopieniami w skali 1:20 000 

Z nik nr 19      Decyzja zatwierdza ca proje  

SPIS TABEL: 

Tabela 1   Zestawienie wykonanych robot geologicznych 

Tabela 2   Zestawienie wykonanych otwor  geologiczno- ch 

Tabela 3    Tabela para eotechnicznych 
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P  .. 

o - racowano w firmie GEOBI 

Mic czyk na zlecenie firmy FASYS MOSTY sp. z o.o. pod adresem  

ul. , 50-262 W . Inwestorem jest Z

w Opolu od adresem: ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

Podstaw  wykonania dokumentacji geologiczno-in niers  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i g 20 r.  

poz. 1064 ze zm.). 

 Ro enie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz posadowienia 

obi wlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

 zenie Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-  

(Dz.U. 2016 poz. 2033). 

 no dla ustalenia w -in kich 

dla potrzeb wykonania projektu budowlanego. Opracowanie wykonano zgodnie 

z wytycznymi i zaleceniami w [17], oraz w instrukcjach bra ych  

i normach [7-16]. Zakres wszelkich wykonanych prac uzgodniono ze Zlecen  na 

etapie przygotowywania projektu r geologicznych.  

 eologiczno-in ynie no na podsta Projektu rob

geologicznych w celu ustalenia waru logiczno- dla potrzeb 

-  

drogowego w c

rzepustu drogowego w  416  

 wykonanego w G czyk na 

zlecenie firmy Fasys Mosty  Sp. z o. o., zatwierdzonego de Starosty bczyckiego 

nr 540.2.2.2023 z dnia 10.11.2023 r. ( k nr 19). 
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 Dokumenta - empla  

zatwierdzenia   

2. WYKORZYSTANE MATE  

2.1. Przepisy prawne 

[1]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i nicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1064 ze zm.). 

[2]. Rozpor ransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyc adowienia 

nych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.). 

[3]. Rozpo enie Minis owiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

ogicznych, w ty

ch wykonanie wymaga uzyskania koncesji z dnia 20 grudnia 2011 r.  

(Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami) 

[4].  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jednolitego tekstu 

rozpor enie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

b acy (Dz. U. z  2003 r.  Nr 169 poz. 1650).    

[5]. Rozporz nie Mini odowiska z dnia ika 2017 r. w sprawie 

gromadzen niania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075). 

[6]. Roz ie Ministra topada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in nierskiej  

(Dz. U. nr 2106, poz. 2033). 

2.2. Normy pa e i br  

[7]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne  Oznaczanie i klasyfikowanie 

 : Oznaczanie i opis. 

[8]. PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne  Oznaczanie  

i klasyfikowanie grun  2: Zasady klasyfikowania. 

[9]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie  

i   badanie pod ego. 

[10]. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne  

- Oznaczanie sk anulometrycznego 
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[11]. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne  

grunt - Oznaczanie granic Atterberga. 

[12]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowieni dnie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

[13]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotec  

owego.  

[14]. PN-86/B-02480. Grunty budowlan bole opis grun w. 

[15].  PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagani  

[16]. PN-86/B-04481. Grunty budowlane. . 

2.3. Literatura i geolo  

[17]. Saletrowicz P., B ., 09.2023 r., - Projek  w celu 

usta no- zeb 

geologiczno-   

 

  

m  

 

[18]. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r. 

[19]. Badura J., Przybylski B., 1995 r.  Geologiczna Polski w skali  

1 : 50 000 arkusz bczyce (938), Instytut Geologiczny, Warszawa 

[20]. Wilk S., Formowicz R., Ptak B., 2014 iskowa Polski (II) w skali  

1:50 000 arkusz  (938) Plansza A,, owy Instytut Geologiczny 

[21]. Skrzypczyk L. (red.), 2010  Mapa G nych Zbiornik ziemnych. PIG, 

Warszawa 

[22]. Nowicki Z. (red.), P ak J., Frankowski Z., Janecka-Styrcz K i P.,  

Jaros M., Majer K., Hordejuk M., 2007  dtopieniami  

w Polsce, PIG, Warszawa 

[23].  B., 1995 r.  Atlas hydrogeologiczny Polski. PIG, Warszawa. 
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[24]. W  Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji 

Warszawa. 

[25]. Mapy topograficzne w skali 1:10 000 - y U  i Kartografii. 

3. CEL ZAMIERZONYCH PRAC 

 Celem wykonanych ro t geologicznych jest s owe rozpoznanie i ocena 

ogiczno-in  projektowanej inwestycji, w spos

zeprowadzenie p h z . 

Na podstawie przeprowadzony  

 geologicz a terenie projektowanej inwestycji, 

 warunki hydrogeologiczne w pod u budowlanym, 

 parametry fizyko-mechanicznych warstw, erii 

litologiczno-genetycznych, 

 rejony owan  

W trakcie prowadzonych r t geologicznych nie stwierdz owania 

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. 

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Stosunki prawne 

Obszar zowany jest na dzia ach o nr ewidencyjnych 907. Inwestor 

posiada prawo do tk ek 

Projekt techniczny 

i 

w km 38+015. 

 

  2x3,5 m, 

 spadek poprzeczny dwustronny 2%, 
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  1,25 m 

 kategoria ruchu KR 4, 

 klasa techniczna drogi G, 

 rzchni  

 przyj  Vp=100 km/h. 

 

enia ruchem kategorii KR4.  

ru  

-  4 cm 

-  6 cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  10 cm 

- 90/3  20cm 

- enie po

no  

 

-  4 cm 

-  5 cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  7 cm 

- 90/3  20cm 

- z gruntu rodzi

 

 

o konstrukcji z blachy falistej wraz umocnieniem skarp brukiem kamiennym zatopionym 

w betonie na wlocie i wylo  posadowienie kons  

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680: 

- klasa drogi  G 

-  klasa I 
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-  0,80 m, 

-  2x3,5 

-  1,60 m, 

-  ~16,81 m, 

-  ~1,53 m, 

-  1,88 m, 

-  2,97 m, 

-  bez zmian, 

-  posadowienia ok. 260,97 m n. p. m. 

 

nowi konstrukcja z blachy falistej zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Kons ie kruszywowym. Ostateczne 

geologicznych. nosi 3,03  

 

Umocnienie wlotu i wylotu 

nie. 

Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe  

z odprowadzani opadowych poza obiekt.  

 

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza. 

Otoczenie obiektu 

yt  
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na tym etapie prac II  

z uwagi na  warunki gruntowo wodne, rodzaj projektowanej inwestycji oraz 

o . 

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BA  

5.1. Lokalizacja i dministracyjne 

opolskiego, 

powiatu  w m. .  

W  

podziemna.  

5.2. Morfologia te nie geograficzne 

O m  b Grobniki) 

(gm. , pow. g , woj. opolskie).  

Na p ych, 

w G-PIB [22], y obszar nie 

eniem podtopi .  

en  

zyckiego (318.58)  mezoregionu fizycznogeograficznego  

   

,0  260,0 m n. p. m. Cecha charakterystyczna 

lonych powierzchni 

eci nieckowaty

udziale urodzaj

w okolicach doliny rzeki Psiny. 

Na omawianym obszarze nie w ruchy masowe ziemi oraz obszary 

w masowych.  
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Deniwelacja dochodzi  261,5 do  

267,1 m n. p. m. 

5.3. Budowa geologiczna 

 

Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz e.  

olinnych. 

takich nie nawiercono w czasie  

ho  grunty deluwialne w formie gliny piaszczystej, gliny, gliny 

pylastej  i piask  gliniast

obecnym eta na etapie 

deglacjacji zlodowacenia Odry.  

 przedstawiono na przekroju 

zamieszczonym ku nr 5. 

5.4. Warunki hydrogeologiczne 

 W trakcie wykonywania  

3,0   

 

  w przestrzeniach 

 

  

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, stwierdza s  pierwszy poziom 

 20,0-50,0 m od poziomu terenu. Wg. hydroizohips na 
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-wschodnim. 

6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH 

Wiercenie, badania laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne przeprowadzono na 

podst ych  [17]. W ramach realizacji 

projektu wykonano n j zestawione prace: 

Tabela 1 Zestawienie wykonanych robot geologicznych 

WIERCENIA/ 
SONDOWANIA 

PROJEKTOWANA 
LICZBA 

  

PLANOWANY 
ME  

WYKONANA 
LICZBA 

 

WYKONANY 
 

WIERCENIA 1 x 8,0 m 8,0 mb 1 x 8,0 m 8,0 mb 

 y metra : 8,0 mb : 8,0 mb 

 

Tabela 2 Zestawienie wykonanego otwor  geologiczno- ich 

nr otworu   
niesienia  ad 

eodezyjnych 2000, PL-2000 
X Y 

G1 8,0 5561241,26 6489673,33 

 

6.1. Roboty wiertnicze 

Dla rozpoznania i udokumentowania warunk eologiczno- kich na obszarze 

planowanej budowy, wykonano 1 otw  badawczy 8,0 m p. p.  

wykona 8,0 mb.  

Wierce a firma , w dniu 13.12.2023 r., przy u 

samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W pod nadzorem uprawnionego geologa   

.  XIII-263 DOL . 

W trakcie wykonywania  grunty z [7]  

PN-EN ISO 14688-1:2006., [8] PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2).  

inwestycji pobrano 1  NNS gruntu laboratoryjnych. 
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Wszystkie pobrane pr bki g oratoryjnych  

jest zgodny  

z Rozp zenie Min odowiska z ika 2017 r. w sprawie 

gromadzenia niania informacji geologicznej [5].  

Podczas trwania prac terenowy  prowadzone pomiary i obserwacje 

hydrogeologiczne. Poziom zwierciad  mierzono p  akustycznym  

2 cm. Czas stabilizacji poziomu zwiercia  (w zale  

od koniecz ci) od 0,5 h do 24 h. 

P u wierc o owane wydobytym urobkiem  

canych w w tak, aby odtworzy

profil geologiczny w miejscu wiercenia. 

6.2. Prace geodezyjne 

W trakcie wy wadzono terenowe pomiary geodezyjne 

wszyst kumentacyjnych w celu przedstawienia ich lokalizacji na mapach  

i przekroju. 

Wiercenia wytyczono geodezyjnie 

met omiaru bezp . Przeprowadzone pomiary geodezyjne pozw

pozyskanie ws  e, zgodnie 

zeniem w sprawie pa owego sys . 

niem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  

i dokumentacji geologiczno- rskiej dla wykonanych  

okr

Geodezyjnych 2000, pas 6 . 

Wszystkie geodezyjne pomiary  zgodnie  

z rozporz prawi w technicznych wykonywania geodezyjnych 

ych oraz opracowywania i przekaz

eodezyjnego i kartograficznego. 
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odezyjnych przedstawiono w karcie informacyjnej dokumentacji 

geologiczno- skiej. Lok erzonych punkt  dokumentacyjnych 

przedstawia za cznik nr 2. 

6.3. Kartowanie geologiczno- skie 

Z  kartowanie geologiczno-

przeprowadzone. 

w osadach spoistych tj. gliny, gliny piaszczyste 

i gliny pi  

Wody gruntowe a nie wys . 

Do zbad  3,0-8,0 m p. p. t. ntowe charakteryzuj  

ymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym 

 (nie  spoistych z domieszkami 

organicznych i stanem  .  

6.4. Badania laboratoryjne 

Zgodn ojektem geologicznych.. [17], badania laboratoryjne wykonano  

na wybranej ce gruntu. Liczba przeprowadzonych u jest 

zgodna z przewidzianej e znych [17].  

Badanie laboratoryjne wody gruntowej m  betonu  

i stali nie zosta o wykonane z uwagi na jej brak w badanym  

 aplanowano wedle istniej ozpoznania geologicznego i zgodnie 

z obserwacjami terenowymi poczynionymi w trakcie prac, ch po  

w  

 1  dla  spoistych 

Uzyskane wyniki przedstawiono w z u nr 8. 

Do dokumentacji  archiwalne badania laboratoryjne, k

przedstawione  
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7. WARUNKI GEOLOGICZN  W WYNIKU PRAC 

DOKUMENTACYJNYCH .. 

gruntowe reprezentowane jest wnie przez  grunty deluwialne. 

deluwialne oraz 

antropogeniczne. Na potrzeby niniejszego opraco kacj

 

 holoce   grunty antropogeniczne (Qhn), grunty deluwialne (Qhd). 

 plejstocen  grunty deluwialne (Qpd).  

holocenu w  

 Grunty antropogeniczne (Qhn)  stwierdzone  m otworze 

badawczym od poziomu terenu, a i 6  0,7 m. Reprezentowane 

s  przez nasypy niekontrolowane  

humusu i domieszek antropogenicznych w postaci . 

 Grunty deluwialne (Qhd)  odnotowane w dym punkcie 

antropogenicznych.  najprawdopodobniej  jedynie w otworach 

nr G1, 2-3  6,5 m p. p. t. Reprezentowane  przez gliny pylaste, 

, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, po  

i piaski gliniaste. zana jest z ce 

. 

holocenu/plejstocenu  

 Grunty deluwialne (Qhd/Qpd)  najprawdopodobniej nawiercono w otworach 

rozpoznawczych nr G1, 2-3 na  5,5  6,5 

przewiercono. gliny pylaste. zana jest 

z 

w obn . 

Sz  opis wyrobisk badawczych (ot  badawczych), przedstawiony jest na 

kartach w stan  za i nr 6 i 7. 
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8. WARUNKI H E W WYNIKU PRAC 

DOKUMENTACYJNYCH 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych i   

3,0  8,0 m p. p. t. nie stwierdzono a ych . 

  

stropie osa ej   

Ni  

konanymi otworami.  

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII I WARSTW 

GEOTECHNICZNYCH 

Do zbad 3,0-8,0 m p. p. t. ntowe charakteryzuj  

ymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym 

 (nie  spoistych z domieszkami 

organicznych i stanem  .  

Z analizy przeprowadzonych w , ch oraz 

(badania makroskopowe ), na zbadanym terenie, wy  jed  serie 

litologiczno  genetyczn .  

Zgodnie z Prawem geologiczny rniczym [1] um ogiczno-

 si biekt w 

budowlanych oraz liniowych   

W zwi  z pow , wydzielone seri geotechniczne. 

Po wydzielenia warstw g  przeprowadzone badania laboratoryjne 

i wiercenia.  

Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne w

geotechnicznych ok na podstawie ych i laboratoryjnych. Jako 

cech dla grun h - IL. 
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Charakter w geotechnicznych wydzielonych warstw 

geotechnicznych zestawiono w tabeli nr 3.  

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

- I seria  grunty deluwialne (Qhd/Qpd) 

  runty mineralne rodzime spoiste 

bardzo  litologicznie anego terenu seria ta reprezentowana jest 

przez ny pylaste, gliny, gliny piaszczy , 

pos , gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W ik 

skonsolidowa  serii (zgodnie  PN-81/B-03020), wynosi  

60. 

Grunty serii  warstw geotechnicznych: 

- Ia   to    stwierdzone jedynie  

w otworze nr G1 na  4,5 m p. p. t. Sp g warstwy nawierco   

5,3 m p. p. t.  w stanie zwartym, o  na podstawie ch 

charakterystycznej topnia plastyczno ci IL(n) = -1,26. 

- Ib    gliny piaszczyste stwierdzone jedynie  

w otworze nr 4 na  2,0 m p. p. t. Sp gu warstwy nie o .  w stanie 

twardoplastycznym, o  na podstawie  charakterystycznej 

 plastyczno ci IL(n) = 0,12. 

- Ic  gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste stwierdzone we 

wszystkich otworach na  0,6  1,5 m p. p. t. ono do tej warstwy. Strop 

 osi  jedynie w otworze nr 4 na  2,0 m p. p. t. W punktach nr G1  

i 2-3 warstwa jest dwudzielna. Grun , w stanie twardoplastycznym,  

o p  charakterystycznej wart  IL(n) = 0,20. W obr bie warstwy 

 grunty z przedz  IL
(n) = 0,15  0,20. 
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- Id   wilgotne gliny iczne, gliny i gliny 

piaszczyste stwierdzone w otworach nr G1 i 1-3 na i 0,6  3,5 

os  na 4,5 - 4,6 m p. p. t. W otworze nr G1 i 2 warstwa jest dwudzielna. 

wilgotne, w stanie plastycznym, o  na podstawie jnych 

 IL(n) = 0,31. W obr bie warstwy  grunty u 

plastyczno i  IL
(n) = 0,27  0,34. 

- Ie  gliny pylaste, gliny pylaste  i gliny stwierdzone w punktach nr G1  

i 2 -3 na  4,5  5,3 m p. p. t. tej warstwy. Strop warstwy przewiercono 

na 5,5  6,5 m p. p. t. wilgotne w stanie plastycznym, o przyj  na podstawie 

 w  IL(n) = 0,47. W obr bie warstwy 

wyst   IL
(n) = 0,40  0,48. 

Pod osady serii  

przepuszczalnych (piaski gliniaste iaste)

pylaste, gliny i gliny piaszczyste) a filtracji k dla 

iastych wynosz k = 10-5  10-6 m/s, dla p = 6,23x10-6, a dla 

glin pylastych, glin i glin piaszczystych wyno k = 10-6  10-8 m/s (wg. Z. Pazdro). 

Do w u 

hnicznych i antropogenicznych. 

10. OC  GEOLOGICZNO- IERSKICH 

Do zbadanej g 3,0-8,0 m p. p. t. ntowe charakteryzuj  

ymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym 

 (nie  spoistych z domieszkami 

organicznych i stanem  .  

 do jednej serii litologiczno  genetycznej. 

Grunty warstw Ib-Ic po korzystne wa  geotechnicznych  

i  fundamentowych. 
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Grunty warstwy Ia i Id mog posiada   

geotechnicznych ze  p  i stwierdzone domieszki 

organicznych. 

stwierdzono dla warstw Ia i Id  

 

Grunty warstwy Ie oraz nasypy niekontrolowane  o 

g ych), i nie powinny st a 

budowlanych. 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w o u ba , do  

3,0 - 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono  . 

Prace ziemne  

 Grunty spoiste, na czas prowadz h fundamentowych 

hro  i gruntowych. Kontakt  

z wodami  nie

  p h 

 

 W przypadku pojawie opie, na  

 betonem. 

11. O FIZYCZNO-

A 

towe w przypadku analizowanego obszaru bada  o-

ialne. e  grunty antropogeniczne.  

Schemat oddzia -obiekt przedstawiony zostanie w Projekcie 

Geotechnicznym, po zap amieszczonymi  

w niniejszym opracowaniu. 
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12. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Obiekty  su  

 w warstwie Ic u warstwy Ie. 

iejszej 

niekontrolowanych. 

Osta ecyzje o sposobie posadowienia podejmuje Projektant, po zapoznaniu  

z wynikami bad  przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

13. OG ENIE METODY WZMO

GRUNTOWEGO 

 

w rejona .  

Jednak o , sposobie wzmocnieniu po

zadecyd tawie og lnej koncepcji posadowienia obiektu i wynik

ro , i prac geologiczno- h zawartych w niniejszej dokumentacji.  

14. ZAKR INGU PROJEKTOWANEGO 

OBIEKTU BUDOWLANEGO Z UWZGLEDNIENIEM JEGO KATEGORII 

 Uwzgl  katego projektowanego obiektu oraz stwierdzone 

warunki geologiczno- z  i sposobie prowadzenia monitoringu 

powinien zadecy . 

15 ZYWA NATURALNEGO W TOWANEJ 

INWESTYCJI .. 

 Ze specyfi inwestycji, zapotrzebowanie na kruszywo b dzie minimalne  

i nie ma konieczno ykazywania j enu ba . 
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16. OPIS ZJAWISK I PR

ANTROPOGENICZNYCH WYST JSCU LOKALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO   

Na obszarze ie stwierdzono w powania zjaw  

geodynamicznych. 

Stwierdzona m  gru  antropogenicznych wynosi 0,6-0,7 m. 

nasypy niekontrolowane utworzone z  humusu i domieszek 

antropogenicznych w postaci . 

17. OPIS ISTN BIEKT LANYCH 

BUDOWLANEGO 

 W m siedztwie, ani na obszarze czno-

in ynierskich  geologiczny nie zaobserwowa   ch uszkod

budowlanych. 

18. PROGNOZA WP GRUNTOWO-

WODNE 

18.1. Faza budowy 

 Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane b ieczyszczenia p e i gazowe, 

dzie ruch po cych s w budowlanych, 

maszyn oraz inne prace b  

 Na terenie przewidzianym pod  konieczne b adzenie 

nast  budowlanych: 

 ist cej infrastruktury technicznej, 

 zebranie nawierzchni utwardzonej (oraz nasy , z wierzch  

 przeprowadzenie wzmocnienia po , 

 , 

 wykona . 
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 W czasie tych prac p  z grupy 17 tj. odpady z budowy i remon

k szej k i poddane odzyskowi.  

 W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy 

powstanie r nych i komunalno-podobnych, tj. odpady 

komuna e w wyniku ob  socjalno-bytowej pracownik na terenie budowy. 

Odpady komunalne odbierane powi z wyspecjalizowane 

przeds iorstwo na podstawie indywidualnej umowy. 

 Emisj w i o atmosfery powstaj  w trakcie realizacji fazy budowy 

zie jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie 

zminimalizowana. 

 W trakcie fazy budowy prace powo wzm  

wykon gu dnia. Prace wym  spr u powo acje 

nale  wykony potencjaln cych  

w s iedztwie budowli.  

W trakcie budowy cze  wszelkie 

 zanieczyszczenia  i w powierzchniowych spowodowane przez 

oleje i smary.  

18.2. Faza eksploatacji 

 Ze wzg naczenie obiektu, b

wyni h z jego eksploatacji. 

18.3. Faza rozbi   

Na obecnym etapie prac nie przewiduje rozbi obiektu budowlanego. 

Jednak, w przypadku konieczno i przeprowadzenia takich prac, nal  uwag

kryteria doboru metody niszczenia: 

Do  niszczen nstrukcji z betonu powinie

poprzedzony anal  

- lokalizacji obiektu; 

- typu konstrukcji niszczonego obiektu i rodzaju tych do jego wykonania 

(klasa betonu, rodzaj kruszyw jenia); 
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- w a element rzewidzenia zachowa ementu po 

prz iu stal ); 

- zakresu i rodzaju przewidziany ka elemen z iektu) oraz 

czasu ich wykonania; 

- stabi cji podczas jej rozbi ; 

- m  

- astosowania wybranej metody niszczenia (koszty specjalistycznego sprz  i jego 

. 

W trakcie rozbi  zachowa

mo nieczyszczenia d niowych spowodowane przez 

oleje i smary.  

19. WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Do zbad 3,0-8,0 m p. p. t. ntowe charakteryzuj  

ymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane jest to stwierdzonym 

 (nie  spoistych z domieszkami 

gr  .  

2. czono do II  kategorii geotechnicznej. Ostateczna 

kwalifikacja inwestycji do kat

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

do Pro harakterystyk  

 gruntowego, parametry fizyczno  mechanic

trukcyjne. 

3. kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporz dzeniem [2], 

powi ni  charakteryst er pod

gruntowego, parametry fizyko  mechanic enia projektowe  

i ostatec a konstrukcyjne. 

4. Wszystkie zbadane grunty rodzime zosta e w warstwy geotechniczne. 

Wyznaczono dla nich charakterystyczne warto paramet echnicznych, 

win t  statycznych przy projektowaniu (tabela nr 3). 
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5. Wszystkie zbadane g  do jednej serii litologiczno  genetycznej. 

6. Grunty warstw Ib-Ic po korzystne wa  geotechnicznych  

i  fundamentowych. 

7. Grunty warstwy Ia i Id mog posiada   

geotechnicznych ze  p  i stwierdzone 

organicznych. 

8. 

stwierdzono dla warstw Ia i Id

ch warstw 

9. Grunty warstwy Ie oraz nasypy niekontrolowane  o 

g ych), i nie powinny st a 

dowlanych. 

10. W trakcie wykonywania prac wiertniczych u ba , do  

3,0 - 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono  . 

11. Przy wyborze metody prowadzeni  

lega .  

12. Przy projektowaniu oraz prowadzeni ziemnych, 

wytyczne przedstawione w rozdzia ach nr 10 - 12. 

13. P okumen - larzach n

do zatwierdzenia   . 
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GEOBI Michał Bińczyk

KARTAOTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer G1

Zał.nr: 6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Głubczyce (Grobniki)

Gmina: Głubczyce

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

Dozór geol.: inż. Jakub Sowała

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 264.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

nN

Gp+org.

Pg//Ps

G

PogH

G

Id

Ic

Id

Ia

Ie

Ic

w

mw

w

mw

pl

tpl

pl

zw

pl

tpl

0.30

0.20

0.30

-1.26

0.40

0.20

0.60

1.40

2.80

4.50

5.30

6.50

8.00

nasyp niekontrolowany 

glina piaszczysta czarno-brązowa z domieszką 
cz. organicznych 

piasek gliniasty szaro-brązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim 

glina 

pospółka gliniasta próchniczna ciemnobrązowa 

glina pylasta szaro-brązowa 

glina pylasta szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOBI Michał Bińczyk

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 7.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Głubczyce (Grobniki)

Gmina: Głubczyce

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

Dozór geol.: inż. Jakub Sowała

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 264.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

nN

G//Ps

G/

Id

Ic

mw

w

mw

pl

tpl

0.27

0.20

0.60

1.50

3.00

Nasyp niebudowlany, czarny (H+żużel+K+Ż) 

Glina, brązowa przewarstwiona piaskiem 
średnim 

Glina pylasta, brązowa na pograniczu pyłu 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOBI Michał Bińczyk

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 7.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Głubczyce (Grobniki)

Gmina: Głubczyce

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

Dozór geol.: inż. Jakub Sowała

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 264.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

nN

Gp+H

G

Pg//Pd

G

GH

G

Id

Ic

Id

Ie

Ic

mw

w

mw

w

mw

pl

tpl

pl

tpl

0.33

0.15

0.20

0.30

0.46

0.20

0.60

1.40

2.00

2.90

4.50

6.40

8.00

Nasyp niebudowlany, czarny (H+żużel+K+Ż) 

Glina piaszczysta, brązowa z domieszką 
częsci organicznych 

Glina, szaro-brązowa 

Piasek gliniasty, szaro-brązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

Glina, brązowa 

Glina pylasta próchniczna, czarna 

Glina pylasta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOBI Michał Bińczyk

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.nr: 7.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Głubczyce (Grobniki)

Gmina: Głubczyce

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

Dozór geol.: inż. Jakub Sowała

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 264.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

nN

Gp//Ps

Gp

G

GH

G

G

Ic

Id

Ie

Ic

mw

w

mw

tpl

pl

tpl

0.15

0.20

0.34

0.48

0.20

0.70

1.40

1.80

3.50

4.60

5.50

8.00

Nasyp niebudowlany, czarny (H+żużel+Po+K) 

Glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona 
piaskiem średnim 

Glina piaszczysta, szaro-brązowa 

Glina pylasta, brązowa 

Glina pylasta próchniczna, brązowa 

Glina próchniczna, ciemnobrązowa 

Glina pylasta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOBI Michał Bińczyk

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.nr: 7.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Głubczyce (Grobniki)

Gmina: Głubczyce

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego

Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michał Bińczyk

Dozór geol.: inż. Jakub Sowała

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 266.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-12-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

nN

Gp//Ps

G

Gp

Ic

Ib

mw

tpl

0.20

0.12

0.60

1.20

2.00

3.00

Nasyp niebudowlany, czarny (H+żużel+Ż+K) 

Glina piaszczysta, szaro-brązowa 
przewarstwiona piaskiem średnim 

Glina pylasta, brązowa 

Glina piaszczysta, szaro-brązowa 

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2308034

oznaczone: od 23070399
do 23070399

 - 

PN-EN ISO 17892-1:2018 

Casagrande)

PN-EN ISO 17892-4:2017

PN-EN ISO 17892-4:2017

Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt

PN-EN ISO 17892-5:2017

Z2307031

Analiza areometryczna 

Badanie edometryczne

PN-88/B-04481

PN-EN ISO 17892-10:2019

uwagi:

Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

temat 
projektu: 

dotyczy zlecenia nr:
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A 23070399

Rodzaj badanego 
Grunt rodzimy

Kategoria 
 -

Data poboru 
 -

Data prowadzenia 
badania:

Data 
Nr laboratoryjny 

Nr otworu: dotyczy raportu:

Opis 
makroskopowy 

wg ISO 14688-1:

WYNIK 
BADANIA:

Rozmiar  
sita / ziarna

Przesiew

[mm] [%] [%]

63,00 0,00 100,00

40,00 0,00 100,00

20,00 28,74 100,00

10,00 10,71 71,26

6,30 9,72 60,55 cSa mSa fSa
2,00 4,45 50,83

1,00 4,59 46,38

0,63 3,48 41,78

0,50 13,34 38,30

0,20 3,62 24,96 D 10 D 20 D 30 D 50 D 60

0,10 0,97 21,34 0,0200 0,0630 0,3030 1,7630 6,0630

0,063 1,05 20,36

0,056 2,25 19,31

0,041 3,80 17,06

0,031 3,27 13,26

0,020 1,55 9,99

0,012 1,89 8,44

0,009 1,20 6,55

0,006 1,53 5,36

0,004 0,17 3,82 UWAGI: brak uwag

0,003 0,41 3,65

0,001 3,25 3,25

 - 100,00  - 

Gr Sa 
piaskowa

Si Cl 

-6

31%

5%

17%49% 3%

9% 17%

DODATKOWE PARAMETRY:

MIARODAJNE

C U =D 60 /D 10 303,15

0,76C c  =(D 30
2 )/(D 10 xD 60 )

10  [m/s] 6,23 x 10

SPRAWOZDANIE Z BADANIA ANALIZY AREOMETRYCZNEJ
 wg PN-EN ISO 17892-4:2017-01 

TEMAT PROJEKTU:

ZLECENIODAWCA

23070399

R-2308034

Or(clgrSa)

w n [%] wg PN-EN ISO 17892-1:2015 7,15

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,001 0,01 0,1 1 10 100

piaskowa

fSa mSa

kamienista

Cl Si Sa Gr Co
fSi mSi cSi fGr mGr cGrcSa

 Strona 1 z 1

G1

PW-F7.1, wersja 3 z dnia 31.07.2023

4,5-5,3

27.12.2023
27.12.2023
13.12.2023-

13.12.2023



AB 23070399

Data

Opis 

makroskopowy

APARATURA:

 - 1 2 3

a  [mm] 100,00 100,00 100,00
b  [mm] 100,00 100,00 100,00
h0 [mm] 20,00 20,00 20,00
V [cm3] 200,00 200,00 200,00

 - 1 2 3

[kPa] 50 150 250

[h] 24 24 24

[%]

[g/cm3]
[%] 7,14 7,16 7,10

[%] 16,67 16,98 17,08

[g/cm3] 2,08 2,07 2,08

[g/cm3] 2,15 2,18 2,22

[g/cm3] 1,94 1,94 1,94

[-] 0,362 0,364 0,362

[-] 0,285 0,267 0,246

[-] 0,52 0,52 0,52

 - 1 2 3

50 150 250

[mm/min] 0,03 0,03 0,03

max 37,52 107,16 178,59

reszt - - -

[mm] 16,9 6,7 12,4

str. 1/3

R0 

Wymiary skrzynki

metodyka przygotowania 
próbki

orientacja w oryginalnej 
próbie

PARAMETRY PRÓBKI

s 

4,5-5,3Nr otworu

wg PN-EN-ISO-17892-10:2019-01

Dotyczy raportu
R-2303062

f

[kPa]

d

f

0

35,2

0

warunki badania

5,42

2,64

Czas konsolidacji

2

PW-F10.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021

Temat:

[m ppt]
Nr próbki 
23070399

60 mm x 60 mm
pozioma

próbka o nienaruszonej 
strukturze

próbka zanurzona w wodzie

G1



AB 23070399

Data

Opis 

makroskopowy

str. 2/3

4,5-5,3

Temat:

Dotyczy raportu
R-2303062

Nr otworu
[m ppt]

Nr próbki 
23070399

wg PN-EN-ISO-17892-10:2019-01

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pr
ze

m
ie

sz
cz

en
ie

 p
io

no
w

e 
[m

m
]

Przemieszczenie poziome [mm]

50 [kPa]

150 [kPa]

250 [kPa]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
0 5 10 15 20 25 30 35

Wykres konsolidacji w czasie

50 [kPa]

150 [kPa]

250 [kPa]

G1



AB 23070399

Data

Opis 

makroskopowy

str. 3/3

Dotyczy raportu

235,2

Nr otworu
[m ppt]

4,5-5,3

Temat:

R-2303062

Nr próbki 
23070399

wg PN-EN-ISO-17892-10:2019-01

0

50

100

150

200

250

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

f [
kP

a]

[kPa]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

f [
kP

a]

Przemieszczenie poziome [mm]

50
[kPa]

150
[kPa]

250
[kPa]

max. 
[kPa] 

G1



Data

Otwór:
[m]:

nr lab 
próbki:

23070399

[%]

35 19,99
31 20,56
25 21,60
16 23,70
12 25,78

I c 2,26 -

I L -1,26 -

I p 6,43 -

wl 21,66 %

wp 15,23 %

wn 7,12 %

CAS 23070399

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 30-01-2023

Temat:

4,5-5,3

   wg Normy PN-88/B-04481

15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny

WYNIKI BADANIA

27.12.2023



PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021

E23070399
Data:

Rodzaj Stan
gruntu: gruntu: organiki:

8,65 8,02
2,08 2,16
1,92 2,00

Etap V [kPa] Hf [mm] v,f [%] ef [-] Cv [m
2/s] Eoed [kPa] -

0 - 12,5 19,631 1,203 0,361 5,81E-07 1039  -

12,5 - 25 19,540 1,661 0,354 2,19E-07 2729  -

25 - 50 19,400 2,365 0,345 2,13E-07 3548  -

50 -100 19,241 3,166 0,334 4,79E-07 6248  -

100 - 200 19,019 4,283 0,318 3,49E-07 8950  -

200 - 100 19,039 4,182 0,320  -  -  -

100 - 50 19,060 4,076 0,321  -  -  -

50 - 25 19,090 3,926 0,323  -  -  -

25 - 12,5 19,113 3,810 0,325  -  -  -

12,5 - 25 19,107 3,840 0,324  - 41396  -

25 - 50 19,086 3,946 0,323  - 23655  -

50 - 100 19,037 4,192 0,320  - 20276  -

100 - 200 18,930 4,731 0,312  - 17792  -

pierwotne
200 - 400 18,784 5,466 0,302 3,88E-07 25932  -

Str. 1/3

zw

3] 3]

pierwotne

PN-EN ISO 17892-5:2017-06

Nr otworu:

3]

Temat:

Or(clgrSa)

3]

5,42%

[m]:
4,5-5,3 23070399

18,60

18,80

19,00

19,20

19,40

19,60

19,80

20,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

f [
m

m
]

'V [kPa]

G1



PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021

E23070399
Data:

Rodzaj Stan
gruntu: gruntu: organiki:

Str. 2/3

5,42%zw

Temat:

PN-EN ISO 17892-5:2017-06

Or(clgrSa)

[m]:
4,5-5,3Nr otworu: 23070399

18,60

18,80

19,00

19,20

19,40

19,60

19,80

20,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

f
[m

m
]

czas t [min]

pierwotnych

12,5 25 50 100 200 400

18,60

18,80

19,00

19,20

19,40

19,60

19,80

20,00

0,0 0,1 1,0 10,0 100,0 1000,0 10000,0

f
[m

m
]

czas t [min]

12,5 25 50 100 200 400

G1



PW-F11.1, wersja 1 z dnia 01-11-2021

E23070399
Data:

Rodzaj Stan
gruntu: gruntu: organiki:

Etap e[-] k [m/s]
12,5 0,361 5,59E-09 e0 [-]

25 0,354 8,04E-10 V  [kPa]

50 0,345 6,00E-10 Hf [mm]

100 0,334 7,67E-10 v,f [%]

200 0,318 3,90E-10 ef[-]

100 0,320  - Cv [m2/s]

50 0,321  - Eoed [kPa]

25 0,323  - Cc [-]

12,5 0,325  - Cs [-]

25 0,324  - Cr [-]

50 0,323  -

100 0,320  - k [m/s]

200 0,312  -  [-]

pierwotne
400 0,302 1,49E-10

e0 Cc [-] Cs [-] Cr [-]

- 0,377 0,035 0,005 0,011

Str. 3/3

Or(clgrSa)

Temat:

PN-EN ISO 17892-5:2017-06

5,42%zw

pierwotne

23070399
[m]:

4,5-5,3Nr otworu:

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

10 100

f
[-]

'V [kPa]

f
efektywnego 'V

G1



Za cznik nr 9





Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120258

[%]

35 24,25
28 24,96
24 25,36
20 26,28
16 26,85

I c 0,73 -

I L 0,27 -

I p 10,75 -

wl 25,36 %

wp 14,61 %

wn 17,56 %

CAS 22120258 30.12.2022

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

1 1,3

   Wg Normy PN-88/B-04481

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120259

[%]

35 37,38
29 38,25
24 38,84
18 39,41
14 40,52

I c 0,66 -

I L 0,34 -

I p 19,88 -

wl 38,58 %

wp 18,70 %

wn 25,38 %

CAS 22120259 30.12.2022

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

3 4,0

   Wg Normy PN-88/B-04481

30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120260

[%]

35 25,42
28 25,83
22 26,18
17 26,95
13 27,16

I c 0,54 -

I L 0,46 -

I p 12,14 -

wl 26,04 %

wn 19,52 %

%

CAS 22120260 02.01.2023

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

2 5,0

   Wg Normy PN-88/B-04481

wp 13,90

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120261

[%]

33 22,49
28 22,92
24 23,87
17 24,37
12 25,16

CAS 22120261 02.01.2023

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

2 0,8

   Wg Normy PN-88/B-04481

wp 12,91 %

wn 16,36 %

I p 10,45 -

wl 23,36 %

I c 0,67 -

I L 0,33 -

15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120262

[%]

33 31,74
27 35,19
22 37,85
16 41,06
12 44,41

I c 0,52 -

I L 0,48 -

I p 15,51 -

wl 35,73 %

wp 20,22 %

wn 27,62 %

CAS 22120262 02.01.2023

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

3 4,8

   Wg Normy PN-88/B-04481

30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120263

[%]

29 39,69
24 41,38
19 42,58
15 44,44
12 45,00

I c 0,70 -

I L 0,30 -

I p 22,24 -

wl 40,89 %

wp 18,65 %

wn 25,42 %

CAS 22120263 30.12.2022

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

2 3,5

   Wg Normy PN-88/B-04481

35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny



Data

Otwór:
[m]:

nr próbki: 22120264

[%]

35 24,20
28 24,36
23 25,46
16 26,84
12 28,32

CAS 22120264 30.12.2022

PW-F3.1,  wersja 1 z dnia 01-11-2021

WYNIKI BADANIA

Temat:

4 2,8

   Wg Normy PN-88/B-04481

wp 9,73 %

wn 11,54 %

I p 15,46 -

wl 25,18 %

I c 0,88 -

I L 0,12 -

20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0

10 20 40

-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25

Stan gruntu na podstawie IL
/zwarty twardoplastyczny plastyczny





















Za cznik nr 19








