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1. WSTEP

Projekt robot geologicznych zostat sporzadzony dla potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich w zwigzku z przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km
38+015 obrgb Grobniki, w ramach zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi

wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami”

Inwestorem jest Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu,
z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Autorem projektu robot geologicznych jest GEOBI Michat Binczyk ul. Dowborczykow 1,
90-019 Lodz.

W wyniku projektowanych robot i prac geologicznych powstanie dokumentacja geologiczno-
inzynierska zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze [11],
a doktadniej dokumentacja geologiczno-inzynierska na potrzeby posadowienia obiektow budowlanych

i liniowych zgodnie z art. 91 ust. 2 ww. Ustawy.

Dokumentacja zostanie sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

[3].

Opracowanie projektu nie wymagato korzystania za wynagrodzeniem z informacji geologicznej,
do ktérej prawo przystuguje Skarbowi Panstwa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem [2].

Czes$¢ graficzna projektu zostata sporzadzona na podktadzie map topograficznych oraz danych
z Bazy Danych Topograficznych (BDOT) pozyskanych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego.

2. CEL ROBOT GEOLOGICZNYCH

Celem projektu robot geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich w zwigzku z przebudowa przepustu
drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obreb Grobniki, w ramach zadania:
»Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Gtubczyce

wraz z dojazdami”, a w szczegolnosci:

e okreslenie budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw
oraz procesoOw geodynamicznych i antropogenicznych wystepujacych na terenie projektowanej
inwestycji i w jej sgsiedztwie,

e Okreslenie warunkoéw hydrogeologicznych i hydrologicznych,
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e okreslenie charakterystyki wydzielonych serii litologiczno-genetycznych w tym warstw
geologiczno-inzynierskich,

e ocena wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw tworzacych warstwy geologiczno-
inzynierskie,

e okreslenia zasiggu i glgbokosci wystepowania gruntéw stabonosnych,

3. LOKALIZACJA OBSZARU BADAN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, powiatu

ghibczyckiego w m. Glubczyce (obrgb Grobniki).

Roboty geologiczne projektowane sg na dziatce o nr ewidencyjnym: 907. Inwestor posiada prawa

do uzytkowania w/w dziatka.
Deniwelacja dochodzi do kilku metrow. Rzedne terenu wahaja si¢ od 261,5 do 267,1 m n. p. m.
W obrgbie terenu badan nie znajduje si¢ zadna zabudowa oraz infrastruktura podziemna.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Koncepcja przebudowy opiera si¢ na zatozeniach ustalonych z Zarzadca drogi i zaklada

rozbudowe drogi na przedmiotowym odcinku, rozbidrke i budowg nowego obiektu w km 38+015.

Projektowana droga posiada¢ begdzie nastepujace parametry:

e szeroko$c¢ jezdni 2X3,5m,

e spadek poprzeczny dwustronny 2%,
e szerokos¢ pobocze 1,25m

e kategoria ruchu KR 4,

o klasa techniczna drogi G,

e nosnos¢ nawierzchni 115 kN/os,

e przyjeta predkos¢ projektowa V=100 km/h.

Dhugo$¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szerokos$¢ jezdni wynosi

2x3,5m, a szerokos¢ poboczy 1,25 m.
Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje jezdni:
- warstwa S$cieralna — 4 cm
- warstwa wigzgca — 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 — 20cm
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- Podloze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje zjazdu publicznego:
- warstwa $cieralna — 4 cm
- warstwa wigzaca — 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 — 20cm

- Podloze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Koncepcja zaktada catkowita rozbiorke istniejacego przepustu 1 budowe nowego
0 konstrukcji z blachy falistej wraz umocnieniem skarp brukiem kamiennym zatopionym w betonie na

wlocie i wylocie. Zaktada si¢ posadowienie konstrukcji bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpigto$¢ teoretyczna 0,80 m,

- szeroko$¢ jezdni 2x3,5

- szeroko$¢ pobocza 1,60 m,

- dlugos¢ obiektu ~16,81 m,

- wysoko$¢ konstrukcyjna ~1,53m,

- $wiatlo pionowe (min.) 1,88 m,

- $wiatlo poziome 297 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian,
- glebokos¢ posadowienia ok. 260,97.

Ustroj nosny

Ustrdj nosny stanowi konstrukcja z blachy falistej zabezpieczonej antykorozyjnie. Konstrukcja
posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Ostateczne rozwigzanie sposobu
posadowienia zostanie opracowane na podstawie wynikow badan geologicznych. Rozpigtos¢ teoretyczna
wynosi 3,03 m. Swiatto pionowe wynosi bedzie 1,88 m; a poziome 2,97 m. Dugos¢ obiektu wynosi¢
bedzie ok. 16,81 m.

Umocnienie wlotu i wylotu
Wylot i wlot projektuje sie umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.
Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na  obiekcie zrealizowano  jako powierzchniowe

z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.
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Elementy wyposazenia obiektu
Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.
Otoczenie obiektu

Koryto rowu pod obiektem planuje si¢ odmulié, oczys$ci¢ oraz wyprofilowaé lub umocnié¢ jego

skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy rowu.

Dla catosci inwestycji przyje¢to na tym etapie prac 11 kategorie geotechniczna z uwagi na rodzaj

projektowanej inwestycji oraz wystegpowanie w podtozu gruntow stabonosnych (nieno$nych).

5. FORMY OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARZE BADAN

Projektowany otwor geologiczny nie znajduje si¢ na specjalnym obszarze ochrony.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektoéw robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji [7] lokalizacje obszaréw chronionych przedstawiono na
zal. 4.1.

6. OMOWIENIE PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ
WYNIKOW BADAN

Przeprowadzona analiza materiatow archiwalnych, map geologicznych i hydrogeologicznych
oraz materiatéw literaturowych (rozdziat 14) pozwolita dostarczy¢ informacji na temat:
e warunkoéw gruntowych, w tym rodzaju gruntéw i przestrzennego uktadu warstw,
e warunkéw wodnych,
e stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych,

e wstepnego modelu geologicznego.

Lokalizacj¢ wybranych badan wykonanych w ramach w/w opracowan przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w zalaczniku nr 2. Zostang one wykorzystane do opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej wraz z wynikami prac w tym robot geologicznych objetych projektem robot

geologicznych (pod warunkiem zbieznosci z aktualnie projektowanymi badaniami).

Bioragc pod uwage rodzaj inwestycji i stwierdzone w opracowaniu archiwalnym grunty

stabonos$ne (nienosne) warunki gruntowo-wodne ocenia si¢ na zlozone.

W celu zobrazowania przewidywanej budowy geologicznej wykorzystano przekroj

geotechniczny z dokumentacji archiwalnej [30] (zatacznik 5).
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7. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ

OBSZARU BADAN
7.1.GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Wedlug fizycznogeograficznej  regionalizacji  Polski teren badan  potozony  jest
w obrebic Plaskowyzu Glubczyckiego (318.58) — mezoregionu fizycznogeograficznego
w potudniowej Polsce, bedacego réwning lessowg o krajobrazie zblizonym do wyzynnego, ktora jest
wyniesiona do wysokosci 235,0 — 260,0 m n. p. m. Cecha charakterystyczna krajobrazu Plaskowyzu
Ghubczyckiego to wystgpowanie stabo nachylonych powierzchni wierzchowin i gestej sieci nieckowatych
suchych dolin. Region typowo rolniczy o duzym udziale urodzajnych czarnozieméw w strukturze
glebowej. Osady lessowe charakteryzujg si¢ niewielka miazszoscia, pod ktorym zalegaja piaski i gliny.
Znamiennym elementem krajobrazowym ptaskowyzu jest nieduzy udziat lasoéw, ktory w skali catego

regionu osiaga okoto 4%.

Na podstawie wyzej wymienionych danych oraz analizy materialow archiwalnych, w tym mapy

podtopien PIG-PIB [30], stwierdzono Zze omawiany obszar nie jest zagrozony wystapieniem podtopien.

Na omawianym obszarze nie wystepuja ruchy masowe ziemi.

7.2.BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu przedstawiona na Szczegétowej Mapie

Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Glubczyce.

Opierajac si¢ na Szczegdlowej Mapie Geologicznej Polski, wynika, ze teren badan znajduje si¢
gtéwnie na obszarze piaskow, zwird6w 1 namutdow rzecznych den dolinnych. Wystepuja one jako utwory
wypehiajagce dna dolin potokéw 1 rzek. Aczkolwiek gruntéow takich nie nawiercono w czasie

archiwalnych badan.

Za to wystapily plejstocenskie utwory glacjalne w postaci gliny pylastej oraz holocenskie grunty
deluwialne w formie gliny piaszczystej, gliny, gliny pylastej i piaskow gliniastych. Niewykluczone, ze
odstonily si¢ na powierzchni w momencie proceséw erozyjnych i denudacyjnych. Na obecnym etapie

badan nalezy przyjaé, iz gliny te w gtdéwnej mierze powstaty a etapie deglacjacji zlodowacenia Odry.

Uktad warstw w sgsiedztwie projektowanych obiektéw przedstawiono na archiwalnym przekroju

zamieszczonym w zataczniku nr 5.

Przewidywany profil geologiczny zamieszczono w zataczniku nr 7.

Strona 7z 20



7.3.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywania archiwalnych prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do glebokosci

3,0 — 8,0 m p. p. t. nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych oraz saczen.

W okresie intensywnych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopow, na stropie

osadow spoistych moga pojawic si¢ sgczenia o rdznej intensywnosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania saczen o rdzniej intensywnosci w przestrzeniach migdzy

wykonanymi otworami.
Teren badan znajduje si¢ w dorzeczu lewobrzeznej Odry.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, stwierdza si¢, ze pierwszy poziom wodonos$ny
moze znajdowa¢ si¢ ok. 20,0-50,0 m od poziomu terenu. Wg. hydroizohips na mapie rzgdna ta osiaga

warto$¢ 255,0 m n. p. m. i wody gruntowe spltywaja w kierunku pétnocno-wschodnim.

7.4.STREFY OCHRONNE I DZIAEALNOSC GORNICZA

Na terenie projektowanych robot geologicznych nie wystepuja:
o obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
e obszary stref ochronnych ujg¢ waod i obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych,
o obszary gorskie,
o obszary wybrzezy,
e obszary jezior,
e obszary uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej,
e zloza, obszary gornicze i tereny gornicze.
Na terenie projektowanych robot geologicznych wystepuja:

e obszary lesne

8. MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Analiza materiatow archiwalnych, wymagan techniczno-budowlanych projektowanej inwestycji,
terenu przeznaczonego pod inwestycje oraz przyjety stopien ztozonos$ci podtoza gruntowego pozwolity na

zaprojektowanie lokalizacji robot geologicznych.

Dla osiggnigcia celu robot geologicznych, na obszarze badan zaprojektowano wykonanie

nastepujacych robot geologicznych:

e 1 otwor wiertniczy o glebokosci 8,0 m p. p. t. 0 tacznym metrazu 8,0 mb,
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Lokalizacja 1 rodzaj punktéw dokumentacyjnych zostaly zatwierdzone przez projektanta

i przedstawione na mapie dokumentacyjnej (zatacznik 2).

Dodatkowo w celu okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich planuje si¢ wykonaé

nastepujace prace geologiczne:

e Dbadania laboratoryjne probki o nienaruszonej strukturze (NNS) okreslajace parametry
geotechniczne,
e badania laboratoryjne probki wody w celu okre§lenia jej agresywnosci wzgledem stali i betonu

(w przypadku wystgpienia).

Wyniki projektowanych robot geologicznych wraz z ich interpretacja nalezy zamie$ci¢
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej w celu okreSlenia warunkow geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektow budowlanych i liniowych (art. 21) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej [3].

Lokalizacj¢  projektowanego  punktu  dokumentacyjnego  przedstawiono na  mapie

dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

8.1.PRACE WIERTNICZE

W ramach robot geologicznych na obszarze projektowanej inwestycji zaprojektowano 1 otwor

wiertniczy o gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Doktadng lokalizacje punktu dokumentacyjnego przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1:500
(zal. 2), zgodnie z §1 i §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, wraz z p6zniejszymi zmianami [7].

W przypadku wystepowania na zaprojektowanej glebokosci gruntow stabonosnych, tj.: gruntow
organicznych, gruntéw w stanie migkkoplastycznym lub gruntdow problematycznych (np. nasypow

niekontrolowanych), nalezy kontynuowac wiercenie do gtebokosci 2,0 metrow ponizej ich spagu.

Oszacowany catkowity metraz wiercen moze ulec zmianie w stosunku do planowanego,

w zaleznosci od napotkanych w trakcie wiercen warunkow geologiczno-inzynierskich.

Prace wiertnicze oraz pobor prob nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
PN-EN ISO 22475-1 [19] oraz PN-EN 1997-2 [15].

Otwor wiertniczy projektuje si¢ wykonaé¢ w nastgpujacych technologiach wiercen:

e wiercenie mechaniczno-obrotowe, bez ciagtego zabezpieczania otworéw rurami ostonowymi.
Strona 9z 20



e Wiercenie mechaniczno-obrotowe w rurach obsadowych — wytacznie w przypadku nawiercenia

dwdch poziomoéw wodonosnych

W czasie wiercen pobierana bedzie proba gruntu:
o kategorii A o klasie jakosci 1.

W czasie wiercen pobrana zostanie probka wody na agresywno$¢ wzgledem betonu i stali

(w przypadku wystapienia).

Projektuje si¢ wykonanie wiercenia badawczego, metodg mechaniczno — obrotows, przy uzyciu
wiertnicy WSG-W. Wiercenie wykonywane bedzie przy uzyciu sznekow wiertniczych o S$rednicy
110 mm.

W przypadku nawiercenia dwdch poziomow wodonosnych, gorny poziom zostanie zamknigty
poprzez wlozenie rur obsadowych do stropu warstwy izolujacej. Dalsze wiercenie bedzie kontynuowane

swidrami o mniejszej Srednicy.

Przewidywany profil geologiczny i techniczny (konstrukcja otworu), wraz ze wskazaniem

przewidywanej lokalizacji miejsc oprobowania przedstawiono w zataczniku nr 7.

Decyzj¢ o doborze technologii wiercenia lub jego zmianie w trakcie wykonywania otworow,

moze w uzasadnionych przypadkach podejmowac uprawniony geolog dozoru.

Opis wykonanego otworu wiertniczego nalezy umiesci¢ w karcie otworu.

8.1.1. DOZOR GEOLOGICZNY

Podczas wykonywania robot geologicznych nalezy zapewni¢ staly dozér geologiczny przez

uprawnionych geologow, do ktorych obowiazkéw naleze¢ bedzie:

e Dbiezace dokumentowanie przebiegu prac geologicznych, w tym robot geologicznych, oraz ich
wynikow,

e przestrzeganie zgodnosci prowadzonych robot z projektem robot geologicznych,

e dobor narzgdzia wiertniczego w zaleznosci od zastanych warunkéw geologiczno-inzynierskich,

e wykonanie opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw gruntéw zgodnie
z aktualnymi normami PN-EN 1SO 14688-1 [16][17] oraz okreslanie symbolu gruntu zgodnie
z wycofanymi Polskimi Normami PN-B-02480:1986 [13] i PN-B-04481:1988 [14],

e typowanie glebokoSci, pobieranie, zabezpieczanie i przechowywanie w odpowiednich warunkach
préb gruntéw,

e prowadzenie w otworze wiertniczym pomiaréw hydrogeologicznych polegajacych na pomiarze

nawierconego oraz ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody podziemnej, po czasie
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niezbednym na jego stabilizacje, tj. uzyskaniu 2-3 kolejnych odczytdéw nier6znigcych si¢ miedzy
sobg wigcej niz 1-2 cm w odstepach co kilka minut,

e korygowanie na biezaco lokalizacji i glgbokosci otworu, jezeli wymagaé tego beda warunki
geologiczno-inzynierskie lub terenowe —jedynie w obrebie dziatki geodezyjnej na ktorych
zatwierdzony zostanie projekt robot geologicznych ,

e kontrola likwidacji wykonanego otworu wiertniczego.

8.1.2. OPIS OPROBOWANIA OTWORU WIERTNICZEGO

W trakcie wiercenia nalezy pobra¢ probe gruntu kategorii A (klasy jakosci 1).

Planuje si¢ pobra¢ 1 probe A/l na potrzeby badania wilgotnos$ci naturalnej, granicy Atterberga,

analizy areometrycznej, badania endometrycznego, kata tarcia i kohezji oraz ggstosci objetosciowe;.
Do badan laboratoryjnych z otworéow wiertniczych postuza:
e proby kategorii A klasy jakosci 1,

Probki po pobraniu nalezy opisa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami jak dla
probek kategorii A klasy jakosci 1 (A/1), przetransportowa¢ do laboratorium, a nast¢pnie poddac
badaniom laboratoryjnym.

Préby nalezy pobiera¢ do specjalnego probnika przeznaczonego do tego.

Zaro6wno na terenie wiertni, jak i w czasie transportu i przechowywania, préba musi by¢

zabezpieczona przed wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udost¢pniania informacji geologicznej [4] wszystkie pobrane probki kwalifikujg sie jako
probki geologiczne czasowego przechowywania i nie podlegaja przekazaniu organowi administracji
geologicznej. Probki beda przechowywane w laboratorium do czasu uzyskania decyzji zatwierdzajacej

dokumentacje.

8.1.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA OTWORU WIERTNICZEGO

Podczas wykonywania wiercen na biezaco nalezy prowadzi¢ opis, oznaczanie nazw i symboli
gruntow wydobywanych z otworéw wiertniczych zgodnie z aktualng normg PN-EN 1SO 14688-1 [16]
oraz okresla¢c symbol zgodnie z wycofanymi Polskimi Normami PN-B-04481:1988 [14]
i PN-B-02480:1986 [13].

Wykonywaé nalezy réwniez pomiary i obserwacje zwierciadel wod podziemnych, az do

momentu ustabilizowania si¢ ich poziomu w otworze. Pomiar ten powinien polega¢ na petnej stabilizacji
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zwierciadta, tj. uzyskaniu 2-3 kolejnych odczytow nieréznigcych si¢ migdzy soba wigcej niz 1-2 cm

W odstepach co kilka minut.

8.1.4. SPOSOB LIKWIDACJI OTWOROW BADAWCZYCH

Po wykonaniu wiercef, pobraniu proby gruntéw, wykonaniu pomiaréw hydrogeologicznych
i geodezyjnych, otwory nalezy zlikwidowa¢ urobkiem uzyskanym z wiercenia zgodnie z pierwotnym
profilem gruntowym. W przypadku braku urobku likwidacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez zasypanie
otworu materialem o podobnej lub mniejszej przepuszczalnosci, w razie konieczno$ci mieszaning itowo-

cementowy.

Jezeli rozpoznano wigcej niz jeden poziom wod podziemnych likwidacje otworu nalezy
prowadzi¢ etapami. Kazdy poziom powinien by¢ oddzielony poprzez zasypanie gruntem spoistym
Z urobku jeszcze przed usunigciem rur ostonowych, dzigki czemu odtworzona zostanie naturalna warstwa

izolujaca.

Schemat likwidacji otworu przedstawiono w zatagczniku nr 7. Teren, na ktérym byto wykonywane

wiercenie nalezy uporzadkowac¢ i sfotografowac.

8.2.SONDOWANIA

Z uwagi na przewidywang litologie nie projektuje si¢ wykonania sondowania.

8.3.PRACE GEODEZYJNE

W ramach prac geodezyjnych nalezy wykonac:

e pomiary geodezyjne miejsca wykonania kazdego punktu dokumentacyjnego (wiercenie),
obejmujgce wspotrzedne plaskie (x, y) w uktadzie PL-2000 (z odpowiednim oznaczeniem
potudnikowego pasa uktadu wspotrzednych) oraz pomiary rzednej H w ukladzie wysokos$ci
PL-EVRF2007 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r.
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych, z doktadnosciag do 1 m dla x y, i do

5 c¢cm dla rzednej H [5],

o tabele zbiorczg zawierajgcg: nazwe punktu badawczego, gleboko$¢ oraz wspoirzedne

X, Yy w uktadzie PL-2000 (w odpowiednim dla obszaru prac pasie potudnikowym) i rzedng H.

Pomiary geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [1]

przez osobe uprawniong lub odpowiednio przeszkolong.
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Lokalizacja punktu dokumentacyjnego zostala przedstawiona na mapie dokumentacyjnej

(zatacznik nr 2).
8.4.BADANIA LABORATORYJNE PROBEK GRUNTOW

Liczbe, zakres i typ badan nalezy uszczegoétowi¢ na etapie dokumentowania w zaleznosci od

procentowego udziatu gruntéw spoistych i niespoistych w profilu litologicznym.

Klasyfikacje gruntow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN [ISO 14688-2 [17] i/lub
PN-B-02480:1986 [13]. Badania laboratoryjne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wydaniami norm
PN-EN ISO 17892 Rozpoznanie ibadania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow [18] oraz

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego [15].
Na obecnym etapie projektu je si¢ wykonanie nastepujacych badan klasyfikacyjnych:

o wilgotnos¢ naturalna,

e sktad granulometryczny,

e granice konsystenciji,

e gestos¢ objetosciowa gruntu,

e zawartos$¢ czeSci organicznych (jesli stwierdzone zostang grunty organiczne),

e agresywnos¢ wody wzgledem betonu i stali (jesli wystapi w otworze).

8.5.PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych nalezy:

e zebrad, zinterpretowad, przeanalizowac i oceni¢ wyniki wykonanych prac geologicznych w tym
robét geologicznych w zakresie wynikow wiercenia, wynikéw badan laboratoryjnych, kartowania
geologiczno-inzynierskiego,

o scharakteryzowac¢ serie litologiczno-genetyczne w tym warstwy geologiczno-inzynierskie,

e opracowa¢ mapy tematyczne,

e opracowac przekrgj geologiczno-inzynierski,

e zestawi¢ badania laboratoryjne,

e opracowac tekst dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

e wykona¢ prace edycyjno-redaktorskie,

e wydrukowac i oprawi¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska,

e przygotowac wersje cyfrowa dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

9. HARMONOGRAM ROBOT

Po zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych oraz uprawomocnieniu sie decyzji 0 jego

zatwierdzeniu, nalezy zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych odpowiedniemu organowi
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administracji geologicznej oraz wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wlasciwemu ze wzgledu na
miejsce wykonywania robot geologicznych oraz zawiadomi¢ wtasciwy organu administracji geologiczne;j

1 panstwowa shuzbe geologiczng o zamierzonym poborze probek w wyniku robdt geologicznych.

Przewiduje sie, ze prace terenowe rozpoczng si¢ po uprawomocnieniu si¢ decyzji

zatwierdzajacej projekt robot geologicznych, a zakoncza sie¢ w ciagu 2 dni.

Po wykonaniu wiercenia, beda prowadzone badania laboratoryjne, ktore planuje si¢ zakonczyé
w ciggu 2 tygodni.

Roéwnolegle z wszystkimi pracami terenowymi i laboratoryjnymi beda prowadzone czynnosci
zwigzane z interpretacja, analiza i oceng wynikow badan na potrzeby opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej zgodnie z § 19 i § 20 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej [3].

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostanie przedtozona do odpowiedniego organu
administracyjnego zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

[11] do 12 miesiecy od zakonczenia prac terenowych i laboratoryjnych.

10. OKRESLENIE WPLYWU PROJEKTOWANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH NA SRODOWISKO

Obszar projektowanych badan nie znajduje si¢ na terenie chronionym.

Nie planuje si¢ wykonywania robdt geologicznych na obszarach goérniczych oraz w strefach

ochronnych uje¢ wod podziemnych.

Planowane roboty geologiczne nie zostaly zaliczone do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko [6].

Potencjalny wptyw projektowanych robot geologicznych zostal zminimalizowany poprzez wybor
najmniej konfliktowych lokalizacji wiercen i sondowan. Planowane prace terenowe w wigkszosci zostang
wykonane tak, aby nie niszczy¢é obszaréw zielonych. Punkty dokumentacyjne zaprojektowano

w miejscach odpowiednio oddalonych od pni drzew, aby zapobiega¢ ich ewentualnemu uszkodzeniu.

Gléwnym czynnikiem ucigzliwym podczas prowadzenia prac wiertniczych bedzie hatas
generowany przez urzadzenie wiertnicze. Zrodtem hatasu beda wszelkiego rodzaju silniki spalinowe,
agregaty i inne. Najwigksze nat¢zenie hatasu bedzie w trakcie prowadzenie wiercenia. Maksymalna moc
akustyczna urzadzenia wiertniczego nie bedzie przekraczala 90 dB. Hatas nie bedzie znaczgco

i dlugotrwale zmieniat istniejacego klimatu akustycznego. Z uwagi na fakt, iz prace wiertnicze beda
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trwaly z przerwami od 1 godziny do 12 godzin (czas uzalezniony od gl¢bokos$ci rozpoznania), hatas
generowany podczas wiercen i sondowan bedzie miat charakter punktowy, krétkotrwaty i odwracalny,

jednak moze on by¢ ucigzliwy dla spoleczenstwa zamieszkujacego w okolicy obszaru badan.

Oddziatywanie robdt geologicznych na $rodowisko zwigzane bgdzie rowniez z emisja spalin
z silnikoéw spalinowych urzadzenia wiertniczego i niewielkich urzadzen pomocniczych. Emisja nie bedzie
wigksza od emisji substancji z pojazdéw komunikacyjnych czy urzadzen mechanicznych stosowanych
w trakcie prac budowlanych, rolnych czy lesnych. Emisja bedzie miata charakter punktowy
i krotkotrwaty (z przerwami od 1 godziny do 12 godzin), a strefa oddziatywania ograniczona bedzie do
terenu wiertni lub sondy. Zasigg emisji bedzie miat charakter nieregularny, zalezny od warunkéow
atmosferycznych (sity i kierunku wiatru). Bedzie to emisja catkowicie odwracalna, a jej oddziatywanie

pomijalne.

Roboty geologiczne nie spowodujg zmian w $rodowisku hydrogeologicznym, poniewaz nie
przewiduje si¢ nawiercenia horyzontu wodono$nego. Do otworu nie beda zattaczane zadne substancje
szkodliwe dla s$rodowiska. Roboty geologiczne nie spowoduja rowniez zmian w $rodowisku
hydrologicznym, poniewaz nie projektowano robdt geologicznych z poziomu wod powierzchniowych.

Z uwagi na charakter robot geologicznych nie przewiduje si¢ szkéd w Srodowisku w postaci
zniszczenia flory. Przed rozpoczeciem prac, warstwa humusowa zostanie odpowiednio zabezpieczona.
Wplyw na faung bedzie dotyczyl generowania hatasu (opisano powyzej), ktory bedzie miat charakter

krotkotrwaty i odwracalny.

W celu zminimalizowania zagrozen wykorzystane maszyny wiertnicze oraz urzadzenia
pomocnicze muszg by¢ bezwzglednie utrzymywane w sprawnym stanie technicznym i powinny posiada¢
wymagane odpowiednimi przepisami przeglady techniczne. W przypadku wystapienia awarii i wyciekow

zwigzkow ropopochodnych nalezy je usuna¢ z zastosowaniem odpowiednich technik.

Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy prowadzi¢ wlasciwg gospodarke odpadami, tacznie z ich
docelowym przekazaniem firmom posiadajacym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub

unieszkodliwiania.

W miejscu wykonywania wiercenia, po zakonczeniu wszystkich prac, otwory nalezy
odpowiednio zlikwidowaé urobkiem z wiercenia, poziomy wodono$ne odpowiednio zamkna¢, a teren

wiertni nalezy uporzadkowac.

Podsumowujgc wykonanie projektowanych robot geologicznych nie bedzie wywierato trwalego
1 negatywnego wplywu na srodowisko w tym na obszary chronione, poniewaz potencjalne oddziatywania
beda mialy charakter krotkoterminowy i odwracalny. Podczas prac beda stosowane odpowiednie
technologie, materialy irozwigzania konstrukcyjne, uwzgledniajace zasady dobrej praktyki i rzetelnej

wiedzy technicznej.

Strona 15z 20



11. WYMAGANIATECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE
I ORGANIZACYJNE PROWADZENIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Roboty geologiczne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w nastgpujacych

aktach prawnych i normach:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko [6],

e PN-EN 1997-2:2009P Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
[15],

e PN-EN ISO 22475-1:2006E Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czegsé¢ 1: Techniczne zasady wykonywania
[19],

e PN-G-02305-5:2002P Wiercenia mato $rednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania
bezpieczenstwa [20],

¢ PN-B-04452:2002 (wycofana) Geotechnika. Badania polowe.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego wykonania robot geologicznych nalezy:

e roboty, objete projektem, prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt robot geologicznych, pod
kierunkiem os6b posiadajacych wymagane prawem kwalifikacje,

e roboty geologiczne nalezy wykonywac¢ po uzgodnieniu z gestorami dziatek,

e przy lokalizowaniu wiercen nalezy uwzgledni¢ uzbrojenie naziemne i podziemne terenu,
zachowujac odpowiedniag odlegtos¢ od napowietrznych linii energetycznych, a instalacje
podziemne rozpozna¢ na podstawie planéw z uzbrojeniem terenu,

e prac wiertniczych nie prowadzi¢ w okresie burzy, $niezycy, ulewy, gotoledzi i przy silnym
wietrze oraz temperaturach <-5°C,

e urzadzenie wiertnicze 1 sprzet powinny by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagraza¢ otoczeniu,

e uzupelianie paliwa i smarow powinno odbywaé si¢ podczas postoju urzadzenia wiertniczego
1 sprzetu,

e zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzgtu powinny znajdowaé si¢

w odlegto$ci co najmniej 50 m od urzadzenia wiertniczego,

e teren wokot prowadzonych prac powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany celem
niedopuszczenia w poblize prac 0séb postronnych,

e palenie tytoniu powinno odbywac si¢ wylgcznie podczas przerw w pracy i w miejscach do tego
wyznaczonych,

e w trakcie prac wiertniczych i sondowan zapewni¢ podstawowe $rodki medyczne,
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w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac¢ ruch

1 niezwlocznie w sposob zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i1 likwidacji zagrozenia.
W trakcie prowadzenia robdt geologicznych zaleca sig:

utrzymywanie maszyny wiertniczej i srodkow transportu w sprawnym stanie technicznym w celu
ochrony powietrza przed spalinami oraz ochrony powierzchni terenu i wod powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem, szczegdlnie zwigzkami ropopochodnymi,

usuniecie skazonego gruntu i zdeponowanie go na sktadowisku w przypadku wystapienia awarii
i wyciekow zwigzkow ropopochodnych,

nie pozostawia¢ zuzytych opakowan po paliwie, olejach i smarach oraz innych odpadow.

Po zakonczeniu robot geologicznych, miejsce ich wykonywania nalezy uporzadkowac,

w szczegolnosci:

zdemontowa¢ ogrodzenie i oznakowanie terenu wiertni,

wywiez¢ urobek i odpady,

wyrdwnac teren, jesli na skutek prac powstaty nierownosci,

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego powierzchni¢ terenu lub jezdni, zwlaszcza wyréwnaé koleiny
po transporcie i inne nieréwnosci lub zlikwidowaé otwory w asfalcie, zwigzane z robotami

geologicznymi.

Zatoga wykonujaca wiercenie musi by¢ ubezpieczona i poinstruowana w zakresie przepisow

BHP. Dopuszcza si¢ zmian¢ lokalizacji w celu odsunig¢cia si¢ od elementow kolidujacych z wykonaniem

otworu wiertniczego na odlegto$¢, ktora wynika z przepisow BHP.

12,

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTU ROBOT

GEOLOGICZNYCH, KTORE NIE MAJA ZASTOSOWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288 poz. 1696 z pdzn. zm.) dla omawianej

inwestycji nie majg zastosowania nastgpujace wymagania:

§ 1 ust. 2 pkt. 4 tiret e) charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badan
geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji. Nie projektuje si¢ wykonania tego typu
badan,

§ 1 ust. 2 pkt. 4 tiret g) zakres obserwacji i badan terenowych, w szczegdlnosci: probnych
pompowan, pomiardw temperatury i ci$nienia w razie wystgpowania gazu ziemnego, ropy

naftowej lub wod, badan i pomiaréw specjalnych,
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e § 1 ust. 2 pkt. 4 tiret j) przewidywana wielkos¢ doptywu wod do wyrobiska lub jego
poszczegdlnych poziomoéw eksploatacyjnych - w projekcie nie przewidziano takich pomiarow,

e § 1 ust. 2 pkt. 4 tiret k) przewidywang jako$¢ wody odpompowywanej z wyrobiska,

e § 1 ust. 2 pkt. 4 tiret 1) sposéb odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej

z wyrobiska.

13. PODSUMOWANIE

Projekt robot geologicznych nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia odpowiedniemu organowi
administracyjnemu zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
[11].

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na okres 12 miesigcy.

Whnosi si¢ o upowaznienie geologa dozorujacego roboty geologiczne do podejmowania decyzji
dotyczacych zmiany:

o lokalizacji i gtebokosci wiercenia.

e miejsc i sposobu oprébowania,
tak, aby osiagnac¢ zatozony cel robot geologicznych. Zmiana lokalizacji punku dokumentacyjnego
(wiercenia), odbywac si¢ bedzie tylko w uzasadnionych przypadkach (brak mozliwosci

wykonania badania w projektowanej lokalizacji), na ktorych zaprojektowano roboty geologiczne.

14. LITERATURA, MATERIALY ARCHIWALNE I AKTY
PRAWNE

Do opracowania projektu wykorzystano i oparto si¢ na nastepujacych materiatach i dokumentach:
Akty prawne, dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572)

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji

geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724)

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia

1 udostegpniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075)

[5] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r w sprawie panstwowego systemu

odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247, Dz.U. 2019 poz. 2494)
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[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktéorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696, Dz. U. 2015 poz. 964)

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz. U. 2012 poz. 463)
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)
[10] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.)

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396

Z pozn. zm.)

[12] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2020 poz. 284.)

Normy, instrukcje, procedury badawcze:

[13] PN-B-02480:1986 (wycofana) Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw,

[14] PN-B-04481:1988 (wycofana) Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[15] PN-EN 1997-2:2009P Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego

[16] PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw — Czgs¢ 1: Oznaczenie i Opis

[17] PN-EN I1SO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

[18] PN-EN ISO 17892 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow

[19] PN-EN ISO 22475-1:2006E Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady

wykonywania

[20] PN-G-02305-5:2002P Wiercenia mato s$rednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice.

Wymagania bezpieczenstwa
[21] PN-EN 206:2014-04 Beton - wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

[22] PN-B-04452:2002 (wycofana) Geotechnika. Badania polowe
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Literatura:

[23] Baza danych o dziatalnosci goérniczej MIDAS — zloza, tereny koncesyjne, obszary

i tereny gornicze, gospodarka surowcami (geoportal.pgi.gov.pl/midas-web)

[24] Centralna Baza Danych Geologicznych [http://cbdgportal.pgi.gov.pl], Panstwowy
Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy

[25] Wilk S., Formowicz R., Ptak B., 2014 — Mapa geosrodowiskowa Polski (IT) w skali
1:50 000 arkusz Gtubczyce (938) Plansza A,, PIG-PIB Warszawa

[26] Sikorska-Maykowska M. (red.), Andrzejewska-Kubrak K., Bojakowska I., Cwojdzinski
S., Pasieczna A., Smakowski T., Strzelecki R., 2014 — Objasnienia do Mapy geosrodowiskowej
Polski (I1) w skali 1:50 000 arkusz Gtlubczyce (938) Plansza A,, PIG-PIB Warszawa

[27] Kondracki J. 2010 — Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa

[28] Majer E., Sokotowska M., Frankowski Z. (red.) i in. 2018 — Zasady dokumentowania

geologiczno-inzynierskiego, PIG Warszawa

[29] Mikotajkéw J., Sadurski A. 2017 - Informator PSH Glowne zbiorniki wod podziemnych

w Polsce, Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa

[30] Dulnikiewicz J. — styczen 2022r. — GEOBI- L6dz— Opinia geotechniczna i Dokumentacja
badan podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w ciggu dogi

wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami.

[31] Nowicki Z.( red. ), Prazak J., Frankowski Z., Janecka - Styrcz K., Gatkowski P., Jaros M.,
Majer K., Hordejuk M. 2007 — Mapa obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce, PIG,

Warszawa

[32] Badura J., Przybylski B. 1995 — Szczegotowa Mapa geologiczna Polski w skali
1:50 000 arkusz Gtubczyce (938), PIG-PIB Warszawa.

[33] Badura J., Przybylski B. 1997 — Objasnienia do Szczegotowej Mapy geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 arkusz Ghubczyce (938), PIG-PIB Warszawa.

Strony internetowe:
[34] baza.pgi.gov.pl

[35] mapy.isok.gov.pl/imap/
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Inwestor:
-‘-“‘ Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zalgeznik nr 1
i ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

lic. Patrycja

Projekt robot geologicznych
potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwiazku z przebudowa przepustu

| Opracowata: N X R et 2 .
Saletrowicz drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki, w ramach zadania:
,,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce
. L, Skala:
Data: Sierpien 2023 MAPA TOPOGRAFICZNA
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Objasnienia:

! / 5) Om - lokalizacja i glgboko$¢ archiwalnych otwordw geotechnicznych [m]

5~ @
2646 - rzedne archiwalnych otworéw geotechnicznych [m n.p.m.]

- lokalizacja i gltgboko$¢ projektowanego otworu geologicznego [m]

- rz¢dna projektowanych otworéw geologicznych [m n.p.m.]

I .. . . .
- - linia archiwalnego przekroju geotechnicznego
Inwestor:
h’“} Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Dréog Wojewédzkich w Opolu Zalacznik nr 2
% ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Projekt robot geologicznych

lic. Patrycja potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwigzku z przebudowa przepustu drogowego
Saletrowicz w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki, w ramach zadania: ,,Przebudowa
przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami”

N kal
Data: | sierpich 2023 MAPA LOKALIZACYJNA e

Opracowala:
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Objasnienia:

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu Zatgcznik nr 3.1

ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

lic. Patrycja

Projekt robét geologicznych
potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwiazku z przebudowa przepustu drogowego

=~ _~ | | Opracowala Saletrowicz w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki, w ramach zadania: ,,Przebudowa
= przepustu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami”
2 Data: sierpien 2023 FRAGMENT SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI Skala
“u\{ ! ARKUSZ GLUBCZYCE (938) 1:50 000
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Wykonawca: Inwestor:

lic. Patrycja

ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Zarzad Wojewédztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu

Zatacznik
nr3.2

Projekt robot geologicznych

dla potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich w zwiazku

Opracowata: Saletrowicz z przebudowg przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki,
w ramach zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+018 w m. Glubczyce wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 OBJASNIENIA DO SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ GLUBCZYCE (938)
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Objasnienia:

I:I - obszar badan

Inwestor:

Zarzad Wojewdédztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Zatgcznik nr 4.1

14 Opracowala:

lic. Patrycja

Projekt robét geologicznych

potrzeb stwierdzenia warunkow geologiczno- inzynierskich w zwiazku z przebudowa przepustu drogowego

Saletrowicz w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki, w ramach zadania: ,,Przebudowa
przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Gtubczyce wraz z dojazdami”
Data: sierpien 2023 FRAGMENT MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI Skala
’ ARKUSZ GLUBCZYCE (938) 1:50 000
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gliny ilaste o réznej genezie
2wiry

plaski i zwiry

piaski

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C,i C
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granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
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z - Zwiry

pz - piaski i zwiry

p - piaski
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Zb. Glogowek-Raclawice SI.
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czwartego rzedu

projektowany zbiornik retencyjny

granica gldwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
granica strefy ochrony posredniej ujgcia wod
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N

warunki korzystne
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granica projektowanego rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (os)
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GtUBCZYCE

granica panstwa
granica wojewodztwa
granica powiatu
granica gminy, miasta

siedziba urzedu gminy, miasta

Wykonawca:

Inwestor:

Zarzad Wojewédztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Zatacznik

nr4.2

lic. Patrycja

Projekt robot geologicznych
dla potrzeb stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich w zwigzku

Opracowata: Saletrowicz z przebudowg przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 obrgb Grobniki,
w ramach zadania: ,,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+018 w m. Glubczyce wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POSLKI - ARKUSZ GLUBCZYCE (938)
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Data

Nazwisko

Archiwalny przekréj geotechniczny
Podpis I _ Il

Opracowat

01.2023

J. Dulnikiewicz
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 1

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Gtubczyce
Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego
Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 264.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14

9% E : 5
8 c N 9 =2
o| ¥ K _ Profi Przelot o 5 £ g 5
c| 8o5| 2 litologiczny Opis litologiczny 5 o5 3 [S) =
5 10} E g g Qo g Q 2 E
Q2 g ; g)) = n
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+K+2Z)
nN mw
0.60 Glina, bragzowa przewarstwiona piaskiem
$Srednim
a Gl/IPs IC w pl 0.27
ur
2| c
o 8
< ° 1.50 Glina pylasta, brgzowa na pograniczu pytu
]
(&)
G/l 1B mw tpl 0.20
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 2

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Gtubczyce
Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego
Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 264.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
o) % 2 2 5
2 c N Q =
o| €8 o 8 _ Profil Przelot o 5 S g s
€| 28%| 2 litologiczny Opis litologiczny = ® S s (5 |
IELHE: g 22 £ s
& g £ =8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+K+Z)
nN mw
0.60 Glina piaszczysta, brgzowa z domieszka
czesci organicznych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO Zatnr: 6.3

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowos¢: Gtubczyce Obiekt: przebudowa przepustu drogowego System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Glubczyce Inwestor: ZDW w Opolu
Powiat: gtubczycki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 264.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
e 2 g o 5
o = N b =
o| €8 o 8 _ Profil Przelot o 5 S g s
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g &2 2 3 53 S c
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO

Profil numer 4

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Gtubczyce
Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego
Inwestor: ZDW w Opolu

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Dozér geol.: inz. Jakub Sowata

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 267.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
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Nasyp niebudowlany, czarny (H+zuzel+Z+K)
nN
0.60 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa
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i3
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218
e § Gn m
N tpl
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Gp 1A 0.12
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer G1

KARTA PROJEKTOWANEGO
OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.nr: 7

Wiertnica: WSG-W

Gmina: Glubczyce
Powiat: gtubczycki

Miejscowos¢: Glubczyce (Grobniki)

Obiekt: przebudowa przepustu drogowego
Inwestor: ZDW w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 264.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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5
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Ewentualna glebokos$¢ poboru NNS

Rurowanie otworu tylko w przypadku nawiercenia dwoch lub wigcej pozioméw wodonosnych

Po wykonaniu wiercen, pobraniu prob gruntéw, wykonaniu pomiaréw hydrogeologicznych

o podobnej lub mnigjszej przepuszczalnosci, w razie koniecznosci mieszaning itowo-cementows.

i geodezyjnych, otwory nalezy zlikwidowac urobkiem uzyskanym z wiercenia zgodnie z pierwotnym profilem

gruntowym. W przypadku braku urobku likwidacj¢ nalezy przeprowadzi¢ poprzez zasypanie otworu materiatem

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatgcznik nr 8

STAROSTA GLUBCZYCKI Wipittate: ‘Ti'skie ‘
ul. Kochanowskiego 15 Poat ghibcayck
48-100 GLUBCZYCE

(G.6621.2.1382.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2022-11-17 09:13:34
Jednostka rejestrowa gruntéw; 160203_5.0011.G388 Jednostka ewidencyjna:Glubczyce - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:160203_5.0011, GROBNIKI

Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnosé

WOJEWODZTWO OPOLSKIE REGON: 531412421

Siedziba: 45-082 Opole OPOLE ul PIASTOWSKA 14

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 13.2

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU REGON: 000126528

Siedziba: 45-231 Opole OPOLE ul OLESKA 127

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol . . Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
4 907 KRAPKOWICE-GLUBCZYCE |Drogi dr 2.6600 2.6600|0P1G/00032261/7
oo JA16,GROBNIKI ] R R
Identyfikator dziatki: 160203_5.0011.907 Rejon statystyczny: .
UWAGI do DZIALKI; 807
DW 416
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.6600
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160203_5.0011.G390 Jednostka ewidencyjna:Glubczyce - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny:160203_5.0011, GROBNIKI
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé

grupa rejestrowa: 4.1
GMINA GLUBCZYCE REGON: 531412875
Siedziba: 48-100 GLUBCZYCE ul. NIEPODLEGLOSCI 14

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntéw Opis wzytku Symbol . — Numer ksiggi
mapy | ewiden g Klasouzytku| UZytku dziatki wieczystej
-Cyjnej [ha] [ha]
4. ) 880 ) Drogi | | _dr ] 03000|  0.3000/OP1G/00021310/6
Identyfikator dziatki: 160203_5.0011.880 Rejon statystyczny: T T
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3000
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 41.5000
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160203_5.0011.G523 Jednostka ewidencyjna:Glubczyce - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny:160203_5.0011, GROBNIKI
Miejscowosc:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 1.1
KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA REGON: 367849538
Siedziba: 01-207 WARSZAWA ul. Karolkowa 30

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona1z 3



Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol . u Numer ksiegi
mapy | ewiden ? Klasouzytku| Uzytku | dziaiki wieczystej
.cyjnej [ha] {ha]
4 878/4 t aki trwate 4l 0.1600 1.4800|OP1G/00002259/1
Pastwiska Psiv 0.6800
taki trwate L 0.1000
Grunty zadrzewione i Lzr-PslV 0.5400
zakrzewione na uzytkach
W S A R rolnych .
Identyfikator dziatki: 160203_5.0011.878/4 Rejon statystyczny: A
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4800
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 12.2789
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160203_56.0011.G612 Jednostka ewidencyjna:Glubczyce - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:160203_5.0011, GROBNIKI

Miejscowos¢:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAt WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1

MALZENSTWO:
KOBIERSKI TADEUSZ rodzice: STANISLAW, ROZALIA PESEL: 49102711317
Zam. 48-120 BABOROW ul. Raciborska 100
KOBIERSKA HALINA rodzice: MICHAL, MARIA PESEL: 56100412843
Zam. 48-120 BABOROW ul. Raciborska 100

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki i Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
mapy | ewiden Polozenie gruntow pis uzyt klas{m?_ytku uzytku | dziatk wieczyst‘z?
_cyjnej [ha] [ha]
4 890/2 Grunty orne RIl 2.1657| 16.4277)OP1G/00026330/7
Grunty orne Rllla 1.9080
Grunty orne Rillb 8.1530
Grunty orne RIVa 0.3410
Grunty orne RIVb 3.0180
Grunty orne RV 0.7320
taki trwate LIV 0.0300
Grunty pod rowami w_ | 00800

identyfikator dziatki: 160203_5.0011.890/2 Rejon statystyczny: S

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 16.4277

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160203_5.0011.G884 Jednostka ewidencyjna:Glubczyce - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:160203_5.0011, GROBNIKI
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnos$¢

grupa rejestrowa: 7.1
MACHI ZDZISLAW rodzice: ALEKSANDER, KAZIMIERA PESEL: 50122014555
Zam. 48-100 GLUBCZYCE ul. RACIBORSKA 31 m.5

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis wytku Symbol : o Numer ksiggi
mapy | ewiden o Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
4 882 tgki trwate 4] 0.3400 0.3600{OP1G/00020083/8
Grunty pod rowami w 0.0200
Identyfikator dziatki: 160203_6.0011.882 Rejon statystyczny:

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.3000
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W dniu: 17.11.2022

dokument sporzadzony przez: tukasz Sokolowski
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