MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

w
DIG-RI.8022.340.2023.1P Opole, dnia/'fg sierpnia 2023 r,

FASYS MOSTY Sp. z o.0.
ul. Powstaricéw SI. 139A/3
53-317 Wroctaw

adres do korespondencji
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z2023 roku, poz. 1047 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

zatwierdzam

przedtozony przy pi$mie o sygnaturze M225/08 z dnia 11 sierpnia 2023 r. projekt zmiany oznakowania
w docelowej organizacji dla zadania pn.: ,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 416 w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojazdami”, z nastepujaca uwaga:

® w miejsce oznakowania poziomego P-7b wprowadzi¢ P-7d.

Przedmiotowa organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.
Zobowiazuje Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu Oddziat Terenowy w_  Glubczycach do
wprowadzenia do projektu docelowej organizacji ruchu DW nr 416, zatwierdzonej zmiany
oznakowania, po jej wprowadzeniu w terenie.

Ww. stanowisko zostato uzgodnione z przedstawicielem Komendanta Wojewddzkiego Policji w Opolu
oraz Zarzadu Drog Wojewdédzkich w Opolu.

Wprowadzajgcy organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzany jest
do zawiadomienia, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Opolskiego, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu oraz
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot — § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Brak w/w zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzone] organizacji ruchu — § 12 ust. 4
w/w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

7 powazaniem
Z up. Marszatka Wojawddztwa Opoiskiego
5 /] ‘*:"45 s
Remigiisz Witer
Dyrektor Departamentu
Infrastruktury | Gospodarki

1
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Zataczniki:

1. jeden egz. projektu - zwrot

Do wiadomosci:

1. Komenda Wojewddzka Policji w Opolu Wydziat Ruchu Drogowege

2. Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu + jeden opieczgtowany egz. projektu

3. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu OT w Gfubczycach

4. a/a

Sprawe prowadzi: Jarostaw Piskorski, tel.: (77) 44 83 203

Administratorem danych osobowych jest Marszatek Wojewddztwa Opolskiego.

Piszgc na adres : iod@opolskie.pl mozna 2qgdac miedzy innymi dostepu do danych, wnioskowac o usuniecie sprostowanie Jub
ograniczenie ich przetwarzania. Wiecej informacji dotyczqcych przetwarzania danych znajduje sie na stronie
http://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-oscbowych/

OPOLSKIE MaRszatek WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
crs Wwimhsce  Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 5416 510, fax.: +48 77 5416 512, email: marszalek@opolskie.pl

e WwW.0polskie.pl
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI RUCH

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 416 w km
38+015 w m. Gtubczyce wraz z dojazdami

Nr dokumentacji: M225-E

Nr umowy Umowa nr 328/2022 z dnia 24.10.2022 r.
Inwestor i Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
zamawiajacy: 45-231 Opole, ul. Oleska 127
Obiekt: PRZEPUST
Lokalizacja: wojewddztwo: opolskie, powiat: glubczycki, gmina: Glubczyce — obszar wiejski
obreb 160203 Grobniki, dziatki ewidencyjne: 907
Branzia INZYNIERIA RUCHU
ZESPOL PROJEKTOWY
Opracowali: Imig i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

Projektant 97/P0§/07 .

branza inzynierska mgr inz. Adam Stempniewicz do projektowania ﬁ

(gtéwny projektant) bez ograniczen w specjalnosci (

mostowej

URZAD MARSZALKCWSKI WOJEWCGDZTWA OPOLSKIES

Nr DIG -RI8022 ZC'L) 20 (’ 2. zdnia /fgL ey .4‘,‘,
Niniejsza organizacja ruchu zostata |
Zatwierdzonalzaepiniowana w catosci/ cresc—

a) bez-zrrian~

b) ze zmianami lub uwagami

Wroctaw, lipiec 2023r.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACH RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015
w m. Gtubczyce wraz z dojazdami

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem wraz z dojazdami
drogi wojewddzkiej nr 416 w miejscowosci Gtubczyce. Projektuje sie rozbidrke istniejgcego przepustu
i budowe nowego w tej samej lokalizacji. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje inwestycji, a na fotografii
nr 1.2 przedstawiono widok obiektu istniejgcego w terenie.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dia
przebudowy przepustu wraz z dojazdami drogi wojewddzkiej nr 416 w miejscowosci Gtubczyce.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015
w m. Gtubczyce wraz z dojazdami

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e barieroporeczy ochronnych,
e linii krawedziowych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa nr 328/2022 z dnia 24.10.2022 r. zawarta pomiedzy Wykonawca: FASYS MOSTY
Sp. z 0. 0, ul. Powstaricow SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajacym: Wojewddztwem
Opolskim — Zarzagdem Drég Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

o Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w listopadzie 2022 r.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

» Dokumentacje opracowano stosujac wytyczne Inwestora, obowigzujace przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.

3. STAN ISTNIEJACY INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z przepustem zlokalizowany jest w miescie Gtubczyce,
gmina Gtubczyce, powiat gtubczycki, wojewddztwo opolskie. Obejmuje swym zakresem ok. 100-
metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 416 — od km 37+515 do km 38+515.

Droga na tym odcinku ma szerokosci jezdni ok. 6,30 m. Brak jest chodnikéw, wystepujg
jedynie pobocza gruntowe. Przekrdj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest prosta. Klasa drogi to G.

Przedmiotowy obiekt w km 38+015 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia jest rowna ok. 2,25 m. Obiekt usytuowany
jest pod skosem w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewodzkiej nr 416 nad rowem
R-3. Ustréj nosny stanowi sklepienie ceglane o grubodci ok. 0,45 m. Nad sklepieniem znajduje sie
warstwa podbudowy, na ktdrej znajduja sie warstwy asfaltu. Na wlocie i wylocie obiektu znajduja
sie ceglano — kamienne $ciany czotowe wraz z skrzydtami. Obiekt (bez skrzydet) ma diugosé
ok. 9,80 m. Swiatto pionowe obiektu wynosi ok. 1,75 m, $wiatlo poziome wynosi ok. 1,80 m. Brak
jest danych dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie, Ze obiekt posadowiono
bezposrednio na gruncie.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujgce parametry:

e szerokos$¢ jezdni 2x3,5 m,

e spadek poprzeczny dwustronny 2%,

e szerokos¢ pobocze 1,60 m

e kategoria ruchu KR 4, o
o klasa techniczna drogi G, - 24D 1S
e no$nos¢ nawierzchni 115 kN/os, AB.0K. 15 A




PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015
w m. Gtubczyce wraz z dojazdami

e przyjeta predkosé projektowa V=100 km/h.

Dtugosé¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szeroko$é jezdni
wynosi 2x3,5m, a szerokos¢ poboczy 1,60 m.
Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.
Projektuje sie nastepujacq konstrukcje jezdni:
- warstwa $cieralna—4 cm
- warstwa wigzgca -6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 — 20cm
- podioze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy nosnoéci G1.
Zaktada sie catkowita rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego
o konstrukcji z blachy falistej wraz umocnieniem skarp brukiem kamiennym zatopionym w betonie
na wlocie i wylocie. Zaktada sie posadowienie konstrukcji bezposrednio.
Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpietos¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokosé jezdni 2x3,5

- szerokos$¢ pobocza 1,60 m,

- dtugosc obiektu ~16,81 m,

- wysokos¢ konstrukcyjna “1.53 m;

- Swiatto pionowe (min.) 1,88 m,

- Swiatfo poziome 2,97 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian.
Ustréj nosny

Ustréj nosny stanowi konstrukcja z blachy falistej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Ostateczne
rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie opracowane na podstawie wynikéw badan
geologicznych. Rozpigtos¢ teoretyczna wynosi 3,03 m. Swiatto pionowe wynosi bedzie 1,88 m;
a poziome 2,97 m. Dtugos¢ obiektu wynosi¢ bedzie ok. 16,81 m.

Umocnienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje sie umocnic¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.
Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni na  obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.

Otoczenie obiektu

Koryto rowu pod obiektem planuje sie odmuli¢, oczysci¢ oraz wyprofilowaé lub umocnié
jego skarpy i dno.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZAC) RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015
w m. Glubczyce wraz z dojazdami

4.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieci i urzgdzenia obce
Przewiduje sie, Ze sieci i urzadzenia obce nie bedg podlegac przebudowie.

Teren sasiadujacy
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

5. ELEMENTY ORGANIZACII | BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zaprojektowano zastosowanie stalowych barier drogowych N2W1B. Dtugos$¢ barieroporeczy
strona lewa 100 m, dtugosc¢ barieroporeczy strona prawa 100 m.

Rodzaj barier dobrany zostat na podstawie norm PN-EN 1317 (1-5) i pomocniczo na podstawie
Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA 2010r oraz
Whytycznych projektowania odcinkéw drég zamiejskich cze$¢ 3: Wyposazenie techniczne (WR-D-
22-3).

Dobor barier zostat okreslony na podstawie:
klasa drogi G, o jednej jezdni gtéwnej oraz dopuszczalna predkos¢ Viep 2 70 km/h;

wielkosci natezenia ruchu pojazdow ciezkich SDRRec < 1,0 tys. poj/24h (zgodnie
z Generalnym pomiarem ruchu 2020/21 na drogach wojewddzkich);
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poziom konsekwencji zagrozenia zdarzeniami zwigzanymi z przebiciem bariery przez
pojazd — maty Z1 (z uwagi na drzewa o obwodzie > 0,20 m rosngce wzdtuz drogi oraz
skarpy nasypdw i rowy odwadniajace o pochyleniu wiekszym niz 1:3);

p oziom intensywnosci zderzenia — B;

Tabela nr 1. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom Wskainik Teoretyczna Opédznienie glowy
intensywnosci intensywnosci predkosc glowy w po zderzeniu
zderzenia przys$pieszenia czasie zderzenia PHD
ASl THIV
[g]
[km/h]
A <10 <33 <20
- B 1.0<ASI<14 593 =20
14<A8I<19 £33 =20

Szerokos¢ pracujgca W1 —z uwagi na odlegtos¢ boczng powierzchni czotowej bariery
od strony ruchu a poczatkiem skarpy.

, 3101003
4308710,
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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 38+015
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Tabela nr 2. Poziomy szerokosci pracujacej

Klasy poziomow szerokos$ci pracujacej Poziomy szerokoS$ci pracujgcej (m)
Wi W<=0,6m
W2 W<08m
W3 W<1,0m
w4 W<13m
W5 W<17m
W6 W<2,1m
W7 W=<25m
W8 W=<35m

Tabela nr 3 Procedura doboru poziomu powstrzymywania bariery ochronnej

A

dopuszczaina [gygjs::iﬁ‘zd_b} maty duzy | katastrofainy
<5,0 N2 /LT H2/L2

| Alubs 5,0-10,0 HIJL1 H2/L2 H3/L3

odween | wowo o e | e

| i V. 2100 km/h 15,0-20,0 H2/L2 H2/L2 i Hab/LAb

é 20,0 H2/L2 H3/L3 f Hab/L4b

g <5,0 N2 N2 H1/L1

| GP, G lubZ 5,0-10,0 N2 3 HI/L1 H2/L2

odwen oo T T T

| i V.. 2 70km/h 15,0-20,0 H1/L1 H2/L2 | H2/2

; 20,0 HL1 H2/L2 5 H3/L3

| a® N2 N | N2

GP,G,Z LlubD 1,0:3”{5" e N2 N2 7 ; ) mi:ﬁvlLlf o

3 j';izidn’;géw - 3,0-6,0 N2 N2 g H2/L2

| V.. 2 70km/h 6,0-10,0 N2 HI/LY ; H2/L2

| >10,0 H/L1 H2/L2 H2/L2

; S?éder;ezj’l&blzgvich niezaleZnie ;

: jezdniach giownych od SDRR.. M2 - , HfL2

| iV.. < 70 km/h

5.1 WYMAGANIA DLA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty

6. UWAGI:

umozliwiajagce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne, wsp. luminacji = 0,3;
powierzchniowy wsp. odblasku = 100 mod/Ix/m2; wsk. szorstkosci = 45 SRT; trwafos¢ = 6 (skala LC
PC).

o Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robdt
z zarzadcg drogi, tj. Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu.
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Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu
Wykonawca Robdt powiadomi:

= Zarzadce drogi wojewddzkiej — Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu,

= Komende Wojewddzka Policji w Opolu.
Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich érodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robdt.
Przygotowane oznakowanie poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez wtasciwy organ
zarzadzajacy ruchem drogowym na drogach powiatowych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

6.1 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Podczas wykonywania robdt z zakresu projektu statej organizacji ruchu mogg wystgpié
zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym w postaci:

- czasowego zajecia pasa jezdni,

- zawezenia pasa jezdni,

- potracenia pieszego lub pracownika obstugi.

6.2 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC)I RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego planowane jest po zakoriczeniu inwestycji,
tj. na M-IV kwartat 2024 r.

6.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie poziome
Lp. Symbol znaku llosc
1. P-1a 100 m
2. P-7b 2x100m
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PROJEKT STALE] ORGANIZACIH RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 416 w km 38+015
w m. Gfubczyce wraz z dojazdami

7. PLAN ORIENTACYJINY
Mapa w skali 1 do 10 000




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 416 w km 384015
w m. Gtubczyce wraz z dojazdami
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Przebudowa przepustu drogowegow w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 416

w km 38+015 w m. Glubczyce wraz z dojozdami
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STALA ORGANIZACJA RUCHU

TYTUE RYSUNKU:

Istniejoce oznokowanie
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_ Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu
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JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.0.
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