Zalacznik nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wymiana wraz z regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych oraz wlazéw studni kanalizacji deszczowe;j
na drogach wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, na terenie
dziatania OT z podziatem na zadania”

Zakres czynnosci dla szacunkowej tgcznej ilosci urzadzen kanalizacyjnych zgodnych z kosztorysem:

1) wiaz kanatowy

Wykonanie wymiany wiazu kanalizacyjnego obejmowac bedzie:
- mechaniczne wyjecie wtazu lub wykucie nawierzchni po okregu, skucie podbudowy wokét wiazu,
- demontaz wtazu (w przypadku wykucia),
- bardzo doktadne oczyszczenie powierzchni, montaz wlazu wraz z wykonaniem regulacji
wysokosciowej na betonowych piercieniach regulacyjnych,
- odtworzeniu podbudowy z zaprawy szybkowigzgcej i nawierzchni wokot wymienionego wiazu,
- wywoz i zagospodarowanie odpaddw rozbiérkowych.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zdemontowanych urzagdzen Zamawiajacemu.

2) kratka $ciekowa - wpust

Wykonanie wymiany kratki sciekowej obejmowac bedzie :

- mechaniczne wyjecie wpustu zeliwnego lub wykucie nawierzchni po okregu, skucie podbudowy
wokét wpustu,

- demontaz wpustu (w przypadku wykucia),

- bardzo doktadne oczyszczenie powierzchni, montaz wpustu wraz z wykonaniem regulacji
wysokosciowej na betonowych pierscieniach regulacyjnych,

- odtworzeniu podbudowy z zaprawy szybkowigzgcej i nawierzchni wokét wymienionego wpustu,

- wywoz i zagospodarowanie odpaddw rozbidrkowych .

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zdemontowanych urzagdzen Zamawiajacemu.

1. Obowigzujacy tryb prowadzenia robét — catlodobowy.

2. Wymagana przez Zamawiajgcego w wystawianych zleceniach minimalna ilosé
witazéw/wpustow do wymiany - 3 szt./dobe. Zamawiajacy okresli kazdorazowo
w zleceniu tgczng ilos¢ wlazow/wpustéw do wymiany i termin realizacji zlecenia biorac
pod uwage powyzszy wymagany limit dobowy oraz przedziat czasowy terminu realizacji
zlecen, o ktéorym mowa w zdaniu nastepnym. Realizacja zlecenia nastapi
w zaleznosci od rodzaju zlecenia w terminie od 3 do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é skréocenia Ilub wydluzenia ww. terminu
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na zakres zlecenia,
prognozowanych warunkéw atmosferycznych. Zlecenie kazdorazowo wystawiane
bedzie przez Zamawiajagcego w formie elektronicznej (mailowej) na wskazany przez
Wykonawce adres.

3. Zakres lokalizacyjny zawarty jest w odrebnym zataczniku.

4. Zakres poszczegolnych urzgdzeh oraz miejsca do wymiany mogg ulec zmianie w ramach
nieprzekraczalnej kwoty kontraktowe;j.

5. Wykonawca zabezpiecza czasowg organizacje ruchu oraz wykonywanie robét zgodnie
z warunkami BHP, w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie czasowe znaki i urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych.

6. Przystepujgc do wymiany na danej drodze, Wykonawca dokonuje ocene/przeglad elementéow
betonowych studni/wpustu i w przypadku stwierdzenia uszkodzenh zagrazajgcych trwatosci
tych elementéw pomija te studnie/wpust przechodzac do kolejnego urzadzenia i powiadamia
o fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w celu ewentualnej wymiany uszkodzonych
elementow przez stuzby drogowe ZDW.

- w przypadku wymiany urzadzenia bez oceny/przegladu i nie zgtoszenia Inspektorowi
Nadzoru stanu elementéw betonowych studni/wpustu Wykonawca wymiany bierze
peing odpowiedzialnos$é za wykonanie jej na uszkodzonych elementach,



7. Zabezpieczenie sprzetu i narzedzi
- Wykonawca musi dysponowaé¢ sprzetem umozliwiajacym prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku wykonywania wymiany uzbrojenia, materiat (wlazy/wpusty) dostarcza
Wykonawca.

9. Wykuwanie nawierzchni wokét uzbrojenia kanalizacyjnego wykonywane bedzie pasem do 0,5
m, w przypadku koniecznosci wykucia wiekszej powierzchni, bedzie to rozliczane na
podstawie obmiaru wedtug wyliczenia dla ceny za 1m? uzupetnienia podbudowy i nawierzchni
asfaltowej.

10. Uzupetnienia ubytkdw nawierzchni wokot uzbrojenia polegac bedzie na:

a. skuciu powierzchni uszkodzonej i bardzo doktadnym jej oczyszczeniu,

b. uzupetieniu podbudowy kruszywo ttuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do
podbudéw niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie PN-EN 13242+A1:2010
wypetionym wysokowytrzymatymi modyfikowanymi zaprawami ,

c. potozeniu nowej mieszanki bitumicznej z zastosowaniem lepiszcza lub tasmy tgczace;j
(fugowej),

11. Do regulacji uzbrojenia kanalizacyjnego nalezy uzy¢ modyfikowanej zaprawy cementowej
0 zwiekszonej wytrzymatosci na sciskanie po uptywie 1h minimum 12N/mm? i po 24h
minimum 25 N/mm?.

12. Odtworzenie nawierzchni moze nastgpi¢ jedynie po catkowitym zwigzaniu zaprawy (wg
instrukcji producenta).

13. Odtworzenie nawierzchni :

- odtworzenie podbudowy - kruszywo ttuczniowe 31,5/63 mm przeznaczone do podbudéw
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie zgodne z normg PN-EN 13242+A1:2010,

- wysokowytrzymate zaprawy jak do prac zwigzanych z regulacjg wtazéw w celu zwigzania
kruszywa tluczniowego,

- mieszanke mineralno-asfaltowg SMA 8 S PMB 45/80-65 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014*

- mieszanke mineralno-bitumiczng AC 11 S

- mieszanke mineralno-asfaltowg AC 16 W 25/55-60 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014~

- mieszanke mineralno-asfaltowg AC 22 P 35/50 KR3-6 wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014*

- mieszanke mineralno-asfaltowg na zimno 0/8 mm reaktywng, szybkosprawng wg
Krajowych Ocen Technicznych*

- zalewa drogowa na zimno lub paste do uszczelnienia warstw asfaltowych do uszczelnienia
potaczen warstw asfaltowych ,na zimno” wedtug Krajowych Ocen Technicznych,

- zalewa drogowa na gorgco typ N2 wg normy PN-EN 14188-1:2010,

- tadma asfaltowo-kauczukowa do wypetniania szczelin o przekroju 10 x 40 mm wg Krajowych

Ocen Technicznych

* do stosowania przy regulacji wlkazéw samopoziomujacych

14. Prac nie nalezy wykonywac podczas opadéw deszczu oraz w gdy temperatura spada ponizej
10°C, w przypadku uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru koniecznosci wykonania prac
w temperaturze 5 - 10°C nalezy stosowac sie szczegotowo do instrukcji producenta zapraw
szybko-wigzgcych szczegdlnie pod wzgledem wydluzonego czasu wigzania zaprawy
w temperaturach ponizej 10°C.

15. Wykonawca jest wtadcicielem wytworzonych odpaddw rozbiérkowych w rozumieniu przepisow
o odpadach oraz wytwércg i posiadaczem odpaddéw. Zagospodarowanie odpaddw
pozyskanych w czasie prac w tym ich wywdz i zadbanie o wszelkie procesy $rodowiskowe
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw lezy po stronie Wykonawcy.

16. Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotu odbioru koricowego z uwzglednieniem:

a. dla wszystkich wymienianych urzgdzen winna by¢ wystawiona metryka naprawy
uwzgledniajgca dla kazdego urzadzenia - lokalizacje (mapa, zdjecia), date, wyniki
oceny/przegladu studni, naprawiane elementy, zastosowane materiaty, nazwe wykonawcy,

b. wymieniona dokumentacja jest niezbedna do odbioru i rozliczenia robét nalezy jg dotgczyé

kazdorazowo do protokotu odbioru robot.

17. Wykonawca na wszystkie wykonywane roboty udzieli gwarancji nalezytego wykonania
zadania na okres lat zaproponowanych w ofercie.




18. Ustuga wykonywana bedzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, do
wyczerpania srodkéw lub terminu zakonczenia umowy.



