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I. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny

Il. Czes$¢ graficzna organizacja ruchu tymczasowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 10 000

2. Plan sytuacyjny tymczasowej organizacji ruchu - ETAP 1
3. Plan sytuacyjny tymczasowej organizacji ruchu - ETAP 2
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach zadania inwestycyjnego
»Budowa drogi biegnacej sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU TYMCZASOWEGO

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora.

o Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

o Specyfikacje szczegdtowe do przetargu.

o Podktad geodezyjny-aktualny.

o Uzgodnienie z zarzadcami drdg.

o Uzgodnienia z wiascicielami terenu.

e Wizja lokalna w terenie.

e Pomiary uzupetniajace w terenie.

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 128, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 0 z 2017r. poz. 784, z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r. poz. 1393 z
pozZniejszymi zmianami)

e SzczegOtowe warunki techniczne dla znakdow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz. U.
nr 220 z 2003r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej
w Siedlcach” w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi biegnacej Sladem dziatki nr 395/2
ul. Szczesliwej w Siedicach”.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 378, 395/2, 395/1
w miejscowosci Siedice oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu - kierujgcych
pojazdami, rowerzystodw oraz pieszych.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest na dziafce:

-nr 378, 395/2, 395/1 Obreb Siedlce, jedn. ewid. 021102_2 Lubin - obszar wiejski.

3. Ogolny opis stanu istniejacego
Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Siedice na dziatce nr 378,
395/2, 395/1.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje pas drogi gminnej wewnetrzne;.
Droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok. 3,50 - 4,00 m.

4. Ogolny opis stanu projektowego
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
prac zwigzanych z przebudowg drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Siedlce.



5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (przed inwestycja):
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Szczesliwa:
e jezdnia o nawierzchni gruntowej o szeroko$ci 3,50 - 4,00 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 50 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

DROGA GMINNA (dz. nr 378):

e jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 4,00 - 4,40 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 30 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

6. Charakterystyka drogi po realizacji przedmiotowej inwestyc;ji:
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Szczesliwa:
e jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej o szeroko$ci 4,00 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 50 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

DROGA GMINNA (dz. nr 378):

e jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 4,00 - 4,40 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 30 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

7. Organizacja ruchu tymczasowego:
OPIS ISTNIEJACYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN:
e ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,
obecno$¢ w pasie drogowym 0séb prowadzacych roboty budowlane,
lokalne zawezenia jezdni,
czesciowe zamknigcie drogi,
ruch pojazdéw zewnetrznych.

Przewiduje sie wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
rob6t w obrebie drogi gminnej wewnetrznej. Roboty prowadzone bedg w dwéch etapach.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych warunkdw
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej
podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji. Przyjeto mechaniczny i reczny sposéb wykonania rob6t
ziemnych. Roboty rozpoczyna¢ po zawiadomieniu uzytkownikow i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia
podziemnego i uptywie 7-miu dni od daty zawiadomienia. Przy zblizeniach z sieciami podziemnymi
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Przed przystapieniem do robdt nalezy u wiasciwego zarzadcy drogi uzyska¢ zezwolenie na
tymczasowe zajecie pasa drogowego. Po zakonczeniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie zarzadcy drog.

Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.



UWAGA!

Wykonawca winien zabezpieczy¢ ruch pieszych. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia dojscia i dojazdu do istniejacych dzialek. W przypadku takiej koniecznosci
wykonawca zapewni reczne kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracownikow.

ETAP 1:

Wygrodzenie w jezdni i poboczu drogi gminnej (dz. nr 378) zakresu rob6t na dtugosci 14,10 m

i szerokosci 4,00 - 5,60 m. Szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej pozostawiona dla przejazdu wynosi
3,70 m. Planuje sie zamkniecie odcinka drogi gminnej wewnetrznej (ul. Szczesliwa) na czas wykonania
Zjazdu z umozliwieniem wjazdu dla mieszkancdw oraz obstugi budowy.

Stan pasa drogowego po zakoriczeniu etapu: Wykonany zostanie zjazd na droge gminng
wewnetrzng (ul. Szczesliwa) oraz odtworzona zostanie istniejgca nawierzchnia pobocza. Pas drogowy
drogi gminnej (dz. nr 378) zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

ETAP 2:

Wygrodzenie w jezdni drogi gminnej wewnetrznej (ul. Szcze$liwa) zakresu rob6t na dtugosci 178,00 m
i szerokosci 5,70 - 5,90 m. Planuje sie zamknigcie odcinka drogi wewnetrznej (ul. Szcze$liwa) na czas
wykonywania robét drogowych z umozliwieniem wjazdu dla mieszkarcdw oraz obstugi budowy.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu etapu: Wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi
gminnej wewnetrznej (ul. Szczesliwa). Pas drogowy drogi gminnej (dz. nr 378) zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego.

Do tymczasowej organizacji ruchu nalezy zastosowa¢ znaki pionowe oraz zapory drogowe:

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowa¢ zapory drogowe U-20b i U-3d ze znakiem C-10. Zapory
drogowe powinny by¢ ustawione na wys. 1,10 m z obu stron ze $wiattami U-35 koloru zéttego (dla zapor
U-3d i U-20b). Do wygrodzen poprzecznych jezdni w przypadku zamkniecia odcinka drogi stosowac
zapory drogowe U-20b ze znakiem B-1, tabliczkg T-0 "Nie dotyczy dojazdu do posesji oraz obstugi
budowy". Zapory drogowe powinny by¢ ustawione na wys. 1,10 m z obu stron ze $wiattami U-35 koloru
czerwonego (dla zapér U-20b). Do tymczasowej organizaciji ruchu nalezy zastosowa¢ znaki pionowe:
A-12B/A-12C+A-14, B-21, B-22, B-25, B-42.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,50 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych,
za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne
lub pryzmy z piasku.

W trakcie etapow planuje sie wykonaé nastepujace prace:
e przebudowa drogi gminnej wewnetrznej,
o wykonanie zjazdow zwyktych,
¢ uporzadkowanie placu budowy.

Przewidywany czas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej wynosi okoto 6-9 miesiecy.




. Warunki wymagane do oznakowania:

znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2,20 m w odlegtosci od krawedzi
jezdni min. 0,50 m,

zapory drogowe nalezy ustawiaC na wys. 1,10 m z obu stron wylgaczonego odcinka ze $wiattami
ostrzegawczymi na zaporach ustawionych poprzecznie na jezdni zgodnie z planem
sytuacyjnym na zaporach U-3d lampy ostrzegawcze U-35 koloru z6ttego,

urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsc robot na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robdt,

wygrodzenia ta$mg ostrzegawczg dopuszczalne tylko przy wykopach do gtebokosci 0,50 m,
zapory drogowe, tablice kierujace, tasSma ostrzegawcza, pachotki drogowe powinny by¢
wykonane z materiatow odblaskowych,

do oznakowania terenu robdt nalezy stosowac¢ znaki drogowe pokryte folig odblaskowa typu 2
0 jedng grupe wyzszg niz obowigzujace na danej drodze. Wymiary znakéw i symboli muszq
odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 .,

wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r.,

oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiadaC wymogom ,Szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r.),

W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowac znaki z grupy S (Srednie), znaki lokalizowa¢ w
odlegtosci min. 10 m od siebie (w terenie zabudowanym).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJLI:

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 04.11.2024 r.
Przewidywany termin przywrécenia statej organizacji ruchu: 31.12.2027 r.
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