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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

= PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

l. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny

Il. Czes$¢ graficzna organizacja ruchu docelowa
1. Plan orientacyjny skala 1: 10 000
2. Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu rys. nr1



OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach zadania inwestycyjnego
»Budowa drogi biegnacej sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

o Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

¢ Specyfikacje szczegdtowe do przetargu.

o Podktad geodezyjny-aktualny.

o Uzgodnienie z zarzagdcami drdg.

o Uzgodnienia z wiascicielami terenu.

o Wizja lokalna w terenie.

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 128, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 0 z 2017r. poz. 784, z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r. poz. 1393 z
pozniejszymi zmianami)

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U.
nr 220 z 2003r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacii jest opracowanie projektu docelowej organizacii
ruchu w zwigzku z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedicach”
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi biegnacej sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej
w Siedlcach”.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 378, 395/2, 395/1
w miejscowosci Siedice oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu - kierujgcych
pojazdami, rowerzystdw oraz pieszych.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest na dziatce:

-nr 378, 395/2, 395/1 Obreb Siedlce, jedn. ewid. 021102_2 Lubin - obszar wiejski.

3. Ogolny opis stanu istniejacego
Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Siedice na dziatce nr 378,
395/2, 395/1.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje pas drogi gminnej wewnetrzne;j.
Droga posiada nawierzchnie gruntowg o szeroko$ci ok. 3,50 - 4,00 m.

4. Ogolny opis stanu projektowego
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla inwestycji zwigzane;
z przebudowg drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Siedlce.



5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (przed inwestycja):
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Szczesliwa:
e jezdnia o nawierzchni gruntowej o szeroko$ci 3,50 - 4,00 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 50 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

6. Charakterystyka drogi po realizacji przedmiotowej inwestyc;ji:
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Szczesliwa:
e jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej ekologicznej o szeroko$ci 4,00 m,
kategoria ruchu: KR1,
klasa drogi: D,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 50 km/h,
ruch na trasie drogi: lokalny.

7. Organizacja ruchu docelowego:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt docelowej
organizacji ruchu w pasie drogi gminnej wewnetrznej.
Sposoéb oznakowania wiw drogi, przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

llos¢ sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawcze A-7 Mate 2
2 Informacyjne D-1 Mate 2
4 szt.

llos¢ stupkow pojedynczych: 4 szt.




8. Warunki wymagane do oznakowania:

znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2,20 m w odlegtosci od krawedzi
jezdni min. 0,50 m, wymiary znakdéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat.1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. (folia Il-giej generacji),

znaki poziome wykona¢ z materiatu chlorokauczukowego, grubowarstwowego,

wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiadaC wymogom ,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki z grupy M (mate), znaki lokalizowa¢ w
odlegtosci min. 10 m od siebie (w terenie zabudowanym), w odlegtosci min. 20 m od siebie
(poza terenem zabudowanym).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2027 r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
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PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000
Siedice

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
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