Zakfad Ustugowo - Projektowy "WIR" ul. Wisniowa 55

59-300 Lubin
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI:  ,Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
w ramach zadania inwestycyjnego:
,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

ADRES INWESTYCJI: Obreb 0013 Krzeczyn Wielki, jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin
29/6, 59/6, 59/9, 67/2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Lubin
ADRES INWESTORA: ul. Ksigcia Ludwika | 3,

59-300 Lubin
WYKONAWCA: Zaktad Ustugowo - Projektowy "WIR"
ADRES WYKONAWCY: ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin
BRANZE: drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa, mgr inz. Wiera Sniezko-Nikonczuk
DATA OPRACOWANIA: 29.10.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

29.10.2024
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

2 Organizacja ruchu docelowego
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INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt wykonawczy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar robot
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy :

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach nr
59/6, 59/9 od skrzyzowania z drogq powiatowg ul. Granitowg na dz. nr 59/6 do zjazdu na droge gminng na dz.
nr 67/2, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewodztwo dolnoslaskie w zakresie przebudowy jezdni, budowy zjazdéw
oraz budowy elektroenergetycznej sieci oSwietlenia drogowego.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar objety opracowaniem
oznaczony jest symbolem KDW 41, KDW 50 i posiada przeznaczenie podstawowe na droge wewnetrzna.

Inwestycja realizowana bedzie cze$ciowo w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazddw indywidualnych,

- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu;

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do zabudowan w ciagu
ul. Diamentowej oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

4. Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z pkt. 5.3.4.
zatacznika nr 5 do rozporzadzenia MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne.

Minimalna wymagana grubos¢ dla jezdni warstwy mrozoodpornej tj. konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin, -dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin =0,6 X h,=0,6 x 0,8 = 0,48m < 62 cm
Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowe;j:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,12 do km 0+246,44:
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- kostka betonowa ekologiczna/ kostka betonowa Behaton
gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm

gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.

gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa tamanego
gr. 35cm
- geowtdknina wzmacniajgco- separujaca, gramat. 300g/m/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja zjazdow:
- kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr.4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.

gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa tamanego
gr. 35cm
- geowtdknina wzmacniajgco- separujaca, gramat. 300g/m2
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech.

gr. 15cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu iglowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
warto$ci wtdrnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosnoéci podtoza G1,
G3/G4:
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KR1-KR2

WYKOP/MNASYP WYKOP/NASYP
G1 G2, G3, G4
a) b)
pdmea warshay
Eonsbrukcil nawierzchni
E: 2 B0 MPa (G1)
QO walrshay h
konstrukcy nanwierzchni
E: 80 MPa (G1) E:z 25 MPa (G4) dalne warstey
X E: 2 35 MPa (G3) konstrukcji nawierzchni
grunt rodzimy w wykopla E: 2 50 MPa (G2) Wub ulepszone podiode
G1 lub gruni nasypowy
grunt rodzimy w wykopia

G2 G3 G4 ub grunt nasypowy

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni jezdni KR1 powinien wynosi¢ co najmnie;j:
-100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtdrny modut odksztatcenia minimum 80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadaé wymogom
normy: PN-S- 02205:1998

Konstrukcje nawierzchni wykonaé zgodnie z STWIORB oraz OST — GDDKIA i obowigzujacymi normami:
a)D-04.01.01 Koryto wraz z profilem i zageszczeniem podtoza,
b)BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,
¢)D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d)D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
e)PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,
f)D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢ wykonaé
z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej C12/15 z
oporem.

Obramowanie zjazdéw wykona¢ z kraweznika betonowego typu najazdowego 15x22 c¢cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 3 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Kraweznik montowa¢ jako wtopiony
ponad powierzchnie jezdni 2-3 cm.

Wzdtuz linii kraweznika betonowego na zjezdzie z drogi powiatowej projektuje sie $ciek szerokosci 20cm z
dwaoch rzeddw kostki betonowej gr. 8cm na tawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
Sciek obnizony 0 2 cm od rzednych nawierzchni jezdni.

5. Odwodnienie

W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej poprzez zapewnienie spadkow
podtuznych i poprzecznych, sprowadzajgcych wody opadowe na pobocza z kruszywa tamanego, nie
powodujac zalewania dziatek sasiadujgcych.

Na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia oraz uzgodnieh zarzadcy sieci i drogi —
odwodnienie zaprojektowano, jako:

- nawierzchnia pobocza z kruszywa przepuszczalnego (kruszywo frakcji min. 4/31,5)

- wymiane gruntu w poboczu o konstrukcji 0,6 x 0,7 — wypetniony tluczniem kamiennym 31,5/63, w geotkaninie
z polipropylenu igtowana, nietkana min. 300 g/m2.

W projekcie przewidziane jest oczyszczenie rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt. 10mb
obreb Krzeczyn Wielki; dz. nr 29/6.

6. Informacje ogodlne:
- odlegtos¢ wywozu gruzu, ziemi - 10,0 km
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- poziom cen R,M,S - BISTYP Ill kwartat 2024 r. oraz ceny rynkowe
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1f 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym
01
(248) / 1000 <dtugos¢ w osi> km 0,248
RAZEM 0,248
2| KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.1.1] 0804-03 |01.02. | kamiennego o Sredniej grubosci 15 cm
04
1660,9 + (39,1) m2 1700,000
RAZEM 1 700,000
3| KNR 2-31 |[D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2
d.1.1f 0801-03 |01.02. | grubosci 15 cm
0801-04 (04
analogia
27,3+05+1,4+3,2+(0,1) m2 32,500
RAZEM 32,500
4| KNR 4-04 |D- Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze | m3
d.1.1] 1103-01 |01.02. | na zmiane robocza przez 3 samochody
04 samowyladowcze
poz.2 * 0,15 m3 255,000
poz.3 * 0,15 m3 4,875
RAZEM 259,875
5| KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.1] 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
poz.2 * 0,15 m3 255,000
poz.3 * 0,15 m3 4,875
RAZEM 259,875
6| Kalkulacja |D- Przyjecie gruzu t
d.1.1{indywidualna|01.02.
04
poz.5* 2,2 t 571,725
RAZEM 571,725
1.2 Regulacja urzadzen
7| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.2| 1406-04 |03.02. | wodociggowych i gazowych wraz z wymiang skrzynki
07 ostonowej
22+3 szt. 25,000
RAZEM 25,000
8| KNR 2-31 |[D- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow szt.
d.1.2[ 1406-03 |03.02. | kanatowych
07
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.3 Usuniecie i roz$cielenie humusu
9] KNR 2-01 |D- Usuniegcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.3] 0126-01 |01.02. | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
02a
poz.24 + poz.27 + poz.31 + poz.35 + poz.39 + poz.43 | m2 1 799,850
-poz.2 - poz.3 m2 -1 732,500
RAZEM 67,350
10| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.3| 0202-02 |01.02. | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI
0214-03 |[02a z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.9 * 0,15 m3 10,103
RAZEM 10,103
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
11| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.3|indywidualna|02.01.
01
(poz.10) * 1,7 t 17,175
RAZEM 17,175
14 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
141 Roboty ziemne
12| KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.4.| 0206-02 |02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
11 0214-04 |01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.24 * 0,42 * 0,9 m3 11,907
poz.27 * 0,68 * 0,9 m3 307,163
poz.31* 0,68 * 0,9 m3 462,672
poz.35 * 0,68 * 0,9 m3 134,946
poz.39 * 0,68 * 0,9 m3 37,913
poz.43 *0,85* 0,9 m3 174,420
-poz.9*0,15*0,9 m3 -9,092
RAZEM 1 119,929
13| KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.4.] 0301-02 |02.01. [ samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
11 0214-04 |01 km (kat. gruntu I11)
(poz.12/0,9) * 0,1 m3 124,437
RAZEM 124,437
14| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.4.{indywidualna|02.01.
1 01
(poz.12 + poz.13) * 1,7 t 2 115,422
RAZEM 2115,422
15| KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4.| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1 01 I-1IvV
poz.24 + poz.27 + poz.31 + poz.35 + poz.39 + poz.43 | m2 1 799,850
RAZEM 1 799,850
14.2 Krawezniki
16| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C | m3
d.1.4.[ 0402-04 |08.01.]12/15
2 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.18 <wtopione> m3 39,690
RAZEM 39,690
17| KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.1.4.| 0402-05 |08.01. [ betonowej na tukach o promieniu do 40 m
2 01
((0,24 * 0,15) + (0,18 * 0,1)) * poz.19 A <wtopiony> m3 1,015
RAZEM 1,015
18| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 m
d.1.4.| 0403-05 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 01; D-
08.01.
01b
5155+9,7+1,4+10,7+36+3,0+3,6+3,6+3,0 m 735,000
+35+35+30+35+99+79+9,7+33+3,0+
33+82+33+6,3+83+32+3,1+3,2+3,2+6,2
+2,7+3,0+27+37+3,0+2,7+32+6,2+3,2+
30+32+94+83+25+3,1+26+9,5+3,0+3,1
+3,0+ (4,2
RAZEM 735,000
19] KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.1.4.| 0403-07 |08.01. | tukach o promieniudo 10 m
2 01; D-
08.01.
01b
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
53+4,2+46+4,7 m 18,800
A (Suma czeSciowa) m|
18,800
RAZEM 18,800
143 Obrzeza na tawie betonowej zwyklej
20] KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.1.4.| 0402-04 |08.03. |C12/15
3 01
((0,28 * 0,1) + (0,12 * 0,1)) * poz.21 m3 5,800
RAZEM 5,800
21| KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4.| 0407-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
3 01 spoin zaprawg cementowg
35+25+64+24+11+24+68+1,1+2,1+6,7| m 145,000
+54+56+28+10+28+28+23+66+18+
1,0+23+23+10+23+38+28+23+1,0+2,8
+6,7+53+25+40+21+1,0+21+71+72+
4,1+3,2+74+(4,6)
RAZEM 145,000
1.4.4 Sciek z kostki betonowej
22| KNR 2-31 |D- tawa pod $cieki betonowa zwykta z betonu C 12/15- | m3
d.1.4.| 0402-03 |08.05. | analogia
4 06a
0,24 * 0,18 * poz.23 m3 0,497
RAZEM 0,497
23| KNR 2-31 |D- Scieki uliczne z dwéch rzedow kostki betonowej na m
d.1.4.| 0607-04 |08.05. | podsypce cementowo-piaskowej
4 06a
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
14.5 Zjazd z drogi powiatowej - naw. z kostki betonowej peinej
24| KNR 2-31 |D- Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.1.4.[ 0104-07 |04.02. | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
5| analogia |01 mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.26 * 1,05 m2 31,500
RAZEM 31,500
25| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
5/ 0114-06 |02b
poz.26 m2 30,000
RAZEM 30,000
26| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, o grubosci [ m2
d.1.4.[ 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 4 cm
5 23a
29,8 +(0,2) m2 30,000
RAZEM 30,000
14.6 Jezdnia - naw. z kostki betonowej petnej
27| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.4.| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
6
poz.28 m2 501,900
RAZEM 501,900
28| KNR 2-31 |D- Wzmocnienie podtoza z kruszywa famanego - m2
d.1.4.[ 0114-05 |04.04. | warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 35 cm
6| 0114-06 |02b
poz.30 * 1,05 m2 501,900
RAZEM 501,900
29| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
6| 0114-06 |02b
poz.30 m2 478,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 478,000
30| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, o grubosci [ m2
d.1.4.[ 0511-04 |05.03. | 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 4 cm
6 23a
194,2 + 195,2 + 43,9 + 44,7 m2 478,000
RAZEM 478,000
14.7 Jezdnia - naw. z kostki ekologicznej
31 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.4.| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
7
poz.32 m2 756,000
RAZEM 756,000
32| KNR 2-31 |D- Wzmocnienie podtoza z kruszywa famanego - m2
d.1.4.[ 0114-05 |04.04. | warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 35 cm
7| 0114-06 |02b
poz.34 * 1,05 m2 756,000
RAZEM 756,000
33| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
7 0114-06 |02b
poz.34 m2 720,000
RAZEM 720,000
34| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki ekologicznej, o grubosci 8 cm | m2
d.1.4.| 0511-04 |05.03. | na podsypce z miatu kamiennego gr. 4 cm
7 23a
717,9 + (2,1) m2 720,000
RAZEM 720,000
14.8 Zjazdy
35| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.4.[ 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
8
poz.36 m2 220,500
RAZEM 220,500
36| KNR 2-31 [D- Wzmocnienie podtoza z kruszywa famanego - m2
d.1.4. 0114-05 |04.04. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 35 cm
8| 0114-06 |02b
poz.38 * 1,05 m2 220,500
RAZEM 220,500
37| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
8| 0114-06 |02b
poz.38 m2 210,000
RAZEM 210,000
38| KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, | m2
d.1.4. 0511-04 |05.03. | o grubosci 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr.
8 23a 4 cm
207,1+(2,9) m2 210,000
RAZEM 210,000
149 dojscie
39 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.4.| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
9
poz.40 m2 61,950
RAZEM 61,950
40 KNR 2-31 |D- Wzmocnienie podtoza z kruszywa famanego - m2
d.1.4.[ 0114-05 |04.04. | warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 35 cm
9| 0114-06 |02b
poz.42 * 1,05 m2 61,950
RAZEM 61,950
411 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.1.4.] 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 20 cm
9 0114-06 |02b
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
poz.42 m2 59,000
RAZEM 59,000
42 KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, [ m2
d.1.4.[ 0511-04 |05.03. | o grubosci 8 cm na podsypce z miatu kamiennego gr.
9 23a 4cm
58,8 +(0,2) m2 59,000
RAZEM 59,000
141 Pobocze
0
43| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na | m2
d.1.4.| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
10
poz.44 m2 228,000
RAZEM 228,000
44| KNR 2-31 |D- Wymiana gruntu na kruszywo famane 31,5/63 - m2
d.1.4.[ 0114-05 |04.04. | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 70 cm
10 0114-06 |02b
poz.45/0,75* 0,6 m2 228,000
RAZEM 228,000
45 KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.1.4.| 0204-05 |06.03. | z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
10[ 0204-06 |01A
35+16,8+134+12+21+22+69+0,7+9,3+ | m2 285,000
6,8+39+1,2+84+26+74+105+4,7+0,1+
1,5+0,3+0,7+11,7+11,1+3,2+0,3+4,0+6,6 +
01+78+78+16+104+53+4,6+23+49,7+
03+96+100+1,1+44+03+7,1+0,7+56+
1,8+9,6 +(3,8)
RAZEM 285,000
141 Rowy
1
46| KNR 2-31 |D- Oczyszczenie z namutu o grub. 20 cm wraz z m
d.1.4.| 1403-05 |06.04. | formowaniem (wykop/nasyp) rowéw z
11 01 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwozem
(zatadunek bezposrednio na auto, bez sktadowania)
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
47| Kalkulacja |D- Koszt przyjecia ziemi na sktadowisko t
d.1.4.{indywidualna|02.01.
11 01
(poz.46 *3,0%0,2) * 1,7 t 20,400
RAZEM 20,400
48| KNR 2-01 Umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi o m2
d.1.4.| 0520-01 wymiarach 60x40x8cm na podsypce z miatu
11| analogia kamiennego z wypetnieniem otworéw humusem i
obsianiem trawg
2*5,0*3,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
141 Przepusty rurowe
2
49 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa | m3
d.1.4.[ 0605-01 |06.02. | zwirowa pod sciankg dokowag
12 01
poz.50 *1,3* 1,5 m3 3,900
poz.52*0,6 * 0,8 m3 3,840
RAZEM 7,740
50| Kalkulacja |D- Dostawa Scianki dokowej zelbetowej prefabrykowanej | kpl
d.1.4. wilasna |06.02. [ DN 400 mm z betonu B30 (C25/30) wraz z kratg
12| wycena |01 zabezpieczajgca
indywidualna
poz.51 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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511 KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla | $cia
d.1.4.| 0605-03 |06.02. | ruro $r.40cm nk.
12 01
2 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
52| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami o $r. 40 cm m
d.1.4.[ 0605-06
12
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
2 Organizacja ruchu docelowego
21 Oznakowanie pionowe
53| KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2.1[ 0818-08 |01.02.
04
2+2*3+2*1 <stupki do przestawiena> szt. 10,000
RAZEM 10,000
54 KNR 2-31 [D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.2.1] 0703-03 |01.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
04
7<tablice do przestawienia> szt. 7,000
RAZEM 7,000
55| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 | szt.
d.2.1] 0702-02 |07.02. [ mm <stupki nowe>
analogia (01
8<stupki pojedyncze> szt. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 60 | szt.
d.2.1[ 0702-02 |07.02. | mm <stupki przestawiane>
analogia (01
10 <stupki do przestawiena> szt. 10,000
RAZEM 10,000
57| KNR 2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.2.1] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
01 powierzchni do 0.3 m2 -folia Il generacji <znaki
nowe>
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
58| KNR 2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.2.1] 0703-01 |07.02. | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
01 powierzchni do 0.3 m2 -folia |l generacji <znaki z
demontazu>
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2.2 Oznakowanie poziome
59( KNR AT-04 |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.2.2| 0204-01 |07.01. | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
01 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie - reczne malowanie strzatek i
innych symboli na jezdni farbg chemoutwardzalng
13*0,12 <P-7a> m2 1,560
18,4 * 0,232 <P-25> m2 4,269
RAZEM 5,829
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