PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Gizycku

BRANZA DROGOWA

Lp. Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.m. llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.00 thworzeme 't.rasy i punkow wysokqsaowych oraz sporzadzenie m 111,25
inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdu z ul. Struga m? 20,00
1.3 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikdw betonowych m 28,00
1.4 D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy betonowych m 1,00
1.5 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodnika i zjazdow m? 32,00
2 REMONT WPUSTOW ULICZNYCH | REGULACJE URZADZEN
2.1 Ki\llt:slizja Regulacja wtazow studni kanalizacyjnych (bez zakupu nowych wtazéow) szt. 2,00
Kalkulacja Regulacja skrzynek zaworéw wodociggowych (bez zakupu nowych
2.2 szt. 2
wtasna skrzynek)
Kalkulacja Regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych (bez zakupu
2.3 ) . szt. 5
wtasna nowych ram i pokryw studni)
3 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Wykonanie koryta gt. 35 cm pod jezdnie m? 517,00
3.2 D-04.01.01 Wykonanie koryta gt. 35 cm pod zjazdy m? 44,80
3.3 D-04.01.01 Wykonanie koryta gt. 20 cm pod krate parkingowo-drogowa m? 170,00
34 D-04.04.02b Podbudowa z mles'zank| kruszywa niezwigzanego 0-31,5 mm C50/30 m2 517,00
gr. 22 cm na jezdni
35 D-04.05.01 Podbudowa z ‘mleszank| krus?ywa n|e2W|.azanego 0-31,5 mm C50/30 m2 44,80
gr. 22 cm na zjazdach z kostki betonowej
35 D-04.06.01b Podbudowa z mieszanki l.<ruszywa niezwigzanego 0-31,5 mm C50/30 m2 170,00
gr. 15 cm pod krate parkingowo-drogowa
4 NAWIERZCHNIE
41 D-05.03.233 Wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt azurquFh 60x40xclm gr.10 cm m2 172,00
na podsypce z grysu 2/5 gr. 3 cm z wypetnieniem otwordw grysem 2/5
4 D-05.03.23 Wykonanie naW|erzchm'Jezdn| z'kostk| betonowej szarej gr. 8 cm na m2 345,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Kalkulacja Wykonanie poboczy z kraty parkingowo-drogowej gr. 5 cm )
4.3 . . o m 170,00
wtasna wypetnionej humusem z obsianiem trawa
44 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni ZJaZdOYV z kOStkI betonowej czerwonej gr. 8 m2 44,80
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
45 D-05.03.23 F’rzefozenle nawierzchni chodnikow na potgczeniu z ul. Orlicz-Dreszera m2 20,00
i Struga
5 ELEMENTY ULIC
51 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 na m 308,00

tawie betonowej z oporem




BRANZA ELEKTRYCZNA

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | llo$¢
1 DEMONTAZE
1.1 | KNNR 9 1002- 06 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na
stupie lub Scianie szt 4
1.1 | KNNR 9 1005- Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub ol 5
03 wysiegniku
1.2 | KNR 5-13 0801-02 Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna na
odlegtos¢ do 20.0 km szt 0,5
2 MONTAZ NOWEGO OSWIETLENIA
2.1 | KNNR51003/03 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, kpl 4
rury ostonowe i wysiegniki rzy wysokosci latarni do 10 m
2.2 | KNNR 5 1004- 02 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 4
3 SPRAWDZENIA ODBIORCZE OSWIETLENIA DROGOWEGO
3.1 | KNNR5 1304-05 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) | szt 4,00
3.2 | KNP 18 1301- Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do | szt 1
01.01 5 pdl
3.3 | KNNR-W 9 1201-02 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach punkt 5,00

pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - ANALOGIA




