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Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu sg obowigzujgce akty prawne w
zakresie przepiséw ruchu drogowego.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 — zatgczniki 1 — 4 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682
ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych
i mostowych (Dz. U. z 1977 nr 7 poz. 30),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacjiruchu: ........................
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu winna zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciweqgo komendanta policji

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania poziomego i pionowego Ww ciggu modernizowanej drogi
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powiatowej 4755P w obrebie miejscowosci Wijewo oraz w miejscowosci
Potrzebowo.

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego przewiduje wymiane
istniejgcego oznakowania pionowego na nowe oraz wykonanie oznakowania
poziomego. Na catej dlugosci opracowania nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome w postaci linii segregacyjnych oraz linii krawedziowych w technologii
grubowarstwowej.

4. Parametry geometryczne drogi

Przewidywana inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy drogi w zakresie
jej poszerzenia do 6.00 m, przebudowania poboczy z kruszywa famanego,
przebudowy pobocza nieutwardzonego na chodnik, przebudowy i budowy
Zjazdow oraz budowy i przebudowy przepustow. Przekroj drogi dotychczasowy
i projektowany: jednojezdniowa, dwukierunkowa.

5. Charakterystyka drogi i ruchu

Droga jednojezdniowa dwukierunkowa, o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Natezenie ruchu znaczne, bedgce wynikiem transportow zwigzanych z obstugg
licznie dziatajgcych zaktadow hodowli, uboju i produkcji miesnej
Zlokalizowanych w miejscowosci Stawa oraz Wrobléw. Wskazane zaktady sg
rowniez miejscem pracy okolicznych mieszkancéw co réwniez wptywa na
zwiekszony ruch na drodze.

Ponadto, modernizowana droga zapewnia dojazd do letniska w miejscowosci
Stawa, co w okresie od wiosny do jesieni rowniez wptywa na zwieszong ilos¢
pojazddéw spalinowych oraz ruch wzmozony rowerowy.

6. Oznakowanie

Catos¢ oznakowania pokazano na zatgcznikach graficznych (mapowych) do
niniejszego opracowani. Nalezy zastosowac znaki pionowe i poziome, a w tym
ustawi¢ nowe znaki pionowe, przestawi¢ wskazane znaki pionowe, usungc¢
wskazane znaki pionowe, zastosowaC nowe znaki poziome oraz przywrocic
istniejace przed modernizacjg znaki poziome.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania muszg by¢ ustawione zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (w obszarze zabudowanym na wysokosci min.
2,00 m lub min. 2,20 m w przypadku ustawienia znaku na chodniku), posiada¢
parametry znakow $rednich, oraz wszystkie inne parametry wymagane
przepisami.

Wysokos¢ umieszczenia znaku liczy sie od dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokos¢ liczy sie do
dolnej krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy to réwniez dodatkowych
tabliczek umieszczonych pod znakiem).
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Znaki zlokalizowane w nawierzchni chodnika umieszczac¢ po jej zewnetrznej
stronie na stupku gietym.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny zapewnic ich stabilnos¢.

Spos6éb montowania oznakowania pionowego i poziomego:
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Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku.
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Rys. 2. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni.
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Rys. 3. Wysokos$¢ umieszczania znakow.

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa
uczestnikbw ruchu i innych oséb znajdujgcych sie na drodze oraz
usprawnienie ruchu pojazdéw i ufatwienie korzystania z drogi.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,

- rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas opadow deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowos$ci w catym okresie
ubytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybkg metode aplikacji, uwzgledniajgc réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materialy atestowane.
Badania jako$ci materiatobw do oznakowania poziomego okresla odpowiednia
norma.
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Zaltaczniki:

Zatacznik nr 1 — Plan orientacyjny skala 1: 20000

Zatacznik nr 2 — Rys. 1 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 3 — Rys. 2 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 4 - Rys. 3 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 5 — Rys. 4 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 6 — Rys. 5 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 7 — Rys. 6 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 8 - Rys. 7 - Plan sytuacyjny skala 1: 500
Zatacznik nr 9 — Zestawienie znakdéw pionowych i poziomych
Zatacznik nr 10 - Zestawienie znakéw do wymiany

Leszno, Luty 2025 .

Podpis projektujgcego ........ccvieiiiiiiiiiiie e

Zatacznik nr 9 - Zestawienie znakdéw pionowych i poziomych

Lp.|Symbol |Nazwa znaku llos¢| |j.m
1 C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku 2 szt.
2 | A-32 | oszronienie jezdni 2 szt.
3 A-BC skrzy_zowanie z drogg podporzadkowang wystepujgca po lewe;j 1 szt

stronie
4 A-7 | ustgp pierwszenstwa 2 szt.
S D-15 | przystanek autobusowy 2 szt.
6 | A-18b | zwierzeta dzikie 4 szt.
7 T-2 dtugo$¢ odcinka na ktérym odbywa sie niebezpieczenstwo 2 szt.
A-6b skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujgcg po lewej 1 szt.
8 stronie
9 A-30 Inne niebezpieczenstwo 1 szt.
nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu przebiegu wskazanym na 1 szt.
T-18a :
10 tabliczce
Wg powierzchnia znakdéw poziomych 689,0 m?
11 |rysunku
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Zatacznik nr 10 - Zestawienie znakéw do wymiany

Lp. Symbol Nazwa znaku llos¢ j.m
1. A-1 niebezpieczny zakret w prawo 2 Szt.
2. A-2 niebezpieczny zakret w lewo 3 szt.
3. A-30 inne niebezpieczenstwa 4 SZzt.
4. A-7 ustgp pierwszenstwa 2 szt.
5 B-33 ograniczenie predkosci 2 szt.
6. B-34 koniec ograniczenia predkosci 2 Szt.
7. D-1 droga z pierwszenstwem 2 szt.
8. D-15 przystanek autobusowy 3 szt.
9. D-42 obszar zabudowy 3 szt.

10. D-43 koniec obszaru zabudowy 3 szt.

11. D-6 przejscie dla pieszych 12 Szt.

przejscie dla pieszych i przejazd dla

12. D-6b rowerow 2 Szt.

13. E-17a miejscowosc¢ 3 Szt.

14. E-17b koniec miejscowosci 3 szt.

drogowskaz tablicowy umieszczony obok
15. E-2a jezdni 1 szt.
16. T-0 piesi 2 szt.
miejsce wyjazdu pojazdow
uprzywilejowanych wskazanych na

17. T-16 tabliczce 2 szt.
rzeczywisty przebieg drogi z

18. T-6a pierwszenstwem przez skrzyzowanie 2 Sszt.

19. U-18a Lustro drogowe okragte 2 Szt.

Tabliczka
informujaca
teren

20. monitorowany 1 Sszt.

21. U-3a tablica prowadzgca — pojedyncza w prawo 12 szt.

22. U-3b tablica prowadzaca — pojedyncza w lewo 9 szt.

23. U-3e tablica prowadzgca — dwustronna 7 szt.

Wymianie nie podlegajg lustra prywatne oraz oznakowania ulic przylegtych !
Nalezy rowniez zabezpieczy¢ trzy urzgdzenia do pomiaru ruchu wystepujgce w pasie drogi.




