1/2

istn. stup BETA 8/1/1
oprawa LED 70W

istn. YAKY 4x25mm?
obwdd os$wietleniowy zasilany

nr 1-6-3003032-030
zasilanie ze stacji 06-979

z szafki o$wietleniowej SO

"Modliszewko Osiedle"

moc 160kVA

O

54(60)m @ 48(54)m @ 41(47)m

T

> b
/3 /4
proj. stup BETA 8/1/1 proj. stup BETA 8/1/1
oprawa lzylum Led 65W oprawa Izylum Led 65W
fundament D16/140 fundament D16/140
R<10Q R<10Q

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKY 4x25mm?
df. 316(358)m

@ 49(55)m @ 38(44)m @ 43(49)m

%

/5
proj. stup BETA 8/1/1
oprawa Izylum Led 65W
fundament D16/140
R<10Q

Q 43(49)m

1/1/9 /8 17 1/6
proj. stup BETA 8/1/1 proj. stup BETA 8/1/1 proj. stup BETA 8/1/1 proj. stup BETA 8/1/1
oprawa Izylum Led 65W oprawa Izylum Led 65W oprawa Izylum Led 65W oprawa Izylum Led 65W
fundament D16/140 fundament D16/140 fundament D16/140 fundament D16/140
R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
UWAGA

Kabel elektroenergetyczny uktada¢ razem we

Gmina Gniezno

Data:

Inwestor: :
wspdlnym wykopie z bednarkg FeZn 25x4 ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 06.2022
. Budowa o$wietlenia drogowego w m. Modliszewko Skala:
Obiekt: q
z. 26
Rysunek nr:
Temat rysunku: |Schemat ideowy E3

Projektowat:

mgr inz. A. Kabacinski
upr. 154/89/PW




