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Jednoczesnie informuje, ze jestem éwiadomy odpowiedzialnoci kamej za

geodezyjnych i kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny
Zlozenie falszywego oswiadczenia.

pozytywnie zweryfikowany.

Poéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
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UWAGA

Przed rozpoczeciem prac nalezy szczegétowo zapozna¢ sie z projektem,
uzgodnieniami, zgodami oraz opinig ZUDP zawartymi w projekcie.

W przypadku zblizen do urzadzen podziemnych oraz do istn. drzew wykopy
prowadzi¢ recznie, kabel elektroenergetyczny uktadaé w rurze ochronne;.
Po zakonczeniu prac przywréci¢ poczatkowy stan nawierzchni.

Legenda

proj. linia kablowa nN 0,4kV

proj. stup oswietleniowy BETA 8/1/1, fundament D16/140
proj. oprawa IZYLUM LED 65W

dziatka objeta inwestycjg

trasa kabla (dlugos¢ kabla) w metrach

Gmina Gniezno Data:
Inwestor: Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 06.2022
S Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Modliszewko | Skala:
Obiekt: 4z. 26 1500
Rysunek nr:
Temat rysunku: |Plan zagospodarowania terenu E2

Projektowat:

mgr inz. A. Kabacinski
upr. 154/89/PW




