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1. Dane ogdlne
Projektowana inwestycja: Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkowcu tzw. Sahara.

Cel badan: rozpoznanie warunkoéw gruntowo- wodnych.

Geologiczne materialy archiwalne: Szczegdtowa Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski.

Zakres odwiertow: ilos¢ i gteboko$¢ przyjeto na podstawie zlecenia Projektanta.

Zaktada sie konstrukcje drogi wg Katalogu Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

2. Zakres prac
2.1 Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w marcu 2019 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego wytyczono 3
punkty pomiarowe, wiercenia wykonano do gfebokosci 2,0 m p.p.t.

Okreslono rodzaj gruntow, domieszki, barwe, wilgotnos¢ i stan oraz migzszos¢ poszczegdlnych
warstw. Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Grunty niespoiste i spoiste zbadano makroskopowo na miejscu.

2.2 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sig z materiatami archiwalnymi
i literatura opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

L]

Szkic lokalizacji punktéw pomiarowych,
e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,
e objasnienie symboli i znakow geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe.

3. Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu badan

Analizowany teren to odcinek drogi gminnej, w miejscowosci Gniewkowiec, administracyjnie teren
ten zlokalizowany jest w wojewodztwie Kujawsko- Pomorskim, powiecie inowroctawskim, gminie

Ztotniki Kujawskie.




Geograficznie teren badan lezy na Réwninie Inowroctawskiej, ktora stanowi czeS¢ pojezierza

Wielkopolskiego.

Teren uksztattowany jest w znacznym stopniu przez zlodowacenie pétnocnopolskie. Gérna czesc
nawierzchni stanowi kruszywo wapienne i szlaka, czyli nasypy antropogeniczne. Ponizej nawiercono

osady plejstocenu, zlodowacenia pétnocnopolskiego, piaski srednie i drobne oraz gliny zwatowe.

4. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi

otworami wiertniczymi, udziat biorg osady czwartorzedowe:

Holocen — mtodszy czwartorzed, materiaty nasypowe, pochodzenia antropogenicznego: gruz,

kruszywo wapienne i szlaka.

Plejstocen — czwartorzed, reprezentowany przez piaski $rednie i drobne, gliny zwatowe wyksztatcone

jako osady lodowcowe.
5. Warunki wodne

Podczas wiercen nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
6. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podfozu zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych
niespoistych i spoistych.

Jako kryterium podziatu przyjeto rodzaj gruntu, geneze, skfad granulometryczny.

Pierwszej warstwy materiatu nasypowego nie brano pod uwage przy analizie parametrow

charakterystycznych.

W dokumentowanym podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
Warstwa s — to piaski srednie i drobne,
Warstwa Iz — to piaski drobne z domieszka gliny,

Warstwa lla — to gliny w stanie twardoplastycznym.

Budowe geologiczng dokumentowanego podtoza, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi,

ilustrujg zatgczone Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych (zat. nr 3.1 do 3.3).



7. Whnioski geotechniczne

7.1 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe,

7.2 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe | rodzaj projektowane] inwestycji,
dokumentowane podtoze projektant moze zaliczy¢ badany teren do | kategorii geotechnicznej
(wg kryteriéow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).

7.3 Podczas prac nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

7.4 Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

7.5 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POSZTYWNYCH
Zafgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 warunki wodne nalezy przyjgc jako przecigtne.

7.6 Wg powyzszego Katalogu nalezy przeanalizowac grunty lezace do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu
konstrukcji.

7.7 Zalegajgce obecnie grunty do giebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukcji to grunty nie
wysadzionowe w obrgbie odwiertu nr O1, oraz bardzo wysadzinowe w obrebie odwiertéw
02i03.

7.8 Dla obszaru reprezentowanego przez otwory:

e 01 nalezy przyjac¢ grupe nasnosci podioza G1,
e 02i03 nalezy przyjac grupe nos$nosci podtoza G4.

7.9 W przypadku utozenia dodatkowej warstwy nasypu 20 cm, w obrebie odwiertéw 02 i 03,

grunty mozna bedzie zaliczy¢ do kategorii G1.

7.9 Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreélenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow badawczych.

7.10  Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegbinych warstw dla wiercenia wynosi ok +/- 0,2 m, co

wynika z techniki wykonywanych badar oraz doktadnosci urzgdzer pomiarowych.



8. Wyka: literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/8-02479.

Polska Norma ,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdine” PN-B-06050.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PO£SZTYWNYCH

Zatacznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.



Zatagcznik nr 1 Szkic lokalizacji punktéw wiertniczych
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2
Symboles geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PN-86/B-02380 =
) + domieszlki
. = /! przewarstwienia (widadlki)

nN nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<lom<5%
Nm namul 5%<lom<30%

T torf 30%%lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina
K\Vg zwistrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospétka

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg  piasck gliniasty
IIp  pylpiaszezysty

n pyi
Gp glina piaszezysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszezysta zwiezla
Gz  glina zwiezia

GOz glina pylasta zwiczla

Ip il piaszeczysty

I it
In it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-
TE NORMA
Kr kreda
Gy gytia
Gb  gleba

na pograniczu

—
~—

w nawiasle okreslenie uzupelniajace doty-
czace | skladu nasypu, roedzaju gruntéw
arganicznych, petrografii skal |

£ =N

numer wiercenia
7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze [NNS)

n
2

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vv53.9 ustalony poziom wody gruntowej i
rzedna

Y498 niezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

vaoy fawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

‘ l grunt nawodniony
sgezenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

mickkoplastyczny 0.50% [.<£1.00

plastyczny 0.25< 11,<0,50
e twardoplastyczny 0.0< i.<0.25
. polzwarty IL<0
@ zwarty IO
L luzny I5<0.33
sredniozageszezony 0.33€ Ip< 0.67
Zageszczany 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej
podstawowe  granice  litologiczno-

stratygraficzne



Zatgcznik nr 3.1 Karta odwiertu O1

o

LABSMA TOMUL BLOOWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski

TE=ST PONT tabiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU PENETRACYJNEGO

Nazwa kontraktu:

Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkoéwcu tzw. Sahara

Lokalizacja otworu:

pkt O1 wg schematu

Zleceniodawea badan:

Zaktad Inzynierii Komunikacyjnej, ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroctaw

Numer otworu:

01 Data badania: 2019.03.18

Obserwacje wody
Skala
Miazszosé
Przelot warstwy

Opis makroskopowy

Stratygrafia
Geneza
Uwagi

Rodzaj gruntu

Profil litologiczny
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llos¢ wateczkowad
Stan gruntu
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Zatacznik nr 3.2 Karta odwiertu 02

Ty

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar $migielski

A
TE=EST PORNT tabiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn

LABSRATTOMLUM ELSOWLANS

www.testpoint.pl; tel. #48 665 600 232, biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU PENETRACYJNEGO

Nazwa kontraktu:

Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkéwcu tzw, Sahara

Lokalizacja otworu:

pkt O2 wg schematu

Zleceniodawca badan:

Zakiad Inzynierii Komunikacyjnej, ul. Kopernika 5/71, 88-100 inowroctaw

Numer otworu:

02 Data badania: 2019.03.18

Obserwacje wody
Skala

Migzszose

Przelot warstwy

Opis makroskopowy

Geneza
Uwagi

Rodzaj gruntu

Stan gruntu
CaCO;
Stratygrafia
Rodzaj i gtebokosc
pobrania préby

Profil litologiczny
Wilgotnosé

llo§¢ waleczkowac

3
3

=]
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12

0,18

- szlaka - - - - - - -
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40
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Zatgcznik nr 3.3 Karta odwiertu 03

T&EST PORNT

LABSMATINUM SUSOWLANE

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72A: 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU PENETRACYJNEGO

Nazwa kontraktu: Zadanie 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkowcu tzw. Sahara
Lokalizacja otworu: pkt O3 wg schematu

Zleceniodawca badan: Zaktad Inzynierii Komunikacyjnej, ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowroclaw
Numer otword: 03 Data badania: 2019.03.18
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