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1 Podstawa Opracowania:
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>
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Umowa zawarta z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1 : 500

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.1994Nr 89 poz.141 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdég publicznych (Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)

Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)

Katalog Typowych Elementow Drogowych (KPED)

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienie z Inwestorem

Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

Odniesienie do wymogoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Budowlane

O

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133).

Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewniono udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw
budowlanych.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg
prawo do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z wiw
przepisow.
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3 OKkreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) — art.35,38,39,42,43
» Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - §3, §5, §10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami) — art.3, 135

4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwoch drég gminnych — jedna z nich
posiada stasus drogi publicznej i jest oznaczona nr ewid. 150108C, druga nie posiadajgca
statusu drég publicznych — stanowi droge wewnetrzng (dz. o nr ewid 259) bedacych
wiasnoscig i w zarzadzaniu gminy Ztotniki Kujawskie.

Drogi gminne zlokalizowano w m. Gniewkdwiec, gmina Ztotniki Kujawskie i posiadajg
skomunikowanie z drogg wojewddzkg nr 246

5 Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w istniejgcej nawierzchni na odcinku objetym opracowaniem
wykonano odwierty na podstawie ktérych stwierdzono grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujacy grunt do gtebokosci 2,0m ponizej nawierzchni.
Odwierty wykonano dla kazdego z odcinkéw drogi gminnej. Na podstawie badan nalezy
stwierdzic¢, ze:

- istniejgca konstrukcja jezdni (warstwa wierzchnia — Scieralna” stanowi kruszywo
tamane

- grubos¢ warstw wynosi 5 - 16 cm

- ponizej konstrukcji wystepujg na przemian piaski, piaski z domieszka gliny i gliny,

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na réznej wysokosci

Ponizsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowac przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.
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W ramach projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie przebudowy drég gminnych
wewnetrznych dla ktérej okreslono kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako
pierwszg kategorie przy prostych warunkach gruntowych.
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6 Istniejace zagospodarowanie

6.1 Zagospodarowanie terenu
Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o charakterze komunikacyjnym.

Drogi gminne objete opracowaniem stanowig w stanie istniejgcym drogi z wyrdzniona
jezdnig o nawierzchni gruntowo-zuzlowej ktérej przebieg nadali lokalni mieszkancy
dojezdzajacy do przylegtych nieruchomosci (zabudowa siedliskowa oraz pola uprawne)

Poczatek odcinka drogi gminnej o nr 151008C objetego opracowaniem oznaczonego
jako AB stanowi wtgczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 246, koniec zlokalizowano
na wigczeniu drogi wewnetrznej *(dz. nr 259) do drogi gminnej

Odcinek drogi wewnetrznej objetej zakresem inwestycji stanowi odcinek o dtugosci
~450m (ostatnie zabudowania o charakterze siedliskowym potozone przy drogdze gminnej)
zlokalizowany na dziatce o nr ewid 259 w m. Gniewkowiec, gm. Ztotniki Kujawskie.

Nawierzchnia istniejgca— gruntowo-zuzlowa, w zakresie wigczenia do drogi
wojewodzkiej — nawierzchnia asfaltowa.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegte trereny oraz z uwagi na rodzaj
nawierzchni- czesciowo przez rozsgczanie, co zapewnia witasciwe odwodnienie pasa
drogowego.

W ciggu odcinkéw drog gminnych objetych opracowaniem wystepuja zjazdy na pola
oraz do posesji. .

W istniejgcym pasie drogi wewnetrznej na odcinku objetym opracowaniem rosng

krzewy, ktore z uwagi na zakres prac nie kolidujg z planowang inwestycja liniowa.

Przebudowa drogi ma na celu podwyzszenie jej parametréw technicznych, niewtasciwe
jest odwodnienie drogi - jezdnia ma niewtasciwe pochylenia poprzeczne, pobocza sg
zawyzone co utrudnia odprowadzenie wody z jezdni, a ponadto drég ma niedostateczng
skrajnie, ktéra ograniczona jest lokalnie przez rosnace przy poboczu krzewy.

6.2 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:
e Sieci wodociggowe
Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne + oswietlenie)
Sieci teletechniczne (ziemne i napowietrzne)
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

6.3 Skrzyzowania, wigczenia drog wewnetrznych i zjazdy
W ciggu odcinkow drog gminnych zlokalizowane sg zjazdy indywidualne do przylegtych
nieruchomosci oraz zjazdy publiczne do drég wewnetrznych.

Zakres robot w zawigzku ze zmiana geometrii dr6g wymusza korekte wigczenia drogi
gminnej publicznej do drogi wojewddzkiej (zakres objety odrebnym opracowaniem)

6.4 Zielen
Przedmiotowy odcinek drogowy przebiega w wiekszosci w otoczeniu pdl uprawnych i
zabudowy siedliskowej.

W istniejgcym pasie drég wewnetrznych na odcinku objetym opracowaniem (rowniez
w skarpach) rosng i krzewy, ktére z uwagi na zakres prac oraz majac na uwadze aspekty
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu nie kolidujg z planowang inwestycja.
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7 Stan projektowany

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
poniewaz zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada
2010r.)

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

7.1 Zatozenia projektowe
7.1.1 Droga gminna publiczna nr 150108C

» Klasa drogi: D
» Kategoria ruchu: KR1
» Predkosc¢ projektowa: 30 km/h
» Szerokos$¢ jezdni: 3,5m
(lokalnie na wtgczeniu do drogi wojewddzkiej i na wysokosci mijanek: 5,0)
» Pobocza obustronne: 0,75m
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne/daszkowe)
» Pochylenie poprzeczne poboczy: 2-8%
» Nawierzchnia jezdni drogi gminnej: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
» Zjazdy indywidualne: szer. jezdni 3,5m z wyokragleniem krawedzi r=3,0m
» Zjazdy publiczne: szer. jezdni 3,5-5,0m z wyokragleniem krawedzi min. 5,0m

7.1.2 Droga gminna wewnetrzna dz. nr 259

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Predkosc¢ projektowa: 30 km/h

Szerokos¢ jezdni: 3,5m

Pobocza obustronne: 0,75m

Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% - jednostronne

Pochylenie poprzeczne poboczy: 2-8%

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Zjazdy indywidualne: szer. jezdni 3,5m z wyokragleniem krawedzi r=3,0m
Zjazdy publiczne: szer. jezdni 3,5-5,0m z wyokragleniem krawedzi min. 5,0m

VVVVVVVYVVYYVY

7.2 Drogaw planie

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnosci
ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Dzieki
wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie réwniez czytelno$¢ uktadu drogowego.

Dla rozbudowywanego odcinka drogowego drogi gminnej publicznej, przyjeto zatozenie o
zaprojektowaniu jednej jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,5m z
obustronnymi poboczami o szer. 0,75m z lokalnym poszerzeniem w obrebie zaprojektowanych
mijanek, jezdni do szerokosci 5,0m. Dodatkowo dokonano poszerzenia w obrebie
skrzyzowania drogi gminnej z drogg wojewddzka.

Dla drogi gminnej wewnetrznej przyjeto zatozenie o zaprojektowaniu jednej jezdni
jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,5m z obustronnymi poboczami o
szer. 0,75m

Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasade wpisania osi projektowanej w
istniejgcy przebieg pasa drogowego — na przewazajgcym odcinku trase wpisano w istniejgcy
uktad geometryczny.
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7.3 Profil podtuzny (niweleta)

Profil podtuzny rozbudowywanych odcinkéw drogowych zatgczono do projektu i
przedstawiono na rysunku

Profil podtuzny dla odcinka drogi gminnej publicznej w zakresie objetym opracowaniem
zaprojektowano przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji jezdni poprzez wykonanie profilowania kruszywem famanym istniejgcej
nawierzchni jezdni z zastrzezeniem wykonania nowej konstrukcji w obrebie wigczenia drogi
gminnej w droge wojewddzkag

Dla odcinka drogi gminnej wewnetrznej profil zaprojektowano przy zatozeniu wykonania
nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej

Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych
zanizen lub wzniesien.

Niwelete przebudowywanych zjazdéw oraz wtgczen drég podporzgdkowanych nalezy
dowigzaé do projektowanej nawierzchni drogi.

7.4 Przekrdj poprzeczny
7.4.1 Jezdnia
» Przekrdj: 1x2
» szerokos¢ jezdni: 3,5m z uwzglednieniem w planie na odcinkach mijanki i obrebu
wigczenia do drogi wojewddzkiej do 5,0m
» pochylenia poprzeczne: 2%
7.4.2 Pobocza
» szerokos¢ :2x0,75m
» pochylenia poprzeczne:
= na odcinku prostoliniowym : 6-8%
* na fuku: zewnetrzne — tak jak pochylenie jezdni na dt. 1,0 m, 2 %
przeciwnie na pozostatej szerokosci
* natuku: wewnetrzne — 2-3% wieksze niz pochylenie jezdni

7.5 konstrukcje elementéw sktadowych

7.5.1 jezdnia - nowa konstrukcja
- warstwa Scieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G3

7.5.2 jezdnia — remont istniejgcej konstrucii

- warstwa Scieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej (petnigca funkcje warstwy profilowej) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3— gr. min. 15 cm

- istniejgca nawierzchnia drogi gminnej
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7.5.3 jezdnia - nowa konstrukcja - poszerzenia

- warstwa Scieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej (petnigca funkcje warstwy profilowej) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3— gr. min. 15 cm

- podbudowa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3— gr. 10 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G3

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykonac¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe poprzedzajgcg wykonac szerszg
o wartosc 1,5h (h-wysokosc¢ wyzszej zaprojektowanej warstwy konstrukcji) dla kazdej ze stron. Z kolei warstwe
podbudowy z kruszywa lub betonu nalezy wykonac o warto$ci h+10cm (h-wysoko$c pierwszej warstwy bitumicznej
uktadanej na podbudowie).

7.5.4  pobocza

- warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm

- uzupetnienie przestrzeni (po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej) gruntem nasypowym
(niewysadzinowym)

- grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G1

755  zjazdy — dowigzanie wysokosciowe
- warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. $r. 15 cm
- istn. konstrukcja zjazdu jako podbudowa

7.5.6  zjazdy — publiczne
- warstwa Scieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G3

7.6 Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa dla odcinkédw objetych opracowaniem z terendéw
utwardzonych, tak jak w stanie istniejgcym odprowadzona bedzie powierzchniowo na przylegte
tereny zielone oraz lokalnie do muld odwadniajgcych co zapewnia wtasciwe odwodnienie pasa
drogowego.

Projektowane muldy i rowy drogowe zlokalizowane sg w granicach pasa drogowego a
ich budowa i uktad przestrzenny oraz przeznaczenie klasyfikuje je jako elementy wyposazenia
technicznego drogi — nie prowadzg one wod w sposob okresowy i ciggty oraz nie majg ujscia
wobec czego nie sg to urzadzenia wodne w rozumieniu ustawy ,Prawo Wodne”

7.7 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
Istniejgce bariery energochtonne w rejonie przepustu w km 0+450,00 projektowane;j

drogi gminnej publicznej nalezy podda¢ wymianie.

Parametry przyjetych barier (wg wymagan PN-EN 1317):
- poziom powstrzymania: N (zgodnie z lokalizacjg na planach)
- poziom szerokosci pracujacej: W (zgodnie z lokalizacjg na planach)
- lokalizacja : okreslona na planie sytuacyjnym
- odlegtosc lica bariery od krawedzi jezdni: 0,75 m
- odcinki poczgtkowe i koncowe dtugosci 8 i 12 m ze skosem 1:20
- dlugosé minimalna — zgodnie z aprobatg techniczng producenta
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8 Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty rozbiérkowe:
» demontaz kolidujgcego oznakowania pionowego oraz barier drogowych,
» rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni,
» rozbidrka istniejgcej konstrukcji zjazdow,

9 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania poszerzen oraz
nowych konstrukcji jezdni oraz wykonanie wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne
jezdn.

Skarpy i rowy przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej nr 10 cm z
obsianiem trawa.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzgdzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac¢ sie z naniesieniami tych
urzadzen.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z tabelg robdt ziemnych i przekrojami poprzecznymi.

10 Zielen drogowa

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywrocic stan pierwotny wszystkim elementom ktore
ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robdt, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robét budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew szczegdlnie
zagrozonych powinien czuwaé uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

11 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

W ramach inwestycji kolidujgca infrastruktura techniczna z nowoprojektowanym
uktadem drogowym zostanie zabezpieczona zgodnie =z naniesieniem na planie
zagospodrowania.

Ponadto w ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu

dostosowania do projektowanych rzednych wykonaé regulacje oraz zabezpieczenia
istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j:

» w zakresie sieci kablowej nalezy:
- istniejgce kable nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem
na planie zagospodarowania
- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych ztgczy kablowych
» w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania
- dokonac regulacji wysokosci posadowienia istniejgcych studni teletechnicznych
» w zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe,
wlazy kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych modernizowane;j
nawierzchni

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
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uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.
Bezwzglednie nakazuje sie wykonywanie reczne prac ziemnych w poblizu istniejgcych
urzadzen infrastruktury podziemnej przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.
Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzadzen nadziemnych przechodzacych
nad strefg robot nalezy podczas prac zachowaé szczegding ostrozno$¢ majgc na uwadze
zachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw istniejgcych.

12 Uwagi Koncowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementdw drogi oraz innych elementéw

zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatoéw, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzgdzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekaza¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub
uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzgdcéw
drog.

Wykonawca robét powinien stosowa¢ sie do wszystkich zaleceh okreslonych w
zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakohczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrocic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w
uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.

. mgr inz. Andrzej Piasecki
P r OJ e kt a-n t uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0117/PWOD/11
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