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Arkusz uzgodnien / zatwierdzen

Stata organizacja ruchu dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
dz. nr. 259.




1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wprowadzenie stalej
organizacji ruchu, po przebudowie drogi kategorii gminnej nr 150108C Dobrogoscice —
Niszczewice oraz wewnetrznej — dz. nr 259 w m. Gniewkoéwiec.

Celem projektu jest dostosowanie oznakowania do obowiazujacych przepisow, tym
samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu na drogach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Inwentaryzacja oznakowania,

- Podklady mapowe w skali 1:15000 i 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2024.1251 t.j.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024.320 t.j.)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019.2311 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga wojewodzka nr 246 Paterek — Samokleski Male — Szubin - Labiszyn — Zlotniki
Kujawskie — Gniewkowo — Dagbrowa Biskupia — zarzadzana przez Zarzad Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego - ZDW w Bydgoszczy. Przedmiotowe skrzyzowanie docelowe
zlokalizowane w km 51+105 (kilometraz globalny - ustalony na stronie
https://zdwbydgoszcz.lp-portal.pl/) drogi wojewddzkiej, gm. Zltotniki Kujawskie, powiat
inowroctawski, woj. Kujawsko-pomorskie.
Charakterystyka drogi:

— klasa techniczna drogi — G o nawierzchni bitumicznej;

— nosnoS$¢ nawierzchni: - 100kN/oS;

— kategoria ruchu — KR3;

— szer. Jezdni okoto 5,5-7,1 m;

— chodniki brak;

— dopuszczalna predkos¢ 50/90 km/h;

— droga posiada pierwszenstwo przejazdu nad drogami gminnymi;

— posiada uktad dwukierunkowy.

Na odcinku drogi wojewoddzkiej nr 246, wystepuje potaczenie z droga 150108C nie

stanowiace jeszcze skrzyzowania. Po realizacji zamierzenia polaczenie ww. drog stanowic

bedzie tréjwlotowe skrzyzowanie w km globalnym jw. Natezenie i strukture rodzajowa

ruchu pojazdow, przedstawia ponizsza tabela, wg Generalnego Pomiaru Ruchu

wykonanego w 2020 r.

Tab. 1 GPR w 2020 r. na drodze wojewodzkiej nr 246.
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150108C Dobrogoscice - Niszczewice — w stanie istniejacym (zakres objety projektem)
droga gminna przebiega w calosci poza obszarem zabudowanym o V = 90 km/h. Zapis taki
ma uzasadnienie poniewaz w stalej organizacji ruchu, jak dotad, nie uregulowano kwestii
domkniecia obszaru zabudowanego miejscowosci Gniewkowiec za pomoca znakéw D-42
i D-43. Zarzadca drogi jest W6jt Gminy Zlotniki Kujawskie.
Przebieg drogi (pelen) okreslaja dwa odcinki drogi:
- odcinek nr 1 poczatek droga gminna 150109C w km 0+350 - koniec droga gminna
nr 150104C w km 0+240;
- odcinek nr 2 poczatek droga wojewodzka nr 246 w km 51+105 — koniec droga gminna
15107C w km 5+270.
Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu, nalezaca do klasy L
— czyli droga lokalna. Ruch pojazdow odbywa sie po jezdni ttuczniowej wzmocnionej zuzlem,
natomiast pieszych (w obszarze opracowania) na zasadach ogélnych wynikajacych z PoRD.
Parkowanie pojazdéw, z uwagi na specyfike przyleglych terenéw nie wystepuje. Ruch
pojazdow przyjmuje w gléwnej czesci charakter docelowy do przyleglych posesji oraz
w mniejszej czesci charakter tranzytowy pomiedzy sasiednimi miejscowosciami. W obrebie
opracowania wystepuje oznakowanie pionowe i urzadzenia BRD.

Charakterystyka drogi:

droga dwukierunkowa (na catym odcinkul);

klasa techniczna L-lokalna;

dlugosé taczna w raz z siegaczami 4+977 km;

przekréj drogi: jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu, tj. 1x2,
nawierzchnia nie urzadzona;

Srednia szerokos¢ jezdni w obszarze opracowania 1x2 o zmiennej szer. Wynosi 5,0 m;
szerokos§¢ poboczy ok. 0,5 - 0,75 m;

kategoria ruchu — KR1,

brak sygnalizacji Swietlnej,

wystepuje oznakowanie pionowe;

wystepuja pasy zieleni o zmiennej szerokosci.

Droga wewnetrzna dz. nr 259 w m. Gniewkowiec — w stanie istniejacym (zakres objety
projektem) droga wewnetrzna przebiega w caloSci poza obszarem zabudowanym o V = 90
km/h. Zarzadca drogi jest Wojt Gminy Ztotniki Kujawskie.

Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu. Ruch pojazdéw
odbywa sie po jezdni tluczniowej wzmocnionej zuzlem, natomiast pieszych (w obszarze
opracowania) na zasadach ogélnych wynikajacych z PoRD. Parkowanie pojazdow, z uwagi
na specyfike przyleglych terenow nie wystepuje. Ruch pojazdow przyjmuje w catosci
charakter docelowy do przyleglych poses;ji.

4. projektowana stata organizacja ruchu.

Plany oznakowania przedstawiaja oznakowanie docelowe, majace funkcjonowaé
na drogach po przebudowie i wprowadzeniu projektu w zycie.

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnosci
ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Dzieki
wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie rowniez czytelnos¢ ukladu drogowego.

Dla rozbudowywanego odcinka drogowego drogi gminnej publicznej, przyjeto zatozenie
o zaprojektowaniu jednej jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu
3,5m z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m 2z lokalnym poszerzeniem w obrebie



zaprojektowanych mijanek, jezdni do szerokosci 5,0m. Dodatkowo dokonano poszerzenia w
obrebie skrzyzowania drogi gminnej z droga wojewodzka.

Dla drogi gminnej wewnetrznej przyjeto zalozenie o zaprojektowaniu jednej jezdni
jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,5m z obustronnymi poboczami o
szer. 0,75m

Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasade wpisania osi projektowanej
w istniejacy przebieg pasa drogowego — na przewazajacym odcinku trase wpisano w
istniejacy uklad geometryczny. Obie drogi zaprojektowano zgodnie z przepisami jako drogi
jednojezdniowe, dwupasowe o dwoch kierunkach ruchu. Przyjeto nastepujace parametry
projektowe:

Droga gminna publiczna nr 150108C
» Klasa drogi: D,
Kategoria ruchu: KR1,
Predkos¢ projektowa: 30 km/h,
Szerokos¢ jezdni: 3,5m (lokalnie: 5,0),
Pobocza obustronne: 0,75m,
Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne/daszkowe),
Pochylenie poprzeczne poboczy: 2-8%,
Nawierzchnia jezdni drogi gminnej: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
Zjazdy indywidualne: szer. jezdni 3,5m z wyokragleniem krawedzi r=3,0m,
Zjazdy publiczne: szer. jezdni 3,5-5,0m z wyokragleniem krawedzi min. 5,0m
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Droga gminna wewnetrzna dz. nr 259

> Klasa drogi: D,

» Kategoria ruchu: KR1,

» Predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

» Szerokosc¢ jezdni: 3,5m,

» Pobocza obustronne: 0,75m,

» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% - jednostronne,

» Pochylenie poprzeczne poboczy: 2-8%,

» Nawierzchnia jezdni drogi gminnej: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
» Zjazdy indywidualne: szer. jezdni 3,5m z wyokragleniem krawedzi r=3,0m,

» Zjazdy publiczne: szer. jezdni 3,5-5,0m z wyokragleniem krawedzi min. 5,0m

Analiza skutkow wprowadzenia czasowego oznakowania dla uczestnikow
ruchu.

Zaprojektowane zmiany w statej organizacji ruchu beda pozostawaé¢ w zgodzie z ideg
minimalnego niezbednego oznakowania.

B. Piesi

Projektowana organizacja ruchu nie wywrze niekorzystnego wplywu na istniejaca
komunikacje piesza, gdzie ruch pieszych realizowany moze by¢é w sposéb swobodny na
zasadach okreslonych w PoRD. Zaprojektowane w ciagu drogi gminnej 1501084C
ograniczenie predkosci do 60 km/h (z uwagi na szerokos¢) moze podnieS¢ stan
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu poprzez lepsza ich dostrzegalnosc
(wydtuzenie czasu reakcji) niwelujac mozliwosé powstawania ukladéw kolizyjnych pieszy —
pojazd lub w przypadki ich zaistnienia zminimalizowa¢ niekorzystne skutki takiego
zdarzenia.



B. Pojazdy

Analiza widocznosci na skrzyzowaniu DW 254 i
DG 150108C (Rys. 4.0) — zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych, wykonano analize troéjkata widocznosci na
dojezdzie do drogi wojewodzkiej, wg metody okreslonej
w pkt 3.2.21 zalacznika nr 1 do warunkow
technicznych! z dnia 3 lipca 2003 r.
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Odlegltos¢ L dla widocznosci na drodze z pierwszenstwem (DW 246) wyliczone ze wzoru
wyniostla:

» dlaVpl =50km/hiVp2 50 km/h =49,1 m = przyjeto 50 m,

Poniewaz stwierdzono brak przeszkod znacznie ograniczajacych trojkat widocznosci i wlot
na skrzyzowanie, dla tego wlot podporzadkowany oznakowano za pomoca znaku A-7.

ZNAKI D-1/A-7 - znaki D-1 stosuje si¢ w celu oznaczenia poczatku drogi w obszarze
zabudowanym, na ktorym kierujacy ma pierwszenstwo na skrzyzowaniu z innymi drogami.
Znaki A-7 umieszcza si¢ na drodze podporzadkowanej przed skrzyzowaniem z droga z
pierwszenstwem. Zgodnie z obowigzujacymi warunki technicznymi dla znakoéw i sygnalow
drogowych, ustalajac trase z pierwszenstwem na przedmiotowym skrzyzowaniu kierowano
sie nastepujacymi zasadami:

> pierwszenstwo nadano ulicy stanowiacej droge wojewodzka z wyznaczonymi trasami
komunikacji zbiorowej,

trasa z pierwszenstwem nie zmienia kierunku na skrzyzowaniu,

trasa z pierwszenstwem swoimi cechami (szerokos¢ jezdni w calym przebiegu,
powiatowa 7,0 m — gminna 5,0 m) odréznia sie od ulicy dochodzacej do niej,

> natezenie ruchu pojazdéw na drodze wojewodzkiej nr 246 (1184 poj./dobe — SDR
2020 1) jest zdecydowanie wieksze niz natezenie ruchu pojazdéw na drodze gminnej
(ok. 100-150 poj./dobe).

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn.

zm.),



ZNAKI A-12a - znak ostrzegawczy zastosowano w celu ostrzezenia kierowcow o zblizaniu
sie do obu stronnego zwezenia jezdni. Ww. znaki ostrzegacze umieszcza si¢ przed miejscami,
ktore moga stanowic zagrozenie dla kierujacych pojazdami.

ZNAK A-30 - znaki ostrzegawcze stosuje si¢ w miejscach niebezpiecznych lacznie z
tabliczkami wskazujacymi, za pomocg symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj niebezpieczenstwa,
o ktéorym ostrzega znak. Symbole i napisy powinny by¢ czytelne i latwo zrozumiate; napisy
powinny by¢ ponadto zwiezle i jednoznaczne, tak jak w projektowanym przypadku ,Zmiana
rodzaju nawierzchni” - ostrzega kierowcow o poczatku odcinka drogi, na ktérym
nawierzchnia urzadzona konczy sie i przechodzi w nawierzchnie nieurzadzona.

ZNAKI B-33 - 60 km/h (luki poziome na drodze 150108C) — ograniczenie predkosci do
60 km/h na drodze gminnej zastosowano z uwagi na uzasadniong konieczno$¢ poprawy
bezpieczenstwa ruchu (szerokosc¢ jezdni 3,5m). W ocenie projektanta ww. ograniczenie
maksymalnej predkosci pojazdéow do 60 km/h przyczyni sie do obnizenia potencjatu
powstawania ukladéw kolizyjnych pojazd — pojazd i pieszy — pojazd oraz do zmniejszenia
ciezkosci zdarzen drogowych w przypadku ich ew. powstania.

ZNAKI D-42/ D-43 - znaki zaprojektowano w celu domkniecia obszaru zabudowanego
miejscowosci Gniewkowiec. Podobne znaki funkcjonuja w ciagu drogi wojewoédzkie;.

ZNAKI D-46 / D-47 - zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéow
drogowych znaki D-46 ,droga wewnetrzna” i D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” stosuje sie w
celu wskazania wjazdu i wyjazdu na i z drogi wewnetrznej, w rozumieniu przepiséw o
drogach publicznych. Znaki te umieszcza sie na polaczeniu drogi wewnetrznej z droga
publiczna.

ZNAKI E-17a - zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych
ww. znak stosowany jest w celu wskazanie kierujacym, ze wjezdzaja do okreslonej
miejscowosci (Gniewkowiec / Dobrogoscice). Znaki E-17a umieszcza sie przed pierwszymi
zabudowaniami miejscowosci. A jezeli pierwsze zabudowania lub skrzyzowanie znajduja sie
w poblizu granicy administracyjnej miejscowosci, znak E-17a nalezy umiescic¢ na tej granicy.

ZNAKI E-18a - zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych
ww. znak stosowany jest w celu wskazania wyjazdu z miejscowosci. Znak E-18a umieszcza
sie w tym samym przekroju co znak E-17a.

5. WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA.

Znaki na ulicach/drogach umieszcza sie w odlegltosci 0,5 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
Wysoko§¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednic,
jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotna przeszkode
(min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podloza).

Tarcze znakéw wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm, z
podwojnie zagietqa krawedzia na calym obwodzie, wyposazone w poziome profile
usztywniajaco — montazowe. Mocowanie znaku — zastosowac obejmy z mozliwoscig regulacji
w zaleznoS$ci od rodzaju konstrukcji wsporczej.

Lico znaku wykonac z folii pryzmatycznej typu 2. Stupki do znakéw — rury stalowe
ocynkowane o Srednicy min 60-70mm, o min grubosci Scianki 2,9 mm, zaslepione u goéry, z
przyspawanymi u dotu tzw. ,wasami kotwigcymi” .

Ustawienie znakoéw pionowych i ich wielko§¢ zaprojektowano zgodnie z ,Zalacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”



Tabela nr 1: Wymiary tarcz znakéw

Kategorie znakéw
Grupfy Symbol A B C D
znakéw ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku $rednica dtugosé podstawy | wysokos¢ (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600+150 n
Srednie S 900 600 600 600+150 n
duze D 1050 900 900 900+225 n

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysokosé umieszczania znakéw

) , Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi | Na obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu 2
C - nakazu min. 2,00 .
D - informacyjne (min. 1,50) min. 2,00 (2,20)°
F - uzupetniajace !
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi3
E — tablice przeddrqgowskazowe E-1, ' min. 2,00 (2,20)9
— drogowskazy tablicowe E-2, min. 1,00 min. 1.00 4
— tablice szlakéw drogowych E-14, B
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowosci E-17a, E-183, 2,00 min. 2,00 (2,20)¢ - 2,50
— drogowskazy w ksztafcie strzaty — mate E-4,
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22,
E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2 min. 5,00 min. 5,00
Znak! umlészczone na urzadzenlaf:h o 0,90 - 1,20 0,90—1,20
bezpieczenstwa ruchu lub za tymi urzadzeniami?)

1) — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

)
)
3) — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),
4 — dla znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
5) — dla kilku znakédw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,
6) — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

)

azylach dla pieszych lub wysepkach kanalizujacych ruch umieszczonych w obrebie przejs¢ dla pieszych.

2) — z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni,

7) — z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni oraz



Dopuszczalne sposoby umieszczania znakow drogowych:

jezdnia l, pobocze

na drogach z poboczem gruntowym

£
g na drogach
o~ ogdinodostepnych
[
E
jezdnia \ pobocze l

] I

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

I min 2,00 m I,

] ]

dwoéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

6. Uwagi koncowe.

oznakowanie poziome wykonacé¢ jako cienkowarstwowe lub przyja¢ do realizacji inne
zalecenia zarzadcy drogi zatwierdzone przez wlasciwego zarzadce ruchu,

oznakowanie pionowe w zakresie drog gminnej wykonac¢ znakami z grupy wielkosci
Srednie (S) w przypadkach, o ktérych mowa w warunkach technicznych?, np. znaki D-11i
A-7, powinny mie¢ taka samag grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu, jednak nie mniejsza niz znaki Srednie,

oznakowanie pionowe wykonac z folii odblaskowej typu 1, natomiast znaki A-7 i D-1 typ

folii 2,



» zastosowane znaki, sygnaly lub urzadzenia bezpieczenstwa ruchu musza by¢ wykonane
i ustawione zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniu? z dnia 3
lipca 2003 r

» wykonawca zobowiazany jest poinformowaé pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia)
wszystkie zainteresowane strony (m.in. wlasciwych zarzadcow drogi, organy
zarzadzajace ruchem oraz policje) o terminie wprowadzenia w zycie projektu stalej
organizacji ruchu,

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona

w terminie do 31.12.2027 r.

Oprac t:

Marcih Szkatulski

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.),
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Projektowane oznakowanie poziome.
Istniejgce oznakowanie

Usuwane oznakowanie poziome.
pionowe.

Obiekt Plan sytuacyjny

Stata organizacja ruchu

Istniejgce oznakowanie

Drzewa do wycinki
pionowe do usuniecia.

O Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)

Tytut

Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
opracowania:

zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkowiec

= = = Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja
—— —— —— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie

Gmina Zlotniki Kujawskie
Opracdwat Skala 1:500
Nr rysunku 2.1
Ma n S atulski Data 03-2024
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D—4b Istnieiace oznakowanie U Kowanie bozi Pobocza z kruszywa tamanego
= pionojv%e_ - suwane oznakowanie poziome.  _____________ Zarys krawedzi pobocza

Drowadowschad Zarys krawedzizjazdow | | Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
—— ——  — Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja
—— ——  —— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

i

)
)

D—4b Istniejgce oznakowanie
= pionowe do usuniecia.

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie
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Maf;f/?é/é/ztulski

Skala 1:1000
Nr rysunku 2.13
Data 03.2024
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A—=11a Projektowane oznakowanie e Istniejgce oznakowanie poziome.
pionowe. ) ) .
Projektowane oznakowanie poziome.
M Istniejace oznakowanie - Usuwane oznakowanie poziome.  ____
pionowe.

i

Drzewa do wycinki

Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)

—— ——  — Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja

—— ——  —— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

D—4b Istniejgce oznakowanie
= pionowe do usuniecia.

)
)

H

Muldy przydrozne Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Zarys krawedzi jezdni Pohocza z kruszywa famanego

Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie

Skala 1:1000
Nr rysunku 2.14
Data 03.2024
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é A—T1Ta
D D—4b
Istniejgce oznakowanie

K D—4b

Projektowane oznakowanie Istniejgce oznakowanie poziome.

pionowe. ) ) .
Projektowane oznakowanie poziome.

Istniejgce oznakowanie Usuwane oznakowanie poziome.

pionowe.

i

Drzewa do wycinki
Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
— Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja
—— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

pionowe do usuniecia.

29\
N

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

H

Muldy przydrozne

Zarys krawedzi jezdni Pohocza z kruszywa famanego

Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie

Skala 1:1000
Nr rysunku 3.1
Data 03.20249
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é A—T1Ta
D D—4b
Istniejgce oznakowanie

D—4b
= pionowe do usuniecia. -
2

Projektowane oznakowanie
pionowe.

Istniejgce oznakowanie
pionowe.

i

N

Istniejgce oznakowanie poziome.

Projektowane oznakowanie poziome.

Usuwane oznakowanie poziome.

Drzewa do wycinki
Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
— Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja

—— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Muldy przydrozne

H

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Zarys krawedzi jezdni Pohocza z kruszywa famanego

Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie

Skala 1:1000
Nr rysunku 3.2
Data 03.20249
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Projektowane oznakowanie Istniejace oznakowanie poziome. Muldy przydrozne Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego Obiekt Plan sytuacyjny

pionowe. — - -
Projektowane oznakowanie poziome. Stala organizacja ruchu

é A—110

Usuwane oznakowanie poziome.

Zarys krawedzi jezdni Pohocza z kruszywa famanego

Zarys krawedzi pobocza

Tytut
opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkowiec

Gmina Zlotniki Kujawskie

D—4b Istniejace oznakowanie
D Ipstniejac;a oznakowanie Drzewadowycinki Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

i

Skala 1:500

D—4b
E pionowe do usunigcia. ° Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
—— ——  — Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja

29\
N

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

3.3

Nr rysunku

—— ——  —— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Data 03.2024
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D D—4b
Istniejgce oznakowanie

D—4b
= pionowe do usuniecia. -

Projektowane oznakowanie
pionowe.

Istniejgce oznakowanie
pionowe.
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29\
N

Istniejgce oznakowanie poziome.

Projektowane oznakowanie poziome.

Usuwane oznakowanie poziome.

Drzewa do wycinki
Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
— Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja
—— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

H

Muldy przydrozne Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Zarys krawedzi jezdni Pobocza z kruszywa famanego

Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie
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/}% Nr rysunku 3.4
Maketa Sxzicatulski Data 03.2024
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Lm Projektowane oznakowanie
f E pionowe.
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Istniejgce oznakowanie
pionowe.

Istniejgce oznakowanie
pionowe do usuniecia.

i

o\\
)

~

Istniejgce oznakowanie poziome.
Projektowane oznakowanie poziome.

Usuwane oznakowanie poziome.

Drzewa do wycinki

Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
— Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja

—— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Muldy przydrozne

H

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
Zarys krawedzi jezdni

Pohocza z kruszywa famanego
-— Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

Obiekt Plan sytuacyjny

Stata organizacja ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej
Tytut zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkoéwiec
opracowania:

Gmina Zlotniki Kujawskie
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Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

LEGENDA

é A—T11a
_—————
D—4b
-
Istniejgce oznakowanie
pionowe do usuniecia.

K D—4b

Projektowane oznakowanie
pionowe.

Istniejgce oznakowanie
pionowe.

&

29\
N

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

H

Istniejace oznakowanie poziome. Muldy przydrozne

Projektowane oznakowanie poziome. . .
Zarys krawedzi jezdni
Pobocza z kruszywa famanego

************* Zarys krawedzi pobocza

Zarys krawedzi zjazdow %////////////////% Nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z kostki kamiennej (zabruk)

Usuwane oznakowanie poziome.

Drzewa do wycinki
Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
— Granica terenu na ktorym bedzie realizowana inwestycja
—— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie

Plan sytuacyjny

Obiekt
Stata organizacja ruchu

Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i wewnetrznej

Tytut _ zlokalizoanej na dzialce o nr 259 w m. Gniewkdwiec

opracowania. Gmina Zlotniki Kujawskie
Skala 1:500
Nr rysunku 3.6
Data 03.2024
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LEGENDA

C A—11a

—4b

Projektowane oznakowanie
pionowe.

Istniejgce oznakowanie

pionowe.
Istniejgce oznakowanie @
pionowe do usuniecia.

Istniejace oznakowanie poziome.

Projektowane oznakowanie poziome.

Usuwane oznakowanie poziome.

Drzewa do wycinki

Drzewa inwentaryzacja (nie przewidziane do wycinki)
= Granica terenu na ktérym bedzie realizowana inwestycja
— Granica obszaru na ktory bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie

Biuro Projektowe EdMaR Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a, 88 - 400 Znin

- Plan sytuacyjny
Obiekt .
Stata organizacja ruchu
Tytut Analiza widocznosci na dojezdzie z drogi 150108C

opracowania:

na droge DW 246 - Gmina Ziotniki Kujawskie
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Ma nS

ot Skala 1:500
Nr rysunku 4.0
atulski Data 03.2024




