Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ztotnikach Kujawskich
ul. Powstancow Wielkopolskich 5, 88-180 Ztotniki Kujawskie

https://zgkzlotnikikuj.naszbip.pl

Miejsce i data wydania: Wydane dla:
Ztotniki Kujawskie, dnia 11.04.2025 rok

Gmina Ztotniki Kujawskie
Uzgodnienie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ul. Powstarnicéw Wielkopolskich 6

,Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i drogi 88-180 Ztotniki Kujawskie
wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 259 w m.

Gniewkdéwiec gm. Ztotniki Kujawskie”.

Dot.: Przebudowa drogi gminnej nr 150108C i drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. nr 259 w m. Gniewkdwiec gm.
Ztotniki Kujawskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia otrzymanego Oé.04.2025 r. o uzgodnienie dokumentacji technicznej Zaktad
przestana nastepujace uwagi:
1. Zjazd z drogi wojewddzkiej w droge gminnga: nalezy wymienic istniejacy odcinek sieci wodociggowej (materiat stal DN50 -
bardzo zty stan techniczny) na odcinek sieci wodociggowej z materiatu PVC o $rednicy. 90 mm. Bardzo duze prawdopodo-
bieristwo powstania awarii w przypadku braku wymiany ww. odcinka sieci.
2. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje wysokosci wszystkich studni rozpreznych oraz rewizyjnych kanalizacji sanitarnej zaréwno
cisnieniowej jak i grawitacyjnych na danym odcinku oraz w przypadku koniecznosci wymieni¢ witazy studzienne.
3. W zwiazku ze ztym stanem technicznym hydrantéw i w przypadku koniecznosci przestawienia ich nalezy wymienié hy-
dranty na nowe wraz z catg armatura.
Wymagania minimalne dla hydrantéw oraz armatury:

- dla zasuw - wymagania min: korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, klin wulkanizowany
na catej powierzchni guma, wymienna nakretka wykonana z mosigdzu prasowanego, trzpien ze stali nierdzewnej z
walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia, mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod
cisnieniem — bez koniecznosci demontazu pokrywy, ochrona antykorozyjna powtoka epoksydowg (minimum 250 mikrondw
wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL).

- dla hydrantéw — wymagania min: nominalna wydajno$¢ hydrantu 10dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863,
ttok hydrantu z zeliwa sferoidalnego GJS-7 nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70st Sh, mosiezna nakretka trzpienia z
gwintem trapezowym, zalana w zeliwnej obudowie, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na
zimno, nasady z aluminium, pokrywy hydrantu wykonane z zeliwa, zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok
wspétpracujacy z tuleja z materiatu nierdzewnego, mozliwos¢ bezwykopowej wymiany elementéw wewnetrznych (naped),
petne zabezpieczenie antykorozyjny wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg epoksydowg o grubosci min 250um.

- dla armatura — wymagania min.: Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 um, materiat - zeliwo sferoidalne EN-
GJS-500-7, PN-EN 150 63:2018-10
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