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uzupefnienie poboczy warstwq kuszywa fgmanego stabilizowanego Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego mechanicznie zlokalizowanej na dz. o nr 259 w m. Gniewkéwiec,
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opracowania:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm Warstwa podbudowy zasanicze] (petnigca funkcje wartwy profilowej) uzupefnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm

Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/30 qr. 20
Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm

Projektant
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uzupefnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym)
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Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G3

2 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/30 gr. min. 15 cm | Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm
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Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Grunt rodzimy zageszczony sklasyfikowany jako G3
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bez ograniczeit w specjalnosci drogowej
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