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. Zataczniki, uzgodnienia w/g spisu
Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. | STAROSTA MINSKI, NARADA KOORDYNACYJNA PROTOKOL NR
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 3 - SIEC G.6630.98.2024
05-300 MINSK MAZOWIECKI ELEKTROENERGTYCZNA Z DNIA
27.05.2024r.
2. | PGE DYSTRYBUCJA S.A. WARUNKI PRZYLACZENIA | WARUNKI NR
ODDZIAL WARSZAWA ’ DO SIECI 24-G4/WP/00981
REJON ENERGETYCZNY MINSK ELEKTROENERGETYCZNEJ | Z DNIA
MAZOWIECKI 12.03.2024r.

UL. WARSZAWSKA 218
05-300 MINSK MAZOWIECKI

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 637 w miejscowosci Stanistawow przejscie dla

pieszych w rejonie ul. Rynek - w zakresie budowy sygnalizacji swietlnej




Starosta Minski Minsk Mazowiecki, 27 maja 2024 r.

ul. Tadeusza Kosciuszki 3
05-300 Minsk Mazowiecki

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR G.6630.98.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Minsku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Stanislawow ul. Warszawska, Siedlecka obreb 0021 dz.2423, 2402
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Stanistawéw Stanistawdéw 2402, 2423

Zbystaw Zawadzki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zbystaw Zawadzki Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne , NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa

Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog Wejewodzkich w

Inwestor .
Warszawie

Wojciech Wirski

Projektant numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Data wptywu wniosku 14 maja 2024 r.

Data rozpoczecia narady 20 maja 2024 r.

Data zakonczenia narady 27 maja 2024 r.

Przewodniczaca Magdalena Rawska
narady koordynacyjnej  Gléwny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 |Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wotomin - naradzie drogq elektroniczng
Nowy Dwor Mazowiecki

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Starostwo Powiatowe Wydzial Architektury i Budownictwa naradzie droga elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
UI‘ZQd Gminy Stanislawow naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |241T MEDIA Sp. z 0.0. Dominik Ozimek
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

6 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki Robert Drézdz

Stanowisko/uwagi:
Pro_]ekt z,aakceptowany z uwag.am1. do'r(.aallzac_u: B Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych. Prace wykonywac srodkéw komunikacji elektronicznej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Strona 1z 2



Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7psG Sp. z 0.0. Oddzial w W-wie, Rejon Dystrybucji Gazu Zachéd w Garwolinie Grzegorz Baran

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul
Rownolegta 4a w Warszawie

W poblizu gazociagu prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul Rdwnolegta 4a w
Warszawie

Przy projektowaniu i uktadaniu zachowaé normatywne odleglosci od sieci gazowe;. E’l(jﬁffn‘f ]’:g;fﬂ;faij‘l”l’i‘;&"rﬁﬂfg
Kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach |” '
ochronnych.

Kat skrzyzowania gazociagu z kanalizacja kablowa powinien by¢ nie mniejszy niz 60 stopni, a linig
kablowa podziemna -nie mniejszy niz 20 stopni

Przy skrzyzowaniu gazociagu z linia kablowa telekomunikacyjna podziemna jak i linia
elektroenergetyczna podziemna, odleglos¢ pionowa od $cianki gazociagu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Zbystaw Zawadzki.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktoére uczestniczyty w naradzie wylgacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

Brak uwag.
: Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Magdalena Rawska
wniosek na mapie Glowny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

EI

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczeciag kwalifikowang organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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S CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Minsk Mazowiecki, 12-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G4/5/00981.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G4/UP/00981 o przytaczenie do sieci.

Wojewédztwo Mazowieckie- Zarzad Wojewddztwa
Mazowieckiego w Warszawie

Praga-Pétnoc

ul. Jagielloriska 26

03-719 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/00981 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja $wietina na przejéciu dla pieszych
Lokalizacja: gmina Stanistawéw, miejscowo$é Stanistawéw, ul. Siedlecka, nr dz. 2423, 2402

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: st linii nn. Stacja zasilajaca 05-0318 STANISLAWOW MLYNARSKA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtlasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci nn.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonac przytaczenie kablowe nn typu YAKXS 4x35mm2 [ok 25 mb] oraz ustawi¢ ztacze kablowo-licznikowe ZKP
wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy listwowy.
6.2 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé/osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych. =
-

S w
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunkiem zawarcia umowy przytaczeniowej jest dostarczenie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do
nieruchomosci bedacej przedmiotem przytaczenia.

/{2
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor

Inwestorem zamierzenia Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie;
ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Warszawskiej (DW nr 637) w rejonie ul.
Rynek w Stanistawowie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu
dla pieszych przez ul. Warszawskg (DW nr 637) w rejonie ul. Rynek w Stanistawowie.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

— Istniejgca geometria ulicy;

— programy sygnalizacyjne wraz z warunkami logicznymi (dokumentacja ruchowa);

— projekt statej organizacji ruchu;

— obowigzujgce normy i przepisy.

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r z p6z. zm.).

— Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr 3
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

— Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z p6zniejszymi
zZmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.)

1.5. Zalozenia ruchowe

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zaprojektowano na przejsciu dla pieszych przez ul.
Warszawskg (DW nr 637) w rejonie ul. Rynek w Stanistawowie akomodacyjng sygnalizacje
Swietlng pracujgcg o zgtoszenia z detektorow kotowych oraz pieszych. Zatwierdzony projekt
statej organizacji ruchu wraz z programami sygnalizacyjnymi stanowi oddzielne opracowanie
projektowe.

1.6. Linie kablowe oraz uktad kanalizacji kablowej

Kable sygnalizacyjne typu YKSY 24x1,5 mm?; do przyciskow dla pieszych typu XzTKMXpw
6x2x0.8mm? oraz teleinformatyczne typu FTP 4x2x0.5mm? kat.5e LAN do kamer
termowizyjnych detekcji kotowej nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0.7m w projektowanej
kanalizacji kablowe;j.

Uktad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji swietlnej nalezy wykona¢ w oparciu o studnie
kablowe ,SK” z poliweglanu o wymiarze (800x800x735)mm wyposazone w pokrywy betonowe.

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 637 w miejscowosci Stanistawow przejscie dla
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Korpusy studni muszg posiada¢ miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez koniecznosci
wiercenia otworow. Stalowe ramy ocynkowane ogniowo muszg zawiera¢ uszczelki, ktére
zapobiegajg przed przymarzaniem i klekotaniem pokryw. Modutowe ramy boczne muszg byé
pofgczone ze sobg zapewniajgc tym samym stabilno$¢ catej konstrukcji. Studnie muszg
posiada¢ element do ptynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm. Pokrywa musi by¢
dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Klasa obcigzenia studni B125 (12,5T) zgodnie
znormg EN 124.

Studnie kablowe montowac¢ na wylotach rur przepustowych przez jezdnie.

Wszystkie zapasy kablowe lokalizowa¢ w studniach. Potgczenia pomiedzy studniami nalezy
wykonac rurami z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) i srednicy zewnetrznej 110mm. Przy
przejsciach pod jezdniami ulicy Warszawskiej oraz Rynek stosowac rury sztywne, gtadkie,
mocne (M) o grubosci Scianki min. 5,5 mm. Na pozostatych odcinkach trasy stosowac rury
gietkie, karbowane, stabe (S). Przejscia pod jezdniami ulicy Warszawskiej wykona¢ na
gtebokosci 1m.

Kanalizacje wykona¢ w petni drozng. Potgczenia rur wykonywac jedynie atestowanymi
ztgczkami wodoszczelnymi.

Kanalizacje wykonac¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T, uktadajgc jg na gtebokosci min. 0.7m, liczac od gornej powierzchni kanalizacji.
Rury ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dtawicami czopowymi odpowiednio
dostosowanymi do srednicy rur. Cato$¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z normg PNE-76/E-
05125 oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.7. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu przewiduje sie montaz
projektowanego sterownika sygnalizacyjnego. W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac
sterownik spetniajgcy ponizsze wymogi:

— posiadac konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z
ktorych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;

— mozliwosci diagnostyki pracy urzgdzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z profesjonalnym uktadem UPS zapewniajgc
przy braku zasilenia prace sygnalizacji przez min.1h.

— mozliwo$c¢ diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— wyposazony w ukfad kontrolno-zabezpieczajgcy wykrywania braku sygnatéw zielonych
lub kolizji oraz naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach.

— eliminacja stanow sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowac w czasie <
0,3s powodujgc catkowite wytgczenie zasilania sygnalizatorow.

— uktady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dtugosci cyklu

— dwa kanaty nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

— dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznos$ci od poziomu uprawnieh.

—  przechowywanie w logach min.1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach.

— obudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje posiadajgca 5-letnig gwarancje na
jej trwatosc.

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji Swietlnej” oraz

Normami Europejskimi dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowac

zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii

ruchu.
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Na skrzyzowaniu zainstalowac¢ latarnie sygnalizacyjne LED 42V o rozproszonym swietle
posiadajgce aktualne certyfikaty:

— LSK® 300 mm -nr(1,2,3,4) 4 szt
— LSP ® 200 mm - nr (5,6) 2 szt.
— ekran kontrastowy azurowy - nr (2,4) 2 szt

Projektowane latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze
z symbolem pieszego. Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac na proj. masztach niskich
typu MS oraz proj. maszcie z wysiegnikiem typu MSt-9m. Maszty niskie typu MS mocowane do
fundamentéw prefabrykowanych o wym. (0,5x0,5x0,6)m zas$ maszt z wysiegnikiem typu
MSt-9m mocowany do fundamentu prefabrykowanego o wym. (1,0x1,0x2,5)m. Latarnie na
wysiegniku masztu MSt-9m wyposazy¢ w azurowe tta kontrastowe. Wprowadzenie i potgczenie
kabli we wszystkich typach masztéw poprzez odpowiednie listwy tgczeniowe z zastosowaniem
ztgczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad
ukosny zgodnie z deklaracjg zgodnosci CE. Dekiel wneki tgczeniowej wyposazy¢ w uszczelke
odporng na warunki atmosferyczne.

Potaczenie pomiedzy sterownikiem, a kolejnymi masztami wykonac jako niezalezny uktad
jedno-petlowy kablami sygnalizacyjnymi: YKSY 24x1,5mm? w/g rys. nr 2.2.

Proj. petla sygnalizacyjna - YKSY 24x1,5 mm?

sterownik — maszt nr Il — maszt nr Ill — maszt nr | — sterownik.
Ponizej wykaz masztow i stupow na skrzyzowaniu przewidzianych pod urzgdzenia sygnalizaciji:

— proj. maszty MS + fundament (0,5x0,5x0,6)m =nr L1 -2 szt
— proj. maszt MSt-9m + fundament (1,0x1,0x2,5)m —nr |l -1szt.

Maszty sygnalizacyjne wykonac jako stalowe ocynkowane z powiokg ochronng antyplakat
gwarancja 5 lat.

Nalezy przyja¢ nastepujace wysokosci masztow MS:

- montaz latarmn LSK & 300 - wys. 3900 mm;
1.8. Uklady detekcji — detekcja kotowa i przyciski dla pieszych

1.8.1. Detekcja kotowa

Dla detekcji pojazddéw kotowych przewidziano zastosowanie trzech kamer termowizyjnych
zainstalowanych na maszcie MS nr lll i na maszcie MSt-9m nr Il. Kamery muszg posiada¢
mozliwo$¢ wykrywania obecnosci pojazdow w 24 strefach, 4 regiony do wykrywania obecnosci
rowerow oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych przy odpowiednio dobranej ogniskowej do
odlegtosci i rozmiarow obszarow detekcji. Kamery mocowac za pomocg konstrukcji mocujgcych
przytwierdzonych do czesci pionowych masztéw MS oraz MSE-9m.
W razie potrzeby funkcjonalnos¢ nalezy odpowiednio dobra¢ do zatwierdzonych warunkow
logicznych sterowania. Do poszczegblnych kamer nalezy doprowadzi¢ przewody
teleinformatyczne FTP 4x2x0.5mm? kat. 5e LAN. Zasilanie i instalacje kamer wykonac¢ zgodnie
z DTR dla wybranego modelu kamery.

— proj. obszar: D1 - wym.- (2x2) m, (50m od linii P14) - kamera CT1;

— proj. obszar: D2 - wym.- (2x20) m, (0,30m od linii P14) - kamera CT2,;

— proj. obszar: D3 - wym.- (2x20) m, (0,30m od linii P14) - kamera CT3.
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1.8.2. Przyciski dla pieszych

Kasety przyciskowe dla pieszych — sensorowe (reagujgce na dotyk) w ukfadzie stykow
normalnie zwartym, z podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze
sterownika, z obstugg os6b niedowidzgcych (sygnat naprowadzania oraz informacja akustyczna
o swietle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego gtosnika zainstalowanego na wysokosci min.
2,7m). Informacja wibracyjna przy swietle zielonym z wskazaniem kierunku przejscia i tabliczka
z opisem Braille’a informujgcg o topografii przejscia. Wymagana wysokos$¢ montazu kaset-130
cm od poziomu chodnika do srodka czesci aktywnej przycisku.

Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne (wandalizm),
kolor obudowy zo6tty RAL 1023, Il klasa ochrony oraz stopieh ochrony IP54, umozliwiajgce
zaprogramowanie w zakresie napie¢ (21-230V). Przyciski muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany
parametrow dzwiekowych bez ich demontazu. Dzwieki muszg dynamicznie dostosowywac sie
do poziomu gtosnosci w otoczeniu.

Przyciski nalezy potgczy¢ ze sterownikiem kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm?.

Wysoko$¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztach i skierowane
w kierunku s$rodka przejscia dla pieszych). Uwzgledni¢ wylgczanie sygnatu akustycznego
w godz. 20:00 + 8:00 orazmm w dni $wigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.

1.9. Zasilanie w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 24-G4/WP/00981 przewiduje sie jedno-fazowe zasilanie
w energie elektryczng projektowanej sygnalizacji Swietlne;.

W zwigzku z powyzszym, projektowane zigcze kablowe ZKP-1 nalezy posadowi¢ przy
sterowniku sygnalizacji swietlnej. Zigcze ZKP-1 nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa
projektowanym kablem YAKXS 4x35 mm?, dodatkowo nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego
na gtebokosci co najmniej 10 cm bednarke FeZn 25x4 mm. Kabel po stupie prowadzi¢ do
wysokosci 3m od poziomu gruntu w rurze ostonowej BE @75 odpornej na dziatanie promieni UV,
zas w gornej czesci stupa bezposrednio na nim. W ziemi, kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m
w rurach ostonowych, karbowanych HDPE/S110 oraz gtadkich HDPE/M110 koloru niebieskiego.
Wyloty rur uszczelni¢ materiatem wtdknistym, a nastepnie piankg poliuretanowg. Na stupie kabel
oznaczy¢ opaskg z podang informacjg o typie, roku budowy oraz kierunku zasilania kabla.

Do ztgcza ZKP-1 nalezy doprowadzi¢ zasilanie 3-fazowe. Ztgcze wykonac jako wolnostojgce na
fundamencie w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych z wydzielonymi osobno czesciami:
ztgczem ZK-1 oraz szafkg pomiarowg 1P zamocowang nad czescig ZK-1. W czesci ZK-1
zainstalowaé roztgcznik bezpiecznikowy typu RBKO0O0-160A, do ktérego nalezy podigczyé
projektowany kabel YAKXS 4x35 mm?. Roztgcznik wyposazy¢ w wktadke topikowg 1x WTNHOO-
25A/gG. Spod rozigcznika wyprowadzi¢ zasilanie jedno-fazowe do szafki pomiarowej 1P. Dwa
tory roztgcznika pozostang niewykorzystane. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce
pomiarowej TL nalezy zastosowa¢ wytacznik nad. — prad. selektywny typu ETIMAT S-E16A/1p
zainstalowany w obudowach przystosowanych do plombowania.

Zalicznikowo z szafki pomiarowej projektowanego ztgcza ZKP-1 wyprowadzi¢ projektowany
WLZ — kabel typu YKY 3x10 mm? do sterownika akomodacyjnego.

W sterowniku zamontowac rozigcznik izolacyjny 25A, ochronnik przepie¢ typu T1+T2 oraz
wylgcznik réznicowoprgdowy 16A/100mA/2p, spod ktdérego zostang =zasilone uktady
sterownicze.

Schemat montazowy projektowanego ztgcza ZKP-1 wraz z ideowym schematem zasilania
zamieszczono na rysunku nr 2.5 oraz 2.6.

Rozliczanie energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez jedno-fazowy bezposredni uktad
pomiarowy zainstalowany w czesci 1P ztgcza.
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1.10. Moc zapotrzebowana i dobér zabezpieczen

Projektowany sterownik:

Moc zainstalowana:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wktady LED 15W x 16 szt. = 240W
3. kamery i przyciski =100W

RAZEM: 840 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wkiady LED 15W x 10 szt. = 150W
3. kamery i przyciski = 100W
RAZEM: 750 W
P 750[{W]

' = U cosy ~ 230[V] - 0,93 3,51[A]

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wylgczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowg zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o dziataniu bezposrednim
i prgdzie zadziatania 100mA.

Uktad sieci: TNC - zasilanie, TNC-S -odbior.

Punkt rozdzialu przewodu PEN na osobne PE i N uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego z pretéw FeZn & 14-16 mm. Dlugo$¢ uziomu dobraé odpowiednio do warunkéw
glebowych oraz w oparciu o pomiary rezystywnos$ci gruntu.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

| obudowa w wykonaniu izolacyjnym,
| izolacja robocza czesci czynnych obwodu,
u odpowiednia konstrukcja urzgdzenia sterowniczego.

Skutecznos¢ ochrony powinna odpowiadac przepisom PN-IEC 60364-4-42 i PN —IEC60364-4-
47. Maksymalny czas odtgczania napiecia napiecia w ztgczu Ts<5s, a w urzgdzeniach
sygnalizacji Swietlnej Ts<0.4s.

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji $wietlnej ze wzgledow funkcjonalnych zasilana jest niskim napieciem
(> 50V AC) Obwoéd FELV

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzagdzen w obudowach o stopniu ochrony P54 oraz
kabli i przewoddw na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
potgczenie czesci przewodzgcych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizacji Swietlnej (cze$¢ przewodzacg), nalezy potgczy¢ izolowang linka
LgYdt 10 mm2 i potgczy¢é z PE. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie
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skuteczno$é dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 $rodowisko, w ktorym beda pracowaly urzadzenia sygnalizacyjne

kwalifikuje sie do klasy IV o srodowisku przemystowym 1.

W zwigzku tym nalezy:

— konstrukcje wsporcze-maszty nalezy wykona¢ aluminiowe anodowane oraz fabrycznie
wykonanym elastomerem na wys. 30cm od stopy masztu lub stupa lub stalowe ocynkowane;

— obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych lub materiatu nie
korodujacego pomalowanych farbg ochronng (antyplakat),

- fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wéd, przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno;

— potaczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez
skrecenie, przy pomocy $rub kadmowych a miejsca potgczeri nalezy zabezpieczyé przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca potaczerh pod ziemig poprzez pokrycie
abizolem;

1.13. Uwagi kornncowe

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢
sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej i dostosowa¢ do
nich technologie robét;

b. prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czesé V Instalacje Elektryczne;

c. przy montazu urzadzeri sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni,

d. kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora;

1.14. Podstawowe normy i przepisy

— Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
rozmieszczenia na drogach.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
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Maszty MS montowa¢ na odpowiednio dobranych fundamentach

o wymiarach nie mniejszych niz 0,5m x 0,5m x 0,6m.

Maszty sygnalizacyjne ustawia¢ tak by wneki kablowe
zorientowane byly od strony
chodnikow;

Pokazana na rysunku orientacja wnek kablowych wrysowana zostata jedynie

w celach pogladowych

Na rysunku przedstawiono widok ogélny instalacji urzadzen na masztach !

Urzadzenia zainstalowane na masztach odpowiednio zorientowaé
oznaczeniami na rysunkach nr 2.2., 2.3., 2.4.
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Rodas 300 [L233755)

Zestawienie materialow
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Nazwa Im Tloéé
"SK" - studnia kablowa z_poliwgglanu o wym(700x700x735)mm z wybetonowang pokrywa st 2]
ibednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 74,88
betotowa kostka brukowa o takim samym kolorze ksztalcie i wymiarach jak istnicjgea m2 26,138
cement hut.CEM I 32,5, 32,5B workowany 1 0,603
‘dlawicn czopowa f1 90 szt in
dodtakowy glosnik zewnglrzny szt 2
ckran kontrastowy (600x140)mm kpl. 2
fundament pod maszt MS szt. 3
‘kabel FTP 4x2x0,5 kot. 5¢ LAN m 1092
kabel X2TKMXpw, 6x2x0,8 mm2 m 8,64
kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 4,16
Kubel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 884
kabel z zylami Cu YKSY-0,6/ 1 kV 24x],5mm2 m 75,92
kamera termowizyjna do detekeji kolowej posiadajaca mozliwosé wykrywania obecnoéci pojazdow w 24 strefach, 4 regiony do kpl. L]
wykrywania obecnosci roweréw oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych o odpowiednio dobranej ogniskowej do odleglosci i rozmiaréw

obszaréw detekeji;

konstrukcje mocujace do kamer termowizyjnych szt, 2]
latarnia 2-kom piesza LSP {i 200 mm LED/42V kpl. 2
latamia 3-kom. kolowa L.SK fi 300mm, LED/42V kpl 4
listwa kablowa szt 3
mas#t MS o wysokosci odpowiednio dobranej szt 3
muocowanic latami na wysiggniku szi 2
nasiona traw kg 0,08
obrzeze betonowe o odpowiednio dobranych wymiarach i kolorze m 4.08
odgromnik przepigé zaworowy kompletny SE 30.166 Bz(0,66kV/5kA) szt 3
.upuslu' kablowe typu Oki st 20,08
oslom rurowa gigtka karbowana - slaba (S)z HDPE o $r. sewnglrzngj | 10mm m 106,08
Oslona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3,1 2
‘oslona rurowa sztywna gladka(M) z HDPE fi 1 |0mm o gr. Scianki 5,5 mm m 47,84
prasek awykly lnmany 0-2 mm i 6042
prety stalowe okmgle ocynk. fi 16-20 mm m 208
przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 0,45
preewdd LYd-450/750V 10mm2 m 35
preewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2 m 16
preewod typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x1,5 mm2 m 36
Sensorowy |rz.)'cisk pleszy z obslugg osib niewidzgeyeh, podswictianym 1 akustycznym potwierdzeniem przyjgcia zgloszenice, tabliczka z szt 2
opisem Bratlle"n oraz elementem wibracyinym + tabliczkn  informacyjra nad przyciskiem

stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych o odpowiednio dobranej Srednicy szt 4
sterownik sygnalizacyjny 40/42V kompletnie wyposazony + UPS |h szt 1
uchwyty stalowe odstgpowe szt. 9
'Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 304
zacisk odgal¢zny jedn. przeb. izolacj¢ typu Al/Al do 50 mm2 szl. 1
ziemua urodzajna m3 0,14
zlgeze kablowe ZK-1+1P kompletnie wyposazone kpl. 1
znaki ostrzegaweze - tablica A-29 szt. 2
Znaki ostrzegaweze - tablica A-16 szt 2
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