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1. STAN ISTNIEJACY

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt budowy sygnalizacji $wietne
na przejsciu dla pieszych zlokalizowanym w ciggu DW637 (ul. Warszawska) w rejonie
skrzyzowania z ul. Rynek w m. Stanistawow.

W stanie istniejgcym na przejsciu nie wystepuje sygnalizacja $wietina,
a piesi przekraczajg ul. Warszawska na zasadach og6lnych PoRD.

Ulica Warszawska przebiega w obszarze zabudowanym, posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokoéci 9,0m i przekréj uliczny otoczony miejskg zabudowa.

Po obydwy stronach ulicy Warszawskiej wystepujg chodniki z kostki betonowej,
ktore sg przylegte bezposrednio do krawedzi jezdni. Po stronie potudniowej chodnik ma
szeroko$¢ ~3 m, a po stronie pétnocnej ~4 m. Wzdtuz chodnikéw od strony jezdni
wystepujg wygrodzenia tancuchowe U-12b.

Na omawianym obszarze obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h co jest
zgodne z PoRD.

Przejscie dla pieszych oznakowane jest dwustronnymi znakami D-6.
Bezposrednio za przejsciem znajduje sie wlot ul. Rynek, ktéra jest jednokierunkowa
i nie ma na nig wjazdu z DW637 (znaki B-21/22 i B-2).

2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt wykonano zgodnie ze ,Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dia
Znakéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego
i Warunkami ich Umieszczania na Drogach” (Dz. U. RP zat. do nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.) — tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 26 listopada 2019 r. Poz. 2311 —
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. z p6zniejszymi
Zmianami.

STALA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach projektu statej organizacji ruchu nie dokonuije sie istotnych zmian za
wyjatkiem uzupetnienia oznakowania o znaki ostrzegawcze
o sygnalizacji $wietinej A-29. Istniejgce znaki D-6 nalezy zdemontowaé ze stupkéw
wsporczych i umiesci¢ je na masztach sygnalizacyjnych. Przed przejéciem dla
pieszych nalezy wykona¢ linie warunkowego zatrzymania P-14.

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Projekt przewiduje budowe akomodacyjnej sygnalizacji $wietinej na istniejgcym
przejéciu dla pieszych,

Na wlocie zachodnim DW637 (ul. Warszawskiej) zaprojektowano detektor
przejazdu D1 (grupa kotowa nr 1K), ktéry zlokalizowano okoto 50 m od linii
warunkowego zatrzymania. Detektor ten maja za zadanie badanie luk
w potoku pojazdéw wiekszych niz 3 [s] przy, ktérych wystgpieniu istnieje mozliwosé
zakonczenia fazy nr 1. Detektor jest o wymiarach 2,0 x 2,0m i wykorzystywany jest
w fazie 1.

Na obydwu wlotach DW637 (ul. Warszawska) w odlegtosci ~1,0m od linii
warunkowego zatrzymania zaprojektowano detektory obecno$ci o wymiarach 2x20 m.
Detektory te poprzez swojg zajeto$¢ majg za zadanie podtrzymanie sygnatu zielonego
w grupach 1K oraz 2K.
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Na przejsciu dla pieszych przez DW637 (ul. Warszawska) zaprojektowano
przyciski dla pieszych P1 i P2. Przyciski te w sytuacji wzbudzenia przez pieszego
deklarujg zapotrzebowanie na realizacje sygnatu zielonego dla grupy pieszej 3P.
Przyciski te stuzg do wywotania fazy nr 2.

W ramach pracy sygnalizacji $wietinej zaproponowano program sygnalizacji o
diugosci 42 [s]. Dla pracy akomodacyjnej przedstawiono zestaw programéw
przejsciowych miedzyfazowych PF oraz algorytm sterowania. Dodatkowo
zaprojektowano program 52 [s] o wydtuzonym sygnale zielonym dla pojazdéw, ktéry ma
charakter rezerwowy.

Stanem ustalonym sygnalizacji jest wy$wietlanie sygnatu zielonego dla grup
kotowych 1K i 2K. Sygnat zielony dla grupy pieszej, 3P wystepuje pl[gy_lzg%oszeniu na
jednym z przyciskéw z nig zwigzanym. e e

1022.1. .58, 202 4.50 ...
3. CZASY MINIMALNE | MAKSYMALNE SRR A g
Czas Opis I .5 PF"°| Pr. 2
Tc Dtugos$é cyklu 42 52
T1min Minimalny czas trwania fazy 1 5 5
T1max Maksymalny czas trwania fazy 1 20 30
T2 Czas trwania fazy 2 7 7
4. WARUNKI LOGICZNE :
Wal_'unek Grupa Detektory Opis, funkcja
logiczny sygnatowa
Luka czasowa = 3 [s] -  brak
L1 D1 zapotrzebowania na realizacje sygnatu
zielonego dla grupy kotowej 1K (faza 1)
1K
Zajetosc detektora — podtrzymanie sygnatu
L2 D2 : ,
Zielonego w grupie 1K
Zajetos¢ detektora — podtrzymanie sygnatu
= L 0s Zielonego w grupie 2K
Lp 3p P1_ P2 Wzbudzenie co najmniej jednego

z przyciskoéw — zadanie realizacji grupy 3P
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5. NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH

- grupa 1K - sygnalizatornr1i1a
- grupa 2K - sygnalizatornr2i 2a
- grupa 3P — sygnalizator nr 3 lub 4

6. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

Obliczenia nasycenia natezenia strumienia.

NatezZenie nasycenia strumienia obliczono ze wzoru:
S =[So+200*(w—-3,5)—30*&™*i]* 1/(1 + uc)
Gdzie:
So — wyjSciowe natezenie nasycenia — 1700 poj./h (z uwagi na zwarty charakter
obszaru i relacje skretne na zjazdach do posesji;

w — szeroko$¢ pasa ruchu 2,5 < w < 4,2 [m] — do obliczen przyjeto w = 3,0;
i — pochylenie wlotu na odcinku ustawienia kolejki pojazdéw — przyjeto 0%
Oi — wskaznik kierunku pochylenia

0i = 1 dla wlotu potozonego na wzniesieniu;

i = 0 dla wlotu potozonego w spadku;
Uc — udziat pojazdéw ciezkich w ruchu; do obliczen przyjeto uc = 11%

S =[1700 + 200* (3,0 -3,56)—30*1 * 0] * 1/(1+0,11) = 1600 * 0,90 = 1440 poj/h

Pomiar ruchu [poj./h] z dnia 20.10.20122

Godziny Kierunek od zachodu Kierunek od wschodu
7:45 — 8:45 235 238
11:30 - 12:30 161 169
15:30 - 17:30 248 250

Prognoza [poj./h] +20%

Godziny Kierunek od zachodu Kierunek od wschodu
7:45 - 8:45 282 286
11:30 — 12:30 193 203
15:30 — 17:30 300 300
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Sprawdzenie przepustowosci (dla prognozy):

_Glsl o
C= oS poi /h;

C =20/42 * 1440 = 0,476 * 1440 = 686 [poj./h];

Natezenie nasycenia

_ € [poj]
S [pojl
Godziny X = Kierunek z lzabelina X = Kierunek z Warszawy
7:45 — 8:45 0,34 0,35
11:30 — 12:30 0,34 0,25
15:30 - 17:30 0,34 0,36

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAZENIA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Urzadzenie  sterujagce  (sterownik)  powinien  posiada¢  konstrukcje
2-procesorowg — osobno funkcjonujace 32-bitowe procesory, z ktérych jeden dziata jako
niezalezny procesor nadzorujgcy i spetnia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen
sterujgcych zawarte w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r.,
zat. nr 3, pkt 3.3.1). Sterownik powinien mie¢ mozliwosé realizacji projektowanego
w dokumentacji rodzaju sterowania.

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ w tatwy, parametryczny sposéb zmiany
dtugosci cyklu, splitu, offsetu, oraz innych parametréw sterowania, dokonywane bez
przerywania pracy sygnalizacji i z pozycji panelu sterowania (za pomocg wyswietlacza
LCD - komunikaty w jezyku polskim), bez potrzeby przytaczenia dodatkowych urzadzen
zewnetrznych.

Lampy sygnalizacyjne powinny by¢é mocowane dwupunktowo. Wszystkie zrodta
Swiatta w sygnalizatorach powinny by¢ typu LED 42V z ograniczeniem mocy,
sterowanym czujnikiem zmierzchowym lub zegarem sterownika. Wysoko$é mocowania
sygnalizatorow na masztach liczona od poziomu gruntu zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Kasety przyciskowe powinny by¢ sensorowe z optycznym i akustycznym
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika, z obstuga oséb niewidomych
i niedowidzacych (sygnat naprowadzania na przycisk, wibracja przy $wietle zielonym).

11l 5
L,-’ Y/ ,_/
Maciej Bogugzewski
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Schemat faz ruchu
DW637 (ul. Warszawska) w m. Stanistawow

Sygnalizacja swietlna na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Rynek

Faza 1 Faza 2
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MATRYCA CZASOW MIEDZYZIELONYCH
STANISLAWOW - DW637 (ul. Warszawska) - przejscie dla
pieszych w rejonie ul. Rynek
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