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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr. 131/Z22/PZ/N\1I1/2022 z dnia 01.09.2022 dot. Wykonania projektu
instalacji c. 0. oraz dobudowy fazienek w lokalach mieszkalnych nr.7 przy ul.
Piwnej 9 w Gliwicach
zawarta pomiedzy Zarzagdem Budynkéw Miejskich | T.B. S. Sp. zo.ow
Gliwicach a firmg Zaktad Ustug Projektowych PROINSTAL

e Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce inwentaryzowanego obiektu.

e Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75
poz.690/2002)

e obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji

Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.2 ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w catosci na
dziatce nr. 271 na ktérej znajduje sie lokale budynku przy ul. Piwnej 9

w Gliwicach.

Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie

1.3. OCHRONA P.POZ
Budynek objety opracowaniem zalicza sie¢ do kategorii ZL- IV.
Zgodnie z §8 ust.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 z dnia 18 wrzeénia 2015r.)budynek
zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysokos$ci do 4 kondygnacji
nadziemnych wigcznie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie
z §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administraciji
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

1.4. ZAKRES PROJEKTU
Wykonanie dokumentacji remontu tazienki lokalu mieszkalnego
nr. 7 przy ul. Piwnej 9 w Gliwicach w zakresie:
- Remontu tazienki
- Remontu posadzki
- Remontu instalacji wod-kan. tazienki

1.5. OPIS ZABUDOWY
. Lokal mieszkalny usytuowany na ulicy Piwnej w Gliwicach.
Budynek usytuowany kalenicowo w linii zabudowy, w zwartej pierzei
uliczne;j.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z poddaszem uzytkowym wykorzysty-
wanym na strych. W czasie swojego istnienia obiekt podlegat wielu drob-
nym przebudowom. W niektdrych mieszkaniach dokonano przeroébek $cian
dziatowych.

DANE TECHNICZNE

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej —
murowanej z cegly petnej. Mury $cian nosnych i dziatowych wykonane z



cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Strop nad
piwnicg typu Kleina. Budynek wyposazony jest w instalacje wod- kan.,

grzewczg i elektryczna. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa.

Dach o konstrukcji drewnianej (krokwie 9,5x15,5) kryty papg

Wejscie do budynku od ulicy Piwnejj oraz od podwoérka

WARUNKI TECHNICZNE

Mieszkania nr.9/7 budynku wyposazone jest w instalacje :
-Ogrzewanie kottem gazowym

-Instalacja elektryczna

-Telefoniczna

-Wod / Kan

2. PRZEBUDOWA LAZIENKI M 9/7

Lokal posiada pom. tazienki wyposazonej w natrysk, ubikacje oraz umywalke
Natrysk bez $&cianek nie spetnia warunkéw okreslonych w przepisach
techniczno budowlanych. Podtoga drewniana przykryta ptytkami PCV. Drzwi nie
normowe. W tazience planuje sie catkowity remont z wymiana urzgdzen oraz
rurociggbw wod- kan. Po demontazu i wymianie rurociggéw wod- kan,
wytozeniu podtogi i scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 metrow oraz
malowanie catej $ciany i stropu tazienki wyposazy¢ w natrysk i umywalke Drzwi
nalezy wymieni¢ na wymiar 80x200. z kratkg wentylacyjng wraz z montazem
nadprozy i oscieznicy.

Zakres i kolejno$¢ robot — posadzka :

- Demontaz urzgdzen sanitarnych

- Odstoniecie stropu belkowego

- Usunigcie wypetnienia miedzy belkami

- Sprawdzenie stanu belek nosnych pod katem mozliwosci dalszego
uzytkowania ( zagrzybienia, zawilgocenia, korozja biologiczna
pekniecia, ugiecia). W przypadku watpliwosci skontaktowaé sie z
projektantem.

- Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej do projektowanych przyboréw

- Utozenie folii hydroizolacyjnej

- Wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych KERAMZYTEM izolacyjnym 6

- Wykonanie szprycu cementowego

- Utozenie KERAMZYTU podsypkowego o gr.4.
- Utozenie piyt suchego jastrychu 2.5 cm.

- Utozenie maty wzmacniajgcej

- Utozenie plytek ceramicznych

- Montaz urzadzen sanitarnych

3.INSTALACJA WOD-KAN

Przebudowa tazienki oraz zmiana lokalizacji urzadzen sanitarnych
pocigga za sobg zmiane podigczen urzadzen do istniejgcych pionéow
kanalizacyjnych Planuje sie wymiane podej$¢ kanalizacyjnych i
wodnych w remontowanej fazienki.



4 WYTYCZNE BUDOWLANE

4.1. Prace rozbiérkowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem i

przestrzeganiem zasad BHP oraz bezpieczenstwa p/pozarowego.

Wymaganie to jest podyktowane w szczegélnosci:

- rodzajem materiatu konstrukgcji

- wykonywaniem roboét w trakcie uzytkowania obiektu

- wiekiem i stanem technicznym obiektu, co pociaga za soba
Niebezpieczenstwo dodatkowego naruszenia struktury muréw i ich
odspajania i pekania.

4,2. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonawstwa ztego stanu

technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych (w tym spekania

$cian dziatowych) nalezy powiadomic projektanta celem podjecia dziatan

zaradczych z wpisem do Dziennika Budowy.

4.3. Na kazdym etapie prac budowlanych nalezy zachowac stateczno$é

konstrukcyjng obiektu w zakresie ogélnym oraz miejscowym

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, ,Rozporzadzeniem Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( DZ.U.nr 75 z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepisow
BHP i p.poz.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP |WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC |[NR NORMY |[UWAGI
DOSTAWCA

Inst.wod-kan-M 9/7

1 Kabina natryskowa wraz z szt 1
baterig -montaz i demontaz

2 Umywalka wraz z bateria, szt 1
syfonem i dwoma wezykami
gietkimi-montaz i demontaz

3 Sedes z muszla szt 1

4 Rura kanalizacyjna @ 50 mb 2

5 jwlecz ® 75 mb 2

6 j.wlecz ® 100 mb 2

7 Rury z polipropylenu typ 3 mb 5
stabilizowane perforowana
wkiadkag aluminiowa.dn=20x2,8

8 Bruzda pod rure dz=2x20 mb 2
Czes¢ budowlana-M 9/7

1 Demontaz i montaz podtogi m? 3,0
tazienki warstwy zgodnie z
opisem

2 Demontaz i montaz drzwi szt 1
tazienkowych 80x200 z kratka

3 WhytoZenie §cian i podtogi glazurg | m? 18

4 Malowanie $cian i sufitu m? 8
Prace dodatkowe




1 Wywiezienie gruzu z terenu M3 1
rozbiérki przy recznym za i
wytadunku, transport sam.
Ciezarowy na odl.5 km.

2 Optata za przyjecie gruzu na M2 1
wysypisku

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.0Obiekt: Przebudowa fazienki budynku przy ul Piwnej 9/7 w Gliwicach
2.Inwestor: : Zarzad Budynkow Miejskich Gliwice ul. Dolnych Watéw 11

Zakres robot budowlanych wynikajacy z projektowanych elementéw :
-przebudowa fazienki M 9/7

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/401 z dn. 06.02.2003r.).W zwigzku z powyzszym, przed
rozpoczeciem budowy, wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ
(bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Do wykonania tego planu zobowigzany
jest kierownik budowy -zgodnie z art.21 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. Nr 106 poz. 1126 - z 07.071994, z pdZniejszymi zmianami - z 2000r. i
kolejnymi), oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126).Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce
sporzadzenie planu BIOZ, oraz przyjecie obowigzku kierownika budowy -
Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego -
nie pdézniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem.

inz. Stanistaw Olbryt
upr. bud. 64/80

A
inz. Stanistaw rf’.??.iia‘%’
uprawnienia bud fagre fir ewid.6
wyd. przez Urzad W o7k w Kat

W specjalnosci /inslalacyj




) Katnwice ilaviy g I.‘ uteg

AT o L SLASKY é@wﬁﬁwﬂi‘m*”

C mrewsal SRPEBT L WRATOWICACH 22 2goidiol = oryginalem

STWIERBZEN!B PRZYGO’!‘UWAMA ZAWGDOWEGO
BQ PEENIENIA’ sanaoaz;smca wzexcrr mcfmrczuvcn w 31190‘ X

Na pet!st&wze § '

i § 13 ust. 1 pkt< M ramonqdzema hi;msh‘a {:ospod&rki Terenoweg i Ochrony
ﬁ:oaewiska z dm ] luteg:s 19'23 re W spEawie- s&medztﬂn;& ’Eunkeii techuim‘geh w hn- o
dowmctme (Dz. {}. Nr 8. ;mi. 46) stis :erdza sug, s ‘

.HC'

ghy‘mt_ M_g_ﬁ;g, _3 i_& Y '.z | m m

Ry

e s pﬂgiaﬂa przygotawanie za\\oﬁmﬂ. upms.limamee do wy kony\\uma samdzreinez ﬂmkcii

WY I S SR S 0 - Do, 2w e i hh e e e st : &

. w specisinogol FAstELE




I I B A

INZYNIFROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z44-SWW-RZ] *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8759/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

” Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




’“‘ %’ Urzad Miejski w Gliwicach

ul. Zwycigstwa 21 « 44-100 Gliwice

Wydzial Architektury i Budownictwa
Projektant lub ; / \
b ;
somicases (/D2 Sy /A
projekt budowlany fhazwisko i imie lub nazwa firmy)
adres C’— // ) CF 6&/ 67'/ ) /7//53/./9 /7/f’
zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Dane dodatkowe
Podanie tych danych nie jest obowigzkowe, pozwoli jednak na ulatwienie kontaktu z Urzedem. Ich podanie jest réwnoznaczne
z wyraZzeniem zgody na ich przetwarzanie, ktdra moze zosta¢ w dowolnym momencie wycofana.

[l Adres do korespondenciji

{ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
Prosze zaznaczyé, czy podany powyzej adres do korespondencji ma shizyé jako:
G adres, pod ktéry ma byé wysylana cata korespondencija
D adres, pod ktéry ma by¢ wysytana korespondencija tylko w sprawie, ktérej dotyczy ten formularz

1 Nrtelefonu &) ? QA {\ 3’\]3

O ema_~S X/ éh/{)t-%ﬂo@ 2/ s 0/46’/{70 /

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu, projekt architektoniczno-budowlany:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, pro;ekt architektoniczno-budowlany!: /er? Lty }L
e 2ol W [0baly miers 4 lre, 2 ne F Dl ety
/,Of;c, ! /7/0%/ P o Elutal ’

(podaé nazwe projekiu budowlanego i adres inwestycii)

sporzadzony w dniu O 6\ (9_9 Co 8)

dlazé)@@é/ ﬁﬁrO/@vémJ f//gf/‘é/f/\g / //f el O O (7’//&9(&
/ / (podat Inwestora) f /O //76 /{/ /

zostat wykonany zgodnle z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

7=
o

‘ inZ. Stan s/fa
ﬁ—/‘/@ Q] 0\5- 03 202J Up[’aneﬂ1 Ag ....... I.‘.B.RYH .........
7 Miejscowost, data wyd. "Fpolipisem
o Przez rza Woewodzkiw b
"W okre$lonych przypadkach niepotrzebne skreslic. Nalezy skiadac w oryginale. Specjalfiosci inst alacyjnoﬁjnz
Wydzial Architektury i Budownictwa Wirtualne Biuro Obstugi
tel. 32 239-12-37 BOI 32 239-13-01 hitps://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi

faks 32 238-55-21
e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9 str. 1/2 .



Tytul projektu

PROJEKT INSTALACJI GAZU, C.0, ORAZ DOBUDOWY
| UPORZADKOWANIA PRZEWODOW KOMINOWY CH

Adres inwestycji -
BUDYNEK MIESZKALNY W GLIWICACH, UL. PIWNA 9 / )

Projektant inz Stanistaw OLBRYT nr upr bud 64/80 / (‘/

Tytut rysunku Skala Data \@:’r:m/
PLAN SYTUACYJNY —

1:500

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
PROINSTAL - GLIWICE

44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89
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nawiewnik higrosterowalny EHA500
kociol c.0. gazowy 2F 4.7/24kW - projektowany
licznik gazu '

— plyta suchego jastrychu 2,5¢cm
— keramzyt LECA podsypkowy gr.4cm
— szpryc cementowy

mata SOPRO AEB 640 (izolacja wodoszczelna)

iuzyskat jego zgodg.

nieniejszej ok nlacji, w przypadku gdy podczas wykonywania robot

zostang stwierdzone fakly wymuszajace zaslosowanle takich rnzwia\zan (np. niewidoczne podczas imwentaryzacji instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)
3. Zamiar zmiany zastosowanych w projekcie rozwiazan materialowych i systeméw, kazdorazowo nale2y uzgodnié z autorem niniejszej dokumentacji

przewod gazowy projektowany
instalacja co

T

odprowadzenie kondensatu
woda zimna / ciepla

— keramzyt LECA izolacyjny M gr. 6cm
— membrana paroprzepuszczalna
— deski $lepego pulapu

sufit istniejacy

Oblekt
BUDYNEK MIESZKALNY W GLIWICACH, UL. PIWNA 9

| Temal PROJEKT INSTALACJI GAZU, C.0, ORAZ DOBUDOWY
= | UPORZADKOWANIA PRZEWODOW-KOMINOWYCH
== Projeklowal inz Stanistaw OLBRYT / ,f PODDASZE - LOKAL 9/7 ; 9/8

= ! nr upr bud 64/80 ~){___STAN PROJEKTOWANY
| NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DATA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA
| =
1:60 08.2022 OSB

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
PROINSTAL - GLIWICE

44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89




